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14KABINA DŹWIGU OSOBOWEGO

MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI

UPR.BUD. NR SW-34/2007

1:50 ARCHITEKTURA

rysunek: numer:

skala: data: branża:stadium:

obiekt:

inwestor:

P.W.08.2021

DZIAŁKA NR 19/47
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

adres budowy:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

BUDOWA  DŹWIGU OSOBOWEGO ZEWNĘTRZNEGO 
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W 
PRZEWIĄZCE KOMPLEKSU BUDYNKÓW B1-B4 

BBF 

projektant: podpis:

opracował: podpis:MGR INŻ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI

MGR INŻ ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK

UPR.BUD. NR EW. 208/2001

sprawdzający: podpis:
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RZUT KABINY DŹWIGU

1. Po obu stronach kabiny znajdują się poręcze, po jednej ciągła natomiat po drugiej 
dzielona na dwie z przerwą na miejsce na panel wewnętrzny, ich górna część znajduje 
się na wysokości 90 cm.
2. Drzwi do kabiny mają szerokość 90 cm.  
3. Drzwi dźwigu otwierają się i zamykają automatycznie. System jest oparty na 
czujnikach na podczerwień zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem 
fizycznym z przedmiotem lub osobą. 
4. Zewnętrzny panel sterujący:
4.1. Sygnalizuj przyjazdu dźwigu osobowego - pojedynczy sygnał dźwiękowy oznacza 
wyjazd do góry, podwójny zjazd w dół 
4.2. Nie zastosowano paneli dotykowych.  
5. Wewnętrzny Panel sterujący 
5.1. Panel sterujący w kabinie jest zamontowany na wysokości 80-120 cm nad podłoga i 
w odległości 50 cm od naroża Kabiny 
5.2. Panel sterujący w kabinie umieszczony po prawej stronie w przypadku drzwi 
otwierających się centralnie, a w przypadku otwieranych na bok - po stronie, w którą 
zamykają się drzwi 
5.3. W przypadku panelu numerycznego przyciski wyboru przystanków znajdują się nad 
przyciskiem alarmowym 
5.4. Przyciski pojedyncze ustawione w jednym rzędzie, pionowo odpowiednio: od dołu do 
góry przy układzie pionowym 
5.5. Wewnętrzny panel sterujący jest wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla Osób 
niewidomych i niedowidzących (wypukłe opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w 
alfabecie Braille'a) oraz informacje  głosową 
5.6. Przycisk kondygnacji z wyjściem ewakuacji (najczęściej „zero")jest dodatkowo 
wyróżniony. 
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