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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamoéwienia

Dokumentacja projektowa remontu pomieszczenia Czytelni Gtéwnej w Bibliotece AGH

1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania ,Dokumentacja projektowa remontu pomieszczenia Czytelni Gtéwnej w
Bibliotece AGH”

Podstawe opracowania stanowia:

o Wymiana wyktadzin podtogowych
Demontaz i montaz Scianki dziatowej
Montaz Scianki szklanej
Montaz przestony na blacie
Wymiana tkanin w roletach

1.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe

e oznakowanie miejsca prowadzenia robot
zakrycie elementow

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi istniejgcy budynek, uzytkowany.

1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajgcymi
z funkcji uzytkowej budynku.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych, uzytkownikow
budynku oraz pojazdéw, poprzez dostosowanie organizacji robét oraz odpowiednie
wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wszystkie odpady pozostate z wykonywanych prac nalezy wywiezé na wysypisko
i sktadnice ztomu. PrzedstawiC Inwestorowi karte przekazania odpadu.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni oraz muszg posiada¢ aktualne badania
lekarskie. Wykonawca przed wejsciem na budowe jest zobowigzany przedstawic¢
inwestorowi liste pracownikdw przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz
z odpowiednimi zaswiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktazowego,
oraz zaswiadczen o braku przeciwskazan do wykonywania danego zawodu.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i PPOZ.
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1.4.5. Zaplecze dla wykonawcy

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim wiasnym kosztem i staraniem. Pobor wody
i energii na koszt wykonawcy. Pomieszczenie w budynku moze by¢ udostepnione
po uzgodnieniu stron.

1.4.6. Ogrodzenie

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ oraz odpowiednio oznakowac, tak, aby osoby postronne
nie wchodzity na teren, gdzie prowadzone beda prace.

1.4.7. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:
o OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to:
o budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
o budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami
i urzgdzeniami
o obiekt matej architektury

o BUDYNKU — nalezy przez to rozumiec taki obiekt, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

o BUDOWLI — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy
budynkiem lub obiektem matej architektury jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, maszty antenowe wolno stojgce, urzgdzenia
reklamowe itp.

e OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:
o kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
o posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
o uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

e TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany niepotgczony na trwate z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony

o BUDOWIE — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego. sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

¢ ROBOTACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

o REMONCIE — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezagcych konserwacji.

o MATERIALACH — nalezy przez to rozumie¢ materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
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dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub inspektora nadzoru.

POLECENIU INSPEKTORA NADZORU — nalezy przez to rozumie¢ polecenia
przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

REKULTYWACJI - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

ISTOTNYCH WYMAGANIACH nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczgce
bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg
spetnia¢ roboty budowlane.

PRZEDMIARZE ROBOT- nalezy rozumieé przez to zestawienie przewidzianych do
wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

ROBOCIE PODSTAWOWEJ - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére
po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

TERENIE BUDOWY— nalezy przez to rozumiec€ przestrzen, w ktorej prowadzone Sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE -
nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

DOKUMENTACJI BUDOWY — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzki obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu, takze dziennik montazu.

DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

APROBACIE TECHNICZNEJ — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie
techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

WEASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
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wilasciwosci.

o WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkows.

e DRODZE TYMCZASOWEJ (MONTAZOWELJ) - nalezy przez to rozumieé droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

e DZIENNIKUBUDOWY — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

o KIEROWNIKU BUDOWY — nalezy przez to rozumieé osobe wyznaczong przez
wykonawce robét, upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe

e REJESTRZE OBMIAROW — nalezy przez to rozumieé, akceptowang przez
inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania
przez wykonawce

o ZARZADZAJACYM REALIZACJA UMOWY — nalezy przez to rozumie¢ osobe
prawng lub fizyczng okreslong w istotnych postanowieniach umowy, wyznaczong
przez zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robo6t i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

e SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ —nalezy przez to rozumie¢ dokument zawierajgcy
zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie
parametrow  technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow
oznaczania, metod badan i préb oraz odbiorow i rozliczeh.

o APROBATA TECHNICZNA — nalezy przez to rozumie¢ dokument stwierdzajgcy
przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia
techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

e DEKLARACJA ZGODNOSCI -nalezy przez to rozumie¢ dokument w formie
oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

e CERTYFIKAT ZGODNOSCI — nalezy przez to rozumieé dokument wydany przez
upowazniong jednostke badajgca (certyfikujgca), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
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1.5. Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45430000-0 Pokrywanie podiog

45410000-4 Wykonanie tynkéw wewnetrznych

45442100-8 Roboty malarskie

45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych
45421140-7 Instalowanie slusarki metalowej
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2.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie wyroby budowlane muszg by¢ fabrycznie nowe oraz dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004.92.881). Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST bagdz réwnowazne,
parametrach technicznych, takich samych, jak urzgdzenia podane w dokumentacji
projektowe;.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisbw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen elektroenergetycznych
w obiekcie budowlanym.

2.2. Charakterystyka wyrobéw przewidzianych do wbudowania

2.2.1. Materialy

1. Flokowana wykfadzina w rolce Flotex Advance lub rozwigzanie réwnowazne
wyktadzina flokowana w rolce 2m szer.

runo: 100% PA (nylon 6.6) 70 - 80 min wiékien/m2
podtoze PVC + widkno szklane

komercyjna klasa uzytkowa EN-ISO 10874 — 33
grubos¢ catkowita ISO 1765 — 3,9 mm

wysokos¢ runa — max. 2 mm

waga catkowita 1ISO 8543 — 2150 g/m?
antyposlizgowo$¢ DIN 51130 — R13

trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 >6

gwarancja 10-letnia

wodoodporna

reakcja na ogien EN 13501-1 - Ba s1; L; CS
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ttumienie odgtoséw EN ISO 717-2 - ALy = 20 dB

absorbcja akustyczna EN ISO 354 — aw = 0,10 (H)

przewodnos¢ cieplna EN 12524- 0,06 W/mK nadaje sie do ogrzewania podtogowego
stabilnos¢ wymiarowa pod wptywem ciepta EN 434 (1ISO 23999) < 0,25 %
klasyfikacja REACH — spetnia

dtugosc rolki min +/- 25 mb (mniej tgczen)

odpornos$¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - tak

emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 ug/m?
klasa komfortu EN1307 — LC1

posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

2. Roztwoér do gruntowania podtoza.
Dyspersyjny srodek gruntujgcy Forbo 044 lub robwnowazny przeznaczony do zagruntowania
chfonnych lub nie chtonnych mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy
wygtadzajgce

3. Masa wyrownujgce lub wylewka samopoziomujgca.
Zaprawa wygtadzajgca Forbo 975 lub rownowazna stuzgca do wyrownywania stropow
betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykfadziny.

4. Klej do wyktadzin
Klej do wykfadzin PVC Forbo 643 lub rownowazny do przyklejenia wyktadziny w rolce do
podtoza.

5. Scianka dziatowa w ptyt GKF na ruszcie metalowym 100 z wypetnieniem wetng
mineralna.

6. Scianka aluminiowo — szklana z drzwiami ewakuacyjnymi na bazie systemu Aluprof
MB45 lub réwnowaznym np. Aliplast. Szklenie bezpieczne min. VSG 33.1.
Otwieranie na zewnatrz pomieszczenia zaplecza. Kolorystyka jak dla innych drzwi
W pomieszczeniu.

7. Przestona ochronna na blacie. Catkowita wysokos¢ przestony 90cm. Stupki
metalowe malowane proszkowe na kolor srebrny, o wysokosci 70 cm, przykrecone
dla blatu lady. Szkto bezpieczne 44.2, podniesione ponad blat na wysokosé 15 cm,
mocowane do stupkéw za pomocg rotut (kapsli). Dopuszcza sie wypetnienie ze
szkfa akrylowego. Sgsiednie fafle mocowane do jednego stupka.

8. Tkanina rolet

Rolety - > 50% i < 75% zaciemnienia

Kaseta istniejgca

(kolor RAL zgodny z istniejgcym).

Tkanina z atestem higienicznym PZH i niepalnosci PPOZ.
Gramatura: 210 g/m2

Sktad tkaniny: 100% POLYESTER

Grubos¢: min 0,3mm

Sterowanie istniejgce

2.2.2. Materiatu nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy ktére nie spetniajg wymagah muszg byé wywiezione z terenu budowy przez
Wykonawce, lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
Inspektor nadzoru/Inzynier budowy moze zezwoli¢ na uzycie tych materiatébw do innych robot,
niz te do ktorych zostaly zakupione, lecz koszty zakupu tych materiatdw zostang

przewartosciowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
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Roboty ktére zostaty wykonane z materiatdbw nie zbadanych i nie zaakceptowanych,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko. Roboty takie moga by¢ nieodebrane i niezaptacone.

2.2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST zakfadajg mozliwos¢ wariantowego stosowania
materiatéw, obowigzkiem Wykonawcy jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru/Inzyniera budowy
o takim zamiarze przed zastosowaniem wybranego materiatu. Wybrany i zaakceptowany
materiat nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2.2.4. Urzadzenia

¢ Urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi
w dokumentacji projektowej i obliczeniami sprawdzajgcymi, ktore nalezy
przedstawié Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

¢ Do montazu zastosowa¢ materiaty fabrycznie nowe podane w wykazie materiatowym
badz réwnowazne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urzadzenia
podane
w dokumentacji projektowe;j.

o Materialy stosowane w robotach zostalty wyszczegdlnione
w Dokumentacji Projektowej

o Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadac

witasciwe atesty higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

e Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatdbw i technologii i rozwigzan
materiatowych, ktére sg celowo przeznaczone

do konkretnego zastosowania wynikajgcego z dokumentacji projektowe;j.
2.3. Skladowanie i kontrola jakosci

Wyroby budowlane sktadowaé w sposoéb nie powodujgcy ich uszkodzenia, bgdz obnizenia
parametrow, w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych
oraz os6b postronnych.

Kontrola jakosci polega¢ bedzie na wizualnym stwierdzeniu, czy poszczegdlne elementy
systemu sg fabrycznie nowe i nieuszkodzone oraz czy sg wyrobami dopuszczonymi
do stosowania w budownictwie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane sprawnym sprzetem, dopuszczonym do uzytku
w budownictwie oraz przeznaczonym do wykonywania danego rodzaju robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania Robo6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i musi by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Podczas transportu materiatow ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury
dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: - 15°C i - 5°C dla krgzkéw,
ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolaciji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosc
z umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)
oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dobrg praktykg inzynierskg, dokumentacjg
projektowg oraz instrukcjami montazu producentéw zastosowanych wyrobdw
budowlanych.

Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatéw i urzgdzen zaleconych przez dokumentacje
projektowa.

Wykonana instalacja nie moze stwarza¢ zagrozenia pozarowego ani bezpieczenstwa
konstrukcji obiektu.

Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodow instalacji oraz urzgdzeh wewnatrz
budynku wykona wykonawca wg wiasnego projektu z uwzglednieniem lokalnych
warunkéw montazowych. Montaz urzadzen wykonaé zgodnie z DTR urzadzen
dostarczang przez ich producenta.

6. Dziatlania zwigzane z kontrolg, badaniami i odbiorem wyrobéw oraz robét
budowlanych

6.1. Kontrola jakosci roboét

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych elementow,
zgodno$ci ich realizacji z dokumentacjg projektowg, oraz specyfikacjg techniczna.
Sprawdzenie winno odbywac sie w trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakonczeniu.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robodt i stosowanych
Materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania Materiatow oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach

i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Warunkami okreslonymi w Zamowieniu

6.2. Badanie i odbiér wyrobow

Badanie wyrobéw odbywac¢ sie bedzie po okazaniu przez wykonawce wszelkich
dokumentéw swiadczgcych, ze dany wyrdb budowlany jest dopuszczony do stosowania
w budownictwie.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
Z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi ST.

Ponadto, podczas odbiorow czesciowych inspektor nadzoru oceni jakos¢ wbudowanych
wyrobow. Odbiér koncowy wyrobu odbywac sie bedzie podczas odbioru koncowego

catego zadania.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robét ma charakter jedynie orientacyjny. Obowigzkiem Wykonawcy jest
sprawdzenie wszystkich elementow dokumentacji przetargowej oraz dokonanie wizji
lokalne;.

Stanowi to podstawe do wyceny robét budowlanych.

Jednostkami obmiarowymi s3:

o dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,
e dla kabli i przewoddw: m,

o dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

e dla urzadzen i odbiornikdow energii elektrycznej: szt., kpl.

8. Odbiér robét budowlanych

Roboty zanikowe i podlegajace zakryciu.

Wszystkie roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu podlegajg protokdlarnemu odbiorowi.
Przystgpienie do kolejnej fazy roboét jest mozliwe po pozytywnym odbiorze potwierdzonym
odpowiednim wpisem osoby uprawnionej do dziennika budowy.

Robotami ulegajacymi zakryciu dla przedmiotowego zadania beda:
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- Wylewka samopoziomujgca po wczesniejszym przeszlilfowaniu i odczyszczeniu podtoza

- Ruszt scianki dziatowe;j

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Roboét
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robét jest ,Protokot

Odbioru Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

e projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot

e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

e protokoty wszystkich odbiorow czesciowych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa

o instrukcje obstugi, DTR-ki, karty gwarancyjne urzadzen
przeszkolenie uzytkownikow
oswiadczenie kierownika o zakonczeniu robét zgodnie z dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami, uporzgdkowaniu miejsca prowadzenia robot oraz
pomieszczen przylegtych (jesli to konieczne)

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przejecie rob6t na majatek i do eksploatacji nastgpi na postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robét” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiér Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci

za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze
Ostatecznym

oraz tych, ktére wystgpity w Okresie Gwaranc;ji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robdét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
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- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robaot,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikaciji
technicznej szczegotowe;j,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robo6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wediug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic
w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej

(szczegodtowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowane;j
dla realizowanego przedmiotu zamodwienia.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz.

881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z pézn. zmianami).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego

zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKARSKIE
CPV:
45430000-0 Pokrywanie podtog

SPECYFIKACJA DLA WYKLADZINY Flotex Advance (w roice)
1.1. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu:
¢ Wyrdéwnanie podtozy masg wygtadzajgca
e Ulozenie wyktadziny flokowane;j.
Specyfikacja obejmuje montaz wyktadzin przy uzyciu kompozyc;ji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
1.2. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem
budowlanym.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatdw i wyrobdw.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE,
atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i opisem technicznym. Do montazu bezklejowego
wymagana jest tasma obustronnie klejgca (numer produktu Forbo Modul'up ref 792).
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Wyktadzina
Flokowana wykfadzina w rolce Flotex Advance
wyktadzina flokowana w rolce 2m szer.
runo: 100% PA (nylon 6.6) 70 - 80 min wiékien/m2
podioze PVC + widkno szklane
komercyjna klasa uzytkowa EN-ISO 10874 — 33
grubos$¢ catkowita ISO 1765 — 3,9 mm
wysokosc¢ runa — max. 2 mm
waga catkowita 1ISO 8543 — 2150 g/m?
antyposlizgowos$¢ DIN 51130 — R13
trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 >6
gwarancja 10-letnia
wodoodporna
reakcja na ogien EN 13501-1 - Ba s1; L; CS
ttumienie odgtoséw EN ISO 717-2 - ALy = 20 dB
absorbcja akustyczna EN ISO 354 — aw = 0,10 (H)
przewodnosc¢ cieplna EN 12524- 0,06 W/mK nadaje sie do ogrzewania podtogowego
stabilnos¢ wymiarowa pod wptywem ciepta EN 434 (ISO 23999) < 0,25 %
klasyfikacja REACH — spetnia
dtugo$¢ rolki min +/- 25 mb (mniej tgczen)
odporno$¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - tak
emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 ug/m?
klasa komfortu EN1307 — LC1
posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

2.2.3. Roztwér do gruntowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Architektura

16



Dyspersyjny srodek gruntujgcy Forbo 044 przeznaczony do zagruntowania chfonnych lub nie
chtonnych mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgce;j

2.2.4. Masa wyréwnujaca

Zaprawa wygtadzajgca Forbo 975 stuzy do wyréwnywania stropow betonowych, posadzek
cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny

2.2.5. Klej do wyktadzin

Klej do wyktadzin PVC Forbo 643 do przyklejenia wyktadziny w rolce do podtoza

2.2.5. Tasma obustronnie klejagca (do montazu bezklejowego)

numer produktu Forbo Modul’'up ref 792

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Roztwér gruntujgcy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno
byé uzywane mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczajg 600
obr./min (wyzsze obroty wptywajg na pogorszenie parametréw masy i jej nadmiernego
napowietrzania). Mase rozprowadzamy za pomocg rakli zebatej i odpowietrzamy
odpowiednim watkiem odpowietrzajgcym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci i réwnania powierzchni
wylewki po wyschnigciu powinno sie uzywac szlifierki jednotarczowej (140 — 180 obr./min).
Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zgbatym (A2). Walec o wadze min. 50
kg do docisniecia wyktadziny i usuniecia ewentualnego powietrza pozostajgcego przy
klejeniu brytéw wyktadziny. Rolka dociskowa do montazu cokotow.

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczgce srodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie
wpltynie niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogolne dla podtozy pod wykfadziny

Podtoze, na ktorym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ suche, twarde i gtadkie do
pomiaru uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dlugosci 2m (réznica
poziomu nie moze przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna
warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 - %
(CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowaé
maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢ przy
pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i
trwale zamkniete.

5.2. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy
do gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze
nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubos¢ masy
wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase
rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem
odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw.
»,mleczka cementowego”

5.3. Instalacja wykladzin
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Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w
odcieniach (do jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej same;j serii
produkcyjnej). Zaréwno rulony, jak i ptytki nalezy pozostawi¢ w temperaturze pokojowej
przez 24 godziny przed potozeniem. Rulony nalezy przechowywaé w pozycji pionowej, a
ptytki -utozone poziomo. Zanim zabierzemy sie do pracy, nalezy sprawdzi¢, czy
dysponujemy dostateczng iloscig materiatu podtogowego dla danego wzoru i w danym
kolorze.

Montaz klejowy: Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy
klej na catym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow
dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego
(pokrywamy nim zaréwno powierzchnie sciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do
wyschniecia powierzchni kleju).

Po rozprowadzeniu kleju paca z grzebieniem B1dociskamy wyktadzine do podtoza,
nastepnie uzywajgc walca min 60kg pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w
poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynno$¢ powtarzamy na drugiej potowie
arkusza.

Montaz bezklejowy: Flotex Advance moze by¢ montowany luzem, bez uzycia kleju z
zastosowaniem standardowych technik instalacyjnych. tgczenia arkuszy wykonuje sie za
pomocg wzmochionej dwustronnej tasmy samoprzylepnej o szerokosci 100 mm z mocnym
klejem trwatym po stronie wyktadziny i stabszym klejem po drugiej stronie (numer produktu
Forbo Modul'up ref 792). Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ przyczepno$é
tasmy klejgcej do podtoza. Jezeli wigzanie nie jest zadowalajgce, konieczne bedzie
natozenie warstwy gruntujgcej. Grunt nalezy natozy¢ w miejscach tgczen arkuszy, w ktérych
bedzie instalowana tasma, aby zapewni¢ powierzchni odpowiednig przyczepno$é¢. Grunt
musi catkowicie wyschngc¢ przed przyklejeniem tasmy klejgce;.
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