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25307 AGH Biblioteka i Czytelnia Gtéwna @ 2i PROJEKT SWIATEO

Budynek 1 - Biblioteka - Biblioteka z czytelnig (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie
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Powierzchnia 225.68 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 6.000 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 6.000 m

Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.550 m
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25307 AGH Biblioteka i Czytelnia Gtéwna

@ 2| PROJEKT SWIATEO

Budynek 1 - Biblioteka - Biblioteka z czytelnig (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks

Zakres Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.04 W/m?
Powierzchnia antypaniczna
Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypaniczna (Biblioteka z czytelnig)  0.86 Ix 3.93 Ix 0.22
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i z uwzglednieniem umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
9 AWEX AX3PO_B_1W_1h - 250Im.Idt

11w 250 Im 227.6 Im/W

1AW 2501m (100 %)
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25307 AGH Biblioteka i Czytelnia Gtéwna

Budynek 1 - Biblioteka - Biblioteka z czytelnig (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe
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PROJEKT SWIATEO

25307 AGH Biblioteka i Czytelnia Gtéwna @ 2|

Budynek 1 - Biblioteka - Biblioteka z czytelnig (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypaniczna (Biblioteka z czytelnig)  0.86 Ix 3.93 Ix 0.22
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i z uwzglednieniem umieszczonego umeblowania.
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25307 AGH Biblioteka i Czytelnia Gtéwna

Budynek 1 - Biblioteka - Biblioteka z czytelnig (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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25307 AGH Biblioteka i Czytelnia Gtéwna

Budynek 1 - Biblioteka - Biblioteka z czytelnig (Scena Swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

ap M

PROJEKT SWIATEO

Wiasciwosci E Enmin. Emaks Uo () g2 Indeks
Plaszczyzna pracy (Biblioteka z czytelnig ) 521 I 168 Ix 844 I 0.32 0.20
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.550 m

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Antresola 402 I 241 Ix 511 Ix 0.60 0.47
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 4.200 m

Antresola 569 Ix 273 Ix 836 Ix 0.48 0.33 CG5
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.800 m

Powierzchnia obliczeniowa 04 503 Ix 322 Ix 623 Ix 0.64 0.52
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m

Powierzchnia obliczeniowa 5 502 Ix 341 Ix 657 Ix 0.68 0.52
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m

Powierzchnia pracy 01 532 Ix 417 Ix 803 Ix 0.78 0.52
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.800 m

Powierzchnia pracy 01 476 Ix 350 Ix 602 Ix 0.74 0.58 CG3
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.800 m

Powierzchnia pracy 01 515 Ix 383 Ix 841 Ix 0.74 0.46 CG9
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m

Powierzchnia pracy 01 565 Ix 425 Ix 699 Ix 0.75 0.61 CG10
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m

Powierzchnia pracy 03 581 Ix 495 Ix 653 Ix 0.85 0.76

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m
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25307 AGH Biblioteka i Czytelnia Gtéwna @ 2|

PROJEKT SWIATEO

Budynek 1 - Biblioteka - Biblioteka z czytelnig (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnia pracy 03 577 Ix 478 Ix 637 Ix 0.83 0.75
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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25307 AGH Biblioteka i Czytelnia Gtéwna @ 2i PROEKT SWIATEO

Budynek 1 - Biblioteka - Biblioteka z czytelnig (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Biblioteka z czytelnig )

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia antypaniczna (Biblioteka z czytelnig) ~ 0.86 Ix 3.93 Ix 0.22

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i z uwzglednieniem umieszczonego umeblowania.
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25307 AGH Biblioteka i Czytelnia Gtéwna @ DI rroscr swiario

Budynek 1 - Biblioteka - Biblioteka z czytelnig (Scena Swietlna 1)
Antresola
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Antresola 402 Ix 241 Ix 511 Ix 0.60 0.47

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 4.200 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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25307 AGH Biblioteka i Czytelnia Gtéwna

Budynek 1 - Biblioteka - Biblioteka z czytelnig (Scena Swietlna 1)

Powierzchnia pracy 01

ap M

PROJEKT SWIATEO

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

S TR Tl bt ' T
\
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Powierzchnia pracy 01 532 Ix 417 Ix 803 Ix 0.78 0.52

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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25307 AGH Biblioteka i Czytelnia Giéwna @ 2i PROJEKT $WIATEO

Budynek 1 - Biblioteka - Biblioteka z czytelnig (Scena Swietlna 1)
Powierzchnia pracy 01

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Powierzchnia pracy 01 476 I 350 Ix 602 Ix 0.74 0.58

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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25307 AGH Biblioteka i Czytelnia Gtéwna

Budynek 1 - Biblioteka - Biblioteka z czytelnig (Scena Swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 04
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PROJEKT SWIATEO

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 04 503 Ix 322 Ix 623 Ix 0.64 0.52

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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25307 AGH Biblioteka i Czytelnia Gtéwna @ DI rroscr swiario

Budynek 1 - Biblioteka - Biblioteka z czytelnig (Scena Swietlna 1)
Antresola

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Antresola 569 Ix 273 Ix 836 Ix 0.48 033

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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25307 AGH Biblioteka i Czytelnia Gtéwna

Budynek 1 - Biblioteka - Biblioteka z czytelnig (Scena Swietlna 1)

Powierzchnia obliczeniowa 5

m
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@2

PROJEKT SWIATEO

Emin. Emaks Uo (91) g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 5 502 Ix 341 Ix 657 Ix 0.68 0.52

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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25307 AGH Biblioteka i Czytelnia Gtéwna

Budynek 1 - Biblioteka - Biblioteka z czytelnig (Scena Swietlna 1)

Powierzchnia pracy 03

oM

PROJEKT SWIATEO

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Powierzchnia pracy 03 581 Ix 495 Ix 653 Ix 0.85 0.76

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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25307 AGH Biblioteka i Czytelnia Gtéwna

Budynek 1 - Biblioteka - Biblioteka z czytelnig (Scena Swietlna 1)
Powierzchnia pracy 03

oM

PROJEKT SWIATEO

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Powierzchnia pracy 03 577 Ix 478 Ix 637 Ix 0.83 0.75

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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25307 AGH Biblioteka i Czytelnia Gtéwna @ 2i PROJEKT SWIATEO

Budynek 1 - Biblioteka - Biblioteka z czytelnig (Scena Swietlna 1)
Powierzchnia pracy 01

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Powierzchnia pracy 01 515 Ix 383 Ix 841 Ix 0.74 0.46

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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25307 AGH Biblioteka i Czytelnia Gtéwna

Budynek 1 - Biblioteka - Biblioteka z czytelnig (Scena Swietlna 1)

Powierzchnia pracy 01

4/_4-—4-1"‘":\

ap M

PROJEKT SWIATEO

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Powierzchnia pracy 01 565 Ix 425 Ix 699 Ix 0.75 0.61 CG10

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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