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Czes¢ Opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych na potrzeby remontu
pomieszczenia Czytelni Gtéwnej w Bibliotece AGH.

Wiascicielem obiektu oraz Inwestorem jest Akademia Gorniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica
w Krakowie z siedzibg przy al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow.

2. Podstawa opracowania

o Wymagania okreslone w zaproszeniu do ztozenia oferty cenowej DTR.211-31-7-1/25
z dnia 15.05.2025r,

e Zlecenie nr: DTR.211-31-3-1/25,

o Wizje lokalne,

e Uzgodnienia z Uzytkownikiem,

e Udostepnione przez Inwestora rzuty budynku,

e Dane techniczno — ruchowe zaprojektowanych urzadzen,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje zagadnienia zwigzane z zasilaniem, przebudowg oraz rozbudowg

instalaciji elektrycznych w istniejacym obiekcie, a w szczegdlnosci zawiera:

o demontaz istniejgcej instalacji gniazd elektrycznych pod biurkami,

o demontaz istniejgcej instalacji gniazd elektrycznych ze sciany podlegajgcej przesunieciu,

e demontaz istniejgcej instalacji gniazd okablowania strukturalnego pod biurkami,

o demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia podstawowego,

e przeniesienie szafki sterownika bramek obrotowych,

e wykonanie puszek podiogowych przystosowanych do montazu gniazd,

e montaz gniazd elektrycznych i okablowania strukturalnego w puszkach podtogowych,

e montaz pod biurkami organizerow na przewody oraz pionowych oston elastycznych,

e montaz w biurkach zestawdw gniazd,

e montaz instalacji osSwietlenia podstawowego wraz z systemem sterujgcym DALI,

e montaz instalacji oswietlenia awaryjnego,

e wymiane opraw oswietlenia regatow z ksigzkami,

e dostawe projektora wraz z przenosnym ekranem.
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4. Zasilanie w energie elektryczng — stan istniejacy

Pomieszczenia, w obrebie ktérych projektuje sie remont instalacji elektrycznej w chwili obecnej
uzytkowane sg jako czytelnia, sala wystawowa i pom. zaplecza czytelni. Zasilanie istniejgcych gniazd
przeznaczenia podstawowego oraz oswietlenia odbywa sie z tablic pietrowych TP-1A oraz TP-2A.

5. Zasilanie w energie elektryczng — stan projektowany

W zwigzku z planowanym remontem, istniejgcej linie WLZ oraz tablice pietrowe pozostajg bez
zmian. Modernizacja instalacji elektrycznych odbywa sie w ramach istniejgcych obwoddéw elektrycznych.
Nie przewiduje sie zwiekszenia zapotrzebowania na moc elektryczna.

6. Instalacje wewnetrzne

Z uwagi na potrzebe wykorzystywania pomieszczenia czytelni do organizacji spotkan, imprez
okolicznosciowych zachodzi koniecznos¢ modernizacji instalacji elektryczne;.

Ponadto czytelnie nalezy wyposazyé w kabiny akustyczne do indywidualnej pracy studentéw oraz
projektor 4KE o ultrakrotkim rzucie wraz z przenosnym ekranem 147” o wymiarze: 325x183 cm.

Oswietlenie podstawowe

Z uwagi na zly stan opraw oraz potrzebe dowolnego sterowania oprawami, projektuje sie wymiane
wskazanych opraw o$wietleniowych. Nalezy w miare mozliwosci wykorzysta¢ istniejgce przewody
oswietleniowe, a nowe odcinki wykona¢ przewodami typu N2XH-J 3x1.5. Obwody o$wietleniowe pozostajg
bez zmian. Na potrzeby obliczen, zgodnie z normg, przyjeto wymagane natezenie oswietlenia 500 Ix
i rownomiernos¢ >0,6. Zastosowano oprawy ze zrodlem Swiatta LED, wyposazane w zasilacze DALI.
Sterowanie o$wietleniem odbywac¢ sie bedzie za pomocg paneli sterowania, multisensoréw oraz czujek
obecnosci.

Na potrzeby ujednolicenia oswietlenia regatéw na ksigzki, w miejscu wskazanym na planie,
istniejgce oprawy punktowe nalezy wymieni¢ na oprawy liniowe, zasilanie, podziat na obwody oraz
zatgczanie tych opraw pozostaje bez zmian.

W celu poprawy oswietlenia przestrzeni ekspozycyjnej znajdujgcej sie w korytarzu wejsciowym do
Czytelni istniejacy system oswietlenia podlega wymianie na system szynowy DALI. Zatgczanie o$wietlenia
kasetonowego w tej przestrzeni nalezy przebudowac, umozliwiajgc zatgczanie réwniez z recepcji Czytelni.

Gniazda elektryczne oraz okablowania strukturalnego

W chwili obecnej gniazda elektryczne i logiczne zabudowane sg w kanafach kablowych PCV
zamontowanych od spodu biurka. Na kazde stanowisko pracy (segment 100cm) przypada zestaw 2x230V
+ 1xRJ45. Przewody wyprowadzone sg bezposrednio z podtogi i utozone w rurce instalacyjnej gtadkiej
przymocowanej do nogi stotu.

W miejscu wyprowadzenia przewodéw z podiogi nalezy zabudowaé puszki podtogowe
12 modutowe, a wszystkie przewody wychodzace z podtogi zakonczy¢ w ww. puszkach na gniazdach. W
biurkach nalezy wykona¢ odpowiednie otwory, a w nich zabudowac¢ zestawy gniazd wysuwanych np. typu
Incara Pop Up. Pod biurkami na potrzeby prowadzenia przewoddw nalezy zamontowal otwierane
organizery, umozliwiajgce tatwe i szybkie wysuniecie przewodu, ktére po wypieciu przewodu z puszki
podtogowej umozliwi sprawne wyniesienie biurek z czytelni. Przewody na odcinku z puszki do organizera
pod biurkiem nalezy uktada¢ w otwieranej listwie mocowanej do nogi stotu.
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Biblioteka posiada okablowanie kat. 7 S/FTP z gwarancjg na 25 lat liczac od 14.06.2013 r. oraz gniazda
kat. 6a wymienne. Po demontazu gniazd komputerowych kat. 6a z kanatow podbiurkowych nalezy
je ponownie wykorzysta¢ i zamontowaé w projektowanych puszkach podtogowych. W zestawach gniazd
nablatowych ZGN nalezy zamontowac¢ nowe gniazda kat. 6a, potgczenie od zestawu gniazd w biurkach
do puszek podtogowych wykonaé kablem sieciowym kat. 6a. W celu kompatybilnosci z istniejaca
instalacjg oraz utrzymania najwyzszej jakosci i parametrow catego toru transmisyjnego nalezy stosowac
zastosowac rozwigzania tego samego producenta.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ pomiary zgodnie z ponizszymi
wymaganiami:

e analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci miedzianej musi charakteryzowa¢ sie
przynajmniej V klasg doktadnosci dla klasy EA wg IEC 61935-1 (proponowane urzadzenia to np.
FLUKE DSX5000),

e pomiary sieci miedzianej nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego na
zgodnosé z ISO/IEC11801 lub EN50173-1 — Klasa EA dla wszystkich toréw transmisyjnych
systemu,

e pomiary sieci miedzianej nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej fgcza statego na zgodnosc¢
z ISO/IEC11801 lub EN50173-1 — Klasa EA dla wszystkich toréw transmisyjnych,

Protokot pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierac:

e mape potgczen,

e dtlugos¢ potgczen i rezystancije par,

e opdznienie propagacji oraz roznice opdéznieh propagaciji,

e tlumienie,

e NEXT i PS NEXT w dwéch kierunkach,

e ACR-F i PS ACR-F w dwoch kierunkach,

e ACR-NiPS ACR-N w dwdch kierunkach,

e RL w dwdch kierunkach,

e protokdt pomiarowy kazdego kabla krosowego miedzianego ma zawierac:

e mape potfgczen,

e RL,

e NEXT,

e A-NEXT lub TCL.

Wykonawca musi przedstawi¢ Certyfikat Autoryzacji producenta systemu okablowania obowigzujgcy na
dany rok, ktéry potwierdza jego uprawnienia, oraz mozliwos¢ uzyskania na zainstalowany system LAN 25-
cio letnig bezptatng gwarancje bezposrednio dla uzytkownika. Ponadto wykonawca wraz z ofertg musi
przedstawi¢ dyplomy kwalifikacji — wymaga sie ukonczenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego przez
zatrudnionych pracownikow w zakresie;

1. INSTALACJA SYSTEMOW OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

2. CERTYFIKACJA, WYKRYWANIE | USUWANIE USTEREK W SYSTEMACH OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO

3. PROJEKTOWANIE SYSTEMOW OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Imienne dyplomy kwalifikacji muszg by¢ zgodne z Certyfikatem Autoryzacji producenta okablowania —
muszg by¢ wydane na te samg firme, ktéra dostarczy dla Inwestora 25-cio letnig bezptatng gwarancje
producenta systemu. Wazno$¢ ww. dyploméw kwalifikacji ma zosta¢ potwierdzona osobnym pismem
bezposrednio od producenta systemu okablowania strukturalnego, kiére Wykonawca ztozy wraz z oferta.
Certyfikaty muszg by¢ wazne na dzien sktadania ofert.
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7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektowane odbiory elektryczne zasilane bedag z rozdzielnic elektrycznych wyposazonych w ochronniki
przepieciowe, w zwigzku z powyzszym ochrona przeciwprzepieciowa pozostaje bez zmian.

8. Ochrona przed porazeniem

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzgdzen elektr. zaprojektowano ukfad sieci TN-S.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja

podstawowa) oraz stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przed
dotykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie w obwodach (wytgcznikéw ochronnych
réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie réznicowoprgdowym 30 mA, ktére jednoczesnie
uzupetniajg ochrone przed dotykiem bezposrednim. Zastosowane przekroje przewodéw, zabezpieczenia
zwarciowe i wytgczniki réznicowoprgdowe zapewnig skutecznos¢ ochrony zgodng z PN-IEC 60364.
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji wewnetrznych, zastosowano samoczynne
wylgczenie zasilania, w przypadku przekroczenia warto$ci napiecia dotykowego bezpiecznego na
obudowach chronionych urzadzen.
Samoczynne wytgczenie jest srodkiem ochrony, w ktérym:

e ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawowsg izolacje czesci czynnych

e ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez potgczenia wyréwnawcze i samoczynne

wylgczenie w przypadku uszkodzenia

Zastosowano wyigczniki instalacyjne oraz wytagczniki przeciwporazeniowe réznicowo-prgdowe jako
urzadzenia ochronne przewidziane do ochrony przy uszkodzeniu. Punkt rozdziatu przewodu ochronno-
neutralnego PEN uziemiono w rozdzielnicy RG za posrednictwem gtébwnej szyny potgczen
wyréwnawczych. Prace wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN polega na
sprawdzeniu czy spetniony jest warunek:

Zsxla =UO

gdzie:

Zs impedancja wyrazona w [Q)], petli zwarciowej obejmujgcej zrédto, przewdd liniowy az do punktu
zwarcia i przewody ochronne miedzy punktem zwarcia a Zzrédtem

la prad w [A] powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie okreslonym

w normie PN-HD 60364-4-41. Jezeli stosowane jest urzgdzenie ochronne réznicowoprgdowe
(RCD) ten prad jest réznicowym prgdem zadziatania zapewniajgcym wylgczenie w czasie
okreslonym we wczesniej przywotanej normie

Uo napiecie nominalne przewodu liniowego wzgledem ziemi w [V]

Skuteczno$s¢ samoczynnego wylgczenia nalezy sprawdzi¢ pomiarem. W sytuacji, gdy samoczynne
wylgczenie nie moze by¢ uzyskane w czasie uznanym w normie PN-HD 60364-4-41:2007 za witasciwy,
nalezy zastosowac potgczenia wyrownawcze dodatkowe zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54:2010.
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9. Uwagi koncowe oraz wykaz norm

Catos¢ robét elektrycznych wykona¢ pod fachowym i uprawnionym nadzorem. Wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie budowy winny zostaé ujete w dokumentacji powykonawczej.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy przeprowadzi¢ ogdlng ocene jakosci jej wykonania,
przeprowadzi¢ badania stanu izolacji oraz skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;.
Z wykonanych pomiaréw sporzgdzi¢ protokét i przekaza¢ go Inwestorowi. Wszystkie prace instalacyjne
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy
zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz.

Jako zabezpieczenie przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy stosowaé samoczynne
wylgczenie zasilania. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S, stosujgc jako
zabezpieczenie obwoddw elektrycznych wytgczniki nadmiarowo-pradowe i wytgczniki réznicowopradowe.

Wszystkie obwody majg by¢ wykonane przewodami 5-cio zytlowymi dla obwoddw sitowych i 3-
zytowymi dla pozostatych z wyrézniong zytg PE i N.

Instalacje elektryczne zostaty zaprojektowane w oparciu o nastepujgce przepisy i normy, m.in.:

l. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Il. Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych,

V. Polskie Normy, w tym:
o PN-HD 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
) PN-HD 60364-4-482 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr sSrodkéow ochrony w  zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

) PN-HD 60364-4-41 ,nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

) PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodow”,

o PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”,

o PN-HD 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

o PN-HD 60364-5-54:2007 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5 - 54:

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych.”

o PN-HD 60364-4-443: ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi.”

) PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesé 5 - 54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczer ochronnych.

) PN-EN 50310:2012P ,Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym”
) N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
o N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania
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o PN-EN 60664-1:2003 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania

o PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC

o PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

o PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie

) PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia
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10. Zestawienie podstawowych materiatéw

LP Materiat mb, szt Miejsce montazu
Oprawy o$wietleniowe
A1 16 szt.

B1 20 szt.
B2 6 szt.
C1 8 szt.
Cc2 10 szt.
P1 14 szt.
Wi1 6 szt.
T33 6 szt.
T32 2 szt. )

1 tgcznik do szynoprzewodu 6 szt. czytelnia
zasilanie szynoprzewodu 2 szt.
uchwyt do montazu nastropowego 22 szt.

AWA1 6 szt.
AW2 9 szt.
PSD 2 szt.
MS 2 szt.
CRD 6 szt.
Router DALI 905 1x64 DALI2 1 szt.
Router DALI 910 2x64 DALI 2 1 szt.
Uruchomienie DALI 1 szt.

2 tacznik oswietleniowy schodowy 2 szt. czytelnia

3 Przewdd N2XH-J 3x1.5 400 mb. czytelnia
Przewod N2XH-J 2x1.5 500 mb.

4 Organizer podbiurkowy na przewody 29 szt czytelnia
np. Conset 501-XX CS096-166

5 Listwa kablowa 40x60 z pokrywg 10mb  |czytelnia
Zestawy gniazd:

6 PEL-1 8 szt. Ini

PEL-2 3szt, |CAtelnia
PEL-3 2 szt.
Zestaw gniazd biurkowych, otwieranych .

7 wyposazonych: 2x230V, 2xRJ45, 1x tadowarka 19 szt. czytelnia
USB A+C np. Incara Pop Up 8 modutowa

8 Przewdd N2XH-J 3x2.5 280 mb. |zasilanie gniazd elektrycznych
Przewdd S/FTP 4x4x0.5 kat. 6A 280 mb. |gniazda logiczne
Oprawa liniowa BOOK 1800 White, L1800xW80 o . .

9 xH34mm, 2310Im, 930, 25W, Snap-In 7 szt. regaty na ksigzki, podswietlenie
Oprawa liniowaBOOK 900 White, L900xW80 1 o - .
xH34mm, 1380Im, 930, 16W, Snap-In szt. regaty na ksigzki, podswietlenie

ELEMENTY WYPOSAZENIA — DOSTAWA REALIZOWANA NIEZALEZNIE OD REMONTU CZYTELNI
Projektor ultra krétkoogniskowy Epson EB-815E
1 0 jasnosci 5000 Im i rozdzielczosci 4KE, 1 ..
L o ; . szt. wyposazenie
umozliwia wyswietlanie obrazu o przekatnej 80-
160”

2 Ekran o proporcjach 16:9 i przekatnej 147" z -
powierzchnig aktywng 325 x 183 cm 1szt. Wyposazenie

3 Kabina akustyczna 2 szt. wyposazenie
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Remont pomieszczenia Czytelni Gtéwnej w Bibliotece AGH

drinz. M. Bajek




Zgodnie z Ustawg z dnia 22 stycznia 2004 r., Prawo Zaméwien Publicznych art. 29. przedmiot zamdwienia
nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba, ze jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamodwienia lub Zamawiajgcy nie moze opisac przedmiotu zamowienia
za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy lub rownowazne
w wykazie urzgdzen podano producentéw, dla ktérych dokonano obliczeh projektowych.

Dopuszcza sie zainstalowanie innych urzadzen i materiatbw pod warunkiem,ze parametry techniczne

i funkcjonalne bedg réownowazne z parametrami technicznymi i funkcjonalnymi urzgdzen i materiatéw
zaprojektowanymi do zainstalowania w niniejszym projekcie.
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