LEGENDA OSWIETLENIE

Oprawa o$wietlenia podstawowego, Zrédfo $wiatta LED
DS 140 LED | 20W | 36D | 3000im | IP44 | 4000K | DALI | p/t - ap2i

O

Oprawa o$wietlenia podstawowego, Zrédfo $wiatta LED

SIR PLATTER 600 MMP | 12W | 2580im | UGR 19 | 4000K | DALI | n/t — ap2i

w2 <>

Oprawa oswietlenia podstawowego, Zrodfo $wiatta LED
SIR PLATTER 900 MMP | 37W | 6140im | UGR 19 | 4000K | DALI | n/t ap2i

e

Oprawa o$wietlenia podstawowego, Zrédfo $wiatta LED

DONUT SLIM |47W{2671Im|4000K|DALI| zwieszenie na réinych wysokosciach ap2i

Oprawa o$wietlenia podstawowego, Zrédfo $wiatta LED

DONUT SLIM [58W3339Im|4000K|DALI| zwieszenie na réznych wysokoSciach ap2i

o << >>

Oprawa o$wietlenia podstawowego, Zrédfo $wiatta LED

PR4 DALl 20W | 2500im | 24st |4000K| DALl montaz do szynoprzewodu ap2i

Oprawa o$wietlenia podstawowego, Zrédfo $wiatta LED

« WW 20W | 1400im | 50st | 4000K | DAL — montaz do szynoprzewodu ap2i
133 Qéwietlenie podstawowe
Szynoprzewdd DALI | 3m | nastropowo — ap2i
13 Oswietlenie podstawowe
= Szynoprzewdd DALI | 2m | nastropowo — ap2i
AW Oprawa o$wietlenia awaryjnego, Zrodfo $wiatta LED, czas podtrzymania 1h
® AX3P 1W | SE | 1h | optyka O | AT | p/t — ap2i
AW2 Oprawa o$wietlenia awaryjnego, Zrodfo $wiatta LED, czas podtrzymania 1h
°© AX3N 1W | SE| th | optyka O | AT | n/t — ap2i
\/O/\ tqcznik instalacyjny schodowy
10/16A, 250V, p/t
PSD Panel sterowania DAL 1358/235S - ap2i
MSD Multisensor podtynkowy DALl 321- ap2i
CRD Czujka obecnosci natynkowa DALl 320/SBB-C — ap2i

UWAGI:
1.

Wskazane na rzucie oprawy nalezy zdemontowaé. Projektowane oprawy
zasilic z istniejgcych obwoddw, dostosowujgc wypusty o$wietleniowe do
nowej lokalizacji opraw. Powykonawczo, numery obwoddw nalezy nanies¢
na plany instalacji oraz zaktualizowa¢ opisy na schematach 1
elektrycznych w rodzielnicach pietrowych.

Oprawy, panele sterowania oraz czujniki pofgczyé magistralg DALI
N2XH-J 2x1.5 i wpigt do projektowanego routera DALl w pomieszczeniu
rozdzielni. Nowe odcinki przewoddw zasialjacych oprawy oswietleniowe
wykona¢ za pomocq przewodu N2XH-J 3x1.5.

Instalacjg prowadzi¢ w suficie podwieszanym na korytkach, w rurkach
instalacyjnych oraz podtynkowo.
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