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POWIERZCHNIA WYMIANY ISTNIEJĄCEJ WYKŁADZINY DYWANOWEJ IGŁOWANEJ
ORAZ WYKŁADZINY PVC NA WYKŁADZINĘ DYWANOWĄ FLOKOWANĄ Z ROLKI SZER. 2 m.
KOLORYSTYKA ZBLIŻONA DO KOLORYSTYKI WYKŁADZINY ISTNIEJĄCEJ.
PROPOZYCJA: FLOTEC CODE (LUB PODOBNY) NICKEL, ICE, GULL - DO UZGODNIENIA
COKOŁY DOCINANE Z ROLKI O WYS. 10 cm.
POWIERZCHNIA: 322,8 + 18,0 m2

ROBOTY DEMONTAŻOWE I REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE
WYMIANA WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ
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ARCHITEKTURA

WYBURZENIE ISTNIEJĄCEJ ŚCIANKI DZIAŁOWEJ GIPSOWO-KARTONOWEJ

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WYKŁADZINY PVC

PROJEKTOWANA ŚCIANKA DZIAŁOWA GIPSOWO - KARTONOWA NA RUSZCIE METALOWYM;

SZER. - 12,5 cm, WYSOKOŚĆ - 2,60 m;

PRZERÓBKA LADY CZYTELNII; SKRÓCENIE O 40 cm

ŚCIANKA ALUMINIOWO SZKLANA Z DRZWIAMI 90/200; SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM

WYMIANA MATERIAŁU ROLET ZACIEMNIAJĄCYCH - 6 SZT.
KASETA I NAPĘD ISTNIEJĄCE
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PRZEŁOŻENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W ŚCIANCE WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO

WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINARALNĄ

PRZESŁONA NA LADZIE CZYTELNI: SŁUPKI SYSTEMOWE, SZKŁO BEZPIECZNE (OPCJA AKRYLOWE)


