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UWAGI
1. LPS- Il Badanie stref ochronnych - kula R45 m
2. Wszelkie metalowe czeSci urzadzen, wyposazenia, elementy architektoniczne jak: fawy,
I o Drut w8 prowadzony na uehstach do blachy AH 0BO70GA kratpwnice, barierki, rury i zbiomiki nalezy przytaczy¢ galwanicznie do instalacji zwodéw
| |:(| ) Jé’o |g|i 12 m bez zmidn === Drut ¢8mm prowadzony na uchwytach AH020001TW nad ptytkami tarasowymi p02|0myCh
X Iglica odgromowa wg opisu . i i i YA I A i Ii W IZ W YA .. ‘ i Ii Wi Vi YA - , 31 C
3 Niniejszy projekt dotyczy instalacji odgromowej zewnetrznej. Projekt instalacji powiazanych z | ARG Nowick ARCHITEKT 05, SZKOLNE 288 , 31975 KRAKOW
| ®  Zigcze krzyzove AH 01031 ochrong odgromowa; przepieciowa i wyrownania potencjalow nie sa tematem opracowania | wamoseay | REMONT DACHU BUDYNKU C-1 -
> ) ) i ) . ) LT A ) BUDOWLANEGO REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ
@) Podtqszenio metalowych elemetw do instalacj odgromawe] 4, Wszelkie montaze do kominow, potaci czy innych stref montazu konsultowac AKADEMIA GORNCZO HUTNIGZS,
b :Lzey\;/:l:iynzdz:::v/ggﬁajqce: drut #8mm prowadzony pod zewnetrznej Scianie 7 branza archltektonlcznq S OBEKTY UL. MICKIEWICZA 30, KRAKOW, BUDYNEK C1
(bifblass. Iglica 1,2 m  bez zmian ™" Maszt wolnostolacy na tréjiogu wg opisu 5. zachowac ciaglosc nowej instalacji odgromowe] budynku C-1z istniejaca instalacjgna |~ |RZUT DACHU - C-1
ZK C2_Z K7 budynku C-2 Instalacja odgromowa

6. Wszelkie prace dotyczacej niniejszego opracowania projektowego nalezy wykonac zgodn

. . FAZA PROJEKT TECHNICZNY
Z obowigzujaca notma PN-EN 62305 T
o . , , , IMIE | NAZWISKO mgr. inz. SKALARYS.
X 7. Ninigjszy projekt graficzny wykonano wedhug projektu architektury PAWEL PAWLOWSKI NRRYS,
) 8. Przed realizacjg wykonawca obowigzany jest sprawdzié na budowie wszystkie wymiary, | uassumme | swopwoeiossrz
. " " . . 'y , 1:250
AFPES ik 1.2m  bez zmian 9. Przed realizacia inwestycj wykonawca obowiazany jest sprawdziC czy pofac dachowa | s Ay 2024
wykonana jest z materiatu przyjetego na etapie wykonania projektu instalacji odgromowej
: zewnetrznej. W przypadku zmian wykonawca winien zwrécic sie do priektanta o weryfikacj "
projektu w tym zakresie. TONAS? SETHER E-1
1, Istniejqce wszystkie zwody pionowe ZGODNIE Z DETALEM RYS. E6 10.  montaz zwodow poziomych na dachu, iglic, stosowac mocowanie na rabek stojacy.




