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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych teletechnicznych dla inwestycji pn.

Projekt wykonawczy remontu instalacji odgromowej w ramach

»Wykonanie projektu remontu pokrycia dachu budynku C-1”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1 1.3

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stuzg do prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych wewnetrznych oraz teletechnicznych objetych w/w dokumentacjg projektowa.

Kody CPV:

CPV - 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV - 45312310-3 Roboty w zakresie ochrony o$wietlenia — INSTALACJA ODGROMOWA

Zakres instalaciji elektrycznych:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wymiany instalacji odgromowej na dachu budynku zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

e Remont dachu
Instalacje elektryczne silnopradowe:

o instalacja odgromowa

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujacymi, ujetymi w
odpowiednich normach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z Dokumentacjg
Projektowa, niniejszg specyfikacja i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zastosowane elementy instalacji (przewody, kable sprzet aparatura, urzadzenia muszg posiada¢ znak
bezpieczestwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia wraz z
oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny byC tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich
swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwaciji. Nalezy zapewni€¢ bezkolizyjno$é
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami w budynku.

2. MATERIALY

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie
produktéw nie sg dla Wykonawcow wigzace, przez co nalezy rozumie¢, ze Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie i przyjecie do oferty urzadzen, produktow, materiatéw i technologii rownowaznych, pod warunkiem,
Ze spetnione bedg wymagania w zakresie standardow jako$ciowych oraz istotnych parametréw technicznych i
technologicznych nie gorszych niz zatozone w dokumentacji technicznej i nie beda miaty wptywu na zmiane
ustalonej ceny w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia. W przypadku zamiaru wbudowania urzadzen i
materiatow réwnowaznych w stosunku do wymienionych w dokumentaciji technicznej, Wykonawca dla wszystkich
zmienionych elementéw ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatow i urzadzer komplet
dokumentéw zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow badan, atestéw, certyfikatow, deklaracii
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zgodnosci i innych dokumentow uzupetniajacych), ktore beda podlegaty weryfikacji na etapie realizacji umowy.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze ich sktadnikow nalezy zachowaC wymagania
dotyczace transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i
przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislerr wykonawca ma obowigzek uzyskac
brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnosé
otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.

Przechowywanie i skladowanie poszczegoinych materiatdw i wyrobéw budowlanych powinno odpowiadac
wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczegdlnosci powinno umozliwi¢ ich
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych wiasciwosci budowlanych,  stworzeniem
niebezpieczenstwa na placu budowy, ponadto powinno byé zgodne z zasadami bhp i p.poz.

Dostawcy materiatdw i wyrobow powinni przedstawi¢ OZ (oSwiadczenie o zgodnosci z obowigzujacymi,
odpowiednimi dla danego wyrobu, normami, aprobatami technicznymi i przepisami). Dotyczy to réwniez
materiatdw dodatkowych specyficznych dla danego zakresu robot (np. $ruby, uchwyty, uszczelki, zaprawy, itp.)

Zestawienia podstawowych materiatéw zawarte sa w projektach wykonawczych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych). Podczas realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow
i urzadzen o parametrach nie gorszych niz parametry materiatow wydane w projekcie wykonawczym.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacii sa:

- kable elektroenergetyczne do 1 kV — odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-93/E-90401

- konstrukcje - odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-70/H-93203

- rury ostonowe - odpowiadajgce standardom okre$lonym przez PN-74/C-89200 rury ostonowe uktadane w
powietrzu i w przepustach w $cianach, na uchwytach — rury petnoscienne wyposazone w zigczki,
zalecany materiat — polietylen wysokiej gestosci (PEHD)

- osprzet instalacyjny - odpowiadajacy standardom okreslonym przez PN-IEC 60364-5-537. Osprzet powinien
by¢ dostosowany do wymagan okre$lonych w Projekcie Technicznym. Napiecie znamionowe izolacji
osprzetu powinno odpowiada¢ napieciu znamionowemu instalacji, w ktérej osprzet zostanie
zastosowany. Osprzet bedzie dostosowany do przekrojéw i $rednic przewoddw, rurek i uchwytow
stosowanych podczas realizacji robdt oraz zapewni poprawng i bezpieczng prace instalacji i
urzadzen.

- elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic elektrycznych - powinny posiadaé parametry nie gorsze niz
wymienione w PT. Elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic zamontowane w sposdb trwaty,
oznaczone tabliczkami opisowymi zgodnie z PT.

3. SPRZET

Prace zwigzane z robotami elektrycznymi beda wykonywane recznie i przy uzyciu elektronarzedzi takich jak:
wiertarki, mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, wkretarki elektryczne, bruzdownice.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy i stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.
W wyjatkowych przypadkach, w petni uzasadnionych, gdy przy robotach musza by¢ stosowane urzadzenia
techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktérych nie zostalty wydane przepisy dotyczace wykonania tych
urzadzen, sposobu ich stosowania i obstugi — wykonawca robét na zgdanie przedstawiciela inwestora powinien
udostepni¢ sporzadzong przez producenta dokumentacje urzagdzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieC ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
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Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na
budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane
jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
Przekraczanie parametréw technicznych maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy jest zabronione.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Dostawa materiatébw przeznaczonych do robot elekirycznych powinna nastapi¢é dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczern magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na
rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty
od zewnetrznych wptywdw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwiaé utrzymanie wewnatrz odpowiednie;
temperatury i wilgotno$ci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. Masa sktadowanych
materiatdw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymato$ci podtoza lub danych czesci budynku. Dopuszczalne
obcigzenia (podioza, potek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego,
czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elekirycznych powinno odbywa¢ sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek
wptywdw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wtadciwo$ci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw
budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno -
montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli generalny
wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo
wykonujgce dany rodzaj robét elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementow,
konstrukciji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:
e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni pojazdu;
e aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,
Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu bezpos$rednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot zawarte sg w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

5.1.1. Potaczenia elektryczne przewoddw

Powierzchnie  stykajacych sie  elementéw torébw pradowych oraz przektadek i podkiadek
metalowych,przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ | wygtadzic.

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowa lub galwaniczng nalezy
tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta polerska.

Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.

Potaczenia nalezy wykonac spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie technicznym. Szyny o
szeroko$ci wiekszej od 120 mm faczy¢ przez spawanie.

Sruby, nakretki i podkladki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna.

Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywac za pomoca spawania.

5.1.3. Sruby i wkrety w potaczeniach

Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ takg diugos$c, aby po skreceniu potaczenia
wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to Srub dostarczanych przez wytworce wraz z
aparatem, je$li zostanie zachowana wysokos¢ $ruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

5.1.5. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow izolacyjnych, aparatdw i przewodow
odpryskami roztopionego metalu.

Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegto$ci bezpiecznej od aparatdw i urzadzen zawierajacych olej lub
odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

5.1.6. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych rob6t wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielnic,
urzadzen.

5.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
5.2.1. Ogolne

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu,nalezy przeprowadzi¢
nastepujace roboty podstawowe:

e [ {rasowanie,

e [ montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

e [{gczenie przewodow,

e [ ochrona przed porazeniem.

5.2.2. Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi

instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
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5.2.6. Roboty instalacyjno — montazowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Gtdwne ciggi instalacji uktada¢ zgodnie
z dokumentacja. Instalacje uktada¢ w rurkach oraz pod tynkiem.

Do wyposazenia technicznego budynku oprocz instalacii elektrycznej zalicza sie instalacje cieptej i zimnej wody,
klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronng, telekomunikacyjng. Pomigdzy tymi instalacjami oraz
towarzyszacymi urzagdzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze i powigzania, ktére musza by¢ uwzglednione w
trakcie projektowania budowy, modernizacji badZ remontu.

W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby
wykluczy¢é lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wplyw na
otoczenie budynku. Mogace wystapi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspdtpracujacych z nig
urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia i przerwy w obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen.
Zagrozenia te przejawiaja sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzer podwyzszonych
temperatur lub pojawieniu sig iskrzenia, ktore w konsekwencji moga stac si¢ przyczyng pozaru.

Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynno$ci przy ich
konserwacji badz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to
porazeniem o0s6b wykonujacych te czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy
instalacjami, aby mozna bylo swobodnie i bezpiecznie operowaé narzedziami niezbednymi do prowadzenia
zabiegow konserwacyjnych i remontowych. Wewnetrzne linie zasilajace prowadzi¢ w rurach (w ciggach
pionowych) oraz w rurach instalacyjnych p/t przy podejsciach do tablic na parterze i pietrze. Poszczeg6ine
obwody rozprowadzac pod tynkiem.

Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwg co
najmniej 5 mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy badz same przewody mocowac¢ na powierzchni
$cian i stropow juz wczesniej otynkowanych.

5.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

a) Uklad sieci zasilajacej TN-S
b) Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano:
e samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S
o wylgczniki réznicowopradowe /zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41
c) Przewdd neutralny N catej instalacji odbiorczej nalezy prowadzi¢ oddzielnie. Do szyny wyréwnawcze
przytaczy¢ przewdd ochronny PE / oznaczony na catej trasie z6tto-zielonym kolorem izolacii/.
d) Laczenia przewoddw wykona¢ galwanicznie / metalicznie/.

5.8. POLACZENIA WYROWNAWCZE

Potaczeniami wyrdwnawczymi miejscowymi w wybranych pomieszczeniach objaé (poprzez szyny wyréwnania
potencjatu SWP):
o kanaly wentylacyjne wchodzace do pomieszczen,
metalowe rurociagi wchodzace do pomieszczen,
urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i technologiczne
ciggi drabin i korytek kablowych wchodzace do pomieszczen,
metalowg $lusarke,
metalowe piony i wypusty wod.-kan., ¢.0. wchodzace do pomieszczen,

Do gtéwnej magistrali potaczen wyrdwnawczych na oddziale przytaczy¢ (poprzez szyny wyréwnania potencjatu
SWP):
o kanaly wentylacyjne,
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metalowe rurociagi,

ciggi drabin i korytek kablowych — przytaczy¢ w tablicach elektrycznych,
metalowe konstrukcje sufitow podwieszanych, osadzone w $cianach zbrojonych,
przewody ochronne PE — w tablicach elektrycznych,

Potaczeniom wyréwnawczym nie podlegajqg metalowe elementy wyposazenia, w catosci znajdujace sie w
rozpatrywanym pomieszczeniu, takie jak: regat, szafa, czy meble nieruchome, oScieznica drzwiowa lub okienna
osadzona w $cianie niezbrojonej, podobnie osadzona rama $ciany kartonowo-gipsowej, armatura na rurach
izolacyjnych.

W pomieszczeniu wentylatorni urzadzenia, kanaty wentylacyjne oraz metalowe elementy konstrukcyjne nalezy
podtgczy¢ do szyn ochronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA | BADANIA W TRAKCIE ROBOT

Na kontrole robét sktadajq sie:

a) Sprawdzanie czy aparaty, urzadzenia elektryczne, osprzet instalacyjny oprawy o$wietleniowe, przewody i
kable elektroenergetyczne, posiadajg atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta;

b) Sprawdzenie stanu utoZenia rur i korytek instalacyjnych;

¢) Sprawdzenia stanu wciagniecia przewodow;

d) Sprawdzenie poprawnosci podiaczenia przewodéw fazowych, neutralnych i ochronnych, stosowanie
wymaganej kolorystyki przewodow zgodnie z norma.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okre$leniu faktycznego zakresu rob6t oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatow. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot pomiedzy Wykonawcg a Kierownikiem
Budowy.

Whyniki obmiaru robét nalezy poréwnaé z dokumentacjq techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych
rozbiezno$ci. Jednostkg obmiaru robét sa;

e mb - utozenia przewoddw, rur, uziomu,

e szt - zainstalowanego osprzetu, puszek, opraw, urzadzen,

e kpl - zainstalowanych rozdzielnic,

e m3 - dla robdt ziemnych.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposéb okre$lony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robot
Wykonawca uzgadnia z Kierownikiem Budowy w trybie ustalonym w umowie.

Pomiary instalacji powinny by¢ wykonywane w trakcie wykonywania instalacji tuz przed ich zakryciem stropami

podwieszanymi i wykonaniem obuddw. Ostateczny pomiar catosci instalacji powinien by¢ wykonany po odbiorze
i przekazaniu jej do eksploatacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGLEDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim: sprawdzenie prawidtowosci:
a. Ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
b. Ochrony przed pozarem i skutkami ciepinymi.
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c. Doboru przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

Umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych.

Doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych.

Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych.

Umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodoéw, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskdw itp.

h. Potaczen przewodow.

e -0 o

8.2. BADANIA (POMIARY | PROBY) INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Podstawowy zakres pomiarow i prob obejmuje przede wszystkim:

a. Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych),
potaczen wyrdwnawczych.

Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektryczne;.

Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow (reperacja elektryczna).

Pomiar rezystancji Scian i podidg.

Pomiar rezystancii izolacji kabli i przewodow.

Pomiar rezystanciji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu.

Przeprowadzenie prob dziatania.

@ oo

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2: 2008  Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3: 2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie
zycia

PN-EN 62305-4: 2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-HD 60364-4-443, Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-444, Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-44: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-534, Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami

PN-EN 61643-21:2004  Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajace przepiecia -- Czes¢ 21:
Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych -- Wymagania
eksploatacyjne i metody badan

Polska norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Polska norma PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 94 r. Nr 89, poz. 414 z pdz. zm.)

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140, z pdzn. zm.).

Opracowat:
INZ. TOMASZ SETNER
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