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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pokrycia dachu na budynku C1, Akademii Gorniczo
Hutniczej przy ul. al. Mickiewicza 30 w Krakowie

2. Podstawa opracowania

¢ Wytyczne oraz umowa z Inwestorem Akademia Gorniczo — Hutnicza.

e Obowigzujace aktualne normy i przepisy.

e Uzgodnienia z Inwestorem, Uzytkownikiem i migdzybranzowe.

¢ Dokumentacja architektoniczno - budowlana dostarczona przez Inwestora oraz pomiary wtasne

¢ Inwentaryzacja — Projekt ,Przystosowanie pawilonu C-1i C-2 AGH w Krakowie do aktualnych
przepisow przeciwpozarowych” 2016 r.

e Projekt: ,Przebudowa Stropodachu Nad Pawilonem C-1" (*Przebudowa Konstrukcji Stropodachow
Pawilonéw C-11C-2 Agh.”) 2010 .

e Projekt: ,Remont Pomieszczen Po Wriis Na Il Pietrze Pawilonu C-1 Dla Potrzeb Dziatéw Administracji
Centralne Na Akademii Gorniczo-Hutniczej Im. Stanistawa Staszica W Krakowie Przy Al.
Mickiewicza 30, Dziatka Nr 19/47.”

o Projekt: ,Przystosowanie pawilonu C-1i C-2 AGH w Krakowie do aktualnych przepiséw
przeciwpozarowych” wrzesien 2017 r.

e Opinia nr 171/11/2023 z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyza urzadzen grzewczo
kominowych w budynku: Krakow al. Mickiewicza 30 Budynek C-1, Krakow 24.10.2023 .

o Protokét nr 549/111/2023 r,. Z okresowej kontroli przewoddw kominowych, Krakéw 15.09.2023 r.

¢ Dokumentacja fotograficzna dostarczona przez inwestora oraz wtasna

¢ Wizja lokalna

o Pomiary wiasne inwentaryzacyjne budynku

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu: IX — bez zmian

Budynek $redniowysoki — bez zmian

ZL lI, klasa odpornosci B

4. Opis stanu istniejacego

Budynki C-1i C-2 zbudowano w latach 50-stych zesztego stulecia wraz z wigkszo$cig zabudowan kompleksu
uczelni. Pawilony C-1i C-2 sg oddylatowane konstrukcyjnie, podpiwniczone, posiadajq

szes¢ kondygnacji nadziemnych. Szdsta kondygnacja powstata w wyniku adaptacji poddasza i doswietlona
jest oknami wykutymi pod gzymsem wiericzacym stropodach oraz murowanymi $wietlikami. Stropodach nad
naroznikiem pawilonéw C1-C2 wraz z adaptacjg pomieszczen 5-tego pietra na laboratoria naukowe zostat
zrealizowany w 2009 r. Budynek poczatkowo przekryty byt stropodachem Zelbetowym o spadku okoto 2%, o
konstrukcji ptytowe;j i ptytowo-zebrowej. Nastepnie zostat przebudowany, nakryty nowym dachem dwu-, oraz
wielospadowym o konstrukcji drewnianej stupowej, ptatwiowo-kleszczowej. Pokrycie dachu z blachy na rabek.
Czes¢ dachu stanowi taras w technologii stropodachu odwroconego z posadzkg z ptyt betonowych,
tarasowych.



Odwodnienie dachu przewidziano stanowi istniejace koryto, miejsca na wpusty dachowe i rury spustowe.
Obecnie widoczne sg przecieki zardwno czesci dachu dwuspadowego oraz tarasu. Gtéwnie majg one miejsce
przy potaczeniach pokrycia dachu ze murami $cian, kominow, $wietlikdw.

Istniejacego koryto odwadniajgce nie posiada normatywnego wystarczajacego spadku.

Wadliwi zostaty wykonane izolacje przeciwwodne. Czesto brakuje ich wywiniecia na murze. W niektorych
miejscach brakuje obrobki blacharskiej badz jest ona wykonana wadliwie i zaktoca swobodny odptyw wody
(miejsce styku tarasu z korytem, montaz balustrady).

Pokrycie dachu w wielu migejscach jest przedziurawione, poprzez bezposredni montaz instalacji odgromowej
do blachy dachu.

Widoczne zacieki w pomieszczeniach przy $wietlikach sugeruja nieszczelno$¢ pokrycia dachowego réwniez
przy kominach. Najprawdopodobniej woda saczy sie do elementach wiezbach dachowej (do zweryfikowania
przy ewentualnych pracach remontowych pokrycia dachu dwuspadowego).

5. Dane
- powierzchnia zabudowy: 1162 m2
- powierzchnia tarasu: 128 m2
- dtugos¢ koryta odwadniajgcego C1: 143 m
- dtugosc koryta odwadniajacego C2: 59 m

6. Zakres prac remontowych

Remont tarasu bud. C-1 z wykorzystaniem istniejacych ptytek tarasowych.

Uszczelnienie koryta bud. C-1 w catym zakresie oraz koryta bud. C-2 od strony dziedzirca.
Remont instalacji odgromowe;.

Uszczelnienie komindw, wykonanie nowych czapek kominowych i obrébek blacharskich oraz
przemalowanie kratek na kominach.

Uszczelnienie $wietlikéw dachowych wraz z montazem obrdbek blacharskich.
Doszczelnienie montazu taw kominiarskich.

Doszczelnienie wokot wentylatorow dachowych.

Doszczelnienie kalenicy dachu sko$nego.

Wykonanie robét w budynku wynikajacych z zalecer opinii kominiarskich.

Wykonanie zabezpieczen przeciw ptactwu.

7. Opis szczegotowych prac remontowych
7.1. Remont tarasu bud. C-1 z wykorzystaniem istniejacych ptytek tarasowych.
- demontaz istniejacych warstw tacznie z ptytkami tarasowymi,
- oczyszczenie podtoza,
- utozenie nowych warstw:
— pofozenie warstwy foli PE, gr. 0.2cm,
— wylozenie warstwy polistyrenu ekstrudowanego o grubo$ci min.12cm, wytrzymato$¢ 300
kPa, A = 0,036 W/mK w spadku 3% zgodnie z opracowaniem rysunkowym detali,
— potozenie dwoch warstw membrany EPDM gr.1,14 mm, waga — ok. 1,49 kg/m2, kolor —
czarny np. Firestone RubberGard EPDM, listwa dociskowa,



— pofozenie warstwy geowtokniny,
montaz plytek tarasowych, ktére udato sie odzyskaC po ich wczes$niejszym oczyszczeniu na
systemowych podktadkach dystansowych z zastosowaniem systemowego klipsa dylatacyjnego
na styku ze $cianami zewnetrznymi,
zastosowanie pod dystansami podktadek z arkuszy papy lub systemowych podktadek gumowych
np. SBR w celu ochrony warstw membrany,
wyciecie elewacji wys. 30cm,
utozenie membrany EPDM, listwa dociskowa,
odtworzenie elewacji w dopasowanym kolorze z tynku mozaikowego,
na zakonczeniu krawedzi tarasu zastosowanie systemowego perforowanego profila okapowego
np. Renoplast W60/30 w kolorze dopasowanym do istniejacego przykrycia dachowego z blachy
w ramach przepuszczalno$ci wody sptywajgcej z tarasu oraz zablokowaniu spadku ptytek
tarasowych,
w lokalizacji zgodnej z rysunkiem: 1.3 Detal tarasu montaz skreconych ze sobg katownikéw za
pomoca kotew wklejanych do istniejacego zelbetu, ktdre nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z ciggtoscig
spadku tarasu,
montaz do ww. podkonstrukcji ptyty OSB-3 zabezpieczonej przeciwwilogciowo w celu
umozliwienia przykrecenia profili okapowych oraz obrobek blacharskich stalowych powlekanych
ogr.0.7cm,
przymocowanie ww. profila oraz obrobek w kolorze dopasowanym do istniejgcego przykrycia
dachowego z blachy do ptyty OSB.

7.2. Uszczelnienie koryta bud. C-1 w catym zakresie oraz koryta bud. C-2 od strony dziedzirca.

demontaz istniejgcych warstw
uszczelnienie spekan elementow betonowych
utozenie warstw w spadku:

— membrany EPDM gr.1,14 mm, waga — ok. 1,49 kg/m2, kolor — czarny np. Firestone
RubberGard EPDM,

— warstwy styropianu wyprofilowanego w spadku min. 2%,

— wzatamaniach zastosowanie styropianowych klindw do wywiniecia membrany pod katem
45°,

— pofozenie wykanczajacej warstwy membrany kontynuowanej w miejscu wywiniecia na
Scianke.

Demontaz balustrady:

— demontaz wraz z przekazaniem z obiektu/terenu zdemontowanych elementow
nienadajacych sie do ponownego zamontowania/wykorzystania wskazanych materiatow
jak elementy istniejacej balustrady (stupki stalowe, pochwyty czy marki mocujace itp.)
oraz ztozenie ich w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie kampusu AGH.

Montaz balustrady:

— zastosowanie systemowej marki stalowej przytwierdzonej do zelbetu za pomocg kotew
wklejanych z zachowanym dystansem od pionowej czesci obrobki blacharskiej na
warstwie izolacyjnej,

— montaz profili zimnogietych np. 50/20, o gr. 3mm do marek stalowych $rubami na
dedykowanych podktadkach dystansowych (marka stalowa w odstepie co max. 50cm,
zgodnie z raportem obliczeniowym branzy konstrukcji),



— rozstaw profili pionowych np. 50/20cm pomiedzy dwoma poprzecznymi profilami co
12,5cm w osiach (w Swietle otworu nie mniej niz 12cm), kolor RAL dopasowany do
istniejacego przykrycia dachowego z blachy,

— zachowanie odpowiedniej wysoko$ci balustrady — min. 110cm od poziomu wykonczenia
ptyt tarasowych.

— stalowe profile malowane proszkowo.

- podczas prac demontazu warstw dachowych zweryfikowa¢ stan istniejacych wpustéw dachowych
oraz ich przepustowos¢. W przypadku niespetniania poprawnego funkcjonowania wpustow nalezy
dokona¢ wymiany na nowe elementy zgodnie z oddzielnym opracowaniem

- mocowanie instalacji kabli grzewczej
Na etapie budowy nalezy ocenic, czy istnieje techniczna mozliwosc¢ zrealizowania styku
remontowanego koryta z korytem sasiedniej czesci budynku, bez konieczno$ci poszerzania
zakresu remontu.

- Remont attyki:
- demontaz istniejacej obrébki blacharskiej
- utozenie membrany EPDM gr.1,14 mm, waga — ok. 1,49 kg/m2, kolor — czarny np. Firestone
RubberGard EPDM
- wykonanie nowej oborki blacharskiej:
— na klockach drewnianych montowanych do Zelbetowej cze$ci attyki za pomocq
odpowiedniej dedykowanej kotwy,
— przykrecenie ptyty OSB-3 zaimpregnowanej przeciwwilgociowo do klockow drewnianych
za pomocg wkretow,
— wywiniecie warstw kontynuowanej membrany EPDM na ptyty OSB-3
— zamocowanie obrobki blacharskiej o gr. 0.7cm w kolorze RAL dopasowanym do
istniejacego przykrycia dachowego z blachy ze spadkiem 2% skierowanym w strone
korytka,
— wysuniecie 0 4cm obrdbki od lica istniejacej attyki zelbetowe.

7.3. Remont instalacji odgromowe;.

wg. branzy elektrycznej
Instalacje odgromowa nalezy mocowac do rabkow.

7.4. Uszczelnienie kominow:

demontaz istniejacych urzadzen w celu wykonania nowych czapek kominowych oraz ponowny montaz
po wykonaniu prac

wykonanie nowych czapek kominowych betonowych spadkiem 2%,

przymocowanie do krawedzi czapy wzmacniajgcych blach pod obrdbki blacharskie na dystansie 3cm
od lica kominow o gr. 0.7cm, kolor dopasowany do istniejacego przykrycia dachowego z blachy,
uszczelnienie komindw masg poliuretanowg zgodnie ze szczeg6tami oznaczonymi na rys.2.1 Detal
uszczelnienia komina,

wywiniecie membrany EPDM na wysoko$¢ min. 30cm na $cianki komindw,

wykonanie obrobki blacharskiej sktadajacej sie z cze$ci gornej oraz dolnej przykrywajacych warstwe
uszczelniajgcej membrany, dopasowanej kolorystycznie do istniejacego przykrycia dachowego z
blachy,



- w miejscach gornej czesci spadku dachu zastosowanie klinu styropianowego ze spadkiem w celu
odprowadzenia wody zza komina,
- wywiniecie dodatkowej warstwy membrany EPDM na blache stalowa,
- uszczelnienie obrobek blacharskich poprzez wywiniecie membrany EPDM,
- zabezpieczenie otworéw kominowych przeciw ptactwu stalowg siatkg nierdzewng na systemowych
tacznikach mechanicznych w kolorze dopasowanym do aktualnego odcienia wykonczeniowego tynku
na kominach,
7.5. Uszczelnienie Swietlikow dachowych wraz z montazem obrobek blacharskich
- wywiniecie w dolnej czesci potaci warstwy membrany EPDM na blache stalowa,
- doszczelnienie w zatamaniach gornej potaci swietlika dodatkowg warstwg membrany EPDM na
wyspadkowanym klinie styropianowym skierowanym zza $Swietlika,
- wSwietliku znajdujacym sie na tarasie zastosowanie spadkow w zatamaniach z klindw styropianowych
skierowanych na zewnatrz od Swietlika z wywinietq warstwg EPDM, zgodnie z rys. 3.2 Detal
uszczelnienia Swietlikow dachowych
7.6. Doszczelnienie wokot wentylatorow dachowych.
- zastosowanie dodatkowej pachwiny EPDM wokét stupkdw podstawy oraz wywinigcie jej na blache
stalowa.
7.7. Doszczelnienie kalenicy dachu skosnego.
Zaleca sie zdjecie czesci pokrycia dachowego w miejscu nad jedna z sal, gdzie wystepujg zacieki przy
Swietliku oraz jednoczesnie w poblizy kominow, aby oceni¢ faktyczny problem nieszczelnosci potaci
dachowej. Dopiero wtedy nalezy podja¢ decyzje, czy wymianie podlega cate pokrycie dachu
skosnego, czy tylko w miejscach, gdzie wystepujg nieszczelnosci.
7.8. Wykonanie robot w budynku wynikajacych z zalecen opinii kominiarskich.
We wszystkich oknach pomieszczen kondygnacii Il pietra montuje si¢ nawiewniki naramowe typu
Regulator S13 1700 + Czerpnia C13 267 o przeptywie powietrza 27 m3/h.
Nalezy zwrdcic uwage, iz montaz nawiewnikow spowodowac moze wychtodzenie powietrz wobec
powyzszego nalezy przeanalizowac moc grzejnikow.

7.9. Wykonanie zabezpieczen przeciw ptactwu.

- zabezpieczenie otworéw kominowych przeciw ptactwu stalowg siatkg na systemowych tacznikach
mechanicznych w kolorze dopasowanym do aktualnego odcienia wykonczeniowego tynku na
kominach.

. Wyposazenie instalacyjne
- Instalacje elektryczne - wg projektu branzowego.

Uwagi

- Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

- Dziatka nie podlega wptywowi eksploatacji gornicze;.

- Inwestycja nie ma wpltywu na $rodowisko i nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

- Wszelkie zmiany projektu wymagajg pisemnej zgody projektanta.

- Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz atest higieniczny.



Zaleca sig, aby prace byly wykonywane pod statym nadzorem osoby z uprawnieniami
budowlanymi, z zachowaniem wszystkich obowigzujacych przepiséw BHP.

Poniewaz dokumentacja dotyczy obiektu istniejagcego obowigzuje sprawdzanie wymiaréw z
natury. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci, konieczny kontakt z projektantem.
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