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Drut #8mm prowadzony na uchwytach do blachy AH 08070GA

Drut #8mm prowadzony na uchwytach AHO20001TW nad pfytkami tarasowymi
Iglica odgromowa wg opisu
Ztqcze krzyzowe AH 01031

Podtgczenie metalowych elemetéw do instalacji odgromowej

Przewody odprowadzajqce: drut #8mm prowadzony pod zewnetrznej Scianie
budynku na kotwach

Maszt wolnostojqcy na tréjnogu wg opisu

LPS - [I Badanie stref ochronnych - kula R45 m

Wszelkie metalowe czesci urzadzen, wyposazenia, elementy architektoniczne jak: fawy,
kratownice, barierki, rury i zbiomiki nalezy przylaczy¢ galwanicznie do instalacji zwodow
poziomych.

Niniejszy projekt dotyczy instalacji odgromowej zewnetrznej. Projekt instalacji powigzanych z
ochrong odgromowa; przepieciowa i wyrownania potencialow nie sa tematem opracowania
Wszelkie montaze do kominw, potaci czy innych stref montazu konsultowac

Z branza architektoniczng

zachowac ciaglo$C nowej instalacji odgromowej budynku C-1z istniejaca instalacjg na
budynku C-2

Wiszelkie prace dotyczacej ninijszego opracowania projekiowego nalezy wykonac zgodnie
z obowiazujaca notma PN-EN 62305

Niniejszy projekt graficzny wykonano wedtug projektu architektury

Przed realizacjg wykonawca obowiazany jest sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary.
Przed realizacja inwestycji wykonawca obowigzany jest sprawdzi, czy potac dachowa
wykonana jest z materialu przyjetego na etapie wykonania projektu instalacji odgromowej
zewnetrznej. W przypadku zmian wykonawca winien zwrocic sie do priektanta o weryfikacje
projektu w tym zakresie.

montaZ zwodow poziomych na dachu, iglic, stosowac mocowanie na rabek stojcy.

Nie dziurawi¢ pofaci dachowej - blachy czy innych warstw izolacyjnych.

ZK2
ELEWACJSA C1 0D STRONY DZEDZINCA WEWNETRZNEGO

MARCIN NOWICKI ARCHITEKT

0S. SZKOLNE 2/88 , 31-975 KRAKOW

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

REMONT DACHU BUDYNKU C-1 -
REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ

ADRES OBIEKTU

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA,
UL. MICKIEWICZA 30, KRAKOW, BUDYNEK C1

TYTUL RYSUNKU

ELEWACJA WSCHODNIA
Zakres stref ochronnych

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

. PODPIS PROJEKTANTA
IMIE | NAZWISKO mar. inz. SKALA RYS.
PROJEKTANTA PAWEL PAWLOWSKI NRRYS.
NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH
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