pfyta OSB wodoodporna gr. 2.2cm
istaniejgca murtata 14x14cm
istniejacy wieniec zelbetowy 24x24c¢m
istniejgcy pustak Termorex 24cm
membrana EPDM

istniejgcy strop zelbetowy

styropian wyprofilowany

istniejaca krokiew

deski 2,5cm

blacha stalowa
powlekana na rabek

folia PE
obrobka z blachy stalowe]

22 09
T gr.0,7mm
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Ly 4& obrobka blacharska ze spadkiem
| 2% zgodnie z rysunkiem
ptyta OSB zaimpregnowana
przeciwilgociowo
klocek drewniany dystansowy
kotwa wklejana
tynk mineralny cienkowarstwowy
wefna mineralna 6cm
N .
30-40cm styropian fundamentowy
hydrofobizowany
O
D)
%
~_ obrobka blacharska o
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UWAGI:

Przed przystapieniem do wykonania prac nalezy
wykonac inwentaryzacje docelowego miejsca.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

W miejscach styku tynku z elementami stalowymi
stosowac odpowiednie listwy systemowe oraz
uszczelniajace pianki poliuretanowe.

Przestrzegac instrukcji oraz wytycznych producentow
elementow systemowych.

Technologia oraz montaz elementow mocujgcych
stosowac zgodnie z aprobatami technicznymi.
Elementy stalowe do fazowania na krawedziach,
spawane oszlifowane.

Odlegtosci miedzy elementami balustrady nie wieksze
niz12 cm.

Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi
branzami oraz opisem.

MARCIN NOWICKI ARCHITEKT
0S. SZKOLNE 2/88 , 31—975 KRAKOW

. M Klin styropianowy

w spadku podtuznym oznaczonym na
rzucie dachu - odwodnienie korytka

membrana EPDM
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