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 Kraków, 16.06.2024 

 

Dotyczy: Remont dachu budynku C-1 

Akademia Górniczo-Hutnicza, ul. Mickiewicza 30, Kraków, budynek C1 

Autor: mgr inż. Filip Motak, upr nr MAP/0185/PBKb/18 

 

OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE – BALUSTRADA 1.3.1 

Wykonano obliczenia sprawdzające dla dobranego przekroju słupków balustrady: 

• wysokość słupka od pochwytu do osi mocowania: 1.40 m 

• rozstaw słupów głównych (zamocowanych): 0.50 m 

• rozstaw słupków drugorzędnych (wypełnienia): 0.125 m 

• słupek z profilu zamkniętego zimnogiętego 50x20x3 mm ze stali S235J0 

• marka stalowa 160x150x10 mm ze stali S235J0, spawana do blachy czołowej spoiną 

pachwinową a=6 mm 

• kotwienie na kotwy mechaniczne Fischer FAZ-II Plus 10/10 K, głębokość kotwienia 

40 mm; odległość kotwy od krawędzi stropu min. 45 mm; odległości między kotwami: 

100 mm pionowo, 130 mm poziomo; wymiary blachy czołowej 150x180x10 mm 

• obciążenie poziome balustrady zgodnie z PN-EN 1991-1-1 (tabl. 6.12): 0.5 kN/mb 

 



OPINIA TECHNICZNA   

Remont dachu budynku C-1 – obliczenia sprawdzające – balustrada 1.3.1 

 
 

Strona 2 z 9 Filip Motak Biuro Konstrukcyjne • ul. Dobrego Pasterza 120 B/109 • 31-416 Kraków • NIP 7343419630 

 

Moment zginający w słupku balustrady przy podporze: M = 0.52 kNm 

Naprężenia zginające w dolnej części profila słupka: σ = 138 MPa < fyd = 235 MPa 

Obliczenia sprawdzające dla profilu balustrady przedstawiono w Załączniku 1.  

 

Profil balustrady połączony z marką stalową dwoma śrubami M12 kl. 5.6. 

Naprężenia zginającej w marce stalowej: σ = 14 MPa < fyd = 235 MPa 

Weryfikację marki stalowej przedstawiono w Załączniku 2.  

 

Marka stalowa połączona z blachą doczołową spoinami pachwinowymi, grubości: a = 6 mm. 

Naprężenia zastępcze w spoinie: σsp = 16.8 MPa < fu / (βw * γM2) = 360 MPa 

Weryfikację spoin pachwinowych 6 mm między blachą czołową a marką – w Załączniku 3.  

 

W Załączniku 4 przedstawiono weryfikację zakotwienia kotwami mechanicznymi. 

 

mgr inż. Filip Motak 

upr. nr. MAP/0185/PBKb/18 
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ZAŁĄCZNIK 1 – WERYFIKACJA PROFILU BALUSTRADY 
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ZAŁĄCZNIK 2 – WERYFIKACJA MARKI STALOWEJ 
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ZAŁĄCZNIK 3 – WERYFIKACJA SPOIN MARKI STALOWEJ DO BLACHY DOCZOŁOWEJ 
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ZAŁĄCZNIK 4 – WERYFIKACJA ZAKOTWIENIA 
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