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UWAGI
1. LPS - III Badanie stref ochronnych - kula R45 m
2. Wszelkie metalowe części urządzeń, wyposażenia, elementy architektoniczne jak: ławy,

kratownice, barierki, rury i zbiorniki należy przyłączyć galwanicznie do instalacji zwodów
poziomych.

3. Niniejszy projekt dotyczy instalacji odgromowej zewnętrznej. Projekt instalacji powiązanych z
ochroną odgromową: przepięciowa i wyrównania potencjałow  nie sa tematem opracowania

4. Wszelkie montaże do kominów, połaci czy innych stref montażu konsultowac
z branża architektoniczną

5. zachować ciągłość nowej instalacji odgromowej budynku C-1 z istniejąca  instalacją na
budynku C-2

6. Wszelkie prace dotyczącej niniejszego opracowania projektowego należy  wykonać zgodnie
z obowiązująca notmą PN-EN 62305

7. Niniejszy projekt graficzny wykonano według projektu architektury
8. Przed realizacją wykonawca obowiązany jest sprawdzić na budowie wszystkie wymiary.
9. Przed realizacja inwestycji wykonawca obowiązany jest sprawdzić, czy połać dachowa

wykonana jest z materiału przyjętego na etapie wykonania projektu instalacji odgromowej
zewnetrznej. W przypadku zmian wykonawca winien zwrócić się do prjektanta o weryfikację
projektu w tym zakresie.

10. montaż zwodów poziomych na dachu, iglic, stosować mocowanie na rąbek stojący.
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