UWAGI

Dobrac system naciggowy dostosowany do dtugosci naciggu

Zachowac linie proste

Wymienic ztacze drut / bednarka
Zachowac odstep sapracyjny od obrobek blacharskich przy gzymsach dach
oraz nad 1 pigtrem min. 10 cm.
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MARCIN NOWICKI ARCHITEKT 0S. SZKOLNE 2/88 , 31-975 KRAKOW
NAZWA OBIEKTU REMONT DACHU BUDYNKU C-1 -
BUDOWLANEGO REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ
ADRES OBIEKTU AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA,
UL. MICKIEWICZA 30, KRAKOW, BUDYNEK C1
DETAL przejscia przy attyce
TYTUE RYSUNKU -
dachu oraz 1 pietra
FAZA
. PODPIS PROJEKTANTA
IMIE | NAZWISKO mgr. inz. SKALARYS.
PROJEKTANTA PAWEL PAWLOWSKI NRRYS.
NUMER UPRAWNIEN
NUVER UPRAW! SWK/PWOE/0099/12 1:50
1:10
DATA SPORZADZENIA MAJ 2024
inz.
OPRACONINE TOMASZ SETNER E-6




