UWAGI:

o Przed przystapieniem do wykonania prac nalezy
wykonac inwentaryzacje docelowego miejsca.

o Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

o W migjscach styku tynku z elementami stalowymi
stosowac odpowiednie listwy systemowe oraz
uszczelniajace pianki poliuretanowe.

o PrzestrzegaC instrukcji oraz wytycznych producentow
elementow systemowych.

o Technologia oraz montaz elementow mocujacych
stosowac zgodnie z aprobatami technicznymi.

istniejgce pfyty tarasowe betonowe na
systemowych podktadkach dystansowych

podkfadki pod wsporniki z arkuszy papy o Elementy stalowe do fazowania na krawedziach,

lub systemowe podkfadki gumowe np. SBR spawane oszlifowane.

geowtoknina o Odlegfosci miedzy elementami balustrady nie wieksze
niz 12 cm.

membrana EPDM L , . .
o Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi

polistyren ekstrudowany min. 12cm prog drzwiowy do weryfikacji po branzami oraz opisemn.
w spadku 3% zgodnym z rysunkiem demontazu istniejgcych warstw
folia PE

istniejgcy strop zelbetowy
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