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MOZLIWOSC USZKODZENIA NALEZY ELEWALJA €7 OO STRONT ALMK
PRZENIESC MIN. 1 M OD ZWODU
MARCIN NOWICKI ARCHITEKT 0S. SZKOLNE 2/88 , 31-975 KRAKOW
NAZWA OBIEKTU REMONT DACHU BUDYNKU C-1 -
BUDOWLANEGO REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ
UWAGI . AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA,
1. LPS- Il Badanie stref ochronnych - kula R45 m UL. MICKIEWICZA 30, KRAKOW, BUDYNEK C1
2. Wszelkie metalowe czedci urzadzen, wyposazenia, elementy architektoniczne jak: tawy,
kratownice, barierki, rury i zbiorniki nalezy przytaczyC galwanicznie do instalacji zwodow ELEWACJA ZACHODNIA
. TYTUL RYSUNKU
pozimych. . | N Zakres stref ochronnych
3. Ninigjszy projekt dotyczy instalacji odgromowej zewnetrznej. Projekt instalacii
= Drut #8mm prowadzony na uchwytach do blachy AH 08070GA powigzanych z ochrong odgromowa; przepieciowa i wyrownania potencjatow
Drut #8mm prowadzony na uchwytach AHO20001TW nad pfytkami tarasowymi nie sa tematem OpraCOWHnia FAZA PROJEKT TECHNICZNY
, , 4. Wszelkie montaze do komindw, potaci czy innych stref montazu konsultowac
X Iglica odgromowa wg opisu . ) ) . PODPIS PROJEKTANTA
Z branza architektoniczng M |AZVISKO mgr. inz. SKALARYS.
®  Ziqeze krzyzowe AH 01031 5. zachowa ciagto$C nowe] instalacji odgromowej budynku C-1 z istniejaca PAWEL PAWLOWSKI NRRYS.
g} Podfqczenie metalowych elemetdéw do instalacji odgromowej in3talaquna bUdynkU C-2 NUMER UPRAWNIEN
6. Wszelkie prace dotyczacej ninigjszego opracowania projekioweqo nalezy BUDOWLANYCH
Przewody odprowadzajqce: drut #8mm prowadzony pod zewnetrznej Scianie budynku na kotwach k , d . b L ! PN EN 62305 1:250
Wykonat zgodnie z obowiazujaca nofma PN-EN | DATASPORZADZENIA MAJ 2024
B \aszt wolnostojacy na tréjnogu wg opisy 7. Ninigjszy propkt graficzny wykonapo wedffug projektu g{rchnekturyl o
8. Przed realizacjg wykonawca obowiazany jest sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary.
9. Przed realizacja inwestycji wykonawca obowigzany jest sprawdzic, czy pota¢ dachowa
wykonana jest z materialu przyjetego na etapie wykonania projektu instalacji odgromowej inz.
. . TR A _— OPRACOWANEE TOMASZ SETNER E-5
zewnetrznej. W przypadku zmian wykonawca winien zwrécic sie do priektanta o weryfikacje
projekiu w tym zakresie.
10.  montaZ zwoddw poziomych na dachu, iglic, stosowa¢ mocowanie na rabek stojacy.




