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Dotyczy: wydania warunkow technicznych instalaciji elektrycznej dla remontu dachu
budynku C-1 wraz z instalacjg odgromowag

W nawigzaniu do otrzymanego w dniu 3.06.2024 r. pisma dotyczacego prosby o
wydanie warunkéw podtaczenia instalacji elektrycznej na potrzeby wykonania
remontu dachu budynku C-1 wraz z instalacjg odgromowa - Dziat Elektryczny AGH
przekazuje wytyczne do projektu:

Warunki szczegotowe
I.I Ogdélne
Przyjete rozwigzania w projekcie oprze¢ o aktualny stan wiedzy technicznej.
Rozwigzania szczegdtowe nalezy okresli¢ w oparciu o stan istniejacy instalacji
poprzedzony odbyciem wizji lokalnej przez projektantéw branzowych.
.II Instalacja odgromowa

Dla obiektéw znajdujacych sie na dachu budynku C-1 zaprojektowa¢ ochrone
odgromowga poprzez dobranie odpowiednich zwoddw poziomych i pionowych
oraz iglic o odpowiedniej wysokosci.

Projekt powinien przewidywac podtaczenie wszystkich elementéw metalowych
na dachu do instalacji odgromowej w tym kominy, rynny, urzadzenia
wentylacyjne, klimatyzacyjne obrébki blacharskie i inne.

Ztacza kontrolne zaprojektowac na $cianach budynku w odpowiednich puszkach
do ztacz odgromowych lub w studzienkach gruntowych.

W projekcie nalezy przewidzie¢ dodatkowe szpilki uziemiajace lub wykonanie
nowego uziomu otokowego, jezeli pomiary rezystancji istniejacego uziemienia
przekroczy 109Q.
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Projektowana instalacja odgromowa musi by¢ zgodnie z obecnie
obowigzujacymi przepisami oraz normami.
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W projekcie nalezy uwzgledni¢ zapis dotyczacy usuniecia starej i niepotrzebnej
instalacji elektrycznej oraz przekazania do Dziatu Elektrycznego osprzetu
elektrycznego pozostatego w wyniku prac budowlanych w budynku C-1

Projekt wykonawczy ma zawierac zestawienie podstawowych materiatow.
Wszystkie prace nalezy uzgadnia¢ oraz prowadzi¢ w porozumieniu i pod
nadzorem Stuzb Technicznych AGH.

Projekt powinien zawiera¢ os$wiadczenie projektanta o wykonaniu projektu
zgodnie z przepisami.

Przedmiary, kosztorysy oraz STWiORB majg w petni odpowiadac¢ zakresowi prac
ujetemu w projekcie. Obowigzek sprawdzenia ww. dokumentéw spoczywa na
biurze projektowym.

Niniejsze warunki powinny zosta¢ dotgczone do projektu.

W projekcie powinna by¢ zawarta informacja o konicznosci wykonania
niezbednych pomiaréw elektrycznych wymaganych przepisami.

Prace projektowe oraz wykonywanie robdt budowlanych nalezy wykonac
zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

W projekcie umiesci¢ zapis, ze wszelkie zmiany wykonane w trakcie realizacji
prac nalezy wprowadzi¢ i uja¢ w dokumentacji powykonawczej.

W projekcie umiesci¢ zapis, ze w dokumentacji powykonawczej nalezy
dostarczy¢ oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z projektem
oraz obowigzujgcymi przepisami.

Wydane warunki techniczne nie obejmujg zagadnien wptywu Srodowiskowych w
tym podl elektromagnetycznych na prace urzadzen. Kwestie te wymagajq
osobnych opracowan.

Warunki ogélne (dla Projektanta)

Wszelkie prace projektowe w zakresie instalacji elektrycznych winna wykonywac
osoba posiadajgca odpowiednia uprawnienia i kwalifikacje.

Szczegdty projektowe uzgadniaé na biezgco z Dziatem Elektrycznym.

Dla instalacji niskiego napiecia (nN) przyja¢ napiecie zasilania 3x400/230V
oraz system ochrony przed razeniem szybkie wytaczenie, oraz uktad sieci TN-S.
Dla Instalacji $redniego napiecia (SN) jezeli nie podano w warunkach
szczegbtowych ustali¢ z Dziatem Elektrycznym.

Uwzgledni¢  zabudowe  wielostopniowych  zabezpieczen  przepieciowych
dla projektowanych instalacji.

Wydzieli¢ oddzielne odbiory odpowiednio dla czesci osSwietleniowej (TO),
komputerowej (TK), ogdlnej (TS) i klimatyzacyjno-wentylacyjnej (TWK).

Okresli¢ prowadzenie tras kablowych z zaznaczeniem i opisem ewentualnych
przejs¢ przez stropy.

Na rysunkach wyraznie opisywac kable i wykorzystane aparaty elektryczne.

Dla tablic i rozdzielnic elektrycznych zataczy¢ rysunek ich elewacji z drzwiami
zamknietymi oraz z drzwiami otwartymi ukazujacy rozmieszczenie osprzetu.
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Dla tablic i rozdzielnic elektrycznych uwzgledni¢ rezerwe miejsca min 30%.
Tablice elektryczne rozdzielcze projektowac¢ w miejscach tatwo dostepnych.
Projektowac tablice elektryczne z jak najmniejszg iloscig drzwi.

W miejscach ogdlnie dostepnych kolorystyka tablic rozdzielczych powinna
nawigzywac, jezeli to mozliwe do koloru Scian.

Przy stosowaniu tablic rozdzielczych podtynkowych ,licowac” je ze $ciana.
Odbiorniki wymagajace zasilania bezprzerwowego =zaopatrzy¢ we wiasne
niezalezne zrodto energii, podtaczone w sposdéb uniemozliwiajgcy podania
napiecia do sieci - poniewaz okreslony w warunkach sposob zasilania
nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.

Jezeli nastgpi zmiana systemu z TN-C na TN-S nalezy zamiesci¢ informacje
w projekcie o koniecznosci dostosowania =zasilania urzgdzen elektrycznych
aby mogty funkcjonowaé w nowej sieci.

Rozdzielnice zewnetrzne projektowa¢ na fundamentach prefabrykowanych,
pozostate szczegoty ustalac¢ z Dziatem Elektrycznym.

W opisie dokumentacji zawrzeé informacje, ze zamki do pomieszczen ruchu
elektrycznego, tablic oraz rozdzielnic elektrycznych stosowac¢ wg unifikacji AGH
opartej na systemie klucza master-key firmy ABUS Pfaffenhain, szczegoty ustalac
z Dziatem Elektrycznym.

Typ i rodzaj uktadu pomiarowego projektowa¢ wg unifikacji AGH opartej
na produktach firmy Pozyton wraz z jego ewentualng implementacjg
w $rodowisku softwerowym oraz infrastrukturg teletechniczng AGH, szczegoty
ustala¢ z Dziatem Elektrycznym.

Stosowac transformatory o obnizonym poziomie strat biegu jatowego i niskim
poziomie szumow.

Dla instalacji oswietlenia w pokojach - jezeli to mozliwe - puszki taczeniowe
umieszczac na korytarzu.

W przypadku obwoddw gniazd elektrycznych i obwodoéw opraw os$wietleniowych
stosowac grupowanie obwodow elektrycznych w oparciu o zasade niezawodnosci
i mozliwosci przecigzenia.

Projektowa¢ typowy osprzet elektryczny/energetyczny. Zastosowanie osprzetu
nietypowego konsultowac¢ z Dziatem Elektrycznym.

Sposdb wykonczenia pomieszczen ruchu elektrycznego np. malowanie, typy
posadzek konsultowac¢ z Dziatem Elektrycznym.

Projektowane ukfady oswietlenia wiekszych mocy wyposaza¢ w uktad
ze stycznikiem i wytgcznikiem bistabilnym.

Urzadzenia do monitoringu sieci elektrycznej projektowa¢ wg standardu AGH,
ktéry oparty jest na systemie Power Monitoring Expert. Przewidzie¢ koniecznosé
implementacji urzadzed w istniejacym $rodowisku informatycznym wraz
z podfaczeniem ich do infrastruktury informatycznej sieci AGH umozliwiajgcej
odczyt i wizualizacje parametréow pracy.

Dla szachtéw kablowych w projekcie uwzglednié otwory rewizyjno-instalatorskie
na kazdym pietrze, przez ktore przebiega szacht.

Dla zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych i drogowych w projekcie uwzglednié
przepusty kablowe, ktérych lokalizacje i ilo$¢ nalezy konsultowaé z Dziatem
Elektrycznym.
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W dokumentacji zawrze¢ informacje o koniecznosci zabezpieczenia pozarowego
(o odpowiednich parametrach) przej$¢ jak i przepustéw kablowych instalacji
elektrycznej przez elementy konstrukcyjne budynku zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

W opisie dokumentacji zawrze¢ informacje o niezbednym wyposazeniu
pomieszczen ruchu elektrycznego w sprzet ppoz., sprzet ochronny oraz etykiety i
naklejki, wtasciwe dla danego rozwigzania projektowego co do ilosci i jakosci.

W pomieszczeniach ruchu elektrycznego uwzgledni¢ tabliczki ostrzegawcze,
schematy elektryczne, instrukcje BHP, instrukcje ppoz., instrukcje udzielenia
pierwszej pomocy, ktére winny by¢ zalaminowane i trwale zamocowane
na Scianie danego pomieszczenia, szczegoty ustala¢ z Dziatem Elektrycznym
AGH. Informacja ta winna znalezé¢ sie w czesci opisowej dokumentacji
projektowej.

Przez pomieszczenia ruchu elektrycznego nie projektowac¢ zadnych przejsé
instalacji wodnych, gazowych, klimatyzacji, CO, kanatdbw wentylacji
oraz kanalizacji.

Do oswietlenia pomieszczen ruchu elektrycznego projektowacé oprawy LED
z inwerterem 3h. Oswietlenie podstawowe winno by¢ na poziomie 300Ix
a oswietlenie awaryjne na poziomie 50Ix.

W dokumentacji zawrze¢ informacje o koniecznosci zaktualizowania schematéow
elektryczne po wykonaniu prac i umieszczeniu ich w miejscu wykonywanych
prac.

Uwzgledni¢ w dokumentacji zapis o koniecznos$ci protokolarnego przekazania
do Dziatu Elektrycznego wszystkich urzadzen, aparatéw, okablowania itp.
pozostatych z demontazu.

Dokumentacja projektowa ma zawierac cze$¢ opisowg, uprawnienia i podpis 0sob
projektujacych i sporzadzajacych projekt, inne dokumenty zwigzane z danym
projektem oraz schematy i rysunki elektryczne.

Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ schemat ideowy systemu zasilania.

W dokumentacji bezwzglednie bardzo wyraznie opisa¢ projektowang instalacje
poprzez nazwe, sposéb zasilania i jego relacji, opis wykorzystywanych aparatéw,
opis kabli wraz z przekrojami itp.

Do projektu dotaczy¢ osobny kosztorys inwestorski i przedmiar robdt
na wykonanie instalacji elektrycznych.

Do dokumentacji projektowej dotaczy¢ rowniez dokumentacje w wersji
elektronicznej.

Ostateczng wersje dokumentacji projektowej (na wszystkich jej egzemplarzach)
bezwzglednie zatwierdzi¢ w Dziale Elektrycznym.

0Ogodlne warunki (dla Wykonawcy)

Szczegoty wykonawcze uzgadniaé na biezaco z Dziatem Elektrycznym.

Wszystkie prace zanikowe w zakresie instalacji/kanalizacji elektrycznej powinny
zosta¢ zgtoszone do odbioru do Dziatu Elektrycznego. Z wykonanych robét
zanikowych nalezy wykona¢ dokumentacje zdjeciowa.

Wszelkie prace budowlane w zakresie instalacji elektrycznych winna wykonywacd
osoba posiadajaca odpowiednia uprawnienia i kwalifikacje.
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Przyjmowac napiecie zasilania 3x400/230V oraz system ochrony przed razeniem
szybkie wytaczenie, oraz ukfad sieci TN-S.

Uwzglednia¢ zabudowe wielostopniowych zabezpieczen przepieciowych dla
modernizowanej instalacji.

Wydziela¢ oddzielne odbiory odpowiednio dla czesci oswietleniowej (TO),
komputerowej (TK), ogdlnej (TS) i klimatyzacyjno-wentylacyjnej (TKW).
Stosowa¢ opisy na trasach kablowych z zaznaczeniem i opisem przy
ewentualnych przejsciach przez stropy.

Wyraznie opisywac kable i wykorzystane aparaty elektryczne, szczegoty ustalac
z Dziatem Elektrycznym.

W doktadanych tablicach i rozdzielnicach elektrycznych uwzgledni¢ rezerwe
miejsca min 30%.

Tablice rozdzielcze umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych.

Stosowac tablice elektryczne z jak najmniejsza iloscig drzwi.

.W miejscach ogdlnie dostepnych kolorystyka tablic rozdzielczych powinna

nawigzywac, jezeli to mozliwe do koloru Scian.

Przy stosowaniu tablic rozdzielczych podtynkowych ,licowac” je ze $ciana.

W przypadku modernizacji instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
wyposazonych w newralgiczne urzadzenia nalezy rozpatrzy¢é mozliwosé
zastosowania zastepczych zrdédet energii, poniewaz okreslony w warunkach
sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Rozdzielnice zewnetrzne umieszcza¢ na fundamentach prefabrykowanych,
pozostate szczegoty ustalac¢ z Dziatem Elektrycznym.

Zamki do pomieszczen ruchu elektrycznego, tablic oraz rozdzielnic elektrycznych
stosowac¢ wg unifikacji AGH opartej na systemie klucza master-key firmy ABUS
Pfaffenhain, szczegoty ustalac z Dziatem Elektrycznym.

Typ i rodzaj uktadu pomiarowego stosowa¢ wg unifikacji AGH opartej
na produktach firmy Pozyton wraz 2z jego ewentualng implementacjgq
w S$rodowisku softwerowym oraz infrastrukturg teletechniczng AGH, szczegéty
ustalac¢ z Dziatem Elektrycznym.

Dla instalacji o$wietlenia w pokojach - jezeli to mozliwe - puszki taczeniowe
umieszczac na korytarzu.

W przypadku obwoddéw gniazd elektrycznych i obwoddw opraw oswietleniowych
stosowac grupowanie obwodéw elektrycznych w oparciu
o zasade niezawodnosci i mozliwosci przecigzenia.

Stosowaé typowy osprzet elektryczny/energetyczny. Zastosowanie osprzetu
nietypowego konsultowac¢ z Dziatem Elektrycznym.

Sposdb wykonczenia pomieszczen ruchu eksploatacyjnego np. malowanie, typy
posadzek konsultowa¢ z Dziatem Elektrycznym.

Elementy ruchu elektrycznego nie mogg posiada¢ umieszczonych zadnych
informacji niezwigzanych z ruchem elektrycznym jak np. danych dotyczacych
Wykonawcy robdt. Dopuszcza sie umieszczanie takich informacji w miejscu
dyskretnym w niewielkim formacie po uzyskaniu akceptacji Dziatu Elektrycznego.
Modernizowane uktady oswietlenia wiekszych mocy wyposaza¢ w ukiad
ze stycznikiem i wytgcznikiem bistabilnym.
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Urzadzenia do monitoringu sieci elektrycznej stosowa¢ wg standardu AGH, ktéry
oparty jest na systemie Power Monitoring Expert. Przewidzie¢ koniecznosc
implementacji urzadzen w istniejagcym $rodowisku informatycznym wraz
z podfaczeniem ich do infrastruktury informatycznej sieci AGH umozliwiajacej
odczyt i wizualizacje parametrow pracy.

Dla zewnetrznych ciggdw komunikacyjnych i drogowych ukfada¢ przepusty
kablowe, ktérych lokalizacje i ilos¢ nalezy konsultowac z Dziatem Elektrycznym.
Uwzgledni¢ niezbedne wyposazenie pomieszczen ruchu elektrycznego
w sprzet ppoz., sprzet ochronny, tabliczki, etykiety i naklejki, instrukcje BHP,
ppoz., udzielenia pierwszej pomocy, schematy elektryczne ktore winny by¢
zalaminowane i trwale zamocowane na $cianie danego pomieszczenia.

Przez pomieszczenia ruchu elektrycznego nie prowadzi¢ zadnych instalacji
wodnych, gazowych, klimatyzacji, CO, kanatéw wentylacji oraz kanalizacji.

Po wykonaniu prac =zaktualizowac¢ istniejgce schematy elektryczne oraz
zalaminowane umiesci¢ je w miejscu wykonywanych prac.

Wszystkie urzadzenia, aparaty, okablowanie itp. pozostate z demontazu
przekaza¢ do Dziatu Elektrycznego. Przekazanie materiatu potwierdzi¢ wtasciwym

protokotem.
Wszystkie przejscia jak i przepusty kablowe instalacji elektrycznej przez elementy
konstrukcyjne budynku nalezy zabezpieczy¢ poOzarowo

(o odpowiednich parametrach) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa.
Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢ czesS¢ opisowg, uprawnienia oséb
wykonujacych instalacje elektryczne, inne konieczne dokumenty wymagane wg.
prawa oraz schematy i rysunki elektryczne. Nalezy dotaczy¢é rowniez
dokumentacje w wersji elektronicznej.

Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢ schemat ideowy systemu zasilania.

W dokumentacji powykonawczej bardzo wyraznie opisac instalacje elektryczng
poprzez nazwe, sposob zasilania i jego relacji, opis wykorzystywanych aparatéw,
opis kabli wraz z przekrojami itp.

Ostateczng wersje dokumentacji powykonawczej nalezy bezwzglednie zatwierdzic¢
w Dziale Elektrycznym.

Powyzsze warunki techniczne Dziatu Elektrycznego stanowia integralng
cze$¢ dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznych.
Warunki sa wazne przez okres 12 miesiecy.
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