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DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Zamierzenie budowlane PN Projekt wykonawczy remontu instalacji odgromowej w ramach ,,Wykonanie projektu remontu
pokrycia dachu budynku C-1”. Dotyczy prac zwigzanych z remontem zewnetrznej instalacji odgromowej na budynku.

Przedmiotem projektu sa  roboty elektrycznych w zakresie remontu instalacji odgromowej na dachu budynku C1 - zakres
okreslono na rysunkach i w opisie.

Zakres projektu obejmuje zakres projektu instalacji ELEKTRYCZNE:
1. Budynek C1 - caly dach
2. Budynek C2 - krawedz dachu od dziedzifca

1.2. Podstawa opracowania
e Umowa o prace projektowe zawarta z Generalnym Architektem
e OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — zaproszenia do ztozenia oferty
e Uzgodnienia Inwestora reprezentowane przez: Uzytkownika; Przedstawicieli jednostek Sektora Technicznego AGH; Dziat
Dostepnosci AGH; Sekcji BHP AGH;
e Standardy dostepnosci architektonicznej zatwierdzonym przez JM Rektora AGH,
o Dokumentacja przekazana przez Inwestora;
o wytycznych Zamawiajacego w zakresie form i tresci kosztoryséw inwestorskich,
e  Specyfikacja warunkéw zamdwienia
o Uzgodnienia oraz projekty branzowe archiwalne;
o Wizja Lokalna
e Inwentaryzacja
¢  Dokumentacja fotograficzna wtasna
o  Obowigzujace przepisy, normy i katalogi, m.in. :
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. 2017 poz. 1332)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz.2285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 - z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.719)

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,
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e Polskie normy, m.in. :
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 62305-2: 2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3: 2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4: 2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
PN-HD 60364-4-443, Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$C 4-43: Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenistwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-444, Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-44: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-534, Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PN-EN 61643-21:2004 Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajace przepiecia -- Cze$¢ 21. Urzadzenia do
ograniczania przepie¢ w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych -- Wymagania eksploatacyjne i metody badan

Nalezy stosowac sig do wszelkich norm i przepisdéw obowigzujgcych, nawet, jesli nie sa wyzej wymienione.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Zakres projektu

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje obiekty i budynki:
1. Budynek C1 - caly dach
2. Budynek C2 - krawedz dachu od dziedzifica

Remont instalacji odgromowej na potaci dachowej budynku C1 na potrzeby niniejszego opracowania wykonano nastepujace
CZynnosci:

1. Dokonano ogledzin istniejacych instalacji i wyposazenia dachu budynku.

2. Oszacowano poziom ochrony dla obiektu wg PN-EN 62305-2.

3. Wyznaczono na dachu strefy ochronne, zgodnie z PN-EN 62305-4 i rozlokowano w nich urzgdzenia chronione.

4. Zaprojektowano instalacje odgromowa.
Zakres opracowania nie obejmuje:

a. prac zwigzanych z ochrona wewnetrzna urzadzen na dachu.

b. prac zwigzanych z ochrong wewnetrzng budynku.

¢. prac zwigzanych z ochrong uziomowa budynku

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu: IX- bez zmian

Budynek niski SW - bez zmian

ZL 1lI, klasa odpornosci B

Wysoko$¢ budynku C1 — ok. 24,49 m najwyzsze kominy nadbuddwki klatki
Dtugos¢ budynku C1 —ok. 61,00 mb

Szeroko$¢ budynku C1 - 0k.21,00 mb

2.2 Zatozenia do projektu

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. wraz z pozniejszymi
zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze zgodnie z Polskimi
Normami.

Projektowane instalacje elekiryczne powinny zapewnia¢ ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym, przepigciami,
wyladowaniami atmosferycznymi oraz wybuchem i pozarem. W instalacjach elektrycznych nalezy zastosowac:
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e  Potgczenia wyrbwnawcze gtéwne i miejscowe, taczace przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innym instalacji i
konstrukcji budynku;

o Wszystkie kable i urzadzenia ele. montowane na zewnatrz musza by¢ odporne na UV i uszkodzenia mechaniczne.

o Inne okre$lone w Warunkach Technicznych dziatu inwestycji AGH.

2.3.  Charakterystyka Obiektu - stanu istniejacego:
Budynki C-1 i C-2 zbudowano w latach 50-stych zesztego stulecia wraz z wigkszo$cig zabudowan kompleksu uczelni. Tworzg one
ozdobny naroznik dobrze eksponowany od strony al. Mickiewicza i ul. Czarnowiejskiej. W latach 90-gtych do budynku C-2
dobudowano od strony zachodniej pawilon C-3. Pawilony C-1 i C-2 sg oddylatowane konstrukcyjnie, podpiwniczone, posiadajg
sze$¢ kondygnacji nadziemnych o uktadzie trzytraktowym z korytarzem zajmujgcym trakt Srodkowy. Szdsta kondygnacja powstata w
wyniku adaptacji poddasza i do$wietlona jest oknami wykutymi pod gzymsem wieficzacym stropodach oraz murowanymi $wietlikami.
Stropodach nad naroznikiem pawilonéw C1-C2 wraz z adaptacjg pomieszczen 5-tego pigtra na laboratoria naukowe zostat
zrealizowany w 2009r. Podstawowy uktad konstrukcyjny budynkéw stanowig zelbetowe ramy poprzeczne o zréznicowanych
rozpigtosciach, pomiedzy stupami ram znajdujg sie $ciany murowane wewnetrzne i zewngtrzne. Stropy budynkéw sg zelbetowe,
ptytowe przenoszace obcigzenia na rygle ram poprzecznych. Budynki przekryte sg stropodachami zelbetowymi o spadku okoto 2%,
0 konstrukcji ptytowej i ptytowo-zebrowe;.
Gtowna konstrukcja budynkéw jest zelbetowa: stupy, rygle i podciagi. Sciany murowane z cegly ceramicznej, stropy gesto-zebrowe
typu Akerman (na poddaszu i przestach skrajnych zelbetowe), Klatki schodowe zelbetowe, stropodach przetazowy, wigzba
stropodachu drewniana. Dach dwuspadowy pokryty blacha. Na dachu po stronie zachodniej budynku C-1, w narozniku budynkéw po
stronach pdtnocnej i wschodniej oraz w zachodniej cze$ci budynku C-2 znajdujq sie tarasy. Na tarasie w zachodniej cze$ci budynku

C-2 zlokalizowane sg schody stanowigce wyjscie na dach budynku C-3.

KONSTRUKCJA DACHU NADBUDOWY NAD 5 TYM PIETRZE.

Na podstawie projektu , Przebudowa konstrukcji stropodachu pawilonéw C-1i C-2 ...." z roku 2010 wynika, iz konstrukcja dachu
wykonana jest m.in. jako drewniana na krokwiach 8x16 cm pokrytych deskami 25 mm, obtozonymi blachg stalowa powlekang na
rabek stojacy. Ta sama budowa dachu potwierdzona jest w obecnym projekcie remontu dachu branzy architektoniczno —

budowalne;j.

Budynek stanowi regularng bryte w ktérej najwyzsza cze$¢ siega wysokosci ok. 24,50 m. Budynek C1 stanowi ,rami¢” blizniaczego
budynku C-2, ktére to dwa budynki stanowig cato$¢ w formie litery ,L". Wokét C1- C2 zabudowano dalsze czesci budynku o tych
samych wysokosciach. Obiekt jest posadowiony w zabudowie miejskiej wsrod budynkow o zblizonej do niego wysokosci. Najblizszy
z nich o0 wysokosci ok. 40 m oddalony od budynku C2 . okoto 60 mb od budynku C2. Wobec takiej gestej zabudowy i sasiednich

budynku miejskiej zabudowy, odlegtosci od budynkéw sasiednich wynika, iz powierzchnie zbierania budynkéw zachodzg na siebie.

Powierzchnia zbierania wytadowan trafiajacych w obiekt Ad/b wyznaczona zostata metodq matematyczng, na podsawie wymiardw
podanych w dokumentacji projektu budowalnego przebudowy dachu oraz obecnej — Remontu Dachu.
Z analizy matematycznej okre$lenie powierzchnie zbierania Ad dla obiektowy na ternie ptaskim okre$la sig, iz analizowany obiekt

posiada powierzchnie zbieranie Ae = 31 252,50 m2

Budynek ulokowano na terenie ptaskim, a gesto$¢ wytadowan okre$la sie na 2,5 uderzer/km2/rok zgodnie PN-86/E-05003/01 lub
zgodnie z mapami |zukeraunicznymi gdzie dla rejon krakéw, przyjmuje sie 28 dni burzowych w roku. Stad wiec:

Ng =0,1Td =0,1x 28 = 2,8 uderzen /km2/rok
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Na dachu zabudowano szereg urzadzen wentylacyjnych , klimatyzacyjnych zasilanych z wnetrza budynku.

Dominujagcym elementem na dachu sg urzadzenie klimatyzacyjne — jednostki zewnetrzne — jednakze umiejscowione sg w
najnizszych punktach dachu w chronionych strefach dachu. Elementami dominujacymi i wystajacymi ponad najwyzszg wysoko$¢
kominéw sg ,kominy” wentylatoréw wyciggowych na kanatach wentylacji grawitacyjnej. Urzadzenia te — nie wszystkie — posiadajg
ochrone odgromowa wykonang za pomocg zwodow potgczonych galwanicznie z ochronionymi urzadzeniami.

Kable zasilajace urzadzenie na dachu, wchodzace bezposrednio do tablic budynku jak TD1 , z ktdrych zasilano urzadzenie
wyposazenia, stanowig zagrozenie dla urzadzen i ich ciagtosci pracy. Wewnatrz budynku zidentyfikowano elementy wewnetrzne;
ochrony. Elementy te zabudowane w TD1 - ochronniki DEHN Guard i stanowig spéjny i petnego systemu ochronnego budynku. W
rozdzielni RG, z ktérej zasilana jest rozdzielnie TD1, zastosowane sg ochronniki DEHN Ventil (rys. 1 projekt nr 150/02/2010).
Budynek zasilony jest kablem ziemnym z rozdzielni n.n. 400 V w uktadzie TN-C-S (dane z projektu przebudowa stropodachu nad
pawilonem AGH-C1).

2.4. Demontaze

W zwigzku z konieczno$cig wykonania remontu instalacji odgromowej na dachu budynku i dostosowania instalacji do
obowigzujacych przepisow, przy wymianie instalacji odgromowej budynku nalezy wykona¢ demontaz istniejacych czesci instalacji
na:
1. Czapach kominowych jako nieuzyteczne oraz kolidujace z nowymi obrobkami blacharskimi komindw
2. Zdemontowa¢ poziome prowadzenie instalacji w migjscach innych, niz projektowana nowa instalacja zwodéw poziomych
3. Zdemontowa¢ wszelkie zwody poziome idace pod tarasami, plytkami ,utopione” w warstwach izolacyjnych i
wykonAczeniowych dachu
4. Zdemontowacé iglice na urzadzeniach wentylacyjnych oraz inne wykonane z drutu FeZn fi 8 mm
5. Ustali¢ z branza budowlang, jakie rozwigzanie zastosowa¢ w miejscu likwidowanych wspornikéw dachowych
montowanych bezposrednio do potaci blaszanej dachu — nieszczelnosci po dziurach

2.5. Wykonywanie prac przygotowawczych pod montaz instalacji odgromowe;j

Prace przygotowawcze budowlane pod montaz instalacji odgromowej na potaci dachu nalezy:
+  Doktadnie zdiagnozowa¢ instalacje oraz odczyta¢ zatozenie w zakresie remontu i nowego projektu dachu
«  wykonac w sposob jak najmniej ingerujacy w nowe pokrycie dachu, obrébek czy wykoriczeni blacharsko - dekarskich
+  wszelkie prace instalacyjne dokonac z porozumieniu z innymi branzami
+  zachowac ciggto$¢ nowej instalacji odgromowej budynku C-1 z istniejgca instalacjg na budynku C-2

3.Instalacja odgromowa

Zgodnie z normg PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych", aby zapewni¢ odpowiedni stopieri ochrony
odgromowej obiektu, na dachu budynku nalezy zamocowac siatke zwoddw poziomych niskich, mocowang za pomocg wspornikow
dachowych przystosowanych do uktadania na dachach stromych. Instalacje odgromowa wykona¢ drutem ocynkowanym po potaci
dachowej fi8 o Srednicy 8mm .

Obiekt w warunkach normalnego zagrozenia. Urzadzenie LPS w klasie I1I.
Instalacja odgromowa wykonana bedzie z wykorzystaniem elementéw sztucznych.
Dla obiektow znajdujacych sie na dachu przewidziano ochrong odgromowg poprzez dobranie odpowiednich zwoddw poziomych i
pionowych. Wysoko$ci i lokalizacje iglic odgromowych pokazano na planie instalacji odgromowe;.
Elementy instalacji odgromowej zewnetrzne;:
o  Projektuje sie zwody poziome: drut FeZn 8 mm w nowym rozktadzie wskazanym na rysunku E-1, E-2
e  Projektuje sie nowy przewod odprowadzajacy drut FeZn 8 w relacji ZK3 do dachu, z nowym potaczeniem z istniejacym
ztaczem kontrolnym ZK3 - bednarka
e  Projektuje sie nowe przewody odprowadzajace: drut FeZn 8 mm -zastosowa¢ nowe ,z tym Zze nalezy dokona¢ naciggu
przewoddw tak by prowadzone byty w pionie jak na rysunku E-6
e Przewody odprowadzajace nalezy zdystansowa¢ od obrdbek blacharskich przy gzymsach dachu wysokiego oraz przy
gzymsie nad 1 pietrze
e Zzlgcza kontrolne: pozostaje bez zmian z tym, Ze nalezy wymieni¢ faczenie krzyzowe bednarka / drut
e uziom: uziom otokowy: FeZn 30x4 — pozostaje bez zmian
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3.1.  Poziom Ochrony.

Obliczenia oparte o arkusz 2 normy PN-EN 62305 wykonane za pomocg programu IEC Risk Assessment Calculator pozwolity
zakwalifikowac obiekt do Il klasy poziomu ochrony.

Zatozenia te potwierdzono obliczeniami zawartymi w wydruku z programu GromExpert, zawierajacym jednoczes$nie obliczenia
minimalnych odstepéw iskrobezpiecznych — zatacznik nr 1.

3.2.  Wydzielenie stref ochronnych.

Przy projektowaniu i doborze srodkéw ochronnych zastosowano typowe narzedzie, jakim jest Strefowa Koncepcja Ochrony
Odgromowej przedstawiona w normie PN-EN 62305-4. Po zapoznaniu sie z instalacjami na obiekcie wydzielono strefy.
Rozlokowanie stref i urzadzen znajdujacych sie w nich pokazuje Rys.1.

Strefy takie tworzone sa hipotetycznie w celu utatwienia doboru $rodkéw ochrony. W niniejszej dokumentacji nie analizuje sie stref
tworzonych wewnatrz obiektu.

Strefa 0A - to obszar, w ktérym nie znajdujq sie chronione przez nas urzadzenia i obiekty, a poziomy impulsowych narazen sg
dowolne.

Strefa 0B - to obszar, w ktdrym znajdujg sie chronione urzadzenia i obiekty, lecz poprzez zainstalowanie zwodéw odgromowych
minimalizujemy mozliwo$¢ bezposredniego wytadowania piorunowego w nie.

Strefa 1 - to obszar, w ktérym zapewnia sie, ze impuls przepieciowy w torach zasilajacych nie bedzie wiekszy niz 4 kV a poziomy
pola elektrycznego i magnetycznego tlumione sg przez Sciany budynku.

Strefa 2 - to obszar, w ktorym zapewnia sie, e impuls przepieciowy w torach zasilajacych nie bedzie wigkszy ni 2,5 kV, a poziomy
pola elektrycznego i magnetycznego ttumione sa przez sciany budynku, $ciany dziatowe.

3.3.  Zewnetrzna instalacja odgromowa.

Dla budynku zaprojektowano nowa instalacje odgromowg z wykorzystaniem starej w cze$ci z parametrami wynikajacymi z IIl klasy
ochronnosci.

Typ LPS.

Klasa LPS - lI

Typowe odlegto$ci miedzy przewodami odprowadzajgcymi i pomiedzy przewodami otokowymi w klasie LPS Il =20 m

Maksymalne warto$ci promienia toczacej sie kuli =R =45m

Maksymalne wymiary siatki W= 15 x15m

Zgodnie z 5.2.4. dla innych materiatéw palnych za odpowiednig uznawana jest odlegto$C nie mniejsza niz 15 cm dla odlegtoSci
przewoddw zwodbéw od materiatu tatwopalnego

Obliczenia odstepdw iskrobezpiecznych wykazaty, ze minimalne odstepy liczone na krawedzi dachu wynoszg 1,75 m.
Pomiary odstepow pomiedzy urzadzeniami zabudowanymi na dachu, a:
- okuciami ogniomurkow,
- konstrukcjami nosnymi krat pomostowych
- konstrukcjami bezpieczenstwa jak barierki ochronne na krawedzi dachu przy tarasach
wykazaly, Ze sg one znacznie mniejsze niz odlegto$¢ iskrobezpieczna.
Zgodnie z pkt. E.5.1.3. normy PN-EN 62305-3 zaprojektowano nie izolowany LPS z potaczeniami wyrdwnawczymi do urzadzen na
dachu.
Wyb6r takiego Srodka ochrony jest uwarunkowany obecna zabudowa dachu i bedzie miat wptyw na dob6r Srodkéw wewnetrznej
ochrony odgromowe;.

Zwody odgromowe.
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Jako zwody poziome wykorzysta¢ mozna metalowe / blaszane warstwy pokrycia dachowe pod pewnymi warunkami . Grubo$¢
blachy nie moze by¢ mniejsza ni¢ 0,5 mm, bezwzgledu na rodzaj materiatu pokrycia dachowego (wg. PN-EN 62305-3)
Uwzgledniajac powyzsze informacje, wynika ze metalowe pokrycie dachowe mozna wykorzystaé przy spetnieniu ponizszych
wytycznych:
1. Musi by¢ zapewniona galwaniczna ciggto$¢ potaczen pomiedzy poszczego6lnymi czesciami pokrycia dachowego
2. Grubos$¢ metalowej warstwy jest nie mniejsza niz okre$lona w Tabeli 3 PN EN 62305-3 pkt. 5.2.5. elementy nie sg pokryte
materiatami izolacyjnymi ( jak np. farba ochrona, warstwa asfaltu o grubosci do 0,5 mm lub warstwa folii 0 grubosci do
1 mm) jezeli grubo$¢ tej warstwy nie jest istotna ze wzgledu na to, by zapobiec przebiciu tej warstwy lub zapaleniu
jakichkolwiek materiatéw tatwopalnych pod spodem blachy;
3. Pod powierzchnia dachu nie moze wystepowaé warstwa materiatu fatwopalnego

Poniewaz, nie wiadomo jaka grubo$¢ blachy jest uzyta, lecz wiadomo ze pod blaszanym pokryciem znajduje sie pokrycie tatwopalne
z desek i krokwi, NIE NALEZY wykorzystywaé pokrycia blaszanego jako naturalnego zwodu i zabrania sig by bylo czescia LPS.

Na dachu rozmieszczono kombinacje zwodéw odgromowych poziomych i pionowych.

Zwody poziome, wykonane drutem FeZn @ 8 mm, prowadzone beda;

- na pofaciach pokrytych blacha o grubosci 0,7 mm , na wspornikach na rabek stojacy

- na tarasie od strony dziedzinca wewnetrznego — na uchwytach dystansowych izolowanych na ptytkach tarasowych

- na $cianach — nie wystepuje

- wszelkie metalowe czesci urzadzen, wyposazenia, elementy architektoniczne jak: tawy, kratownice, barierki, rury i zbiorniki nalezy
przytaczy¢ galwanicznie do instalacji zwodow poziomych.

Dach i budynek chronione bedg iglicami odgromowymi montowanymi na konstrukcjach no$nych tak, jak to pokazano na Rys. E1.

Cze$¢ kominow znajduje sie w strefach ochronnych wyprowadzonych ze zwodéw pionowych . Dla tych kominéw nie projektuje sie
ostony zwodami odgromowymi.

Przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajace wykonane drutem FeZn @ 8 mm, prowadzone beda w dotychczasowych miejscach zgodnie z detalem
rysunek E-6. Po przejsciu przez gzyms dachowy — w odpowiednim tuku i odstepie iskrobezpiecznym od obrébek blacharskich tj. min
10 cm , nalezy takze zapewni¢ odstep iskrobezpieczny na wysoko$ci mniejsze gzymsu nad 1 pietrem budynku.

Siatka zwoddw przewodow odprowadzajacych pomiedzy sobg spetnia warunek odlegtoéci do 10 m jest wykonana réwnomiernie
Chronione sg takze wystrajajace odstoniete narozniki obiektu.

Przy ztaczu kontrolny Zk3 — nalezy wykonaé nowy przewdd odprowadzajacy pomiedzy dachem — zwody poziome, a ztgczem
kontrolnym bednarka — nowy przewéd odprowadzajacy

Poprawi¢ naciag, prowadzenie przewodu odprowadzajgcego w liniach pionowych — dobrze naciggnietych na $cianie elewacyjnej z
odpowiednimi odstepami iskrobezpiecznymi od obrébek blacharskich przy dachu wtasciwym oraz na gzymsie na wysokosci 1 pietra.
Wymieni¢ na nowe $ruby odciggowe o uchwyty mocujace przewody odprowadzajace wraz ze ztgczem Srubowym drut / bednarka.

Ziacza kontrolne

Ztacza kontrolne jakie obecne sg zastosowane pozostajg bez zmian. Wymieni¢ nalezy ztacze krzyzowe bednarka — drut.

Nalezy przewidzie¢ oznaczenie numeryczne Ztaczy Kontrolnych w sposéb trwaty i 0znaczenie ich zgodnie z protokotami pomiaréw
wskazujac i 0znaczajac jaki to numer ztgcza kontrolnego.

Przy ztaczu ZK3 - nalezy przewidzie¢ nowy przewdd odprowdzajacy — dach — Ztacz i podigczy¢ w catos¢ do instalacii.

34. Uziomy

Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu wokot budynku wraz z instalacja uziemiajaca, nie jest przedmiotem projektu.

Z uzyskanych danych z ,Protokotéw pomiaréw ochronnych PROT-43-2020" z dnia 28-10-2020 roku - badania okresowe 5-cio letnie,
wynika iz instalacja uziemienia ochronnego odgromowego spetnia wymogi i nadaje sie do uzytkowania. Opinia taka ma swoje
porycie z pomiarach Zigczy Kontrolnych budynku C-1 oraz C-2 z 28-10-2020 roku, gdzie zanotowano warto$ci pomiarowe ponize;
dopuszczalnych tj. ponizej 10 Ohm.

W przypadku pomiaréw wskazujacych na przekroczenie warto$¢ dopuszczalng uziemiania tj, powyzej 10 Ohm, nalezy przewidzie¢
szpilki uziemiajace.
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3.5.  Ekwipotencjalizacja

Wizja lokalna na obiekcie wykazata istnienie polaczen wyréwnawczych na poziomie piwnic. Nalezy dokona¢ weryfikacji tych
potaczen pod katem stworzenia petnego systemu ochronnego. W celu pozniejszego utatwienia budowy takiego systemu, nalezy
sprawdzi¢ czy wyprowadzona bednarka od ZK do fundamentu budynku, jest dostepna w piwnicach budynku i posiada ciggto$¢ do
Gtéwnej Szyny wyréwnawczej lub innych lokalnych szyn wyréwnawczych w budynku.

3.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie ochrony przeciwprzepieciowej, lecz nalezy ustali¢ i opisac jej stan istniejacy
powykonawczo. W budynku wykonana jest i istnieje ochrone przeciwprzepieciowg. W Rozdzielni Gitdéwnej budynku RG
zastosowane sa ochronniki stanowiace | i Il stopien ochrony DEHN Ventil (rys. 1 projekt nr 150/02/2010). W nowych rozdzielniach
TD1 zastosowano ochronniki stanowiace Il stopien ochrony DEHN Guard - opis z projektu "Przebudowa stropodachu nad
pawilonem C-1" pkt. 1.13 (rys. 2 projekt nr 150/02/2010).

3.7. Wytyczne wykonania i odbioru rohét elektrycznych

Wytyczne wykonania.
Wykonawca robét elektrycznych powinien przed przystapieniem do prac remontowych opracowac:

. harmonogram wykonywanych robot, uwzgledniajacy w szczegélno$ci zakres prac

. opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla 0séb wykonujacych roboty instalacyjne

. na okoliczno$¢ wejscia wykonawcy na teren budowy nalezy spisa¢ odpowiedni protokdt i prowadzi¢ dziennik
budowy

. materialy elektryczne zakupione przez wykonawce winny posiadac aprobaty techniczne krajowe lub europejskie.

. Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 62305 ark. 3 i 4 montazu powinna dokona¢ specjalistyczna ekipa

montazowa w skiad ktérej wchodzi osoba posiadajaca pogtebiong wiedze z zakresu ochrony odgromowej i
kompatybilno$ci elektromagnetycznej — vide Tabela nr 2 normy PN-EN 62305-4.

. Przed zabudowaniem tych materiatow nalezy uzyskac¢ zgode od inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Montaz iglic wykona¢ na kofcu wykonania robot , gdy zwody poziomie i pionowe bedg wykonane w 100%
Wytyczne odbioru.

Wykonawca instalacji elektrycznej powinien przekaza¢ do odbioru robét nastepujace dokumenty:
projekt powykonawczy w tym Metryke Urzadzenia Piorunochronnego
protokét wykonania pomiaréw ciggtosci
protokét z pomiardw ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potaczer wyréwnawczych;
pisemne potwierdzenie, ze zabudowane materiaty i aparaty majg aprobaty techniczne i zostaty dopuszczone do zabudowy
w obiektach budownictwa powszechnego.
Szczegotowe dane odnosnie zakresu préb i badan odbiorczych podaje norma PN-IEC-60364-6-61.

Wytyczne Konserwacji

Urzadzenia LPS nalezy poddawaé okresowym przegladom w terminach ustalonych przez stuzby obstugi technicznej
nieruchomosci. Wybor termindw przegladéw dokonaé w oparciu o obowigzujace przepisy w tym zakresie.

Procedura kontroli powinna sprowadza¢ sie do :

. Kontroli wizualnej

o Wykonania pomiaréw ciggtosci

. Wykrycia i naprawienie brakow w systemie ochronnym
. Sporzadzenie dokumentacji pokontrolnej

Opracz kontroli w wyznaczonych terminach nalezy dokonaé kontroli kazdorazowo po:

. Wystapieniu stanéw awaryjnych w sieci Nn
. Wytadowaniu w najblizszej okolicy lub bezposrednio w obiekt
. Okresie zimowym, przed wiosennym sezonem zimowym

Uwagi koncowe
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Zaprojektowane urzadzenia ochrony przepieciowej sg produktami firmy AH-Hardt i podane numery katalogowe z katalogu
gtéwnego dostepnego na stronie producenta. Niemniej jednak dobor urzadzen i wykonanie zgodnie z projektem mozna
uzyskac takze przy uzyciu urzadzen innych marek jak: AN-KOM, Blyskawica Dehn, Elko-Bis, itp.

e (Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym szczegdlnie z Warunkami Technicznymi
AGH z dnia 30 kwietnia, jezeli nie sg one w sprzeczno$ci z nadrzednymi przepisami i normami w poszczegéinymi zakresami
wykonania robot.

e PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

o \Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z DTR kazdego urzadzenia, przed jego zamontowaniem i uruchomieniem.

e Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru, przeprowadzi¢ pomiary i préby montazowe w
zakresie przewidzianym przez obowigzujace "Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych".

o Wszystkie prace powinna wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét elektrycznych.

e Przy odbiorze technicznym robét wykonawca musi dostarczy¢é dokumentacje powykonawcza. Nalezy nanie$¢ na plany
inwentaryzacyjne lokalizacje wszystkich elementow poszczegolnych instalacji, oraz wszelkie inne zmiany wynikte w trakcie
realizaci.

e Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 60364-6-61.

e Przed przystapieniem do rob6t wykonawca musi potwierdzi¢ kompletnosci dokumentacji lub zgtosi¢ ewentualne braki, ktére
musza by¢ ujete w kosztorysie robét.

e Przedstawione w projekcie urzadzenia majg charakter przyktadowy. Projekt dopuszcza zastosowanie innych urzadzen niz
wymienionych w opracowaniu, przy zachowaniu réwnomiernosci ich parametréow i funkcjonalnosci. WSKAZANE W
PROJEKCIE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ PRODUKTY NALEZY TRAKTOWAC JAKO REFERENCYJNE,
OKRESLAJACE STANDARD WYKONANIA. DOPUSZCZCZALNE JEST STOSOWANIE INNYCH, ROWNOWAZNYCH
ROZWIAZAN PO UZYSKANIU AKCEPTACJI ZE STRONY INWESTORA | PROJEKTANTA. OFERENT ORAZ WYKONAWCA
MA OBOWIAZEK WYKAZANIA ZGODNOSCI PROPONOWANEGO ROZWIAZANIA ZAMIENNEGO Z ROZWIAZANIEM
OKRESLONYM W PROJEKCIE.

o Projekt skiada sie z czesci opisowej i rysunkowej. Jesli jakie$ rozwigzanie jest wymienione w czesci opisowej a nie jest
wymienione w czesci rysunkowej (lub odwrotnie), to nalezy traktowa¢, ze rozwigzanie to jest obowigzujace.

o Wykonywanie prac mozna rozpocza¢ po akceptacji przez Zamawiajacego kart materialowych dostarczonych przez
Wykonawce. Karty nalezy dostarczy¢ dla wszystkich produktow przewidzianych do montaz podczas trwania budowy.
ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | MATERIALY POWINNY POSIADAC WSZELKIE WYMAGANE
PRZEPISAMI APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA. NALEZY STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZGODNIE Z
INSTRUKCJA DOSTAWCY DANEGO SYSTEMU.

e WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC PRZEPISOM PPOZ | SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W TYM W PRZEPISACH BHP.

e WSZELKIE EWENTUALNE ODSTEPSTWA OD DOKUMENTACJI MUSZA ZOSTAC UZGODNIONE PRZEZ INWESTORA
ORAZ PROJEKTANTA.

e NINIEJSZY PROJEKT JEST DOKUMENTACJA WIELOBRANZOWA WRAZ Z OPRACOWANIAMI DODATKOWYMI TAKIMI
JAK: PROJEKTY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ, ARCHITEKTONICZNEJ DROGOWEJ, INSTALACYJINEJ SANITARNEJ
NALEZY, WIEC ROZPATRYWAC KAZDA BRANZE W CZESCI RYSUNKOWEJ | TEKSTOWEJ W POWIAZANIU DO
POZOSTALYCH BRANZ | OPRACOWAN. W PRZYPDAKU ROZBIEZNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTATA O
WYJASNIENIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC.

e OFERENT MUSI PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI INWESTORA | GENERALNEGO PROJEKTANTA KOMPLETNE
ROZWIAZANIE DOSTARCZANYCH PRODUKTOW | TECHNOLOGII ZAWIERAJACE W SWYM ZAKRESIE WSZYSTKIE
ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA | MONTAZU DANEGO PRODUKTU LUB UZYCIA DANEJ TECHNOLOGII,
NAWET JEZELI NIE SA ONE WYSPECYFIKOWANE NA RYSUNKACH | W OPISACH TECHNICZNYCH,
SPECYFIKACJACH | INNYCH OPRACOWANIACH.

Notatki:
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Zatacznik nr 1 — obliczenia programu GROM Expert

Obliczanie klasy ochronnosci wg normy IEC 1024-1/1995

© "GromExpert" P.P H.U. "SPINPOL H.T."” Kielce ul. Chalubmskiego 42

Numer projektu: 127SEON

Data: 07.6.2024

Projektant: SEONEL sp. z 0.0. ul. Krélewska 57, 30-081 Krakow

Budowa: Remont Instalacji odgromowej na dachu bduynku C1

Inwestor: Akademia Gorniczo - Hutnicza

Zleceniodawca:

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukeji budynku.

Al. Sciany Mur, beton nie zbrojony 0,50
A2 Konstrukcja dachu Drewno 0,10
A3 Pokrycie dachu Blacha 2,00
A4 Zabudowa dachu Urzadzenia elektryczne 0,20

A=AlxA2x A3 xA4=0.02000

(B) Charaktervstvka budvnku.

B1. Zachowanie mieszkancow Nie ma niebezpieczenstwa paniki 1.00
B2. Wyposazenie wnetrza Nie palne, trudno palne 1,00
B3. Wartos¢ wyposazenia Wartosciowe wyposazenie 0,20
B4 Systemyy bezpieczenstwa Centrala sygnalizacy pozaru 2,00

B =Bl xB2xB3x B4 =040000

(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki dla érodowiska Przecietne 0.50
C2. Wplyw na inne systemy Zaden 1.00
C3. Inne szkody Przecietne 0.50

C=ClxC2xC3=0.25000

Ne=AxBx C=0.00200

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestos¢ wyladowan / km? / rok Ng=12,50
A - dlugosé budynku A=61m,
B - szerokosé budynku B=21m,
H - wysokosé budynku H=25m.

Ae - powierzchma ekwiwalentna w [m2]

Ae=AxB+BHxXx(A+B)+9x T H*=31252,50

Ce - polozenie budynlku.

Ce = 0.25 - Budynek otoczony obiektami o rownej wysokosci lub wyzszymi.
Nd = Ng x Ae x Ce x 107%= 0,019533
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Obliczanie klasy ochronnosci wg normy IEC 1024-1/1995

© "GromExpert" P P.H.U. "SPINPOL H.T." Kielce ul. Chatubiiskiego 42

3. Obliczenie wymaganego wspolczynnika skutecznosci.
E >1-Nc/Nd =89,76 %

Konieczna klasa ochronnosci :

Klasa III + ochrona przeciwprzepieciowa.

4. Katy oslonowe i odstepy izolacyjne.

Lp. Nazwa elemetu Wrysokosc elementu Kat oslonowy  Odstep izolacyjny
1 Element 1 30,00 m 3770 1,75 m
Wvkonano dn.  20.6.2024 {podpis wvkonawcy)

2
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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT WYKONAWCZY p.t.:

Projekt wykonawczy remontu instalacji odgromowej w ramach
»Wykonanie projektu remontu pokrycia dachu budynku C-1”

AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW,

czes¢ instalacje elektryczne

Inwestor: Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30 30-059 Krakow

Adres inwestycj: AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW,

Dziatki: DZ. NR 19/18, 19/47, OBR. 12, JEDN. EWID. KROWODRZA

Wojewodztwo: MALOPOLSKI

Powiat: KRAKOWSKI

Jednostka projektowa: SEONEL SP. z 0.0.

Ul. Krélewska 57 ; 30-081 Krakow

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
czesci instalacje elektryczne:

Sprawdzajacy
czesci instalacje elektryczne:
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SEONEL

o] SWIETOKRZYSKA Kielce duie /¥ lipea 2012 1.
'~ :. OKREGOWA
E._, 1 Z B A
= INZYNIEROW
£:h&7 BUCOWNICTWA
Okrgg«ma Komls;a Kywalifikacyjua
sygn. akt SK-0034-0015(2v12

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 135 gracnia 2000 0 samorzadach
zamdow;.ch architektow, inzynierdw budownictwz oraz whanistéw (Dz.U7 z 2004k,
Nr 5, poz. 42 z piZn, zop ) iant 12 ust. | pke 1-8, aet, 22 ust. 3, arl. 13 ust.] i ust. 3-4, art,
14 ust. 1 nk S ustawy z daia 7 lipes 1994, Prawo dudowlane feks! Jednolity: Dz.U.
2000r, Nv 243, poz, 1623 z pozn. zmj orez § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. l
rozporzadzeniz Minisira Transoomx i Bu(.uv.n.c'\xa z dnia 28 l».mclma EDDCr w
spravie samodzielnyea funkeji technicomych w budownictwie (Dz. UL z 2006r., Nr 83,
poz 578 7 pdin. zpi ), art. 104 ustawy z dnia 14 czeswea 156Cr. Kodeks postcpowa.uia
administracyinego lekst fednelity: Dz Ui z 2600, Ny 98, poz. 1671 = iZa. zm,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swiqtokrzyskic j Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Pawlowi Jakubowi Pawlowski
magistrowi inzynierow: elektrotechriki
urodzonemu dnia 3 kwietnia 1983 roku w Kisleach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOLE/0099/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji
P urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

12
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SEONEL

Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

I1. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy @kajqcego
S Ymvte™

mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:
Czlonek Sklaga Orzekajacego
1. Pan Pawel Jakub Pawlowski CA
. Stefan Szalkowski
2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek S¥lady Orzekajacego
3.0kregowa Rada SOIIB
4.a/a mgr hz. Edmund Pieniazek
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{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAL.OPOLSKA bl
. OKREGOWA i
S 1 Z B A ol
—I =

Zaswiadczenie

Pan/Pani...... AWet Pawtowski

miejsce zamieszKanigrrrmrrrrrrrrrrrrrr e e

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IE/0417/12

ol o a8 e S

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 marca 2024 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .......ccccceevceireieeeeieeennnnnnn.
1 4 PRZEWODNIEZACY RADY
31 arudnia 2024 . MALOPOLSKIE) GKREGOWEJ 1ZBY
do dnia g INZYNIEROW BUDOWNICTWA
........................................ w Krafowie
PAAELIPSILSIA GRSV DA mar iz, Mirodtaw Horyczko. .
INZYNIEROW BUDOWNICTWA (pieczeé i podpis pragwodnizacego OIIB)

W KRAKOWIE
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5y gﬁt’&l’gbsvl’(ﬁ Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 r.
| Z B A
" INZYNIEROW

* BUDOWNICTWA
MAP OlIB/KK/0054-0336/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa omz urbanistow (Dz. UL = 2001 r. Nr 3 poz. 42, = pdin. zm.), art, 12 ust. | pkt |-5, ar. 12 ust. 3, art. 13
ust, 1304, art, 14 ust. | pkt S ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (rekse jednolity: Dz, U, 2 2006 r, Nr 156
paz. LIS = péidn =m ), § 10 ust. | opkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Rudownietwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. = 2006 r. Nr 83 poz. 378
z pain. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednolity:
Dz U,z 2000 . Nr 98, poz, 1071 z pain. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mer inz. Jakub Jan Galtkowski
urodzony dnia 18.10.1983 r. w Brzesku
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0298/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okregowej lzby Inzynieréw Budowniciwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Jakub Gatkowski
posiada wymagane prawem wykszialcenie | praktyke zawodows Konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnodei iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
O tunacjsze) decyagl \lu)? odwolanie do Krpowey Kamis Kwalifikacyjne Polskic) Frby Inzymierow Budownicowa w Wanszawie, 2 posrednictwen
Madopolskic) Okregowej [zby Inzynicrdw Budownictwa w Krakowic w serminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Skiad Orzekujacy
Ohrggowe] Komisii Kwalifikaey e
1, Przewodniczacy Okrggows) Komispi Kwalifikncyjne) ~ * \
dr in2. Zygmunt Rawicki AR ‘/\\,w\_‘ \I\(x.-.\.« .o).\,-.:. i

2. Cronek Skladu Orzekajnoego

mgr inz, Malgorzatn Boeycrko (BITEVPRPRYe . ARKEY £ JORE O operon
3. Crlonek Skladu Orzekajacego +

mygr in2. Ryszard Damijan TP EIERY, TH T ;

Otrzymujg

I Poe Jakub Gaikowski
ul. Wyspianiskiego 67
32800 Rrzesko

2. Chdwny Inpektor Nadaoon Budowlanego
d s
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® POLSKA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

By
>
=

m\7/4

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KZ7-U1K-TS7 *

Pan Jakub Gatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0038/11

adres zamieszkania |

jest czlionkiem Malopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne]j i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zfoZone w formie elektroniczne]j jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli ztoZonym w formie pisemne].
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