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- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP oraz p.poz..

- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowaé z Inwestorem oraz projektantami.

- W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym, nalezy poinformowaé projektanta.

- Wszystkie wykucia i przebicia prowadzi¢ z uwagg na ewentualne wystepowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

- Rysunki architektury rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej wedtug hierarchii: 1. Architektura
2. Konstrukcje 3. Instalacje sanitarne 4. Instalacje elektryczne.
- Wszystkie wyroby budowlane oraz sprzety muszg spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczegélnie art.10 i art.5 ust.1
- Powierzchnia uzytkowa w pomieszczeniach ze skosami liczona dla powierzchni o wysoko$ci pomieszczenia zgodnej z Dz.U.2015.0.1422 tj. -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie ($rednia wysoko$¢ dla takiego pomieszczenia musi wynosi¢ min 2.50m),
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pq | PRZEGRODA ODDZIELAJACA PODDASZE OD P4 | ISTNIEJACY STROP NAD PODDASZEM  REI30
KONSTR. DACHU EI30 Strop nad poddaszem (istniejacy) ~23-51 cm
Deskowanie 20cm Katownik mocujacy ~3.0 cm
Konstrukc'ja da(.:hu/ wieszak noniuszowy/ ~23.0 em Wetna mineralna/ Profil UA 50 5.0 cm
przestrzen powietrzna 2 x Plyta g-k ognioodporna* 2.5¢cm
Wetna mineralna 033/ * w pomieszczeniu mokrym zastosowac plyte [ ~33.5cm
Profil UD 40 Profil CD 60 10.0.cm g-k ognioodpoma + plyte g-k wodoodpoma ~61.5 cm
2 x Plyta g-k ognioodporna* 2.5¢cm
* w pomieszczeniu mokrym zastosowac ptyte | ~37.5cm
g-k ognioodporng + ptyte g-k wodoodporng
P5 PRZEGRODA ODDZIELAJACA KONSTRUKCJE
DACHU OD KLATKI SCHODOWEJ EI30
Elementy wiezby dachowej -cm
P2 | STROP NAD 1. PIETREM REI30 Katownik mocujacy ~30cm
Posadzka z impregnowanych desek 2.0 cm Weltna mineralna/ Profil UA 50 50cm
Wylewka cementowa 6.0 cm 2 x Plyta g-k ognioodporna* 2.5¢cm
2 x folia PE -cm =105 cm
Styropian ESP 038 12.0 cm
Mata akustyczna 1.0 cm
Plyta OSB 2.5cm
Legary/ wypetnienie jastrychem (istniejace) ~18.0 cm
Strop skrzynkowy zelbetowy (istniejacy) ~10.0 cm P6 | ISTNIEJACY STROP NAD PODDASZEM REI30
Przestrzen miedzy belkami stropu (istniejaca) | ~18.0 cm 2 x P’fyta wioknowo-cementowa 20 em
Deskowanie (istniejace) 2.5¢cm ognioodporna 10 mm '
Tynk na macie trzcinowej (istniejacy) 1.5¢cm Podsypka wyrownujgca 3.0cm
~73.5cm Strop skrzynkowy Zelbetowy (istniejacy) ~51.0 cm
~56.0 cm
P3 | ISTNIEJACY STROP NAD 1. PIETREM  REI30
Parkiet drewniany (istniejacy) 3cm p7 | PRZEGRODA ODDZIELAJACA PODDASZE OD
Warstwy posadzkowe (istniejgce) 18.0 cm KONSTR. DACHU EI30
Strop skrzynkowy Zelbetowy ~10.0cm 2 x Plyta widknowo-cementowa 20 em
Przestrzen miedzy belkami stropu ~18.0 cm ognioodporna 10 mm '
Deskowanie 2.5¢cm Plyta OSB 1.8 cm
Tynk na macie trzcinowe;j 1.5¢cm Profil UD 40 Profil CD 60 10.0 cm
~53.0 cm Konstrukcja dachu -cm
Przestrzen powietrzna -cm
Wetna mineralna 033 20.0 cm
Istniejaca przegroda miedzy niedostepnym
lokalem mieszkalnym a konstrukcjg dachu -cm
~91.0 cm

TEMAT Projekt budowlany po’dzia%u rni,eszkanlia nr 7 w budynku przy_ql. Gram_atylfa 7 w Krakowie na dwa odrebne Iokale_mieszkalne z dostosowaniem
budynku do wymagan przepiséw ppoz. wraz z wewngtrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczna, teletechniczng, gazowg

O A | AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY WOWCZAK

OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny

KATEGORIA X

ADRES ul. Gramatyka 7, 30-071 Krakéw dz. nr 344/3, 344/4 obr.: 4 jednostka ewidencyjna: Krowodrza

INWESTOR Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw

PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Marek Sanecki MPOIA/044/2016

SPRAWDZIL mgr inz. arch. Ewa Wowczak R.P.-UPR 104/94

WSPOLPRACA | mgrinz. arch. Agnieszka Sanecka, mgr inz. arch. Kacper Kulisa
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