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III. CZESC OPISOWA:

1. WSTEP

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego przebudowy i podziatu istniejacego mieszkania
nr 7 przy ul. Gramatyka 7 na dwa odrgbne lokale mieszkalne wraz z przebudows i rozbudowa wewngtrznych
instalacji: wod.-kan., c.o., gaz, elektryczng i teletechniczng oraz dostosowaniem budynku do wymagan

ppoz.

Inwestor: Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30,
30-059 Krakow

Na cato$¢ dokumentacji projektowej w fazie projektu budowlanego sktadaja si¢ nastgpujace opracowania
branzowe:

1. Architektura

2. Konstrukcje

3. Instalacje elektryczne

4. Instalacje sanitarne

5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1 PODSTAWA PRAWNA
Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi:
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126);
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414z p6zn.zm.);
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techn. jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami;
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, poz. 844).
- Aprobaty i instrukcje techniczne.



1.2 LOKALIZACJA

Budynek, bedacy przedmiotem inwestycji potozony jest na dziatkach nr: 344/3 i 344/4, obr. 4, jedn.
Krowodrza w Krakowie. Budynek wpisany jest na list¢ gminnej ewidencji zabytkéw Krakowa pod
numerem: 1605, nr dzielnicy: 5. Budynek powstat w roku 1934, wg projektu architekta Jana Burzynskiego.

2. ZAKRES ROBOT

Zakresem robot objete sa:

- wytyczenie terenu budowy;

- odigczenie i zabezpieczenie wewngtrznej instalacji energii elektrycznej, wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej, teletechnicznej wewnatrz budynku;

- przebudowa wewnetrznych instalacji energii elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, teletechnicznej, gazu;

- usuni¢cie elementéw ruchomych wystroju wnetrz mieszkania nr 7;

- usunigcie lub renowacja stolarki wewnetrznej oraz zewngtrznej w mieszkaniu nr 7 oraz drzwi pomiedzy
klatkami;

- wymiana drzwi do piwnicy;

- usuni¢cie okladziny klatki schodowej frontowej 1 odtworzenie na wzor istniejacej;

- wykonanie posadzki z zywice epoksydowej na tylnej klatce schodowej;

- podwyzszenie balustrad klatki schodowej tylnej i frontowe;;

- wykonanie okna oddymiajacego na tylnej klatce schodowe;j;

- prace porzadkowe;

- przebudowa i podziat istniejacego mieszkania nr 7, wykonanie przegrod w odpowiedniej klasie odpornosci
pozarowej;

- rozbudowa wewnetrznych instalacji wewnatrz budynku: gazowych, elektroenergetycznych, kanalizacji
sanitarnej, wodociggowych, centralnego ogrzewania, teletechnicznych, wentylacji, awaryjnego oswietlenia;

3. KOLEJNOSC ROBOT

- Kierownik budowlany zobowigzany jest do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 poz. 1126);

- Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot wiasciwego inspektora pracy na 7
dni przed rozpoczeciem budowy;

- zabezpieczenie istniejacych obiektow budowlanych oraz infrastruktury technicznej znajdujacych si¢ na
dziatce i w budynku;

- zabezpieczenie pozostalych mieszkan;

- urzadzenie stanowisk na sktadowanie materialow i wyrobow. W przypadku skladowania na zewnatrz
zabezpieczenie tych materialow przed opadami atmosferycznymi i przed innymi mozliwymi
uszkodzeniami;

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

- uporzadkowanie terenu budowy;

- prace zwigzane z przebudows istniejgcej infrastruktury technicznej;

- przebudowa i rozbudowa wewnetrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej,
wodociggowej, centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowych, o$wietlenia awaryjnego, instalacji
pozarowych;

- prace ciesielskie i dekarskie w obrebie przebudowywanego mieszkania oraz klatki schodowej;

- montaz instalacji i urzadzen wewngetrznych;

- prace budowlane w zakresie wykonczenia wngtrz;

- prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i stabopragdowych, ogrzewania centralnego, gazowe;j,
awaryjnego o§wietlenia, urzadzen shuzacych do usuwania dymu;

- prace wykonczeniowe wewngtrz pomieszczen - flizowanie, malowanie, tapetowanie itp.;

- zabudowa mebli i urzadzen montowanych na state ( biaty montaz itp.);

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢:
- budynek przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie;



oraz infrastruktura techniczna:
- wodociagowa;

- kanalizacja sanitarna;

- cieptownicza;

- gazowa;

- energetyczna,

- telekomunikacyjna.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI:

W trakcie trwania inwestycji ze wzgledu na jej zakres i stopien komplikacji zaistniejg potencjalne zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, bedg nimi:

- zagrozenie $rednie podczas przenoszenia cigzkich przedmiotow;

- zagrozenie $rednie podczas przemieszczania si¢ na terenie budowy lub drogach komunikacyjnych;

- zagrozenie duze w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych;

- zagrozenie §rednie podczas cigcia metalu, elementow betonowych, prac porzadkowych;

- zagrozenie S$rednie podczas wykonywania prac tynkarskich (czynniki: kleje, tynki, preparaty
gruntujace, itp.);

- zagrozenie duze przez spadajace materialy i narzgdzia;

- zagrozenia $rednie poprzez uszkodzenia glowy, oparzenia skérne (np. cementem i wapnem), obtarcia,
stluczenia i skaleczenia rak i nog, urazy oczu;

- zagrozenie duze podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami, rozgrzanymi w wyniku cigcia stali,
spawania;

- zagrozenie $rednie podczas narazenia na dzialanie promieni stonecznych; podczas przygotowania
gorgcego napoju lub positku; w wyniku kontaktu z goragcymi powierzchniami urzadzen i narzedzi
stosowanych na budowie;

- zagrozenie $rednie od hatasu;

- zagrozenie §rednie zwigzane z pracg oraz ruchem maszyn i urzadzen, np. pochwycenie, zmiazdzenie,
ztamanie palcow, konczyn;

- zagrozenie duze zwigzane z pracami zwigzanymi z przebudows istniejacej infrastruktury technicznej

- zagrozenie duze wynikajace z prac zwigzanych z instalacjami elektrycznymi;

- zagrozenie duze wynikajace z prac zwigzanych z instalacjami gazowymi.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Mozna przewidywaé, iz wystapig zagrozenia w zakresie bezpieczenstwa ludzi na kazdym etapie
prowadzenia inwestycji.

Szczegolnie istotny pod tym wzgledem bedzie poczatkowy okres trwania robodt, kiedy to rusza prace
zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcego terenu. Zagrozeniem dla zdrowia bedzie towarzyszacy temu
zakresowi dziatan hatas i zapylenie.

Punktem szczego6lnie niebezpiecznym bedzie ewentualny wyjazd cigzaréwek na droge publiczng.
Potencjalnym zagrozeniem bedzie moment wykonywania przebudowy istniejacej infrastruktury techniczne;j,
praca w sasiedztwie instalacji elektrycznych i gazowych.

Prace budowlane w trakcie przebudowy i podziatu mieszkania na kondygnacji naziemnej rodzi¢ beda typowe
niebezpieczenstwa towarzyszace pracownikom na wysokos$ciach, pracujagcym z elektronarzedziami.

Prace wykonczeniowe rodzi¢ bedg niebezpieczenstwa porazenia pragdem zasilajgcym liczne elektronarzedzia,
kontuzji wynikajacych z transportu materialow.

Swoistym zagrozeniem begdzie tez liczba jednocze$nie pracujacych na obiekcie ekip budowlanych 1 zwigzane
z tym klopoty jednoczesnego zasilania sprzetu, transportu i ewakuacji.

7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

W trakcie prowadzenia inwestycji wszyscy pracownicy powinni by¢ objeci szkoleniem w zakresie BHP,
a fakt ten po§wiadczony stosownymi dokumentami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Ponadto w trakcie rozpoczynania poszczegdlnych etapéw robot pracownicy powinni by¢ instruowani



o zagrozeniach, niebezpieczenstwach, zasadach poruszania si¢ i komunikowania na placu budowy, a takze
zasadach ewakuacji w razie wystgpienia zagrozenia.

Na terenie budowy powinien znajdowac si¢ punkt apteczny i pierwszej pomocy.

Budowa winna by¢ objeta wewnetrzng kontrolg pod wzgledem BHP.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonania posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

8. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W  strefach szczegdlnego =zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy minimalizowaé
niebezpieczenstwo poprzez odpowiednio zastosowane $rodki techniczne i organizacyjne. Takimi $rodkami
technicznymi beda: wszelkiego rodzaju bariery oddzielajace krawedzie stropow itp., tablice informujace o
niebezpieczenstwach, tablice i tasmy informujace o drogach komunikacyjnych, itp. Oczywistym
zabezpieczeniem indywidualnym bedzie odziez ochronna: okulary, kaski, rekawice, maski przeciwpytowe
itd.. Niebezpieczenstwa mozna minimalizowa¢ poprzez umiej¢tng organizacj¢ procesu budowy, a zwlaszcza
takich jego elementow jak drogi transportu poziomego i pionowego, ograniczenie dostepnosci do stref pracy
maszyn, zasady poruszania si¢ sprz¢tu po placu budowy. Dodatkowo minimalizowanie skutkow zagrozen
nalezy uzyska¢ poprzez wyznaczenia i oznaczenia drog ewakuacji (na wypadek pozaru i innych zagrozen),
zapewnienie dostgpnosci terenu budowy stluzbom technicznym takim jak pogotowie wodociagowe,
pogotowie gazownicze, pogotowie energetyczne, a takze pogotowie ratunkowe 1 straz pozarna.

W razie prowadzenia robot w okresie jesiennym i w nocy konieczne jest zapewnienie odpowiedniego
o$wietlenia placu budowy.

- Na terenie budowy nalezy przestrzega¢ zasad BHP, wytycznych producentéw materiatdéw budowlanych
oraz sprzetow a takze pozostatych przepiséw obowigzujgcego prawa oraz norm;

- Roboty zwigzane z infrastrukturg techniczng elektryczng i stabopradowa mozna rozpocza¢ po uprzednim
wylaczeniu zasilania.;

- Wykonawca powinien zwracaé¢ szczegdlng uwage na istniejgca infrastruktur¢ techniczna nie objeta
robotami budowlanymi. W bezposrednim sasiedztwie infrastruktury technicznej nie nalezy sytuowaé
cigzkiego sprzetu budowlanego;

- Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane ogrodzi¢ w calosci, na ogrodzeniu nalezy umiesci¢
tablice ostrzegawcze o prowadzonych pracach;

- W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu budowlanego, strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6 m;

- Wszyscy pracownicy powinni posiadaé wazne szkolenie BHP oraz by¢ zaopatrzeni w odziez robocza
i ochronng — atestowang;

- Nie dopuszcza si¢ przybywania pod wysiggnikiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia
i podawania;

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji;

- Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne powinny by¢: utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;
stosowane wylacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone; obstugiwane przez przeszkolone osobys;

- Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione;

- Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s;

- Na budowie zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke z niezbednymi
medykamentami;

- Na budowie zorganizowac¢ pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracownikow;

- Na terenie budowy powinna by¢ wywieszona w widocznym miejscu tablica z adresami i telefonami
najblizszej strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz policji, a takze danymi gestorow sieci
przebiegajacych przez teren budowy;

- Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej;

- Wszystkie materiaty budowlane oraz sprzg¢ty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i spetnia¢ odpowiednie



normy, zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczeg6lnie art.10 i art.5 ust.1.

9. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami BHP oraz p.poz..

- Z uwagi na wystepujace sasiedztwo istniejgcych sieci i przewodow, roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscia.

- Wszystkie materialy musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze sztuka
budowlang i z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP;

- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowa¢ z projektantami w ramach nadzoru
autorskiego;

- W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym, nalezy wezwaé
projektanta w ramach petnienia nadzoru autorskiego;

- Wszystkie wykucia 1 przebicia prowadzi¢ z uwaga na ewentualne wystgpowanie zakrytych
1 niezinwentaryzowanych instalacji;

- Rysunki architektury rozpatrywaé facznie z rysunkami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej
wedtug hierarchii: 1. Architektura 2. Konstrukcje. 3. Instalacje sanitarne 4. Instalacje elektryczne;

- Wszystkie wyroby budowlane oraz sprzg¢ty musza spelnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych,
szczegolnie art. 10 i art.5 ust.1;

Ze wzgledu na stopien skomplikowania i charakter zamierzenia inwestycyjnego nie sposob
przewidzie¢ wszystkie zagrozenia wystepujgce na budowie. Kluczowe w tym zakresie znaczenie bedzie
miata kondycja i do§wiadczenie generalnego wykonawcy.

Oprocz zminimalizowania zagrozenia dla zdrowia wazne jest przy tej inwestycji niedopuszczenie do
zagrozenia dla istniejgcych obiektow, mieszkan sasiednich ktére bedg uzytkowane w trakcie budowy. Biorac
to wszystko pod uwage mozna z nadzieja wyrokowaé, iz wykonawcy poswigca wlasciwg uwage
problematyce bezpiecznie prowadzonego procesu inwestycyjnego.
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