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PRZEKROJ C-C

skala 1:50

p¢ | PRZEGRODA ODDZIELAJACA PODDASZE P2 | STROP NAD 1. PIETREM REI30
OD KONSTR. DACHU EI30 Posadzka z impregnowanych desek/ 20
Plyta OSB 1.2cm plytki ceramiczne* Lem
2 x Plyta widknowo-cementowa 20 Wylewka betonowa zbrojona siatkg 6.0 cm
ognioodporna 10 mm vem 2 x folia PE -cm
Ptyta OSB 22cm Styropian EPS 037 DACH/PODLOGA 15.0 cm
Platwie wzmocnione dwoma belkami STKEPST 3.0 cm
10x25 cm/ ruszt - belki drewniane 8x16cm/| 25.0 cm Plyta OSB 2.5¢cm
wetna mineralna 033 Legary (istniejace) wypeti¢ styropianem | ~18.0 cm
Wiatroizolacja -cm EPS 037 DACH/PODLOGA
Welna mineralna 033/ Strop skrzynkowy Zelbetowy (istniejacy) ~10.0 cm
Profil UD 40 Profil CD 60 mocowane do 100 Przestrzei migdzy belkami stropu ~18.0 cm
wiezby dachowej na wieszakach Lem (istniejaca)
noniuszowych Deskowanie (istniejace) 2.5cm
Paroizolacja -cm Tynk na macie trzcinowej (istniejgcy) 1.5¢cm
2 x Ptyta g-k ognioodporna* 25¢cm *w pomieszczeniulmokrym zastosowaé plytki ~78.5 cm
* w pomieszczeniu mokrym zastosowac plyte g-k 42.9 cm ceramiczne na kle].u’ na wlewke betonowa P .
ognioodporna + plyte g-k wodoodporna . zastosowac izolacje przeciwwodng w postaci folii w ptynie
P3 | STROP NAD 1. PIETREM REI30 pa | 'STNIEJACY STROP NAD
- - " - - PODDASZEM REI30
Plytki ceramiczne®/ parkiet drewniany 2.0cm —
Wylewka betonowa zbrojona siatkg 6.0 cm Strop nad poddaszem (istniejacy) ~51.0cm
2x folia PE -cm Przestrzerh podwieszenia 3(1)8 cm
Styropian EPS 037 dach/podioga 8.0 cm - - ahall
STKEPS T 20em thownlk. mocujacy . ~3.0 cm
Zasyp wyrownujacy z jastrychu 30cm Wetna mlneralna.033/ Profil UA 50 5.0cm
Strop skrzynkowy Zelbetowy (istniejacy) ~10.0 cm 2 x Plyta g-k ognioodpomna 2.5 cm
— - - * i iu mok t : « -
Przestrzen miedzy belkami stropu (istn.) ~18.0 cm o;\;i%cc))rzrjézingﬂygogzujjjogzgxzc e 61.5 cm
e ~92.5cm
Deskowanie (istniejace) 2.5cm
Tynk na macie trzcinowe;j (istniejace) 1.5¢cm
" W pomnleszezeni Mmokrym Zastagowac plytd ~53.0cm p7 | PRZEGRODA ODDZIELAJACA PODDASZE
ceramiczne na Kleju, na wylewke betonowg
zastosowac izolacje przeciwwodng w postaci folii w ptynie OD KONSTR. DACHU - LUKARNA EI30
Blacha ptaska tytan - cynk 0.5cm
Poszycie lukarn z ptyt OSB 2.2cm
S3 | SCIANA ZEWNETRZNA LUKARNY EI30 Kontriaty 40cm
Tynk mineralny na siatce 1.0 cm Krokwie/ krokwie z wetng mieralng 033 18.0 cm
z widkna szklanego ’ 0.0 cm
. Oc
Wetna mineralna 033 6.0 cm Pustka powietrzna 35.0 cm
Wiatroizolacja -cm Wiatroizolacja -cm
Belka podwalinowa 18x18cm/ Welna mineralna 033/
belka podokienna 18x14cm/ 18.0 cm Profil UD 40 Profil CD 60 mocowane do
belka nadokienna 18x14cm/ ‘ iez i i 10.0 cm
wiezby dachowej na wieszakach
wetna mineralna 033 noniuszowych
Ptyta z wetny mineralnej/ 10.0 em Paroizolacja -cm
Profil CW 100 Profil UW 100 2 x P}yta g_k ognioodporna" 25cem
Paroizolacja -cm * W pomieszczeniu mokrym zastosowaé plyte g-k 37.2 cm
2 x Plyta g-k ognioodporna 2.5cm ognioodporng + piyte g-k wodoodporna 72.2cm
37.5¢cm

UWAGA:

- Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami BHP oraz p.poz..

- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy
konsultowac¢ z Inwestorem oraz projektantami.

- W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych ze
stanem faktycznym, nalezy poinformowacé projektanta.

- Wszystkie wykucia i przebicia prowadzié¢ z uwaga na ewentualne
wystepowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

- Rysunki architektury rozpatrywaé tacznie z rysunkami branzy
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej wedtug hierarchii: 1.
Architektura

2. Konstrukcje 3. Instalacje sanitarne 4. Instalacje elektryczne.

- Wszystkie wyroby budowlane oraz sprzety musza spethia¢
zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczegélnie art.10 i art.5
ust.1

- Powierzchnia uzytkowa w pomieszczeniach ze

skosami liczona dla powierzchni o wysoko$ci pomieszczenia
zgodnej z Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ($rednia wysokoé¢ dla takiego pomieszczenia musi
wynosié min 2.50m).

- Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz
wymiana stolarki okiennej zgodnie z opracowaniem "Remont
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych stanowiacych wtasnosé
AGH zlokalizowanych przy ul. Gramatyka 7 i 7a w Krakowie"
autorstwa mgr inz. arch. Agnieszki Klimczak z zespotem.
Zestawienie stolarki rozpatrywaé tgcznie z powyzszym
opracowaniem.

- Uzytkowanie nowoprojektowanych lokali mieszkalnych nalezy
poprzedzié przeczyszczeniem i przegladem kominéw
wentylacyjnych. Nalezy uwzgledni¢ remont szuflad kominowych
(tacznie z kanatami spalinowymi) w mieszkaniu.

Projekt wykonawczy podziatu mieszkania nr 7 w budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie na dwa odrgbne lokale mieszkalne z dostosowaniem

TEMAT budynku do wymagan przepiséw ppoz. wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczna, teletechniczng, gazowg
S s | AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY WOWCZAK

OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny
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