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ROZWINIECIE SCIAN POMIESZCZENIA 2.7 - - - - - - -
TEMAT Projekt budowlany podziatu mieszkania nr 7 w budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie na dwa odrebne lokale mieszkalne z dostosowaniem
budynku do wymagan przepiséw ppoz. wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczng, teletechniczng, gazowg
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY WOWCZAK
OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny
KATEGORIA Xl
UWAGA: ADRES ul. Gramatyka 7, 30-071 Krakéw dz. nr 344/3, 344/4 obr.: 4 jednostka ewidencyjna: Krowodrza
- Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP oraz p.poz.. INWESTOR Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw
- Wszel_kie _zmiany w trlakcie.prac budov_vlanych n_alezy konsultowac z Inwestorem oraz projek_tantami. _ PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Marek Sanecki MPOIA/044/2016
- W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym, nalezy poinformowaé projektanta. —
- Wszystkie wykucia i przebicia prowadzi¢ z uwagg na ewentualne wystepowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji. SPRAWDZIt mgr inz. arch. Ewa Wowczak R.P.-UPR 104/94
- Rysunki architektury rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej wedtug hierarchii: 1. Architektura WSPOLPRACA mgr inz. arch. Agnieszka Sanecka, mgr inz. arch. Kacper Kulisa, mgr inz. arch. Paulina Babiuch, stud. arch. Ewelina Kozyra
2. Konstrukeje 3. Instalacje sanitarne 4. Instalacje elektryczne. - - -
- Wszystkie wyroby budowlane oraz sprzety muszg spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczegdlnie art.10 i art.5 ust.1 BRANZA Architektura STADIUM Projekt wykonawczy
- Powierzchnia uzytkowa w pomieszczeniach ze skosami liczona dla powierzchni o wysokosci pomieszczenia zgodnej z Dz.U.2015.0.1422 t. - SKALA 1:50 DATA 01.2019
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich ————
usytuowanie (srednia wysoko$¢ dla takiego pomieszczenia musi wynosi¢ min 2.50m), RYSUNEK Rozwinigcia scian - pom. 2.7 NR RYSUNKU A-15
PROJEKT NR 1801 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




