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M1 - MIESZKANIE 1
2.K1| KLATKA SCHODOWA RENOWACJA PARKIETU 12.94m? 2.1 | PRZEDPOKOJ PLYTKI CERAMICZNE/DESKI 14.10m?
STOPNICE NA WZOR PODLOGOWE
2.K2 | KLATKA SCHODOWA ZYWICA EPOKSYDOWA Z 5.37Tm? 2.2 | POKOJ DZIENNY Z
PARKIET/PLYTKI CERAMICZNE
DOMIESZKA PIASKI ANEKSEM KUCHENNYM 19.76m?
RAZEM 18.31m? 2.3 | LAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 6.48m?
24 | POKOJ PLYTKI CERAMICZNE 7.01m?
UWAGA: 2.5 | POKOJ DESKI PODLOGOWE 14.41m?
- Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP oraz p.poz.. RAZEM DESKI PODLOGOWE 61.76m?
- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowa¢ z Inwestorem oraz projektantami.
- W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym, nalezy poinformowa¢ projektanta. M2 - MIESZKANIE 2
i-n\;\glzg/;?he wykucia i przebicia prowadzi¢ z uwaga na ewentualne wystepowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych 2.6 | PRZEDPOKOJ PLYTKI CERAMICZNE 5.04m?
- Rysunki architektury rozpatrywac fgcznie z rysunkami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej wedtug hierarchii: 1. 2.7 | KUCHNIA PLYTKI CERAMICZNE 8.62m?
Architektura . . . . 2.8 | LAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 3.98m?
2. Konstru_kqe 3. Instalacje sanitarne 4. Instalacje elektryt_:zr]e. _ o _ 2.9 | POKOJ DZIENNY DESKI PODLOGOWE 24.35m2
- Wszystkie wyroby budowlane oraz sprzety muszg spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczegélnie art.10 i ~
art.5 ust.1 2.10| POKOJ DESKI PODLOGOWE 14.42m?
- Powierzchnia uzytkowa w pomieszczeniach ze skosami liczona dla powierzchni o wysokos$ci pomieszczenia zgodnej z RAZEM 56.41m?
Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Srednia wysokos$¢ dla takiego pomieszczenia musi RAZEM POWIERZCHNIA MIESZKAN 118.47m?

wynosi¢ min 2.50m).

- Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz wymiana stolarki okiennej zgodnie z opracowaniem "Remont
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych stanowigcych wiasnosé AGH zlokalizowanych przy ul. Gramatyka 7 i 7a w
Krakowie" autorstwa mgr inz. arch. Agnieszki Klimczak z zespotem. Zestawienie stolarki rozpatrywac tgcznie z powyzszym
opracowaniem.

- Uzytkowanie nowoprojektowanych lokali mieszkalnych nalezy poprzedzi¢ przeczyszczeniem i przeglgdem kominow
wentylacyjnych. Nalezy uwzgledni¢ remont szuflad kominowych (tgcznie z kanatami spalinowymi) w mieszkaniu.

S1 I SCIANA MIEDZYMIESZKANIOWA* EI 30

Warstwa wykonczeniowa -cm

Ptyta g-k o zwiekszonej odpornosci i 125

wytrzymatosci na uderzenia -9 Cm

Ptyta g-k ze zwiekszong izol.

akustyczng 1.25 cm

Ptyta z wetny mineralnej/

Profil CW 100 Profil UW 100 10.0em

Ptyta g-k ze zwiekszong izol.

akustyczng 1.25 cm

Ptyta g-k o zwiekszonej odpornosci i 125

wytrzymatosci na uderzenia -9 cm

Warstwa wykonczeniowa -cm

*Rairdla S1=52dB, wymagane 15.0 cm

min. Ra=50dB

** w pomieszczeniu mokrym ptyta g-k

zastgpiona plytg g-k wodoodporng

s2 SCIANA DZIALOWA W OBREBIE
MIESZKANIA*

Warstwa wykonczeniowa -cm

Ptyta g-k o zwiekszonej odpornosci i 125

wytrzymatosci na uderzenia -9 €M

Ptyta g-k 1.25cm

Ptyta z wetny mineralnej/

Profil CW 75 Profil UW 75 7.5cm

Ptyta g-k 1.25cm

Ptyta g-k** o zwiekszonej odpornosci i 1.25

wytrzymatosci na uderzenia 25 cm

Warstwa wykonczeniowa -cm

*Raidla S2=43dB, wymagane min. 12.5cm

Ra=30dB lub 35dB dla tazienek
** w pomieszczeniu mokrym ptyta g-k
zastgpiona plyta g-k wodoodporng

S3 I SCIANA ZEWNETRZNA LUKARNY  EI30

Tynk mineralny na siatce z wiokna 1.0cm

szklanego

Wetna mineralna 033 6.0 cm

Wiatroizolacja -cm

Belka podwalinowa 18x18cm/

belka podokienna 18x14cm/ 18.0 cm

belka nadokienna 18x14cm/ ’

wetna mineralna 033

Katownik mocujgcy 3.0cm

Ptyta z wetny mineralnej/Profil UA 50 5.0cm

Paroizolacja -cm

2x Ptyta g-k ognioodporna 2.5cm
35.5cm

SCIANA MIEDZYMIESZKANIOWA ZE [__] SCIANYISTNIEJACE:
S4 | SCIANKA AKUSTYCZNA WYKONCZONE PLYTKAMI CERAMICZNYMI:
Warstwa wykonczeniowa om - USUNAC ISTN. PLYTKI WRAZ Z WARSTWA KLEJU DO
: WARSTWY NOSNEJ
zfyt? gipsowo-kartonowa 1.25 cm -WYKONAG 3 CM TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
zwigkoizolacyjna PRO Aku R .
- ZAGRUNTOWAC SCIANE PRZED POLOZENIEM PLYTEK
Plyta gipsowo-kartonowa 1.25 cm BADZ GIPSOWANIEM, GRUNTOWANIEM | MALOWANIEM
dzwiekoizolacyjna PRO Aku : WYKONCZONE TYNKIEM:
Wetna mineralna szklana 75cm - POD FtROIJEKTOWANE WYKOFflCZENIE FARB'A - SCIANI:-'l
Profil CD 60 ULTRASTIL : WYCZYSCIC, ZAGRUNTOWAG, WYKONAG  GLADZ
Istniejgca $ciana murowana 45.0 cm GIPSOWA, ZAGRUNTOWAC | POMALOWAC _
Warstwa wykoficzeniowa om - POD PROJEKTOWANE PLYTKI CERAMICZNE NALEZY
500 WYMIENIC TYNKI NA 3 CM TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY,
ZAGRUNTOWAG | PRZYKLEIE PLYTKI
SCIANA MIEDZYMIESZKANIOWA ZE © PROJEKTOWANY KOMIN SPALINOWY STALOWY Z
S5 | SCIANKA AKUSTYCZNA ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
— KOMIN DWUSCIENNY 2150/100 STALOWY
Warstwa wykoriczeniowa -com KWASOODPORNY DLA KOTLA GAZOWEGO
Ptyta gipsowo-kartonowa KONDENSACYJNEGO Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
d2wiekoizolacyjna PRO Aku 1.25cm ZAKONCZONY ROZDZIELON
A WYRZUTNIA, CZERPNIA
Plyta gipsowo-kartonowa 25 o POWIETRZNA | DASZKIEM
dzwigkoizolacyjna PRO Aku PROJEKTOWANE STALOWE KOMINY WENTYLACYJNE
Welna mineralna szklana 75 em KOMIN JEDNOSCIENNY 2150 STALOWY KWASOODPORNY
Profil CD 60 ULTRASTIL ZAKONCZONY  DYFUZOREM | DASZKIEM W
|Stniejaca $ciana murowana 25.0cm NOWOPROJEKTOWANYCH KOMINACH POZA
Warstwa wykofczeniowa o MIESZKANIAMI WYKONAC OCIEPLENIE 3 CM (DO 91210)
5 0om Z DODATKOWA SCIANKA STALOWA WYPROWADZENIE
PONAD DACH WRAZ Z WYKONANIEM KOLNIERZY
i DACHOWYCH PRZEWIDZIEG WYKONANIE W MIESZKANIU
S6 | SCIANA DzIALOWA DRZWICZEK REWIZYJNYCH Z DOSTEPEM DO WYCZYSTKI |
Warstwa wykonczeniowa -cm ODSKRAPLACZA
Phta g-k PRO 1.25cm K ISTNIEJACY KOMIN SPALINOWY ISTNIEJACE $CIANY
Plyta g-k PRO 1.25 cm KOMINOW POSZERZONE | WYROWNANE POPRZEZ
Wetna mineralna mineralna FREZOWANIE WNETRZA PRZEWODU. DO WEWNATRZ -
. . 5.0cm .
Profil CW 50 Profil UW 50 WKLAD KOMINOWY DWUSCIENNY @150/100 STALOWY
Plyta g-k PRO 125 om KWASOODPORNY DLA KOTEA GAZOWEGO
Piyta gk PRO 1 25 om KONDENSACYJNEGO Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
ZAKONCZONY ROZDZIELONA WYRZUTNIA | CZERPNIA
10.0 cm POWIETRZNA ORAZ DASZKIEM
LEGENDA:
D ¢y PROJEKTOWANE  ISTNIEJACE KOMINY WENTYLACYJNE
o ISTNIEJACE $CIANY KOMINOW POSZERZONE I
s W WYROWNANE POPRZEZ FREZOWANIE WNETRZA
'L-—--] SCIANY WYBURZANE PRZEWODU. DO WEWNATRZ - WKLAD KOMIE‘IOWY
JEDNOSCIENNY @150 STALOWY KWASOODPORNY

ZAKRES OPRACOWANIA ,
ZAKONCZONY DYFUZOREM ORAZ DASZKIEM PONAD
M=

DACHEM: WYMIANA ISTNIEJACYCH CZAP KOMINOWYCH
{ PG | -
L PG | PIECYK GAZOWY DLA C.W.U. WRAZ Z WYMIANA TYNKOW NA KOMINACH - TYNK
MINERALNY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WLOKNA

E:Z@E}:i}!} sgxc:‘égKTOWANE OKNO POLACIOWE SZKLANEGO ORAZ WYMIANA ISTNIEJACYCH KOLNIERZY

TEMAT Projekt budowlany pqdzialu mi}aszkan'ia nr 7 w budynku przy uI Gram.atylfa 7 w Krakowie na dwa odrebne Iokale'mieszkalne z dostosowaniem
budynku do wymagan przepiséw ppoz. wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczng, teletechniczng, gazowa
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