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UWAGA:
- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP oraz p.poz.. LEGENDA: ~53.0 cm
- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowac z Inwestorem oraz projektantami. i
- W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym, nalezy poinformowac D SCIANY ISTNIEJACE TEMAT Projekt budowlany podziatu mieszkania nr 7 w budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie na dwa odrebne lokale mieszkalne z dostosowaniem
projektanta. budynku do wymagan przepiséw ppoz. wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczna, teletechniczna, gazowa
- Wszystkie wykucia i przebicia prowadzi¢ z uwaga na ewentualne wystepowanie zakrytych B &~ ANY PROJEKTOWANE JEDNOSTKA
i niezinwentaryzowanych instalacji. o AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY WOWCZAK
: ; i . . . Lo . . . PROJEKTOWA
- Rysunki architektury rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej wediug ~ p—-—y |
hierarchii: 1. Architektura i | SCIANY WYBURZANE OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny
2. Konstrukcje 3. Instalacje sanitarne 4. Instalacje elektryczne. KATEGORIA Xl
- Wszystkie wyroby budowlane oraz sprzety muszg spetniac¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, ZAKRES OPRACOWANIA
szczegolnie art.10 i art.5 ust.1 ADRES ul. Gramatyka 7, 30-071 Krakow dz. nr 344/3, 344/4 obr.: 4 jednostka ewidencyjna: Krowodrza
- F’O(;Nie_fz"h”ia uzytkowa w pomieszczeniach ze skosami liczona dia powierzehni o wysokosci pomieszczenia vuwaga INWESTOR Akademia Gomiczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
zgodnej z
Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw ~ Przed  dociepleniem  poddasza  nalezy |PROJEKTOWAL |mgrinz. arch. Marek Sanecki MPOIA/044/2016
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ($rednia wysokos¢ dia takiego potwierdzi¢ obliczeniowo nosnos¢ konstrukcji oo vpon mgr inz. arch. Ewa Wowczak RP.-UPR 104/94
pomieszczenia musi wynosié min 2.50m). wiezby dachowej oraz sprawdzi¢ jej stan, - — , — .
- Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz wymiana stolarki okiennej zgodnie z opracowaniem  jakos¢ i sposob potgczen. W razie koniecznosci | WSPOLPRACA ~ |mgrinZ. arch. Agnieszka Sanecka, mgr inz. arch. Kacper Kulisa
"Remont budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych stanowiacych wiasnos¢ AGH zlokalizowanych przy ul. nalezy zaprojektowac i wykona¢ wzmocnienia [go s\ Architektura STADIUM Projekt wykonawczy
Gramatyka 7 i 7a w Krakowie" autorstwa mgr inz. arch. Agnieszki Klimczak z zespotem. Zestawienie stolarki lub wymiane poszczegdlnych elementéw. Do
rozpatrywac tgcznie z powyzszym opracowaniem. prac zwigzanych z docieplaniem istniejgcej |SKALA 1:100 DATA 11.2020
- Uzytkowanie nowoprojektowanych lokali mieszkalnych nalezy poprzedzié przeczyszczeniem i przegladem wigzby mozna przystgpic po wykonaniu i [oyein ey Przekig) AA  REWIZJA 1 NR RYSUNKU A-06
kominéw wentylacyjnych. Nalezy uwzglednié remont szuflad kominowych (fgcznie z kanatami spalinowymi) w zatwierdzeniu przez Inwestora wyzej -
mieszkaniu. wymienionych opracowan. PROJEKT NR - PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




