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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego przebudowy i podziatu istniejacego
mieszkania nr 7 przy ul. Gramatyka 7 na dwa odrgbne lokale mieszkalne wraz z przebudowa
i rozbudowa wewnetrznych instalacji: wod.-kan., c.o., gaz, elektryczng i teletechniczng oraz
dostosowaniem budynku do wymagan ppoz. .

Inwestor: Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30,
30-059 Krakow

Inwestycja obejmuje:
— przebudowe oraz remont istniejgcego mieszkania
— podzial mieszkania na dwa odrebne lokale mieszkalne
— rozbudowe wewnetrznej instalacji wod.-kan. wewnatrz budynku
— rozbudowe instalacji grzewczej
— rozbudowe wewnetrznej instalacji elektrycznej wewnatrz budynku
— rozbudowe wewnetrznej instalacji gazowej wewnatrz budynku
— rozbudowe wewnetrznej instalacji teletechnicznej wewnatrz budynku
— dostosowanie budynku do wymagan ppoz.

Projektem zostaly objete jedynie czgsci wewnetrzne budynku nr 7 przy ul. Gramatyka wraz z
remontem kominoéw przechodzacych przez istniejacy lokal nr 7 oraz wykonaniem stropu technicznego
nad lokalami mieszkalnymi na poddaszu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem

- wizje lokalne

- inwentaryzacja stanu istniejacego

- wnioski i uwagi do projektu sformutowane podczas konsultacji z Inwestorem

- projekt koncepcji podziatu mieszkania wykonany przez Studio architektoniczne Wojciech Kozub

- ekspertyza konstrukcyjna sporzadzona przez mgr inz. Zbigniewa Idzika

- ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego sporzadzona przez mgr inZ. poz.
Marcina Szewerniaka

- Uzgodnienia branzowe

- Projekt Budowlany

- obowigzujgce aktualnie normy i przepisy

- rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkow techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami

- Prawo budowlane

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budynek, bedacy przedmiotem inwestycji potozony jest na dziatkach nr: 344/3 i 344/4, obr. 4, jedn.
Krowodrza w Krakowie. Istniejacy zjazd z ul. Gramatyka na posesj¢ inwestycji znajduje si¢ od strony
wschodniej. Po zachodniej stronie budynku znajduje si¢ wybrukowany parking. Na posesji znajduje
si¢ budynek mieszkalny, bedacy przedmiotem projektu. Od strony potnocnej teren inwestycji graniczy
z wolnostojacym budynkiem mieszkalnym z 3 kondygnacjami naziemnymi. Od strony zachodniej
teren inwestycji graniczy z prywatnym parkingiem oraz budynkiem akademikéw z 9 kondygnacjami
naziemnymi. Od strony poludniowej teren inwestycji graniczy z parterowym pawilonem ustugowym.
W granicach posesji wystepuje urzadzona zielen niska i wysoka. Dziatka ogrodzona jest azurowym
ogrodzeniem panelowym.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ infrastruktura techniczna:



- wodociggowa

- kanalizacja sanitarna
- cieptownicza

- gazowa

- energetyczna

- telekomunikacyjna

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia dostepnosci komunikacyjnej do przedmiotowego budynku. Zjazd oraz dojscie
piesze na teren posesji w sktad ktorej wchodza dziatki nr 344/3 oraz 344/4 pozostaja bez zmian.
Ponadto projekt nie zaktada ingerencji w istniejacy sposob zagospodarowania terenu oraz zielen.
W ramach inwestycji nie zmienia si¢ powierzchnia zabudowy oraz kubatura budynku.

3.3. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dzialki nr 344/3 499,00 m?
Powierzchnia dziatki nr 344/4 2 118,00 m?
Istniejaca (oraz projektowana) powierzchnia zabudowy 499,00 m?
Istniejgca kubatura — bez zmian 6103,4 m?
Powierzchnia utwardzona (istniejaca) - bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna - (trawniki, zielen niska) - bez zmian

3.4. Ochrona prawna

3.4.1. Rejestr zabytkow

Budynek potozony przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie, wpisany jest na list¢ gminnej ewidencji
zabytkow Krakowa pod numerem: 1605, nr dzielnicy: 5. Budynek powstat w roku 1934, wg projektu
architekta Jana Burzynskiego.

3.4.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego / Decyzja o0 Warunkach Zabudowy
Teren objety opracowaniem nie jest objety miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego.
Niniejszy projekt nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu. Projektowana przebudowa nie
zaktada takze zmian w kubaturze, formie i funkcji budynku.

- Projektowany obiekt nie zmienia linii zabudowy

- Powierzchnia nowej i istniejacej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji nie ulegnie
zmianie

- Udziat powierzchni biologicznie czynnej nie ulega zmianie

- Szeroko$¢ elewacji frontowej nie ulega zmianie.

- Wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — wysoko$¢ kalenicy dachu nie ulegnie zmianie
- Istniejace drzewa i krzewy na terenie planowanej inwestycji pozostang zachowane

- Rozwiazanie gospodarki §ciekowej zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne wydane przez
MPWiK. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w opracowaniu branzy sanitarne;j.

- Zagospodarowanie wod opadowych na terenie nie narusza stanu wody na gruncie
Wody opadowe beda zagospodarowane za pomocg istniejgcej instalacji kanalizacji opadowe;j.
Powierzchnia zabudowy nie ulegnie zmianie, w zwigzku z tym nie zwigkszy si¢ odbierana ilo$¢ wod

opadowych



- Zgodnie z przyjeta polityka Miasta okreslong w Studium Uwarunkowan i Kierunkoéw
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa, w Programie Ochrony $rodowiska dla miasta
Krakowa, w Programie Ochrony Powiectrza dla wojewoddztwa matopolskiego oraz uchwale
Nr XVI11/243/16 z dnia 15.01.2016 r. Sejmiku wojewddztwa matopolskiego w projektowanej
inwestycji wykorzystuje si¢ instalacje w ktorej nastepuje spalanie paliwa gazowego.

3.5. Zabezpieczenie inwestycji na wplywy eksploatacji gorniczej

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze szkdd gorniczych ani terenu goérniczego.
Inwestycja nie wymaga zabezpieczen na wptywy eksploatacji gorniczej

3.6. Zaopatrzenie w media

Budynek objety przebudowg jest zaopatrzony w nastepujace przylacza: energii elektrycznej,
kanalizacji sanitarnej, wody, gazu i sieci cieptowniczej. Ponadto budynek jest wyposazony
W urzadzenia umozliwiajace dostep do uslug telekomunikacyjnych w tym do szerokopasmowego
Internetu. Rozbudowa instalacji prowadzona bedzie w ramach istniejacych mocy przytaczeniowych.
Energia cieplna bedzie pozyskiwana na dotychczasowych zasadach — z MPEC. Szczegdtowe
rozwigzania zostaly przedstawione w opracowaniach branzowych.

3.7. Inne dane
3.7.1. Warunki ochrony zdrowia, ludzi, Srodowiska, przyrody i krajobrazu

pod wzgledem ochrony zieleni
Planowana inwestycja nie koliduje z istniejaca na dzialce zielenig wysoka.

pod wzgledem ochrony wéd i gospodarki wodnej
Projektowany remont i przebudowa nie bedzie miata wpltywu na zmiane warunkéw gruntowo-
wodnych.

pod wzgledem ochrony powietrza i ochrony przed halasem
Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania obiektow oraz nie ulegaja zmianie warunki ochrony powietrza
oraz ochrony przed hatasem.

3.7.2. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia dostgpu i zasad korzystania z drog publicznych oraz nie
zmienia lokalizacji istniejacej infrastruktury.

Ilos¢ istniejacych miejsc postojowych na dzialce wynosi: 17 miejsc postojowych o szerokosci 2,5
nie zadaszonych oraz 2 miejsca garazowe, co spetnia zalozenia Programu Obstugi Parkingowej dla
Miasta Krakowa stanowigcym zalagcznik do UCHWALY NR LIII/723/12 RADY MIASTA
KRAKOWA z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjecia programu parkingowego dla miasta
Krakowa. Dziatki objete opracowaniem znajdujg sie w strefie poza ograniczeniami, zabudowie
mieszkaniowej wielorodzinnej dla ktorej wskaznik liczby miejsc postojowych wynosi 1,2 na 1
mieszkanie.

W budynku znajdowac si¢ bedzie 11 mieszkan ( po podziale mieszkania nr 7 na dwa odrebne lokale
mieszkalne) : 11 x 1,2=(13,2) 14 miejsc postojowych

3.7.3. Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostgpu do nieruchomosci, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznosci, dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

3.7.4. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym terenéw



goérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem
mas ziemnych.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja ograniczenia wynikajace z przepisow odrgbnych.
3.7.5. Miejsce gromadzenia odpadéw stalych

Gromadzenie odpadow stalych odbywac si¢ bedzie w ramach istniejacego $mietnika.

3.7.6. Strefa oddzialywania obiektu

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

- Powierzchnia zabudowy oraz dtugosci elewacji nie ulegaja zmianie.

- Wysokos¢ budynku nie ulega zmianie i jest mniejsza niz odlegtos¢ od budynku zlokalizowanego na
sasiedniej dzialce, w zwigzku z tym nie wystepuje przestanianie zgodnie z § 7 rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Obrys $cian zewnetrznych nie ulega zmianie, w zwigzku z tym w oparciu o przepisy zawarte
W powyzszym rozporzadzeniu w zakresie oddzialywania projektowanej inwestycji na dziatki
sgsiednie, w szczegolnosci przepisu zawartego w § 12 ust. 4 dot. odlegtosci Scian od granicy sasiedniej
dziatki budowlanej ustala sie, iz budynek nie oddziatuje na sasiednie dziatki

3.7.7. Zagospodarowanie mas ziemnych

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewidywane jest prowadzenie prac ziemnych.
4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy podziatu mieszkania nr 7 w budynku przy ul. Gramatyka
7 w Krakowie na dwa odrgbne lokale mieszkalne z dostosowaniem do wymagan przepisOw ppoz.
wraz z wewngtrznymi instalacjami: wod.-kan., €.0., gazowa, elektryczna, teletechniczng.

4.2 Stan istniejacy

Istniejacy budynek mieszkalny znajduje si¢ w dzielnicy Krowodrza w poblizu wezla
komunikacyjnego ul. Armii Krajowej — ul. Piastowska. Dojazd do posesji zapewniony jest
bezposrednio z ul. Gramatyka, ktora jest $lepa ulica i taczy si¢ od strony pdotnocnej z ul. Lea.

Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne oraz jedng kondygnacje podziemna. Posiada centralnie,
poprzecznie umieszczone dwie klatki schodowe, ktore dziela budynek na dwa skrzydta. Klatki
polaczone s na polpigtrze parteru i obstuguja mieszkania od wschodu i zachodu niezaleznie. Dach ma
prosta, symetryczng forme¢ czterospadowa z lukarnami oraz z centralnie podniesionym fragmentem
dachu, umieszczonym nad klatka schodows.

Klatka schodowa frontowa

Klatka frontowa posiada dwa biegi, obstuguje mieszkania od wschodu. Na stopniach i stopnicach
znajduje si¢ oktadzina drewniana, spoczniki wykonczone sg parkietem ukladanym w jodetke.
Balustrada drewniana, z pochwytem drewnianym, ze slupkami ozdobnymi o wysokosci ok.98cm,
wymaga remontu oraz przebudowy Na klatce znajdujg si¢ 2 okna, oraz wylaz na strych, niespetniajacy
wymagan bezp. ppoz. Na sufitach spocznikow znajdujg sig¢ ptyciny.

Klatka schodowa tylna

Klatka schodowa tylna posiada dwa biegi z zabiegami przy spoczniku, obstuguje ona mieszkania od
strony zachodniej oraz poziom piwnicy. Szeroko$¢ uzytkowa biegdw i spocznikow schodéw statych
oraz wysokosci stopni jest niezgodna z obowigzujacymi przepisami. Schody ze stopniami



zabiegowymi bedace jedyna drogg ewakuacyjng nie spelniaja wymagan bezp. Ppoz. Stopnie oraz
spoczniki betonowe z katownikami stalowymi oraz balustrada stalowa z pochwytem drewnianym
wymagaja remontu oraz przebudowy, jej parametry sg niezgodne z obowigzujacymi przepisami.

Drzwi miedzy klatkami
Na parterze znajduja sie drzwi dwuskrzydlowe (130 x240) oddzielajace klatki schodowe. Sa to drzwi
ptycinowe, drewniane, ktorych parametry sa niezgodne z obowigzujacymi przepisami.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewngtrzne frontowe — dwuskrzydtowe ze §lemieniem. W czgsci powyzej $lemienia szklenie
w ramach drewnianych. Kolor ciemny braz. Parametry drzwi sa niezgodne z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezp. Ppoz.

Drzwi zewngtrzne tylne - dwuskrzydiowe ze §lemieniem. W czeSci powyzej Slemienia szklenie
w ramach drewnianych. Kolor ciemny brgz Drzwi otwierane do wewnatrz. Parametry drzwi sg
niezgodne z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezp. Ppoz.

Drzwi do piwnicy — stalowe w ztym stanie technicznym, o szeroko$ci 88cm, nie spetniajgce wymagan
bezp. Ppoz.

Drzwi do mieszkan — drewniane, ptycinowe w kolorze bialym, nie posiadaja wymaganej klasy
odpornosci ogniowej oraz wymaganych szerokosci w $wietle. Na klatce frontowej z mieszkan
prowadza drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci jednego skrzydta ok. 65cm. Na klatce tylnej znajduja si¢
mieszkania z ktérych prowadzg drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci ok. 80cm.

W budynku znajduje si¢ 10 mieszkan, z ktérych jedno objete jest niniejszym opracowaniem.
Mieszkanie nr 7 znajduje si¢ na ostatniej kondygnacji. Posiada dwa niezalezne wejscia — gtdéwne
(poprzez drzwi dwuskrzydtowe) z frontowej klatki schodowej, oraz dodatkowe z tylnej klatki
schodowej, poprzez drzwi jednoskrzydlowe. W mieszkaniu (obecnie nie uzytkowanym) znajduja si¢ 3
pokoje, 1 pokdj z aneksem kuchennym, 2 tazienki ( 1 toaleta oddzielna) oraz 3 pomieszczenia
pomocnicze, a takze 2 przedpokoje. Mieszkanie nie jest wyposazone w sprzety ani w meble
(pozostaly: czgsciowo zabudowa kuchni, kilka mebli — szafki i pdtki oraz bialy montaz).
Pomieszczenia na fragmentach posiadajg obnizenia spowodowane istniejaca geometria dachu.
Pomieszczenia pomocnicze nie sa doswietlone §wiattem dziennym. Pokoje przeznaczone na pobyt
ludzi doswietlone sg przez okna w lukarnach Iub w $cianach.

Pomieszczenie 2.1 Przedpokoj :

$ciany tynkowane, malowane w kolorze bialym, na posadzce parkiet. Brak okien.

Pomieszczenie 2.2 Pokoj:

$ciany tynkowane, malowane w kolorze biatym, na posadzce parkiet. w Pomieszczeniu znajduje si¢
okno skrzynkowe

Pomieszczenie 2.3 Toaleta:

$ciany czesciowo malowane, czgsciowo pokryte ptytkami ceramicznymi, sufit malowany, wyposazone
w bialy montaz. Brak okien.

Pomieszczenie 2.4 Lazienka:

Sciany czesciowo oraz posadzka w ptytkach ceramicznych, sufit malowany, wyposazone w biaty
montaz. Brak okien.

Pomieszczenie 2.5 Przedpokdj:

$ciany i sufit malowane, na posadzce parkiet. Brak okien.

Pomieszczenie 2.6 Pokoj:

$ciany oraz sufit malowane, na posadzce parkiet . W pomieszczeniu znajduja si¢ dwa okna PCV.
Pomieszczenie 2.7 Pokdj z aneksem kuchennym:

$ciany oraz sufit boazeria drewniana, na posadzce deski drewniane; wyposazony w pozostatosci
zabudowy kuchennej, potki oraz ruchome szafki. Pomieszczenie doswietlone poprzez okno
0 konstrukcji drewnianej znajdujace si¢ w lukarnie

Pomieszczenie 2.8 Pokdj :

Sciany oraz sufit boazeria drewniana, na posadzce deski drewniane; Pomieszczenie doswietlone
poprzez okno o konstrukcji drewnianej znajdujace si¢ w lukarnie

Pomieszczenie 2.9



Pomieszczenie pomocnicze: na posadzce ptytki gresowe, $ciany oraz sufit malowane. Brak okien.
Pomieszczenie 2.10 Lazienka:

na posadzce plytki gresowe, $ciany oraz sufit malowane, czgSciowo w plytkach ceramicznych. Brak
okien.

Pomieszczenie 2.11

Pomieszczenie pomocnicze: na posadzce plytki gresowe, $ciany oraz sufit malowane. Brak okien.
Pomieszczenie 2.12

Pomieszczenie pomocnicze: na posadzce ptytki gresowe, Sciany oraz sufit malowane. Brak okien.

Elementy konstrukcyjne

Fundamenty murowane. Sciany konstrukcyjne oraz dziatowe murowane z cegly. Sciany zewnetrzne
grubosci ok. 50 cm. Strop nad piwnicg zelbetowy. Stropy nad parterem oraz 1 pietrem zelbetowe
skrzynkowe o rozstawie zeber ok 65-70 cm. Strop nad poddaszem uzytkowym nienosny,
0 konstrukcji lekkiej, drewnianej wypeliony welng mineralng z obustronnym deskowaniem. Klatki
schodowe o konstrukcji zelbetowej. Klatka frontowa, konstrukcja. ptytowa — stopnie wykonczone
drewnem, balustrada drewniana. Klatka tylna, konstrukcja wspornikowa — stopnie wykonczone
betonem, z katownikiem stalowym, balustrada stalowa. Wigzba dachowa posiada uktad platwiowo-
kleszczowy, miejscami wzmocniony zastrzalami i mieczami. Na poddaszu $ciany czeSciowo sa
wymurowane, a czesciowo szkieletowe drewniane.

4.3 Dane techniczne

- Powierzchnia zabudowy (istniejaca i projektowana) - 499,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa mieszkania (istniejaca)- 117,95 m?
- Powierzchnia uzytkowa mieszkania 1 (projektowana)- 56,39 m?
- Powierzchnia uzytkowa mieszkania 2 (projektowana) - 52,97 m?
- Lacznie powierzchnia uzytkowa mieszkan (po podziale) 109,23 m?
- Istniejaca (i projektowana) kubatury budynku - 6103,4 m?

4.4 Wyszczegolniona powierzchnia uzytkowa
KLATKA SCHODOWA 1 (powierzchnie istniejace)
PARTER: 27,78 m?

PIETRO: 19,82 m?

PODDASZE: 12,94 m?

KLATKA SCHODOWA 2 (powierzchnie istniejace)
PIWNICA: 2,95 m?

PARTER: 10,44 m?

PIETRO: 8,48 m?

PODDASZE: 5,37 m?

MIESZKANIE NR 7 (powierzchnie istniejace)

2.1 Przedpokdj 5,05 m?
2.2 Pokdj 20,05m?
2.3 Toaleta 2,35 m?



2.4 Yazienka 3,88 m?

2.5 Przedpokdj 4,20 m?
2.6 Pokoj 9,35 m?
2.7 Pokdj z aneksem kuchennym 34,52 m?
2.8 Pokoj 27,78 m?
2.9 Pomieszczenie pomocnicze 2,36 m?
2.10 Lazienka 3,00 m?
2.11 Pomieszczenie pomocnicze 3,80 m?
2.12 Pomieszczenie pomocnicze 1,61 m?
Razem: 117,95 m?
MIESZKANIE 1 (powierzchnie projektowane)

2.1 Przedpokdj 13,57 m?
2.2 Pokdj dzienny z aneksem kuchennym 19,76 m?
2.3 Lazienka 4,40 m?
2.4 Pokoj 5,68 m?
2.5 Pokdj 12,98 m?
Razem : 56,39 m?
MIESZKANIE 2(powierzchnie projektowane)

2.6 Przedpokdj 5,04 m?
2.7 Sypialnia 8,62 m?
2.8 Lazienka 4,13 m?
2.9 Pokoj dzienny 22,97 m?
2.10 Pokdj 12,08 m?
Razem: 52,84 m?

Laczna powierzchnia uzytkowa mieszkan po podziale: 109,23 m?
4.5 Opis przyjetych rozwiazan projektowych

Projekt obejmuje przebudowe i podzial mieszkania nr 7 w budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie
na dwa odrebne lokale mieszkalne z dostosowaniem do wymagan przepisOw ppoz. wraz
z wewngtrznymi  instalacjami: wod.-kan., c.0., elektryczng, teletechniczng oraz gazowa.
Nowopowstate mieszkania beda posiadaly osobne, niezalezne wejscia z odrebnych klatek

schodowych.

Czesci wspolne budynku

Stolarka drzwiowa

Przebudowa zaktada wymiang lub renowacjg istniejacej stolarki drzwiowe;j:

- miedzy klatkg schodowg apiwnica wymiana na drzwi stalowe dymoszczelne EI 30S
z samozamykaczem,

- miedzy klatka schodowa a zewngtrznym tylnym dziedzincem — wedlug odrgbnego opracowania
remontu elewacji (autorstwa: Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z.0.0.),
renowacja i konserwacja drzwi istniejgcych, wzmocnienie oraz wyposazenie w automatyczne
sitowniki

- stolarka drzwiowa na pélpietrze rozdzielajgca klatki schodowe wymiana na drzwi wykonane na wzor
istniejacych, o klasie odpornosci ogniowej EI30 S z samozamykaczem oraz elektrotrzymaczem.

- stolarka drzwiowa do dzielonego mieszkania 7 — wymiana na wzor istniejacej

- wymiana parapetow okiennych wraz z wymiang stolarki okiennej — wymiana stolarki okiennej
zgodnie z odrgbnym opracowaniem

Klatki schodowe

- Posadzka przy wejSciu frontowym zostanie odrestaurowana i uzupelniona plytkami na wzor
istniejgcej terakoty czarno-bialej, ulozona na przemian w réwnych rzedach (wymiary ptytek na wzor
istniejgcych)



- Przy drzwiach zostanie wykonana wbudowana wycieraczka (wymiary w module istniejagcych ptytek
ok 70x50). W miar¢ mozliwo$ci nalezy przewidzie¢ wykorzystanie istniejacych ptytek do uzupetnien
pozyskanych z pola przeznaczonego pod wycieraczke.

- Zostanie wykonany cokoétl z ptytek terakotowych wykonanych na wzor istniejacych. Dookota calej
posadzki na wysokos¢ 1 plytki.

- Oktadzina frontowej klatki schodowej - na spocznikach — parkiet w jodetke, zostanie
odrestaurowana, przetozona i wycyklinowana, ubytki zostang uzupetione (nalezy przewidzie¢ ok
50% do uzupehienia).

- Stopnie i stopnice zostang wymienione na wzor istniejacych — pelne stopnie debowe ze
stylizowanym noskiem. Elementy drewniane zabezpieczone beda poprzez malowanie do klasy reakcji
na ogien trudno zapalny.

- W tylnej klatce schodowej na istniejagca posadzke betonowa (spoczniki, stopnie, podstopnice)
wykonane ma zosta¢ pokrycie z zywicy epoksydowej z domieszka piasku, imitujace beton w fakturze
i kolorze.

- W obu klatkach schodowych projektuje si¢ o$wietlenie ewakuacyjne o warto$ci nat¢zenia co
najmniej 2Ix.

- Sciany oraz sufity klatek schodowych nalezy odczyscié, zniszczone lub odparzone tynki odkué
z dodatkowym marginesem ok 20cm, nastgpnie uzupetni¢ tynki. ( Przyjmuje si¢ 20% powierzchni
$cian i sufitow klatek schodowych przeznaczone do wymiany tynkéw) Wykona¢ gladzie gipsowe
oraz pomalowa¢ 2x farbag lateksowa w kolorze biatym z dodatkowa warstwa werniksu potmatowego
do wysokosci 1,6m (werniks na $cianach).

- Na stropie klatek schodowych - zabezpieczenie plyt witoknowo — cementowych ptyta OSB. Na
stropie 10cm XPS.

Klatka schodowa tylna — okno oddymiajace

Tylna klatka schodowa zostanie wyposazona w urzadzenie stuzace do usuwania dymu — okno
oddymiajace potaciowe, ktorego uruchomienie bedzie aktywowaé dodatkowo sygnalizator akustyczny
(urzadzenia sterujace wg branzy stabopradowe;j).

Wymiary okna 114x140cm ( powierzchnia czynna 0,80m?). Wyposazone w dwa sitowniki elektryczne
(24V), ktore poprzez sygnal elektryczny podany z systemu sterowania, podnosza skrzydto. Uwaga:
podczas montazu nalezy pamigta¢ ze po otwarciu zadna z krawedzi skrzydla nie moze znajdowac sie
nad kalenicg dachu. Okno posiadajace certyfikaty zgodnie z wymaganiami zharmonizowanej normy
EN 12101-2:2003; RE1000(+10000) SL 500, WL 1500, T(00), B300. Maksymalny kat otwarcia
skrzydta 75° w 51 sekund pod pelnym obcigzeniem. Posiada specjalny kotnierz uszczelniajacy E_S.
Wykonane z drewna sosnowego, impregnowane prozniowo, dwukrotnie malowane lakierem
akrylowym w kolorze biatym. Gwarancja producenta minimum 5 lat.

Klatka schodowa gtéwna — klapa wej$ciowa na strych

Zostanie wymieniona klapa wyjsciowa na strych nieuzytkowy na klapg wyj$ciowa o dwustronnej
klasie odpornosci ogniowej EI 30, w kolorze bialym. Wymiary otworu w suficie 86x130cm, wymiary
skrzyni w $wietle : 80x124 dla wysokosci 305cm pomieszczenia ( konieczne przycigcie drabiny
w celu dostosowania do wysoko$ci pomieszczenia). Diugosé stopni 34cm, szerokos$¢ stopni 8cm,
odlegto$¢ migdzy stopniami 25cm. Skrzynka z drewna sosnowej, ognioodporna ( min. El 30)
z uszczelkami x3 oraz uszczelka peczniejagcg — zwigkszajaca swoja objeto$¢ 1 zapobiegajaca
przedostawaniu si¢ ognia na kondygnacj¢ wolng od pozaru; kolor biaty, zamykane na zamek,
wyposazona w mechanizm odcigzajacy w poreczy. Drabina metalowa ze stopniami metalowymi,
antyposlizgowymi, z porgczami z dwoch stron., ze stopkami. Listwy wykonczeniowe drewniane
malowane w kolorze bialym. Zaopatrzona w katowniki montazowe. Wspotczynnik przenikania ciepta
0,6W/m?K; grubos¢ izolacji termicznej 7,4cm; grubos¢ klapy 8cm; dopuszczalne obcigzenie 200kg;
odporno$¢ ogniowa dwustronna min El 30 wg EN 13501-2. Spetniona norma EN 14975. Gwarancja
producenta minimum 3 lata.

Balustrady

Balustrada na przedniej klatce schodowej zostanie czgsciowo odrestaurowana, czgsciowo Wymieniona
na nowag na wzor istniejacej (drewno debowe). Shupki konstrukcyjne zostana odrestaurowane oraz
podwyzszone, oryginalny pochwyt w ksztalcie delikatnie wydluzonej wertykalnie omegi zamocowany
bedzie na wysokosci 1,lm oraz zmniejszona zostanie odlegtos¢ miedzy pionowymi stupkami



(40x40mm) do 12 cm, ktére pozostang w istniejgcym ukladzie, wymienione na nowe w drewnie
debowym. Stupki kotwione bedg za pomocg trzpieni z pretdw stalowych ocynkowanych
kwadratowych 10x10 wpuszczanych do $rodka konstrukcji schodow.

Balustrada na tylnej klatce schodowej zostanie odrestaurowana, Podniesienie balustrady istniejgce;
na wysoko$¢ pochwytu wynoszacg 1,1m. Uktad stupkdéw bez zmian. Balustrada stalowa z pochwytem
debowym. Co drugi stupek jest zakotwiony o przekroju 20x20mm, ten niekotwiony jest zakonczony
nad stopniem i ma przekrdj 20x10mm, szerokos$cig ustawiony jest rownolegle do krawedzi schodow.
Stupki rozstawione co 12 cm. Wzdluz balustrady poprowadzone sa dwa pasy plaskownikéw
(5x30mm) przytozonych od wewnatrz i od zewnatrz biegu. Dolny pas jest odsunigty o 12 cm
prostopadle od noska stopnia, gorny pas odsuniety jest prostopadle o 12 cm od dolnej krawedzi

pochwytu.

Urzadzenia przeciwpozarowe/Wyposazenie

- Okno oddymiajgce ze sterownikami potgczone z drzwiami zewnetrznymi oraz pomigdzy klatkami
- Drzwi na klatce schodowej do piwnicy El 30S

- Drzwi zewngtrzne zachodnie napowietrzajace z automatycznymi sitownikami sterowane czujkami
- Drzwi pomigdzy klatkami schodowymi z elektrotrzymaczami sterowane czujkami EI 30S

- Malowanie elementéw drewnianych klatki schodowej do klasy reakcji na ogien trudno zapalny.

- Czujki dymu na klatkach schodowych

- O$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne

- Drzwi wejsciowe do mieszkania objetego przebudowa EI 30 na wzor istniejacych

- Gasnice w mieszkaniach 7 i 7a

Dobor okna oddymiajacego

Klatka schodowa tylna —maksymalna powierzchnia rzutu:11m? (10,44m?)

Powierzchnia czynna okna oddymiajacego nie mniej iz 5% powierzchni najwigkszego rzutu
poziomego klatki schodowej tylnej (11 m2) = 0,55m?

Przyjgto okno oddymiajace o wymiarach 114x140cm ( powierzchnia czynna 0,80m?) Wyposazone w
dwa sitowniki elektryczne (24V), ktore poprzez sygnatl elektryczny podany z systemu sterowania,
podnosza skrzydto.

Powierzchnia drzwi napowietrzajacych - 2,7m? - co najmniej 30% wigksza niz powierzchnia
geometryczna okna oddymiajacego.

Szachty kominowe

- Zakres remontu obejmuje przewody przechodzace przez mieszkanie nr 7. Remont istniejacych
szuflad kominowych oraz frezowanie istniejacych przewodow w celu ich powigkszenia i uszczelnienia
wktadkami stalowymi wentylacyjnymi i spalinowymi.

- Wktadki ze stali kwasoodpornej do szachtow kominowych, w tym spalinowe wykonane w systemie
kominéw spalinowo-powietrznych dla podgrzewaczy gazowych CWU z zamknigtg komorg spalania
wykonanych ze stali kwasoodpornej w gatunku materiatu 1.4404 , plaszcz zewnetrzny - 1.4301.
Wykonczenie kominéw daszkami, czerpniami i wyrzutniami lub dyfuzorami.

- Nowoprojektowane kominy ze stali kwasoodpornej ocieplone sg ponad mieszkaniami 3cm i
wykonczone dodatkowa $cianka stalowa. Kominy wyprowadzone sa ponad dach i sa wykonczone
ofasowaniem w postaci kotnierzy stalowych. Wykonczenie komindéw daszkami, czerpniami i
wyrzutniami lub dyfuzorami.

- Istniejace kominy murowane maja wymienione kolnierze stalowe, wymieniowe czapy kominowe
oraz wymieniony zostaje tynk zewnetrzny na tynk mineralny na siatce z wtokna szklanego.

Mieszkanie nr 7 (Przewidziane do podziatlu na dwa lokale mieszkalne)

Posadzki

W przedmiotowym dzielonym mieszkaniu przebudowa zaklada catkowita wymiang posadzek.
Istniejace (numery z inwentaryzacji) deski w pomieszczeniach: 2.7 i 2.8, parkiet: pom. 2.2, 2.1, 2.5,
oraz 2.6 oraz ptytki ceramiczne pom. 2.3, 2.4, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 nalezy rozebra¢. Warstwy
podposadzkowe wymieni¢ wedtug spisu przegrod. Wszystkie jastrychy lub zasyp z gruzu nalezy
wymieni¢ na styropian twardy oraz wylewke cementowa zbrojong siatkg stalowa. Wymiang
jastrychow nalezy wykonywac¢ odcinkowo ze wzgledu na mozliwos¢ odksztatcenia istniejgcego stopu.



W tazienkach oraz w cze$ciach kuchennych potozy¢ izolacje przeciwwodng systemowa powlokows
Z wywinig¢ciem na Sciany do petnej wysokosci.

W mieszkaniu 1 w korytarzu znajdujg si¢ projektowane trzy stopnie, ktore projektuje si¢ ze stopnicami
oraz podstopnicami drewnianymi — drewno d¢bowe, olejowane o grubosci 3 cm wraz z cokotem na
wysokos¢ cokotu z plytek

W mieszkaniu 2 znajduja si¢ projektowane trzy stopnie, ktore projektuje si¢ ze stopnicami oraz
podstopnicami drewnianymi — drewno debowe, olejowane o grubosci 3 ¢cm wraz z cokotem na
wysoko$¢ cokotu z plytek. Projektowane stopnie znajduja si¢ w pom. 2.6. W pomieszczeniu 2.7 i 2.8
projektuje sie podniesienie poziomu podlogi poprzez wypekienie ptytami EPS, zgodnie z P2 z
powodu odKrycia zelbetowej belki przechodzacej przez tazienke.

Wszystkie posadzki oraz warstwy posadzkowa podlegaja wymianie.

Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z rysunkiem A-19 i A-18.
Zaprojektowano nowe okna potaciowe doswietlajace wnetrza poddasza uzytkowego tak aby spetniona
zostata powierzchnia czynna okien w stosunku do powierzchni (projektowanych dwoch lokali
mieszkalne). Okna sosnowe lakierowane w kolorze RAL 7040, trojszybowe.

Drzwi wejsciowe do mieszkan projektuje si¢ nowe, na wzor istniejacych o odpornosci ogniowej EI30.
Do mieszkania M1 dwuskrzydtowe, do mieszkania M2 jednoskrzydtowe.

Drzwi wewnatrz lokalowe projektuje si¢ drewniane pelne, ptycinowe. Drzwi do tazienek projektuje si¢
petne plycinowe z podcieciem wentylacyjnymi w dolnej czesci o powierzchni minimum 0.24 m?.
Nalezy wymieni¢ wszystkie parapety okienne wewngtrzne na parapety drewniane debowe o grubosci
min 3 cm, z faza (zaokragleniem) min. 0.5 cm.

Wszystkie parapety zewnetrzne nalezy wymieni¢ na stalowe, ocynkowane.

W przypadku stwierdzenia projektowanego poziomu wewnetrznego parapetu ponizej 85 cm od
poziomu wykonczeniowego posadzki nalezy zamontowac balustrady zewnetrzne o §rednicy 42x5 mm
stal ocynk. malowana proszkowo RAL 7040, o przeswicie max. 10cm od poziomu parapetu
zewnetrznego do wysokosci 110cm od poziomu wykonczeniowego posadzki

Sciany

Projektuje si¢ wymiane wszystkich drewnianych pokry¢ $cian (boazeria) na podwdjne plyty g-k
0 zwigkszonej wytrzymatoéci na uderzenia oraz o zwickszonych parametrach akustycznych. Scianki
wykonane zostana na podkonstrukcji z profili stalowych CW/UW oraz wypeklione zostang plytami
z welny mineralnej. Boazeria do rozbiorki w pomieszczeniach (numery z inwentaryzacji) :2.7 i 2.8
Flizy do rozbiorki (numery z inwentaryzacji): 2.8 (przy aneksie kuchennym), 2.3 i1 2.4

Sciany weze$niej tynkowane nalezy wyczysci¢, tynki odparzone lub z ubytkami odkué z marginesem
( ok 20% catej powierzchni $cian) oraz uzupeknic.

Wszystkie §ciany pokoi i korytarzy nalezy wyczysci¢ zdja¢ powloki oraz tynki odspojone, odpyli¢,
pokry¢ tynkiem gipsowym, gladziami a nastepnie pomalowac 2x farbg lateksowa potmatowa biatg.
Sciany tazienek oraz czesciowo anekséw kuchennych nalezy wyczyscié, wytynkowaé i pokryé 2 x
farbg lateksowa potmatowg przeznaczong do pomieszczen mokrych. W tch pomieszczeniach nalezy
wykonac¢ izolacj¢ przeciwwodng systemowa pozioma z wywinigciem na §ciany na petna wysokosc¢.
Usunigte zostang wszystkie istniejgce pokrycia $cian oraz sufitow z boazerii drewnianej oraz pokrycia
z ptytek ceramicznych.

Sciana murowana pomiedzy pomieszczeniem 2.9 a 2.8 przeznaczona do rozhiorki, w jej miejscu
projektuje si¢ §ciane gr. 25cm z pustaka ceramicznego.

W korytarzu — pomieszczenie 2.1 na fragmencie nalezy podstemplowaé istniejacy stop, rozebraé
Sciane zgodnie z rzutem poddasza, wykona¢ stup zelbetowy pod nadproza oraz $ciane 12cm g-k
pomiedzy kuchnig a korytarzem (S2).

Sufity/polacie dachu
Projektuje si¢ wymiang wszystkich - drewnianych pokry¢ sufitow na podwdjna plyte g-k
ognioodporng. Pomieszczenia (numery z inwentaryzacji): 2.7 1 2.8

Przegroda mig¢dzy poddaszem uzytkowym, a konstrukcjag dachu wykonana w klasie odporno$ci
ogniowej EI30. Istniejacy strop poddaszem uzytkowym (oddzielajacy od poddasza nieuzytkowego)
nalezy rozebra¢ oraz wykonac strop techniczny zaprojektowany w klasie odpornosci ogniowej REI30.



Konstrukcja z belek drewnianych 10x25¢cm mocowanych do istniejacych stupow wg detalu.
Wypelnione rusztem drewnianym 8x16cm oraz plytami z welny mineralnej 033 na ruszczcie
systemowych z profili ocynkowanych. Od strony pomieszczenia przegrode nalezy wykonczyé
podwojng plyta g-k ognioodporng (w pomieszczeniach mokrych nalezy stosowaé piyty g-k
wodoodporne), od strony strychu usztywnienie ptyta OSB 25 mm przykrycie podwdjng ptyta wiokno-
cementowa ognioodporng 20 mm oraz zabezpieczenie ptyta OSB 12 mm.

Mocowanie sufitu podwieszonego za pomoca wieszakow w rozstawie 100x100 cm. Wkrety pod
wieszaki sufitu podwieszonego zgodnie z zataczonymi obliczeniami konstrukcyjnymi. Przyjeto wkrety
stalowe 4x90.

Sufit podwieszony EI30 systemowy na ruszcie metalowym podwojnym EI30 wg kart katalogowych
systemu

Urzadzenia przeciwpozarowe/wyposazenie

Mieszkania po podziale wyposazone beda w gasnice o skutecznosci co najmniej 21A. Pomieszczenia
kuchni oraz tazienki wyposazane beda w detektory gazu oraz autonomiczne czujki dymu i urzadzenia
sygnatu dzwickowego. Drzwi wejsciowe EI 30.

Instalacje

W mieszkaniach projektowane sg instalacje: gazowa, elektryczna, telekomunikacyjna, wod-kan,
wentylacji grawitacyjnej, c.0. (zgodnie z opracowaniami branzowymi).

W kazdym z dwoch projektowanych mieszkan projektuje si¢ podgrzewacz gazowy CWU z zamknigta
komora spalania o mocy 23,6 kW, przeptywie 14 1/min przy 35/60°C i klasie efektywnosci
energetycznej podgrzewania wody B. Podgrzewacze umieszczone sg w tazienkach.

Mieszkanie nr 8 i 8a

Rozebranie istniejacego sufitu nad mieszkaniem nr 8 — z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci przy
przektadaniu istniejacych instalacji, urzadzen oraz o$wietlenia. Wykonanie stropu nad mieszkaniem
nr 8 wraz z wykonaniem sufitu od wewnatrz mieszkania i zabezpieczenie do wymaganej odpornosci
ppoz.. Na ptyty g-k wykonanie cienkiej warstwy gladzi gipsowej oraz malowanie. Przetozenie
istniejacych instalacji, urzadzen i oswietlenia.

4.6. Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy.

4.7. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

Fundamenty
Istniejace - murowane

Sciany zewnetrzne
Istniejace - murowane

S1 Sciana miedzymieszkaniowa* EI30
Warstwa wykonczeniowa -

Plyta g-k o zwigkszonej odp. i wytrzym. na uderzenia 1,25cm
Ptyta g-k ze zwigkszong izol. akustyczng 1,25cm
Plyta z welny mineralnej/Profil CW 100 Profil UW 100 10,00 cm
Plyta g-k ze zwigkszong izol. akustyczng 1,25cm
Piyta g-k o zwigkszonej odp. i wytrzym. na uderzenia ** 1,25cm
Warstwa wykonczeniowa *** -

Razem 15,00 cm

*RA1 dla S1=52dB, wymagane min. RA1=50dB

** w pomieszczeniu mokrym ptyta g-k zastgpiona ptyta g-k wodoodporna
*** W pomieszczeniu mokrym zastosowac ptytki ceramiczne na kleju,
pod ptytki zastosowaé izolacje przeciwwodng w postaci folii w ptynie



S2 Sciana dzialowa w obrebie mieszkania*
Warstwa wykonczeniowa -
Plyta g-k o zwigkszonej odp. i wytrzym. na uderzenia 1,25cm

Ptyta g-k 1,25cm
Ptyta z welny mineralnej/Profil CW 75 Profil UW 75 7,50 cm
Ptyta g-k 1,25cm
Plyta g-k o zwigkszonej odp. i wytrzym. na uderzenia ** 1,25cm
Warstwa wykonczeniowa *** -

Razem 12,50 cm

*RALI dla S2=43dB, wymagane min. RA1=30dB/ 35 dB dla tazienek

** w pomieszczeniu mokrym ptyta g-k zastgpiona ptyta g-k wodoodporna
*** w pomieszczeniu mokrym zastosowac ptytki ceramiczne na Kleju,
pod plytki zastosowac¢ izolacje przeciwwodng w postaci folii w ptynie

S3 Sciana zewnetrzna lukarny EI30

Tynk mineralny na siatce z wtokna szklanego 1,00 cm
Welna mineralna 033 6,00 cm
Wiatroizolacja -

Belka podwalinowa 18x18cm/ belka podokienna 18x14cm/

Belka nadokienna 18x14cm/ wetna mineralna 033 18,00 cm
Plyta z welny mineralnej/ Profil CW 100 Profil UW 100 10,00 cm
Paroizolacja -

2 x plyta g-k ognioodporna 2,50 cm
Razem 37,50 cm

Na taczeniach ptyt g-k oraz w naroznikach stosowaé tasme taczaca zbrojaca oraz akustyczng oraz
systemowa mas¢ szpachlowa.

W $cianie pomigdzy lokalami stosowac¢ profile o podwyzszonych parametrach akustycznych.
Stosowaé elementy sktadajace si¢ na kompletny system suchej zabudowy oraz postgpowaé zgodnie
z instrukcjami  producenta odno$nie budowy, transportu oraz przechowywania materialow
budowlanych.

Wykona¢ dylatacj¢ budowanego elementu zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niz co 10m.

Nadproza

Nadproza otwordéw stanowig belki lub wiefice z dodatkowym zbrojeniem, badz jako wience
»opuszczone w dol". Projektowane nadproza — belki stalowe ,I” wg opracowania branzy
konstrukcyjne;j.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej nosnej w miejscach przerobek do odpornosci ogniowej R120
poprzez obudowe 2xptytami silikatowo cementowymi gr 2cm kazda.

Przegrody poziome

Dach — wg odregbnego opracowania

Uwaga

Docieplenie welna mineralng calego dachu objete niniejszym opracowaniem - gr. 16cm miedzy
krokwiami.

P1 Przegroda oddzielajaca poddasze od konstrukcji dachu El 30

Plyta OSB 1,20 cm
2x ptyta wioknowo-cementowa ognioodporna 10mm 2,00 cm
Ptyta OSB 2,20cm

Wiatroizolacja -
Platwie wzmocnione dwoma belkami 10x25/ruszt —

belki drewniane 8x16 co 1m/welna mineralna 033 — 25 cm 25,00 cm
Plyta z welny mineralnej 033/Profil UD 40 Profil CD 60
mocowane do wigzby dachowej na wieszakach noniuszowych 10,00 cm

Paroizolacja -



Plyta g-k ognioodporna* 2,50 cm

Razem 42,90 cm
*Ww pomieszczeniu mokrym zastosowac plyte g-k ognioodporng + ptyte g-k wodoodporna

P1’ Przegroda oddzielajaca poddasze od konstrukcji dachu El 30

Ptyta OSB 1,20 cm
2x plyta widknowo-cementowa ognioodporna 10mm 2,00 cm
Ptyta OSB 2,20 cm

Wiatroizolacja -
Ptatwie wzmocnione dwoma belkami 10x25/ruszt —

belki drewniane 8x16 co 1m/welna mineralna 033 — 25 cm 25,00 cm
Ptyta z welny mineralnej 033/Profil UD 40 Profil CD 60
mocowane do wiezby dachowej na wieszakach noniuszowych 10,00 cm

Paroizolacja -
Sufit podwieszony systemowy g-k na ruszcie metalowym

podwojnym EI30 ~10,00cm
Ptyta g-k ognioodporna* 2,50 cm
Razem ~52,90 cm

*W pomieszczeniu mokrym zastosowac plyte g-k ognioodporng + ptyte g-k wodoodporng

P2 Strop nad 1. pietrem

Posadzka z impregnowanych desek/ ptytki ceramiczne* 2,00 cm
Wylewka betonowa zbrojona siatka 6,00 cm
2 x folia PE -cm
Styropian EPS 037 dach/ podtoga 15,00 cm
STKEPST 3,00 cm
Plyta OSB 2,50 cm
Legary (istniejace)/ wypei¢ styropianem EPS 037 dach/ podloga  ~18,00 cm
Strop skrzynkowy zelbetowy (istniejacy) ~10,00 cm
Przestrzen migdzy belkami stropu (istniejaca) ~18,00 cm
Deskowanie (istniejace) 2,50 cm
Tynk na macie trzcinowej (istniejacy) 1,50 cm
Razem ~78,50 cm

* w pomieszczeniu mokrym zastosowa¢ ptytki ceramiczne na kleju, na wylewke
betonowa zastosowac izolacje¢ przeciwwodng w postaci folii w pltynie

P2’ Strop nad 1. pietrem

Posadzka z impregnowanych desek/ ptytki ceramiczne* 2,00 cm
Wylewka betonowa zbrojona siatkg 6,00 cm
2 x folia PE -cm
Styropian EPS 037 dach/ podtoga 46,00 cm
STKEPST 4,50 cm
Strop skrzynkowy zZelbetowy (istniejacy) ~10,00 cm
Przestrzen migdzy belkami stropu (istniejaca) ~18,00 cm
Deskowanie (istniejgce) 2,50 cm
Tynk na macie trzcinowej (istniejacy) 1,50 cm
Razem ~90,50 cm

* W pomieszczeniu mokrym zastosowac ptytki ceramiczne na kleju, na wylewke
betonowa zastosowac izolacje przeciwwodng w postaci folii w ptynie

P3 Strop nad 1. pietrem REI30

Plytki ceramiczne*/ parkiet drewniany 2,00 cm
Wylewka betonowa zbrojona siatka 6,00 cm
2 x folia PE -cm

Styropian EPS 037 dach/podtoga 8,00 cm



STKEPST 2,00 cm

Zasyp wyrownujacy z jastrychu 3,00 cm
Strop skrzynkowy Zelbetowy (istniejacy) ~10,00 cm
Przestrzen migdzy belkami stropu (istniejaca) ~18,00 cm
Deskowanie (istniejace) 2,50 cm
Tynk na macie trzcinowej (istniejacy) 1,50 cm
Razem ~53,00 cm

* w pomieszczeniu mokrym zastosowac plytki ceramiczne na kleju, na wylewke
betonows zastosowac izolacje przeciwwodng w postaci folii w ptynie

P4 Istniejacy strop nad poddaszem REI 30

Strop nad poddaszem (istniejacy) ~51,00 cm
Przestrzen podwieszenia 0,00 — 31,00 cm
Katownik mocujacy ~3,00 cm
Ptyta z welny mineralnej 033/Profil UA 50 5,00 cm
2x Plyta g-k ognioodporna* 2,50 cm
Razem ~61,50 — 92,50 cm

*w pomieszczeniu mokrym zastosowaé plyte g-k ognioodporng + ptyte g-k wodoodporng

P4’ Istniejacy strop nad poddaszem REI 30
Strop nad poddaszem (istniejacy) — rozbiorka podsufitki z desek,

stomy i tynku ~48,00 cm
ruszt systemowy do ptyt g-k ~5,00cm
Welny mineralna 033/Profil UA 50 5,00 cm
2x Plyta g-k ognioodporna* 2,50 cm
Razem ~60,5cm

*w pomieszczeniu mokrym zastosowac ptyte g-k ognioodporng + ptyte g-k wodoodpornag
W mieszkaniu naprzeciwko przebudowywanych mieszkan nalezy zabezpieczy¢ strop nad poddaszem

ptyta z welny mineralnej 033/ Profil UA 50 — gr. S5em, 2 x ptyta g-k ognioodporna gr. 2,5cm. od dotu
do sasiedniej Sciany, zgodnie z czescig rysunkowa.

P5 Przegroda oddzielajaca konstrukcje¢ dachu od klatki schodowej EI 30

Elementy wiezby dachowe;j -cm
Katownik mocujacy ~3,00 cm
Wiatroizolacja -

Ptyta z welny mineralnej 033/Profil UA 50 5,00 cm
Paroizolacja -

2x Ptyta g-k ognioodporna* 2,50 cm
Razem 10,5 cm

*w pomieszczeniu mokrym zastosowacé ptyte g-k ognioodporng + ptyte g-k wodoodporng

P6 Istniejacy strop nad klatka schodowg REI 30

2x ptyta wioknowo-cementowa ognioodporna 10mm 2,00 cm
Podsypka wyrownujaca 3,00 cm
Strop skrzynkowy zelbetowy (istniejacy) ~23,00 cm
Katownik mocujacy ~3,00 cm
Plyta z welny mineralnej 033/Profil UA 50 5,00 cm
2x ptyta g-k ognioodporna 2,50 cm
Razem ~38,50 cm
P6’ Istniejacy strop nad klatka schodowa REI 30

Plyta OSB 2,20 cm



2x ptyta wioknowo-cementowa ognioodporna 10mm 2,00 cm

XPS 10,00 cm
Podsypka wyréwnujgca 3,00 cm
Strop skrzynkowy zelbetowy (istniejacy) ~23,00 cm
Katownik mocujacy ~3,00 cm
Plyta z welny mineralnej 033/Profil UA 50 5,00 cm
2x ptyta g-k ognioodporna 2,50 cm
Razem ~ 50,70 cm

P7 Przegroda oddzielajaca poddasze od konstr. dachu - lukarna EI30

Blacha ptaska tytan-cynk 0,50 cm
Ptyta OSB 2,20 cm
Kontrtaty 4,00 cm
Krokwie/ krokwie z wetlng mineralng 033 18,00 cm
Pustka powietrzna 0,00 — 35,00 cm

Wiatroizolacja -
Welna mineralna 033/ Profil UD 40 Profil CD 60 mocowane

do wigzby dachowej na wieszakach noniuszowych 10,00 cm
Paroizolacja -

2 x ptyta g-k ognioodporna* 2,50 cm
Razem 37,2-72,2¢cm

Wiezba dachowa — wg odrgbnego opracowania

Stolarka

Stolarka okienna drewniana na wzOr istniejacej wg uzgodnienia z wilasciwym konserwatorem
zabytkow szklone zestawem niskoemisyjnym dwuszybowym, U=1.1 W/m2K—wg uzgodnienia
z whasciwym konserwatorem zabytkow.

Posadzki

- deski podtogowe lite debowe, klasy 1(bezs¢czne) lakierowane lakierem potmat. gr 2 cm.— ok 100 m?
w pomieszczeniach: nr 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10

- stopnie drewniane lite debowe klasy 1(bezseczne) wewnatrz mieszkania — ok 2,2 m?

- istniejacy parkiet do wymiany — ok 16,8 m?w pomieszczeniu 2.2 (w cze$ci jadalni i salonu)

- plytki ceramiczne podlogowe — 44,0m? w pomieszczeniach: 2.1 (nizszy poziom do schodéow
debowych) 2.3. (w czeSci aneksu kuchennego), 2.3 (fazienka), 2.6 (do stopni z desek debowych), 2.7
(do stopni z desek debowych), 2.8 (fazienka). Ptytki $cienne wg rys A-14.

- stopnice debowe na przedniej klatce schodowej wg detalu — ok 34 m?

- parkiet na klatce schodowej na wzor istniejacego — ok 36 m?

- posadzka z zywicy epoksydowej na tylnej klatce schodowej — ok 48 m?

Wykonczenie $cian

- ptytki ceramiczne 10x10 kolor biaty, szkliwione — tazienki oraz kuchnie (pow. wg rozwinig¢)

- w pozostalych pomieszczeniach gladz gipsowa/ptyta gipsowo kartonowa oraz malowanie farbg
lateksowg zmywalng o gestosci 1,29g/cm?, kolor bialy, glteboki mat (wspotczynnik odbicia $wiatta
<5), Pigment - pigmenty organiczne i nieorganiczne, Substancja blonotworcza - dyspersja
styrenowo-akrylowa, Rozpuszczalnik — woda

Wykonczenie sufitow
- gladz gipsowa/plyta gipsowo kartonowa oraz malowanie farba lateksowa zmywalna o gestosci
1,29g/cm?®

Wiatroizolacja
-foli¢ wiatroizolacyjng (wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa) nalezy stosowaé od
zewnetrznej strony przegrody ponad izolacjg z welny mineralne;.



Folia powinna spetnia¢ normy: PN-EN 13859-1:2006 PN-EN 13859-2:2006

Paroprzepuszczalno$¢ - grubos¢ warstwy powietrza rownowazna dyfuzji pary wodnej Sd> 0,004 m
(+0,015/-0,002 m)

Odporno$¢ na rozdzieranie:

wzdtuz 100 N (+ 100/ - 60 N)

w poprzek 100 N (+ 120 /- 60 N)

Klasa reakcji na ogien E

Paroizolacja

-foli¢ paroizolacyjna nalezy stosowa¢ od wewnatrz pomieszczenia ponizej plyt z welny mineralnej
Paroprzepuszczalnos¢ Sd> §2+100/-30m
Wytrzymato$¢ na rozcigganie:

wzdhuz min. 65 N/50 mm

w poprzek min. 70 N/50 mm

wydhuzenie:

wzdtuz 270%

w poprzek 480%

Wodoszczelnos¢ - spelnienie wymagan przy 2 kPa
Zgodno$¢ z Polska Norma PN-EN 13984:2013-06E

Welna mineralna

- izolacja termiczna stosowana do projektowaych przegrdd dachu skosnego oraz stropow.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,033 W/mK

-izolacja akustyczna projektowanych $cian — ptyty z welny mineralne o zwigkszonej izolacyjnosci
akustycznej

Zgodnos¢ z Polska Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Klasa reakcji na ogien A1 wyrob

Wspotczynnik pochtaniania 0,80 dla grubosci 50-99mm, 1,00 dla grubosci 100mm

Bialy montaz elektryczny:
Gniazdka oraz wiaczniki biate natynkowe, 0 prostej formie. Rozmieszczenie wg projektu
br. elektrycznej

Bialy montaz sanitarny:
Sprzety biate, o prostej formie. Rozmieszczenie zgodnie z rozwinigciami pomieszczen oraz

Armatura:
Baterie oraz syfony chromowane. Rodzaj ilo§¢ oraz rozmieszczenie zgodnie z kartami katalogowymi
oraz rozwini¢ciami pomieszczen.

Oprawy o$wietleniowe mieszkan po podziale mieszkania nr 7:
Oprawy o$wietleniowe i ich rozmieszczenie zgodnie z kartami katalogowymi oraz projektem instalacji
elektrycznej.

Kolorystyka elewacji (nieobjete niniejszym opracowaniem)

- Stolarka okienna drewniana na wzor istniejagcej wg uzgodnienia z wilasciwym konserwatorem
zabytkéw — zakres wymiany stolarki objetej niniejszym opracowaniem zostal przedstawiony na
rysunkach w szczegdlnosci na rysunkach A-18 i A-19.

- blacha kolor RAL wg uzgodnienia z wlasciwym konserwatorem zabytkow

- tynk tradycyjny w kolorze RAL wg uzgodnienia z wiasciwym konserwatorem zabytkow

4.8. Spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych
(na podstawie Art.5. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézn. zm.)

4.8.1 Nosnosc¢ i statecznosé



Wszystkie elementy zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
z zachowaniem wiedzy technicznej. Nosnos¢ projektowanych elementéw konstrukcyjnych zostata
potwierdzona obliczeniami statycznymi.

4.8.2 Bezpieczenstwo pozarowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690):

Budynek zostal zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV oraz PM.

Budynek klasyfikuje si¢ jako obiekt niski ( N) — jest budynkiem mieszkalnym o wysokosci do
4 kondygnacji nadziemnych wiacznie.

W zwiazku z powyzszym obiekt powinien spetnia¢ klase odpornosci pozarowej ,,.D”.

4.8.2.1 Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Po przebudowie budynku mieszkalnego nie ulegnie zmianie dotychczasowa liczba kondygnacii,
powierzchnia zabudowy budynku oraz jego wysokos¢. W ramach przebudowy nie nastgpi zmiana
kubatury budynku.

Glowne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony ul. Gramatyka i prowadzi na poziom parteru,
drugie wejscie do budynku znajduje si¢ od podworza i prowadzi do tylnej klatki schodowej.

Zestawienie podstawowych danych budynku (po przebudowie):

. powierzchnia zabudowy: 499,00 m2,

. powierzchnia uzytkowa: 1235,22 m2,
. kubatura: 5665 m3,

. wysokos¢ do gzymsu wienczacego: 9,50 m,

. wysokos¢ ryzalitu frontowego: 16,56 m,

. wysoko$¢ kalenicy dachu: 16,56 m

. liczba kondygnacji: 4 nadziemne.

Budynek zalicza si¢ pod wzgledem liczby kondygnacji do grupy budynkow niskich (N).

4.8.2.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego parametry pozarowe wystepujacych substancji
palnych

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania substancji palnych oraz materialow klasyfikowanych jako
niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych [4], takich jak gazy palne,
ciecze tatwopalne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, materiaty pirotechniczne, wybuchowe itp.

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje si¢ wystepowanie typowych materialéw palnych takich jak:
tkaniny (naturalne i sztuczne), papier, tektura, drewno, plyty drewnopochodne (wyposazenie
pomieszczen mieszkalnych), oraz tworzywa sztuczne (sprzet agd, rtv i komputerowy). Pod wzgledem
palnosci, w zdecydowanej wigkszos$ci reprezentowane beda materiaty state.

W budynku nie przewiduje si¢ prowadzenia zadnych procesow technologicznych.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje gazowg doprowadzong do lokali mieszkalnych celem
zasilania projektowanych dwoch podgrzewaczy gazowych CWU z zamknigta komora spalania o mocy
23,6 kW, przeptywie 14 I/min przy 35/60°C i klasie efektywnosci energetycznej podgrzewania wody
B.

4.8.2.2.1 Elementy wyposazZenia i wykonczenia wnetrz

Na drogach ewakuacyjnych zastosowane zostang materialy co najmniej trudno zapalne, a ktoérych
produkty rozktadu termicznego nie bgdg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Sufity podwieszane bg¢da niepalne lub niezapalne, niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia.

4.8.2.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji
i W pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen
Pod wzgledem przeznaczenia i sposobu uzytkowania budynek zalicza¢ si¢ bedzie do nastgpujacych
kategorii:

. PM (pomieszczenia gospodarcze oraz techniczne)

. ZL 1V (mieszkalne).



W podpiwniczeniu zlokalizowane sg pomieszczenia gospodarcze, pomocnicze oraz techniczne.
Lacznie w budynku moze przebywac do 30 osob.

4.8.2.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkow zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza si¢ ggstosci obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
warto$ci S00MJ/m2.

4.8.2.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie i na terenie przylegtym nie sg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materialow
mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe oraz nie przewiduje si¢ magazynowania takich
materialdw. W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz na terenie
przyleglym nie wyznacza si¢ przestrzeni zagrozonych wybuchem. Nie wyznacza si¢ rowniez stref
zagrozenia wybuchem.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje gazowa zasilang z miejskiej sieci gazowej. Instalacja bedzie
doprowadzona do lokali mieszkalnych do zasilania projektowanych dwoch podgrzewaczy gazowych
CWU z zamknigtg komora spalania o mocy kazdego 23,6 kW, przeptywie 14l/min przy 35/60°C i
klasie efektywnoSci energetycznej podgrzewania wody B.

W obiekcie nie bedzie uzytkowany ani przechowywany gaz plynny propan butan.

4.8.2.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Podstawowym zagadnieniem z zakresu ochrony przeciwpozarowej jest prawidtowy dobdr elementow
konstrukcyjnych budynku ze wzgledu na ich odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia.
Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w sposob zapewniajacy w trakcie pozaru:

. zachowanie nos$nosci konstrukcji przez okreslony czas;

. ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku;
. ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie budynki;

. Mozliwo$¢ ewakuacji ludzi;

. uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Zgodnie z zapisami §2 ust. 5 ,,warunkéw technicznych” [3] przepisy rozporzadzenia odnoszace si¢ do
budynku o okreslonym przeznaczeniu stosuje si¢ takze do kazdej czeSci budynku o tym
przeznaczeniu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze budynek stanowi jedna strefe¢ pozarowg
zakwalifikowang do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi oraz PM nie przekraczajacy 500MJ/m2. Dla
budynku niskiego (N) zawierajacego ww. kategori¢ ZL wymagana jest w catosci klasa ,,D”” odporno$ci
pozarowej.

Wymagania w zakresie ww. klasy odpornos$ci pozarowej przedstawiono w tabeli:

e Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?®
Klasa odpornosci Z -~
ozarowej glowna konstrukcja >clana sciana przekrycie
P konstrukcja strop? | zewnetrzna?, 2
budynku A dachu 2) wewnetrzna, dachu,
no$na g
1 2 3 4 5 6 7
El 30
»D” R30 - REI 30 . - -
() (0> () ()
Oznaczenia w tabeli:
R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest cze$cig glownej konstrukeji no$nej, powinna spetiaé takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.




2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Na podstawie przeprowadzonej analizy konstrukcyjnej nalezy stwierdzi¢, iz gtowna konstrukcja nosna
budynku tradycyjna wykonana w technologii murowo-zelbetowej spelnia wymagania klasy
odpornosci ogniowej R 60. Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe klatek schodowych posiadaja
klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 60/EI 60.

Klasa odpornosci ogniowej przegrody oddzielajacej konstrukcje dachu od poddasza uzytkowego
w projektowanych lokalach mieszkalnym bgdzie rowna co najmniej EI 30. Przegroda oddzielajaca
lokal mieszkalny nr 8 od konstrukcji i przekrycia dachu nie bedzie posiada¢ wymaganej klasy
odpornosci  ogniowej. Klasa odporno$ci ogniowej przegrod wewnegtrznych oddzielajacych
pomieszczenia mieszkalne od drog komunikacji ogélnej oraz od innych pomieszczen (dla ktorych nie
jest prowadzone przejécie ewakuacyjne) bedzie nie mniejsza niz EI 30. Strop nad piwnica oraz $ciany
oddzielajace piwnice od pozostatej czesci budynku beda posiadaty klas¢ odpornosci ogniowej REI 60.
Stropy nad parterem i 1. pi¢trem bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz REI 30.
Strop oddzielajacy 2. pigtro od poddasza nieuzytkowego nie posiada wymaganej klasy odpornosci
ogniowe;j. Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji schodow w budynku jest rowna co najmniej R 30.
Biegi i spoczniki schodow sa wykonane w konstrukcji zelbetowej. W gtownej (frontowej) klatce
schodowej biegi sa obtozone drewnem.

4.8.2.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Strefe pozarowa stanowi budynek lub jego cze$¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci
budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego o zatozonych i wymaganych parametrach klasy
odpornosci ogniowej badz tez pasami wolnego terenu o szeroko$ci nie mniejszej niz dopuszczalne
odlegtosci od innych obiektow budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi [3].

Budynek mieszkalny bedzie stanowit jedna strefe pozarowa.

Maksymalne powierzchnie stref pozarowych w budynku niskim ,,N”” wynosza:

. dla kategorii ZL IV zagrozenia ludzi — 8 000 m2 (strefa pozarowa nie obejmuje kondygnacji
podziemnej);
. dla kategorii PM 0 ggstosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2 — 10 000 m2.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych w budynku nie zostaty przekroczone.

Zejscie do piwnicy z obszaru tylnej klatki schodowej zamknigte zostanie drzwiami dymoszczelnymi
przeciwpozarowymi o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej EI 30S.

Wyjscie na strych nieuzytkowy prowadzace z obszaru gltéwnej (frontowej) klatki schodowej zostanie
zamknigte klapg wyj$ciowg o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

4.8.2.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odleglo$¢ od obiektow sasiadujacych
Istniejacy budynek mieszkalny jest budynkiem wolnostojacym.

Od strony potnocnej usytuowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny, oddalony jest o ok. 25 m.
Od strony wschodniej zlokalizowany jest budynek dydaktyczny Wydziatu Humanistycznego AGH
oddalony o ok. 35,3 m.

Od strony potudniowej najblizej usytuowany budynek oddalony jest o ok. 15,8 m. Jest to budynek
klubu ,,Piast”. Sciany zewnetrzne obydwu budynkéw maja na powierzchni co najmniej 30% klase
odpornosci ogniowej z uwagi na szczelno$¢ (E) taka jak wymagana zgodnie z § 216 przepisow
techniczno-budowlanych [3]. Sciany i dachy obydwu budynkow sa nierozprzestrzeniajace ogief.

Od strony zachodniej najblizej usytuowany budynek oddalony jest o ok. 36,2 m, jest to budynek
wielokondygnacyjny domu studenckiego ,,Piast”.

4.8.2.9 WarunKki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona zostanie mozliwos¢ ewakuacji
W bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogolnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Nie przewiduje si¢ w budynku
rozwigzan zmierzajacych do ratowania uzytkownikow budynku w inny sposob, niz wynikajacy
Z przepisow. Analizy warunkéw ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagan okre§lonych
w przepisach techniczno-budowlanych [3].



Warunki ewakuacyjne w obiekcie przedstawiajg si¢ nastepujaco:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)

19)

20)

Komunikacje pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami budynku zapewniajg dwie klatki
schodowe (jedna gléwna — frontowa, druga tylna) taczace wszystkie kondygnacje budynku.
Schody sa dwubiegowe, powrotne.

Klatka schodowa gléwna nie jest wyposazona w urzadzenia zabezpieczajace przed
zadymieniem lub stuzace do usuwania dymu.

Klatka schodowa tylna w ramach przebudowy zostanie wyposazona w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu (okno oddymiajace).

Wyjscie z gtéwnej klatki schodowej prowadzi na zewnatrz budynku poprzez drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,41m, szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego 0,63m. Drzwi
otwierajg si¢ do wewnatrz budynku.

Przy wyjsciu z glownej klatki schodowej jest wiatrolap wykonany z litego drewna ze
szkleniem szklem zwyktym.

Wyjscie z tylnej klatki schodowej na podwoérze zamknigte jest drzwiami dwuskrzydlowymi
0 szerokosci 1,23m, szerokos¢ skrzydta nieblokowanego 0,6m. Drzwi otwieraja si¢ do
wewnatrz budynku.

Obydwie klatki schodowe polaczone sa tylko na poziomie parteru, przejScie zamknigte jest
drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,31m, szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego 0,64m.
Szerokosci biegdw i1 spocznikéw gldwnej klatki schodowej wynosza:

. biegi: 1,28+1,29m;
. spoczniki miedzykondygnacyjne: 1,21+1,36m;
. spoczniki pietrowe: 2,16m.

Wysoko$¢ stopni w gtéwnej klatce schodowej to 0,17+0,18m.

Biegi i spoczniki gtéwnej klatki schodowej bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej nie
mniejsza niz R30 i s3 wykonane z materiatéw niepalnych.

Biegi i spoczniki schodow gtéwnej klatki schodowej sa obtozone litym drewnem debowym
0 grubos$ci co najmniej 15mm (na stopnicach deski lite na spocznikach parkiet).

Szerokosci biegdw 1 spocznikéw tylnej klatki schodowej wynosza:

. biegi: 0,90+0,93m;
. spoczniki migdzykondygnacyjne: 0,57+1,00m;
. spoczniki pietrowe: 1,05+1,10m.

W klatce schodowej tylnej wystepuja po trzy stopnie schodéw zabiegowy przy wejsciu na
spocznik miedzykondygnacyjny oraz przy wejsciu ze spocznika na bieg schodow.

Wysokos¢ stopni w tylnej klatce schodowej to 0,17+0,185m.

Biegi i spoczniki tylnej klatki schodowej beda posiadaty klas¢ odpornosci ogniowej nie
mniejsza niz R30 i s3 wykonane z materiatéw niepalnych.

Wyjscia z lokali mieszkalnych do klatek schodowych sg zamykane drzwiami
jednoskrzydtowymi o szerokosci 0,82+0,91m albo drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci
1,30m, szerokos¢ skrzydta nieblokowanego 0,61m.

Klatki schodowe sg zamykane drzwiami zwyktymi.

Obydwie klatki schodowe =zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
0 natgzeniu co najmniej 2 Ix w 0si drogi ewakuacyjnej (rozwiagzanie zamienne).

Dhtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL IV nie bedzie przekraczata 60m przy
jednym kierunku dojscia. Dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego prowadzonego w tylnej klatce
schodowej jest rowna 24m, natomiast w gtdwne;j klatce schodowej 35m.

Uwzgledniajac uktad funkcjonalny pomieszczen w obiekcie, dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego
nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych 40m a przejScie to nie prowadzi przez wigcej niz 3
pomieszczenia.

4.8.2.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe w budynku uwzgledniaja wymogi Polskich Norm i poddawane beda okresowym
badaniom i przegladom.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bgda mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m
w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorego wymagana klasa odporno$ci ogniowe;j
jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw tego pomieszczenia.



Instalacja wentylacji
W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna realizowana w oparciu o tradycyjne murowane
przewody wentylacyjne.

Instalacja ogrzewcza i wody uzytkowej.

Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, zastosowano wylacznie
materialy posiadajace ceche¢ nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). W mieszkaniach projektuje si¢ w
tazienkach dwa podgrzewacze gazowe CWU z zamknigta komora spalania o mocy kazdego 23,6 kW,
przeptywie 141/min przy 35/60°C i klasie efektywnosci energetycznej podgrzewania wody B.

Instalacja gazowa

Do lokali mieszkalnych objetych przebudowa doprowadzona zostata instalacja gazowa do zasilania
projektowanych dwoch podgrzewaczy gazowych CWU z zamknigta komorg spalania o mocy kazdego
23,6 kW i przeptywie 141/min przy 35/60°C znajdujacych si¢ w tazienkach, zrezygnowano z kuchni
gazowych. W tazienkach i kuchniach w mieszkaniach obj¢tych przebudows, zostaty zaprojektowane
autonomiczne czujki dymu oraz detektory gazu ziemnego. Instalacja gazowa wyposazona jest w kurek
gléwny usytuowany na zewnatrz budynku w szafce oznakowanej, wentylowanej (od strony ul.
Gramatyka). Kurek usytuowany jest w odlegto$ci co najmniej 0,5m od najblizszych okien drzwi lub
innych otworéw. Instalacja gazowa poprowadzona jest 0,1 m powyzej innych przewodow
instalacyjnych w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz mozliwo$¢ prowadzenia
prac konserwacyjnych. W budynku nie stosuje si¢ urzadzen i instalacji zasilanych gazem ptynnym
propan-butan. Przejscia instalacji gazowej przez elementy oddzielen przeciwpozarowych, $ciany i
stropy o0 odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 stanowigcych obudowe pomieszczenia zamknigtego
zabezpieczone zostang przy zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan systemowych do odpowiedniej
Klasy odpornosci ogniowej. Przejscia przez pozostate elementy budowlane uszczelnione zostang
materialem niepalnym.

4.8.2.11 Doboér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu

4.8.2.11.1 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek jest =zasilany z jednego zrodta energii elektrycznej. Obiekt jest wyposazony
W przeciwpozarowy wytacznik pradu (zgodnie z zasadami okre$lonymi w przepisach techniczno-
budowlanych [3]) odcinajagcy w catym budynku zasilanie wszystkich obwodow instalacji elektrycznej,
za wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne
podczas pozaru.

Miejsce lokalizacji przeciwpozarowego wylacznika pradu zostanie oznakowane zgodnie z normg PN-
N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa, Techniczne srodki przeciwpozarowe.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz ewentualne inne urzadzenia ktorych dzialanie moze by¢ niezbedne
w trakcie pozaru zostang zasilone z wydzielonych odrgbnych obwodow.

4.8.2.11.2 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Drogi komunikacji ogolnej (prowadzone w obydwu klatkach schodowych) zostang wyposazone
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ co najmniej
przez 1 godzing po zaniku o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane
bedzie zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. W klatkach schodowych w osi drogi ewakuacyjnej,
zapewnione begdzie natezenie o$wietlenia co najmniej 2 1x (rozwigzanie zamienne). W miejscach
usytuowania r¢cznych przyciskow oddymiania nat¢zenie o$wietlenia ewakuacyjnego bedzie nie
mniejsze niz 5 1x na pionowej plaszczyznie przycisku.

4.8.2.11.3 Urzadzenia sluzace do usuwania dymu.

Klatka schodowa (tylna) zostanie wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu — okno
najwyzej zlokalizowane w klatce schodowe;.

Zapewniono wymagang minimalng powierzchni¢ czynng oddymiania Wynoszaca nie mniej niz 5 %
powierzchni najwiekszego rzutu poziomego klatki schodowej tylnej (11 m2). Powierzchnia otworu



(drzwi) — 2,7 m2, ktérym bedzie uzupelniane powietrze kompensacyjne do oddymiania klatki
schodowej bedzie o co najmniej 30% wigksza niz powierzchnia geometryczna okna oddymiajacego.
Zapewniono samoczynne otwieranie okna oddymiajacego z czujek systemu wykrywania dymu
zastosowanych w przestrzeni klatki schodowej oraz dodatkowo recznie z przyciskow uruchamiajacych
system oddymiania umieszczonych w obszarze klatki schodowej (na parterze oraz na najwyzszej
kondygnacji). Wymagany doplyw powietrza uzupetniajacego zapewnia¢ bedzie rgczne otwarcie drzwi
wejsciowych do budynku, umozliwiajacych zablokowanie ich w pozycji otwartej.

4.8.2.11.4 Wymagania formalne

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj.: przeciwpozarowy wytacznik pradu, urzadzenia
stuzace do usuwania dymu z obszaru tylnej klatki schodowej, awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
wykonane zostang na podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyzszych urzadzen i instalacji jest przeprowadzenie
wiasciwych prob i badan, potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dziatania.

4.8.2.12 Wyposazenie obiektu w gasnice

Budynek mieszkalny nie wymaga wyposazenia w gasnice. W ramach rozwigzan zamiennych
nowoprojektowane lokale mieszkalne wyposazone zostang w gasnice spetniajace wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Kazde mieszkanie
wyposazone zostanie w jedna gasnice o skutecznosci co najmniej 21A.

4.8.2.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych

4.8.2.13.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniania w ramach ilosci wody
przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej niz 10 dm3/s i bedzie zapewniona co
najmniej z jednego hydrantu o $rednicy DN 80mm.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty zewnetrzne umieszczone na
miejskiej sieci wodociggowej. Najblizej zlokalizowany hydrant zewnetrzny znajduje sie w ul.
Gramatyka po przeciwnej stronie przed budynkiem nr 8a (Wydzial Humanistyczny AGH). Kolejny
hydrant znajduje si¢ w rowniez przy ul. Gramatyka przed budynkiem nr 10 (Wydziat Zarzadzania
AGH).

4.8.2.13.2 Droga pozarowa

Zgodnie z §12 rozporzadzenia MSWiA [5] do budynku niskiego zawierajacego strefe pozarows ZL IV
nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;j.

Istniejaca ul. Gramatyka w Krakowie zapewnia dojazd do przedmiotowego budynku dla pojazdow
ekip ratowniczych. Ulica ta nie zapewnia przejazdu bez zawracania.

Do wejscia gtownego do budynku zapewniajacego dotarcie do klatki schodowej umozliwiajacej
dostep do kazdej strefy pozarowej w budynku doprowadzone jest utwardzone dojscie z ul. Gramatyka
o dlugosci nie wigkszej niz 10m.

4.8.2.14 Wykaz elementéw nie spelniajacych wymagan bezpieczenstwa pozarowego w zakresie:

- szerokosci uzytkowej biegow i spocznikéw schodow statych oraz wysokosci stopni

- stosowania schodow ze stopniami zabiegowymi, stanowigcymi jedyng droge ewakuacyjng

- szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydlowych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne

- klasy reakcji na ogien materialdow na drodze komunikacji ogdlnej (doprowadzono do zgodnosci
Z wymaganiami bezp. poz.)

- szerokosci drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne,

- klasy odpornosci ogniowej stropu nad drugim pigtrem (doprowadzono do zgodnosci z wymaganiami
bezp. poz.)

- oddzielenie poddasza nieuzytkowego od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami
0 klasie odpornosci ogniowej EI 30 (doprowadzono do zgodno$ci z wymaganiami bezp. poz.)



4.8.2.15 Rozwiazania zamienne

Zgodnie z ekspertyza techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego oraz Postanowieniem
Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej] WZ.5595.146.2018 z dnia
30 maja 2018r. w budynku zostana spelnione wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w
sposob inny niz podany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, poprzez:

- wyposazenie tylnej klatki schodowej w urzadzenia stuzace do usuwania dymu — okno oddymiajace
0 powierzchni czynnej oddymiania nie mniejszej iz 5% powierzchni najwigkszego rzutu poziomego
klatki schodowej oraz zapewnienie otworu do kompensacji powietrza o powierzchni co najmniej 30%
wigkszej niz powierzchnia geometryczna okna oddymiajacego ( uruchomienie urzadzenia stuzacego
do usuwania dymu dodatkowo aktywowac¢ bedzie sygnalizator akustyczny)

- zabezpieczenie poprzez malowanie elementéw wykonczenia gtownej klatki schodowej do klasy
reakcji na ogien trudno zapalny

- zamknigcie wejscia do piwnicy w tylnej klatce schodowej drzwiami dymoszczelnymi
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30S

- zamknigcie wyjscia na strych nieuzytkowy prowadzacego z obszaru gtdownej klatki schodowej klapa
wyjsciowg o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30

- wykonanie w projektowanych mieszkaniach przegrody oddzielajacej konstrukcj¢ i przekrycie dachu
oraz poddasze nieuzytkowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30

- wyposazenie pionowych drog ewakuacyjnych (obydwu klatek schodowych) w budynku w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne (spetniajgce wymagania norm PN-EN 1838 i PN-EN 50172) o wartosci
natgzenia co najmniej 2 Ix

- wyposazenie w gasnice o skutecznosci co najmniej 21A kazdego projektowanego lokalu
mieszkalnego

- w mieszkaniach zrezygnowano z kuchenek gazowych na rzecz kuchenek elektrycznych

- wyposazenie pomieszczen kuchni i tazienek w projektowanych lokalach mieszkalnych w detektory
gazu ziemnego oraz autonomiczne czujki dymu.

4.8.3 Higiena, zdrowie i srodowisko
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wplywu na s$rodowisko oraz nie wplywa na zmiang
warunkow higieniczno-zdrowotnych

4.8.4 Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektéw

Obiekt zostat zaprojektowany w taki sposdb, aby nie stwarzaty niedopuszczalnego ryzyka wypadkow
lub szkéd w uzytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak poslizgnigcia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia pradem elektrycznym i obrazenia w wyniku eksplozji lub wlamania. W projekcie zostaty
uzyte materialy bezpieczne, dopuszczone do uzytkowania przez odpowiednie stuzby. Wymiary
projektowanych elementow zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami.

4.8.5 Ochrona przed halasem i drganiami

Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg techniczng nie zmienia obecnego
sposobu zagospodarowania terenu objgtego inwestycja i nie bedzie powodowato zmiany poziomu
hatasu i drgan.

4.8.6 Oszczednos¢ energii i izolacyjnosé cieplna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obiekt spelnia wymagania
dotyczace wskaznika EP. Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadaja wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej. Budynek zostat zaprojektowany w sposob ograniczajacy ryzyko przegrzewania.
Szczegotowe dane przedstawiono w charakterystyce energetycznej stanowigcej zalgcznik do
Opracowania branzy sanitarnej i grzewczej.



4.8.7 Zrownowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych

Elementy objgte opracowaniem zostaly zaprojektowane z trwatych, przyjaznych dla srodowiska
surowcow 1 materiatdow, z umozliwieniem ponownego wykorzystania poszczegdlnych elementow po
rozbiorce. Ponadto projektowana przebudowa zaspokaja potrzeby Inwestora, nie powodujac
konieczno$ci zmieniania charakterystycznych parametréow budynkow tj.: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokos¢, dlugosé, szeroko$¢ elewacji i liczba kondygnacji. Zmianie nie ulega
powierzchnia biologicznie czynna na terenie.

4.9 Wyburzenia/demontaze w mieszkaniu nr 7

Demontaze i wyburzenia wykonywa¢ po uprzednim odlaczeniu istniejacych instalacji od zrédia
zasilania

4.9.1 Demontaz i wyniesienie pozostatych sprzgtow i mebli (zabudowa kuchni oraz szafki i potki)
4.9.2 Demontaz wanny, toalet, umywalek i brodzika w pomieszczeniach tazienek oraz toalety.

4.9.3 Rozebranie istniejacej stolarki drzwiowej

4.9.4 Rozebranie boazerii ze $cian i sufitow w pomieszczeniach 2.7 i 2.8 (numery z inwentaryzacji)
49.5 Rozebranie istniejacych oktadzin oraz posadzek z plytek ceramicznych i gresowych w
pomieszczeniach 2.3, 2.4, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 wraz z warstwami podposadzkowymi

4.9.6 Rozebranie posadzek z desek oraz parkietow w pomieszczeniach 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
wraz z warstwami podposadzkowymi

4.9.7 Demontaz wszystkich grzejnikow

4.9.8 Rozebranie istniejacych stopni

499 Demontaz istniejacych S$cian/sufitow z lekkiej zabudowy w pomieszczeniach (nalezy
sprawdzi¢ stan istniejacych elementow konstrukcyjnych oraz odpowiednio je zabezpieczy¢ i wykonaé
ocieplenie $cian zewnetrznych

4.9.10 Rozbiorka istniejacych instalacji wewngtrznych po uprzednim odlaczeniu z zasilania w
energi¢ elektryczna, wode, gaz, itd. W przedmiotowym mieszkaniu nalezy rozebra¢ caly istniejacy
ruraz wodno-kanalizacyjny, a takze pozostaly ruraz (w tym gazowy) biegnacy po wierzchu $cian lub
w $cianach dziatach dziatowych przeznaczonych do rozbiorki. W przedmiotowym mieszkaniu nalezy
rozebra¢ okablowanie instalacji elektrycznej. Rozbiorki prowadzi¢ do poziomu stopu.

4.9.11 Wyburzenie $cian dziatowych pomigdzy pomieszczeniami: 2.5 i 2.6; 2.7 1 2.8; 2.7 i 2.8 a 2.10,
211,29i212;2.1i23;210i2.9;29i211;211i2.12

4.9.12 Wyburzenie fragmentoéw $cian pomiedzy pomieszczeniami: 2.6 12.7;2.312.4;2.412.7;2.2,
2.1 2.3 oraz w pomieszczeniu 2.2

4.9.13 Rozebranie istniejacej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi -
pomieszczenia 2.2, 2.6, 2.7, 2.8

4.9.14 Rozbioérka istniejagcych warstw wykonczenia wewnatrz lukarn wraz z ociepleniem i
wykonczeniem zewngtrznym — zachowa¢ wykonczenie dachu lukarny

4.9.15 Wyburzenie otworéw dla okien potaciowych w pomieszczeniach 2.2, 2.4, 2.5, 2.10, 2.9
(numery pomieszczen — stan projektowany) wraz wykonanie wymiandéw oraz podkonstrukcji

4.9.16 Woyburzenie stropu nad mieszkaniem nr 7 z wymiang konstrukcji oraz warstw stropowych
(uwaga — prace wykonywac z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci - konstrukcja dachu, instalacje)
4.9.17 Rozebranie kotnierzy kominoéw oraz czap kominowych

410 Wyburzenia /demontaze w czeSciach wspolnych budynku oraz mieszkanie nr 8 i 8a
4.10.1 Demontaz drzwi wejsciowych do mieszkania nr 7 (drzwi dwuskrzydtowe oraz
jednoskrzydtowe)

4.10.2 Demontaz drzwi wejsciowych do budynku od strony frontowej z przeznaczeniem do
renowacji

4.10.3 Demontaz drzwi wejsciowych do budynku tylnych z przeznaczeniem do renowacji oraz
przelozenia by otwieraly si¢ na zewnatrz budynku

4.10.4 Demontaz drzwi do piwnicy oraz drzwi pomiedzy klatkami schodowymi na parterze

4.10.5 Rozbiérka uszkodzonych ptytek terakotowych do warstwy konstrukcyjnej oraz plytek w
miejscu przeznaczonym pod stalg wycieraczke przy gléwnym wejsciu do budynku

4.10.6 Rozbiorka balustrady drewnianej: stupki oraz porecz do adaptacji oraz renowacji



4.10.7 Rozbidrka oktadziny frontowej klatki schodowej do warstwy konstrukcyjnej — stopni, stopnic i
spocznikow (parkiet ze spocznikow nalezy odczyscié, uzupetnié, przecyklinowaé i z powrotem
potozy¢)

4.10.8 Demontaz wytazu na strych

4.10.9 Demontaz okien na klatce schodowej tylnej i przedniej wraz z parapetami wewngtrznymi i
zewnetrznymi

4.10.10 Demontaz kaloryferow oraz innych elementow i wyposazenia (skrzynki nascienne, lampy
itp.)

4.10.11 Rozbiodrka balustrady na klatce tylnej (przeznaczona do odrestaurowania z przebudowa)
4.10.12 Wyburzenie otworu dla okna odymiajacego wraz z wykonaniem wymiandow i podkonstrukcji
dla okna

4.10.13 Rozebranie istniejacego sufitu nad mieszkaniem nr 8 i 8a — z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznosci przy przektadaniu istniejgcych instalacji, urzadzen oraz o$wietlenia

4.10.14 Demontaz istniejacej instalacji oswietleniowej w m. 8 po uprzednim odtaczeniu z zasilania w
energie elektryczng

4.11 Roboty budowlane i wykonczeniowe — mieszkanie nr 7

4.11.1 Wykonanie warstw pod posadzkowych

4.11.2 Wykonanie $cian w konstrukcji lekkiej

4.11.3 Wykonanie konstrukcji stropu wraz z warstwami wykonczeniowymi nad mieszkaniem 7a i 7b
4.11.4 Wykonanie remontu lukarn — wymiana ocieplenia oraz wykonczenia wewngtrznego Oraz
zewnetrznego (wykonanie ocieplenia i tynku, wykonanie parapetow) — dach lukarny zachowany
4.11.5 Montaz okien i wykonanie obrobek okien w lukarnach wraz z parapetami, okien potaciowych
oraz zwyklych z parapetami (parapety zewngtrzne, parapety wewnetrzne obrobka blacharska itp.)
4.11.6 Wykonanie zabudowy lekkiej od wewnatrz pomieszczen $cian zewngtrznych w mieszkaniach
(konstrukcja dachu wraz z ociepleniem oraz pokryciem wg odrebnego opracowania)

4.11.7 Remont istniejgcych szuflad kominowych, istniejgce kominy ulegajg poszerzeniu poprzez
frezowanie przewodow oraz udroznione zostang zatory. Wymiana istniejacych czap kominowych
4.11.8 Wykonanie wkiladek ze stali kwasoodpornej we wszystkich istniejacych przewodach
kominowych wktadkami o $red. 150 mm . Wykonanie nowych przewodow kominowych o $red. 150
mm wraz z wyprowadzeniem ich na dach. Wykonanie nowych obrobek kotnierzy oraz wymiana
istniejacych. Wykonanie ocieplenia 3 cm wraz z wykonczeniem dodatkowa $cianka kominowa
stalowg (Sredn. 210 mm) dla nowych przewodow w strefie ponad mieszkaniami. Wykonanie
wykonczenia zewnetrznego kominoéw i wkladek (czerpnie, wyrzutnie, dyfuzory oraz daszki) oraz
wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na siatce z widkna szklanego na kominach
4.11.9 Odczyszczenie, sprawdzenie stanu technicznego, odkucie odparzonych, zagrzybionych lub
zniszczonych tynkow

4.11.10 Wykonanie bruzd pod instalacje oraz wykonanie instalacji wewnetrznych (elektrycznej,
gazowej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej stabopradowej i SSP)

4.11.11 Wykonanie stopni w mieszkaniach

4.11.12 Wykonanie warstw posadzkowych wraz z cokotami

4.11.13 Wykonanie tynkoéw oraz gladzi, zagruntowanie i malowanie dwukrotne §cian i sufitow farba
lateksowa

4.11.14 Wykonanie ptytek ceramicznych w kuchniach oraz tazienkach po uprzednim wyrdéwnaniu i
zagruntowaniu $cian

4.11.15 Montaz kaloryferow, biatlego montazu oraz osprzetu elektrycznego

4.11.16 Wykonanie mebli w zabudowie

4.11.17 Montaz drzwi wewnetrznych oraz drzwi wejSciowych (o odpornosci ogniowej EI30) do
mieszkan

4.12 Roboty budowlane i wykonczeniowe — cze$ci wspolne budynku oraz mieszkanie nr 8 i 8a
4.12.1 Renowacja konserwatorska drzwi zewngtrznych frontowych wraz ze stolarka wiatrotapu oraz
nowym szkleniem

4.12.2 Renowacja konserwatorska drzwi zewnetrznych tylnych oraz wykonanie ich jako otwierajace
si¢ na zewnatrz, napowietrzajgce

4.12.3 Wyréwnanie podtogi, wykonanie Statej wycieraczki oraz zagruntowanie posadzki i potozenie
ptytek terakotowych na wzor istniejacych wraz z cokotem przy gtdéwnym wejsciu do budynku



4.12.4 Odczyszczenie, sprawdzenie stanu technicznego, odkucie odparzonych, zagrzybionych lub
zniszczonych tynkow $cian i sufitow klatki schodowej frontowej i tylnej (zaktadane 20%)

4.12.5 Montaz okien wraz z parapetami oraz okna oddymiajgcego potaciowego i wykonanie obrobek
okien (parapety zewngtrzne, parapety wewnetrzne obrobka blacharska itp.)

4.12.6 Montaz drzwi do piwnicy El 30S

4.12.7 Wykonanie bruzd pod instalacje oraz wykonanie instalacji wewnetrznych (elektrycznej,
gazowej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej stabopradowej i SSP zgodnie z opracowaniami
branzowymi)

4.12.8 Montaz drzwi dwuskrzydtowych pomiedzy klatkami schodowymi na parterze o klasie
odpornosci ogniowej EI30 S z samozamykaczem oraz elektrotrzymaczem

4.12.9 Wykonanie nowej okladziny stopni i podstopnic frontowej klatki schodowej wraz z cokotem
po dwcezesnym wyrownaniu, wyczyszezeniu i zagruntowaniu stopni i spocznika

4.12.10 Uzupetnienie, potozenie, wycyklinowanie parkietu na spocznikach frontowej klatki
schodowej wraz z listwami przypodtogowymi na wyréwnane, wyczyszczone i zagruntowane
powierzchnie

4.12.11 Montaz odrestaurowanych oraz podwyzszonych stupkow konstrukcyjnych balustrady wraz
z nowymi tralkami oraz odrestaurowanym pochwytem (do renowacji elementy drewniane oraz
stalowe)

4.12.12 Wykonanie tynkéw, gtadzi, gruntowania oraz dwukrotne malowanie farba lateksowa klatki
schodowej frontowej, farba z dodatkows werniksu poétmat. na h=1,6m

4.12.13 Malowanie elementow drewnianych klatki schodowej do klasy reakcji na ogien trudno
zapalny.

4.12.14 Czyszczenie oraz malowanie skrzynek zabudowanych w $cianach klatek schodowych

4.12.15 Montaz elementéw nasciennych oraz nasufitowych — kaloryferow, lamp, skrzynek itp., biaty
montaz elektryczny oraz montaz urzadzen p.poz (o$wietlenie awaryjne, elektrotrzymacze, czujki dymu
itp.) na klatce frontowej,

4.12.16 Wykonanie oktadziny na wyréwnane, wyczyszczone i zagruntowane stopnie, stopnice i
spoczniki Kklatki schodowej tylnej z zywicy epoksydowej z domieszka piasku, imitujgce beton w
fakturze i kolorze.

4.12.17 Montaz poddanej renowacji oraz przebudowie — adaptacji do wysokosci 1,1m balustrady
wraz z pochwytem ( renowacja elementéw stalowych oraz drewnianego pochwytu)

4.12.18 Wykonanie tynkow, gtadzi oraz malowanie dwukrotnie klatki schodowej tylnej

4.12.19 Montaz elementéw nasciennych oraz nasufitowych — kaloryferéw, lamp, skrzynek itp.,

bialy montaz elektryczny oraz montaz urzadzen p.poz (o$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne,
elektrotrzymacze, czujki dymu itp.) na klatce tylnej wraz z ich podtaczeniem do instalacji

4.12.20 Wykonanie stropu nad mieszkaniem nr 8 i 8a wraz z wykonaniem sufitu od wewnatrz
mieszkania. Na ptyty g-k wykonanie cienkiej warstwy gladzi gipsowej oraz malowanie. Przetozenie
istniejgcych instalacji, urzadzen i o§wietlenia.

4.12.21 Docieplenie wetng mineralng catego dachu - gr. 15cm migdzy krokwiami+5cm + paroizolacja
+profile stalowe prostopadle do krokwi + ptyta OSB 12mm(*uwaga)

4.12.22 Wykonanie nowej instalacji oswietleniowej po wykonaniu stropu technicznego z sufitem
podwieszonym w m8.

5. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami BHP oraz
ppoz.

- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowaé z projektantami w ramach
nadzoru autorskiego

- W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym, nalezy wezwac
projektanta w ramach petnienia nadzoru autorskiego.

- Wszystkie wykucia i przebicia prowadzi¢ z uwaga na ewentualne wystgpowanie zakrytych
i niezinwentaryzowanych instalacji.

- Rysunki architektury rozpatrywa¢ tgcznie z rysunkami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej
i elektrycznej wedtug hierarchii: 1. Architektura 2. Konstrukcje. 3. Instalacje sanitarne 4. Instalacje
elektryczne.



- Wszystkie wyroby budowlane oraz sprzety musza spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych,
szczegolnie art.10 1 art.5 ust. 1
- W pomieszczeniach mokrych (tazienkach, pod ptytki ceramiczne nalezy precyzyjnie wykonaé
izolacj¢ przeciwwodng w postaci folii w ptynie.
- Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sa prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$ciag zapalenia
lub zweglenia.
- Drewniane elementy wyposazenia wnetrz nalezy zabezpiecza¢ impregnatem bezbarwnym,
bezwonnym, 100% organicznym jako niezapalne oraz nierozprzestrzeniajace ognia.
- Ilosci (metraze) robot rozbiorkowych zostaty okreslone na rys. nr A-24. Ze wzgledu na to, iz
budynek jest istniejacy powyzsze dane liczbowe nalezy traktowa¢ w sposob szacunkowy. Nalezy
przewidzie¢, ze w ramach istniejacych przegrod przeznaczonych do rozbiorki znajdujg si¢ warstwy,
badz elementy niezinwentaryzowane.
- W przypadku stwierdzenia projektowanego poziomu wewnetrznego parapetu ponizej 85 cm od
poziomu wykonczeniowego posadzki nalezy zamontowaé balustrady zewn¢trzne o $rednicy 42x5 mm
stal ocynk. malowana proszkowo RAL 7040, o przeswicie max. 10cm od poziomu parapetu
zewnetrznego do wysokosci 110cm od poziomu wykonczeniowego posadzki — dp wyceny nalezy
przyja¢ montaz balustrady we wszystkich oknach oprocz O4 oraz potaciowych.

*

mgr inz. arch. Marek Sanecki



