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1 - PROFIL STALOWY MONTAZOWY

2 - SRUBA MONTAZOWA Z NAKRETKA
3 - PIANKA PU

4 - USZCZELKA

5 - SPREZYNA

6 - KLAPA OBUSTRONNIE OGNIOODPORNA
7 - STOPIEN

8 - WSPORNIK BOCZNY

DETAL MONTAZOWY SCHODOW STRYCHOWYCH

EI30 @/ @ (14)

ZESTAW SZKLANY DWUKOMOROWY

Umax = 1.1 W/m3xK

9 - PORECZ

10 - POLICZEK

11 - 2 x PLYTA WLOKNOWO-CEMENTOWA
OGNIOODPORNA

12 - PODSYPKA WYROWNUJACA

13 - KATOWNIK MOCUJACY

14 - WEELNA MINERALNA 033/ PROFIL UA 50
15-2 x PLYTA G-K OGNIOODPORNA

WARSTWY WEDtUG ODREBNEGO OPRACOWANIA:

BLACHA PLASKA TYTAN-CYNK 0.5cm
DESKOWANIE 2.5cm
KONTRLATY 4cm

WARSTWY PROJEKTOWANE:
WIATROIZOLACJA -cm
KROKIEW 8x16 cm/WELNA MINERALNA 033 16 cm

KATOWNIK MOCUJACY 3cm

WELNA MINERALNA 033/ PROFIL UA 50 5cm
PAROIZOLACJA -cm
2 x PLYTA G-K OGNIOODPORNA 2.5cm
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PROJEKTOWANY WYMIAN 8 x160m (1) — k¢ 1 - KOLNIERZ PAROPRZEPUSZCZALNY XDP
&) % 2 - BLOK Z WELNY OWGZEJ
6 Vﬁ- 3 - KATOWNIK MONTAZOWY
Qﬁég-"' 4 - KOENIERZ PAROSZCZELNY XDS
E 5 - MATA STRUKTURALNA

, /A’v' 6 - KOLNIERZ USZCZELNIAJACY

s 7 - 2X PLYTA G-K OGNIOODPORNA

= A 8 - WELNA MINERALNA 033/ PROFIL UA 50

! 9 - KATOWNIK MOCUJACY
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- DETAL MONTAZOWY OKNA ODDYMIAJACEGO

skala 1:10
UWAGA: skosami liczona dla powierzchni o wysokosci TEMAT Projekt wykonawczy podziatu mieszkania nr 7 w budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie na dwa odrgbne lokale mieszkalne z dostosowaniem
- Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z pomieszczenia zgodnej z Dz.U.2015.0.1422 t. - budynku do wymagarn przepiséw ppoz. wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczng, teletechniczng, gazowa
obowigzujacymi przepisami i normami BHP oraz p.poz.. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 JEDNOSTKA
- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, PROJEKTOWA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY WOWCZAK
konsultowac z Inwestorem oraz projektantami. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - - 5
o o . oo B k kal I
- W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan (srednia wysokos¢ dla takiego pomieszczenia musi OBIEKT udynek mieszkalny wielorodzinny
projektowych ze stanem faktycznym, nalezy wynosié min 2.50m). KATEGORIA Xl
poinformowac projektanta. - Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej - e - .
- Wszystkie wykucia i przebicia prowadzi¢ z uwaga na oraz wymiana stolarki okiennej zgodnie z opracowaniem ADRES ul. Gramatyka 7, 30-071 Krakéw dz. nr 344/3, 344/4 obr.: 4 jednostka ewidencyjna: Krowodrza
ewentualne wystepowanie zakrytych "Remont budynkow mieszkalnych wielorodzinnych INWESTOR Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw
i niezinwentaryzowanych instalacii. stanowigcych wtasnos¢ AGH zlokalizowanych przy ul. . .
- Rysunki architekt.ury rOZP?tWW?f'3 tacznie z rysunkami Gramatyka 7 i 7a w Krakowie" autorstwa mgr inz. arch. PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Marek Sanecki MPOIA/044/2016
branzy konstrukcyjnej, sanitamej i elektrycznej wedlug Agnieszki Klimczak z zespotem. Zestawienie stolarki SPRAWDZIL mgr inz. arch. Ewa Wowczak R.P.-UPR 104/94
hierarchii: 1. Architektura rozpatrywac tacznie z powyzszym opracowaniem R 05 ; s ; e ; : ;
. . . . : mgr inz. arch. Agnieszka Sanecka, mgr inz. arch. Kacper Kulisa, mgr inz. arch. Paulina Babiuch, stud. arch. Ewelina Kozyra

2. Konstrukeije 3. Instalacje sanitame 4. Instalacje - Uzytkowanie nowoprojektowanych lokali mieszkalnych WSPO_LPRACA g g 9 P 9 Y
elektryczn.e. nalezy poprzedzi¢ przeczyszczeniem i przegladem BRANZA Architektura STADIUM Projekt wykonawczy
- WSZ.VS'tkle \{vyroby budowlane oraz sprzety muszg kominow wentylacyjnych. Nalezy uwzgledni¢ remont SKALA 110 DATA 01.2019
spe’mlas: zapisy Ust.awy o0 wyrobach budowlanych, szuflad kominowych (facznie z kanatami spalinowymi) w ’ :
szczegolnie art 10 art5ust1 . mieszkaniu. RYSUNEK Detal montazowy NR RYSUNKU A-17
- Powlerzchnia uzytkowa w pomleszczeniach za PROJEKT NR 1801 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




