ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ NA POTRZEBY PRZEBUDOWY MIESZKANIA NR 7
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WYMIAR ZEWNETRZNY OKNA 550x1200 1600x1850 1400x1200 2100x1200 1620x2590 1620x910 1370x220 1380x3260 780x1600 780x2060 1140x1400 1480x2990 1350x2990
WSPOLCZYNNIK U (W/m2 x K) maks. 0,9 maks. 0,9 maks. 0,9 maks. 0,9 maks. 0,9 maks. 0,9 maks. 0,9 maks. 0,9 maks. 1,1 maks. 1,1 maks. 1,1 maks. 1,3 maks. 1,3
ILOSC 2 2 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1x lewe 1x prawe
OPIS Drewniane okno jednoramowe, | Okno drewniane, Okno drewniane w lukarnach, Okno drewniane w lukarnach, Okno klatki schodowej - czes¢ Okno klatki schodowej - czes¢ Okno klatki schodowej, Okno klatki schodowej, Drewniane okno dachowe Drewniane okno dachowe Drewniane okno dachowe Renowacja stolarki drzwiowej wejsciowej Renowacja drzwi drewnianych dwykrzydtowych
jednoskrzydiowe proste, dwuskrzydtowe, trojdzielne - dwuskrzydtowe symetryczne, dwuskrzydiowe symetryczne, ramy dolna, okno drewniane, gorna, okno drewniane, jednoramowe, drewniane, jednoramowe, drewniane, obrotowe o podwyzszonej osi obrotowe o podwyzszonej osi oddymiajgce otwieralne na drewnianej dwuskrzydtowej ze slemieniem, w ze $lemieniem, w czesci powyzej Slemienia
dwudzielne w poziomie, szprosy; skrzydita rozwieralne do | ramy okienne proste, okienne proste, rozwieralno-uchylne do dwuskrzydiowe, ze slemieniem, |jednoskrzydtowe, uchylne od dwuskrzydtowe, ze slemieniem, | dwuskrzydiowe, z dwoma obrotu. Drewno sosnowe - lakier | obrotu. Drewno sosnowe - lakier | zewnatrz - konstrukcja klapowa z | czesci powyzej slemienia szklenie w ramach szklenie w ramach drewnianych, uchylne od gory
tréjdzielne w pionie - szprosy, wewnatrz, kolor ram okiennych | rozwieralno-uchylne do wewnatrz, kolor ram okiennych biaty, kolor ram okiennych biaty, gory do wewnatrz, kolor ram rozwierane do wewnatrz, kolor | slemioniami, rozwierane do akrylowy bezbarwny. akrylowy bezbarwny. dwoma sitownikami drewnianych, kolor skrzydta drzwi - ciemny brgz, | do wewnatrz; kolor skrzydta drzwi - ciemny braz,
rozwieralno-uchylne do wew., bialy, zestaw trojszybowy wewnatrz, kolor ram okiennych | zestaw trojszybowy bezbarwny. zestaw trojszybowy bezbarwny; | okiennych bialy, zestaw ram okiennych bialy, zestaw wewnatrz, kolor ram okiennych | Ofasowanie z kotnierzem - Ofasowanie z kotnierzem - elektrycznymi. Drewno sosnowe |rysunek elewacyjny bez zmian. skrzydta drzwi Ztobione; rysunek elewacyjny
ramy okiennych biate, zestaw bezbarwny; rysunek elewacyjny | biaty, zestaw trojszybowy rysunek elewacyjny tréjszybowy bezbarwny; rysunek | trojszybowy bezbarwny; rysunek | biaty, zestaw trojszybowy blacha antracytowa. Zestaw blacha antracytowa. Zestaw - lakier akrylowy biaty. powtarzajgcy wzor oryginalnych drzwi. Drzwi
trojszybowy bezbarwny; rysunek | powtarzajgcy wzor oryginalnego |bezbarwny. powtarzajacy wzor oryginalnego | elewacyjny powtarzajgcy wzor elewacyjny powtarzajgcy wzor bezbarwny; rysunek elewacyjny | trojszybowy. trojszybowy. Ofasowanie z kotnierzem - otwierane na zewnatrz (napowietrzajgce)
elewacyjny powtarzajacy wzor okna drewnianego. okna drewnianego. oryginalnego okna drewnianego. | oryginalnego okna drewnianego. | powtarzajgcy wzor oryginalnego blacha antracytowa. Zestaw wyposazenie w automatyczne sitowniki.
oryginalnego okna drewnianego okna drewnianego. tréjszybowy.
skrzynkowego.
UWAGI Okna w pomieszczeniu 2.7 - Okno osadzone na elewacji Okna umiejscowione w Okna umiejscowione w lukarnach na Okno umiejscowione na Okno umiejscowione na Okno umiejscowione na tylnej Okno umiejscowione na tylnej Okno dachowe potaciowe Okno dachowe potaciowe Umieszone jest w tylnej klatce Zakres prac:
kuchnia. frontowej w pomieszczeniu 2.2 - | lukarnach na elewacji elewacji potudniowej oraz zachodniej. frontowej elewacji na klatce frontowej elewacji na klatce elewacji na klatce schodowe;. elewadji na klatce schodowe;j. doswietlajace $wiattem dziennym | doswietlajgce Swiattem dziennym | schodowej. Zapewniono - ocena stanu stolarki, zinwentaryzowanie elementow mocowan, sprawdzenie stabilnosci mocowan
pokoj dzienny z aneksem potudniowej oraz zachodniej. Wymiana okna plastikowego na schodowe;j. schodowe;j. pomieszczenia mieszkalne pomieszczenia mieszkalne samoczynne otwieranie okna - usuniecie zewnetrznych powtok malarskich oraz nawarstwien elementéw przeznaczonych do
kuchennym. Wymiana okna plastikowego na |drewniane. przebudowywanego mieszkania |przebudowywanego mieszkania |oddymiajgcego z czujek systemu renowacji na miejscu, z zastosowaniem odpowiednich preparatéw do usuwania powlok malarskich
drewniane. na poddaszu. na poddaszu. wykrywania dymu w przestrzeni lub mechanicznie, dokonanie impregnacji elementoéw drewnianych przez powlekanie, uzupetnienie
klatki schodowej oraz dodatkowo | drobnych ubytkéw szpachlg do drewna, opracowanie powierzchni drewna za pomoca papierow
recznych przyciskdow systemu $ciernych o gradacji kolejno: 80, 120, 180,
oddymiania umieszczonych w - oczyszczenie skorodowanych elementow metalowych, wykonanie zabezpieczenia przed korozjg
obszarze klatki schodowe;j. za pomoca odpowiednich srodkow.
Ostateczny odcien do dobrania na budowie po przedstawieniu przez Wykonawce wzornika.

UWAGA:

- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP oraz p.poz..

- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowaé z Inwestorem oraz projektantami.

- W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym, nalezy poinformowac projektanta.

- Wszystkie wykucia i przebicia prowadzi¢ z uwagg na ewentualne wystepowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

- Rysunki architektury rozpatrywac facznie z rysunkami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej wedtug hierarchii: 1. Architektura

2. Konstrukcje 3. Instalacje sanitarne 4. Instalacje elektryczne.

- Wszystkie wyroby budowlane oraz sprzety muszg spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczegolnie art.10 i art.5 ust.1

- Powierzchnia uzytkowa w pomieszczeniach ze skosami liczona dla powierzchni o wysokosci pomieszczenia zgodnej z Dz.U.2015.0.1422 tj. -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ($rednia wysokos$¢ dla takiego pomieszczenia musi wynosi¢ min 2.50m).

- Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz wymiana stolarki okiennej zgodnie z opracowaniem "Remont budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych stanowigcych wtasnos¢ AGH zlokalizowanych przy ul. Gramatyka 7 i 7a w Krakowie" autorstwa mgr inz. arch.
Agnieszki Klimczak z zespotem. Zestawienie stolarki rozpatrywac tgcznie z powyzszym opracowaniem.

- Uzytkowanie nowoprojektowanych lokali mieszkalnych nalezy poprzedzi¢ przeczyszczeniem i przegladem kominow wentylacyjnych. Nalezy
uwzgledni¢ remont szuflad kominowych (tacznie z kanatami spalinowymi) w mieszkaniu.

- Zbiorcze zestawienie stolarki okiennej dla catego budynku zawarte jest w opracowaniu "Remont budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
stanowigcych wlasnos¢ AGH zlokalizowanych przy ul. Gramatyka 7 i 7a w Krakowie" autorstwa mgr inz. arch. Agnieszki Klimczak z zespolem

TEMAT Projekt wykonawczy ;‘)odzia%g r‘nieszk;fmia nr 7 w budynku przy ul. Gra_mat_yka 7 w Krakowie na dwa odrebne Ioka!e mieszkalne z dostosowaniem
budynku do wymagan przepiséw ppoz. wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczna, teletechniczng, gazowg
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