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Czesc graficzna:

Rzut kondygnacji - c.o. S-CO-1
Rzut kondygnacji - wod-kan S-WK-1
Rzut piwnicy - inst. wodociggowa S-WK-2

Rzut kondygnacji - gaz S-G-1



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia Zamawiajgcego
¢ Wytycznych okreslonych przez Zamawiajacego
¢ Podktaddéw architektonicznych

e obowigzujgcych norm i przepiséw

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy: Projekt budowlany podziatu mieszkania nr 7 w
budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie na dwa odrebne lokale mieszkalne z dostosowaniem budynku do
wymagan przepiséw ppoz. wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczng, teletechniczng, gazowa.
Zakres opracowania obejmuje :

- projekt instalacji c.o.
- projekt instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej

- projekt instalacji gazowe;j

3. INSTALACIA C.O.

3.1. Opis rozwiagzan

Instalacja

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania dwururowg pompowg w systemie tréjnikowym o parametrach
wody grzewczej 70/50°C, dostarczanej z istniejgcych piondw c.o. (istniejagce piony stalowe) zlokalizowanych na
klatce schodowej.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomocg zaworéw termostatycznych
zainstalowanych przy grzejnikach.

Przewody grzewcze wykonane bedg z rur wielowarstwowych PE-RT/AI./PE-RT tgczonych przez zaciskanie. System
umozliwia faczenie z dowolnym innym systemem rurowym bez stosowania niestandardowych rozwigzan Przejscia
przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych. Instalacja wykonana bedzie w uktadzie
mieszanym z tréjnikami w posadzkach. Przewody C.O. prowadzone w posadzce uktadac¢ tagodnymi tukami w
ksztatcie litery "S", mocowa¢ do podtoza co 2.0 m. Nie naciggac. Skrzyzowania, z innymi instalacjami,
prowadzonymi w posadzce, ograniczy¢ do niezbednego minimum. Nad skrzyzowaniami wzmocni¢ posadzke przez
zastosowanie siatki Rabitza. Przejscie przewodow przez swiatto drzwi zabezpieczy¢ dodatkowo tulejami ( o dtugosci
15-20 cm) z rur stalowych o odpowiednio wiekszej srednicy




Podejscia pod grzejniki w bruzdach Sciennych (podtgczenie grzejnikdéw ze sSciany). Wszystkie przewody instalacji
nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplnej. Mocowanie przewoddw oraz rozmieszczenie uchwytéw mocujgcych nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi producenta.

Zastosowana armatura powinna mieé¢ parametry przynajmniej: ci$nienie pracy 6 Bar, temperatura pracy 90°C.
Rury utozone w bruzdach sciennych i na powierzchni $cian izolowa¢ otuling grubosci 20mm

Przewody prowadzone w warstwie podtogi- otulina grubosci 6mm.

Na projektowanych instalacjach zastosowac armature do regulacji hydraulicznej:

Zawory termostatyczne, oraz termostatyczne wktadki zaworowe grzejnikéw zintegrowanych

Na przewodach powrotnych obiegdéw mieszkaniowych bezposrednio przy pionach projektuje sie reczne zawory
regulacyjne DN15 (gw1/2"), o kvs2,52.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byfa dostepna do
obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢
instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach piondéw przed elementem zamykajgcym
armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich
odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

Odpowietrzenie instalacji C.O. przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrznikbw montowanych w
najwyzszych punktach instalacji (piony) oraz poprzez odpowietrzniki, wbudowane w grzejnikach, Przed
automatycznymi odpowietrznikami na pionach zastosowaé zawory odcinajgce. Instalacje rozprowadzajgcg C.O.
odwadniad przez zawory spustowe zlokalizowane pod pionami.

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o termostatyczne zawory grzejnikowe z
ptynng nastawa wstepna. Na zaworach termostatycznych nalezy montowac gtowice termostatyczne. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w zawory przytgczeniowe. Grzejniki niezintegrowane nalezy wyposazy¢ w zawory powrotne.

Od pionu do kazdego z mieszkan bedzie doprowadzona indywidualnie instalacja c.o.. Dla kazdego mieszkania
przewiduje sie mozliwo$¢é montazu cieptomierza kompaktowego Qn=0,6m3/h. Przed kazdym cieptomierzem nalezy
zainstalowac filtr siatkowy DN15.

Ogrzewanie zrealizowano w oparciu o grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi z wktadkami zaworowymi,
termostatycznymi. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Temperatura wody zasilajgcej
dla potrzeb C.O. wynosi 70/50°C.

W tazienkach nalezy zastosowac grzejniki fazienkowe drabinkowe z mozliwoscia wyposazenia w grzatke
elektryczna.

Grzejniki zostaty rozmieszczone czesciowo pod oknami oraz czesciowo na $Scianach budynku. Odlegtos¢ grzejnika
od Sciany powinna wynosi¢ minimum 30mm.

Wszystkie grzejniki zintegrowane nalezy wyposazy¢ w zawory przytgczeniowe do grzejnikdw dolnozasilanych.
Wszystkie grzejniki posiadajg deklaracje zgodnosci z PN-EN 442.

Gtowice termostatyczne powinny zapobiegac spadkowi temperatury w pomieszczeniu ponizej 160C




3.2. Obliczenia instalacji

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegdlnych pomieszczen zostato obliczone zgodnie z PN-EN 1SO
6946 i PN-EN 12831:2006.

Zatozenia projektowe:

Strefa klimatyczna lll

Temperatura zewnetrzna —Tz = - 20°C

Temperatura wewnetrzna pomieszczenia uzytkowe—Tw = + 20°C

Obliczeniowa temperatura wody grzewczej 70/50°C

Projektowe obcigzenie cieplne @HL: 7,92[kW]

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.1. Opis rozwigzan

Projektowane lokale zasilane bedg w zimng wode z istniejgcej instalacji wodociggowej. Wpiecie projektowanej
instalacji do istniejgcego przewodu wykona¢ bezposrednio za zestawem wodomierzowym. Projektowany odcinek
instalacji w obrebie piwnic prowadzi¢ po powierzchni Scian, nastepnie na klatce schodowej projektowany pion
prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. Bezposrednio przed wejsciem instalacjg do projektowanych mieszkan projektuje sie
rozdziat instalacji na 2 odrebne odcinki (oddzielne dla kazdego mieszkania). Na poszczegdlnych odejsciach
zainstalowane bedg mieszkaniowe zestawy wodomierzowe. Schematy zestawéw wodomierzowych pokazano na
rysunku. Woda ciepta przygotowywana bedzie w gazowych kottach zlokalizowanych w kazdym z lokali w fazienkach.

Instalacje zaprojektowano w systemie z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z ostonami antydyfuzyjnymi. Rury w
tym systemie s3 elastyczne, tatwe do giecia, odporne na korozje. Potgczenia rur i innych elementéw instalacji
zaciskowe, za pomocy ztgczek z tworzywa sztucznego, brazu i mosigdzu. Rozmieszczenie uchwytéw montazowych
zgodnie z wytycznymi producenta.

Zabezpieczenie instalacji i sieci wodociggowe] przed przeptywem zwrotnym musi by¢é wykonane zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

Przewiduje sie mozliwos¢ montazu wodomierza lokalnego. Przed projektowanymi wodomierzami nalezy
zamontowac filtry siatkowe, armature odcinajgcy i antyskazeniowa.

Przewody wodociggowe beda rozprowadzone w warstwach podtogi w mieszkaniach. Podejscia pod przybory
projektuje sie w bruzdach sciennych. W obrebie klatki schodowej w bruzdach sciennych, a w piwnicy po
powierzchni Scian. Przebieg trasy instalacji wodnej pokazano na zatgczonych rzutach.

Instalacje wody cieptej i zimnej prowadzong w mieszkaniach ( w warstwach podtogi) izolowaé otuling PE gr. 6mm.
Woda zimna w obrebie klatki schodowej (w bruzdzie) izolowana bedzie otuling PE 9mm, a w obrebie piwnicy po
powierzchni $cian instalacje z.w. zaizolowac otuling z wetny mineralnej grubosci 20mm.

Na podtaczeniach (podejsciach) zamontowane bedg zawory odcinajgce, kulowe. Na urzgdzeniach sanitarnych
(umywalka, zlewozmywak,) przewiduje sie baterie stojgce.

Skrzyzowania, z innymi instalacjami, prowadzonymi w posadzce, ograniczy¢ do niezbednego minimum. Nad
skrzyzowaniami wzmocni¢ posadzke przez zastosowanie siatki Rabitza. PrzejScie przewoddw przez Swiatto drzwi
zabezpieczy¢ dodatkowo tulejami ( o dtugosci 15-20 cm) z rur stalowych o odpowiednio wiekszej srednicy




4.2. Obliczenia instalacji wodociggowej

Przeptyw obliczeniowy q dla lokali zostat okreslony wg PN-92 B-01706
0=0,682*(2qn)0,45-0,14
w ktédrym: gn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych, [dm3/s]

Obliczenie przeptywu

WC 2szt. *0,13 =0,26
Umywalka 2szt. *0,07 =0,14
Zlew jednokomorowy 2szt. *0,07 =0,14
Wanna 2szt. *0,15 =0,30
Pralka 2szt. *0,25 =0,50
zmywarka 2szt. *0,15 =0,30

Suma gn =1,64 dm3/s

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla celéw socjalno-bytowych w lokalach wynosi:
g=0,71 [dm3/s]=2,56 [m3/h]

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla zaprojektowanej instalacji wynosi 16,8m. ci$nienie w sieci wodociggowej
wynosi ok 46mH20 i jest wystarczajgce dla projektowanej inwestycji.

ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA CELOW SOCJALNO — BYTOWYCH

W budynku zatozono 5 mieszkancow. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody, zapotrzebowanie wody zimnej dla celéw socjalno bytowych
Wynosi

gj = 100 [dm3/d]

qdér=n - qj [I/d]

qdsr - $rednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowsa, [dm3/d];
n - liczba oséb zaopatrywanych w wode

gj - jednostkowe dobowe zaopatrzenie na wode

-zapotrzebowanie na wode dla mieszkancow:

qdsr= 5*100= 500[dm3/d]

ghsr = qdsr / t [dm3/h]

ghsr - $rednie godzinowe zapotrzebowanie na wode uzytkowg, [dm3/h];

T — liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby, [h/d]; t= 18 [h/d]

ghs$r =500/ 18 = 27,8[dm3/h]




ghmax = ghsr - Nh

Nh - wspdtczynnik godzinowe]j nieréwnomiernosci rozbioru wody:

Nh =9,32:n%** = 6,29

ghmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode uzytkowa, dm3/h

ghmax= 175 [dm3/h] = 0,175 [m3/h]

5. INSTALACJA KANALIZACYJNA

5.1. Opis rozwigzan

Scieki sanitarne z lokali odprowadzane beda do istniejgcych pionéw kanalizacji. Opracowanie obejmuje
odprowadzenie $ciekdéw bytowo - gospodarczych z urzadzen sanitarnych zainstalowanych na omawianej
kondygnacji. Przy pracach remontowych nalezy wewnatrz mieszkan nalezy wymieni¢ istnijgce piony kanalizacyjne.
Podejscia odptywowe oraz piony kanalizacji sanitarnej wykonane bedg z rur PVC o potaczeniach kielichowych z
pierscieniami gumowymi. Trase prowadzenia rurociggdw pokazano na rysunkach. Podejscia taczgce urzadzenia
sanitarne z pionami lub przewodami odptywowymi prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich spadkéw. Piony
prowadzone bedg w szachtach instalacyjnych i wyprowadzone ponad dach budynku, zakornczone rurami
wywiewnymi lub zaworami napowietrzajgcymi.

Podtaczenie instalacji do poszczegdlnych przyboréw nalezy wykonac poprzez zasyfonowanie. Poziome przewody
odptywowe zaprojektowano ze spadkiem 2%, pod posadzkg oraz wzdtuz scian, odcinkami prostymi, w miare
najkrotszg drogg, rownolegle i prostopadle do najblizszych scian. Zmiane kierunku prowadzenia przewodu wykonaé
za pomocg tukdw o kacie rozwarcia 452. Na pionach nalezy zainstalowac czyszczaki rewizyjne.

Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac jg prébie szczelnosci. Przewody podejscie oraz piony
podlegajg sprawdzeniu na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Rurociggi podejs¢ i piony
prowadzone w bruzdach obmurowac a piony prowadzone po powierzchni przegréd obudowacd.

5.2. Obliczenia instalacji kanalizacyjnej

Maksymalny obliczeniowy odptyw do kanalizacji sanitarnej wyznaczono zgodnie z normg PN-92/B-01707 wg

wzoru:
Qs=K (SAws)*’ ; Przyjeto odptyw charakterystyczny K=0,5

Wartosci rownowaznikow Aws

Umywalka: 0,50*2=1
Zlew jednokomorowy 1,00*2=2
Wanna: 1,00*2=2
Pralka: 1,00*2=2
Zmywarka: 1,00*2=2
wc 2,50*2=5

2Aws 14

Qs=0,5%(14)%°=1,87dm’/s




6. INSTALACJA GAZOWA

6.1. Opis rozwiazan

Projektuje sie instalacie gazowa zasilajacg 2 podgrzewacze gazowe c.w.u. z zamknigtg komorg spalania

23,6kW i przeptywie kazdego 14l/min przy 35/60°C.

0 mocy kazdego

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody B
Emisja tlenkéw azotu (tylko dla gazu lub oleju) NO, mg/kWh 192
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa dB 55
Deklarowany profil obciazen XL
Inne profile obcigzen L
Dzienne zuzycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego) Qeec kWh 0,224
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC kWh 49
Roczne zuzycie energii elektrycznej (inne prifile obciazen, warunki klimatu umiarkowanego) AEC kWh 44
Efektywno$¢ energetyczna podgrzewania wody MNuh % 74
Efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody (inne profile obcigzen) Nuh % 71
Dzienne zuzycie paliwa Qrel kWh 26,869
Roczne zuzycie paliwa AFC GJ 20
Roczne zuzycie paliwa (inne profile obciazen) AFC GJ 13

Kotty muszag by¢ zamontowane zgodnie z rozwinigciem $cian w branzy architektonicznej (rysunek A-14 Rozwiniecia $cian - pom.
2.8).

Instalacja zasilana jest z istniejacego przytacza gazowego. Przed istniejacym gazomierzem na ostatniej kondygnacji nalezy
wykonac tréjnik i na odejsciu zabudowaé dodatkowg szafke z gazomierzem. Istniejacy pion znajduje sie w gestii administracii
budynku.

Przewody instalacji gazowej prowadzone bedg w bruzdach zakrytych nieagresywna, tatwousuwalng masg (np. chudym
betonem). Przewody nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie.

Przewody gazowe z rur stalowych po wykonaniu proby szczelnoSci powinny byC zabezpieczone przed korozjg przez
pomalowanie 1x minig i 1x farbg olejng w kolorze z6ttym.

Odlegtos$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byC usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewodow
instalacyjnych (wod-kan, c.0.) a w szczegoino$ci przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych, a krzyzujace sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ oddalone od nich o co najmniej 2cm. Wykonang instalacje nalezy przytwierdzi¢ do $cian
na state. Kociot gazowy bedzie potgczony z instalacja na sztywno.

Przed kazdym urzadzeniem gazowym nalezy zamontowac filtr oraz za$lepiony korkiem trojak, ktérego przeznaczeniem jest
dogodne wykonanie préby szczelnosci.

Przy przej$ciu instalacji przez przegrody nalezy zastosowac tuleje ochronne.
Podejscie do przyboru gazowego nalezy zakoriczy¢ kurkiem odcinajacym.

Dla kottéw gazowych kondensacyjnych zastosowano dedykowane przewody koncentryczne powietrzno-spalinowe o $rednicach
125/80. W przewodzie wewnetrznym $rednicy 80mm przeptywajq spaliny, a w ptaszczu $rednicy 125mm przeptywa powietrze do
spalania do kotfa. Przewody powietrzno spalinowe z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej. Projektowane przewody koncentryczne,
powietrzno- spalinowe bedg umieszczone w istniejacych szachtach kominowych. Szachty bedq przygotowane (wybruzdowane i
oczyszczone) zgodnie z opisem branzy architektonicznej. W tak przygotowanych szachtach zostang utozone kanaty powietrzno
spalinowe i nastepnie $ciany zostang uzupetnione i wykoficzone zgodnie z opisem architektonicznym.

Kanaty spalinowe, potaczenia urzadzen gazowych z kanatami spalinowymi oraz cigg i droznos¢ tych kanatéw musi by¢
sprawdzona przez dozo6r kominiarski.




6.2. Obliczenia instalacji

Obliczenia $rednicy instalacji dla pojedynczego lokalu dokonano na podstawie wzoru:
DN= (4Q/3,14*v)0,5

Pobér gazu przez podgrzewacz: Q=2,2m3/h

Predkos$¢ przeptywu gazu: 4m/s

DN= (2,2*4/3,14*14400) 0,5=0,019m

Dobrano $rednice wewnetrznej instalacji gazowej DN25

7. PROBY CISNIENIOWE

Wszystkie instalacje grzewcze musza by¢, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Bud.-
Montaz. poddane prébie cisnieniowe] przed zakryciem i zaizolowaniem, przy czym cisnienie prébne musi wynosié¢
warto$¢ cisnienia roboczego powiekszong o 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary. Prébe cisnieniowg nalezy
przeprowadzac jako prébe wstepng, gtdwng i koricowa.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Prébe szczelnosci instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-montazowych, czesé Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Odbidr instalacji wod-kan
wg PN-81/B-10700.00 — 02. (wyd. ARKADY, W-wa 1988).

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokét, ktory musi by¢ podpisany przez inwestora i wykonawce z podaniem
miejsca i daty.

8. UWAGI KONCOWE

¢ Roboty wykonywac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentéw

e Przejscia instalacji przez Sciany nosne i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych

e Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych” pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane ze szczegdlnym
zachowaniem przepiséw BHP.

¢ Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i certyfikaty

e Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentéw

¢ Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowaé wymiary na budowie

e Wszelkie zmiany oraz decyzje nalezy konsultowac z projektantem.

e Materiaty i urzadzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiada¢ wymogom postawionym w
projekcie, co do jakosci parametrow technicznych, odpowiednich atestow i certyfikatow. Nalezy
przestrzegac¢ instrukcji montazowych producentéw i dostawcéw odpowiednich materiatow. Wszystkie
materiaty/urzgdzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem
projektowym winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne.

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegétowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogow stawianych przez, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora bez konsultacji z projektantem.




Za kompletne opracowane nalezy przyjg¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg
oraz nie ujete a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Brak elementéw w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), zdaniem Wykonawcy niezbednych
do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Wszystkie urzadzenia zastosowane w projekcie nalezy traktowad jako przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen rownowaznych pod warunkiem zachowania parametréw z projektu.
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