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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
»-PRZEBUDOWY I PODZIALU ISTNIEJACEGO MIESZKANIA NR 7 PRZY UL. GRAMATYKA 7
NA DWA ODREBNE LOKALE MIESZKALNE WRAZ Z PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
WEWNETRZNYCH  INSTALACJI: WOD.-KAN., C.O.,, GAZ, ELEKTRYCZNA I
TELETECHNICZNA ORAZ DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO WYMAGAN PPOZ”. W ramach
inwestycji przewidziano m.in. podziat mieszkania nr 7 na mieszkania nr 7 i nr 7A.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e zlecenia Inwestora,

e podktady architektoniczno-budowlane,

e Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie”,

e Postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej

e dokumentacja powykonawcza remontu instalacji elektrycznej w budynkach zaktadowych
stanowigcych wlasno$§¢ AGH zlokalizowanych przy ul. Gramatyka 7 1 7A

e obowigzujace normy i przepisy.

1.3. Wyposazenie budynku w instalacje elektryczne
W budynku projektuje si¢ nastgpujace instalacje:
e instalacji oddymiania klatki schodowej,
e os$wietlenia ewakuacyjnego,
e instalacji w mieszkaniach.

1.4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek jest zasilany z jednego zrodia energii elektrycznej. Obiekt jest wyposazony w
przeciwpozarowy wylacznik pradu (zgodnie z zasadami okreSlonymi w przepisach techniczno-
budowlanych) odcinajgcy w catym budynku zasilanie wszystkich obwodow instalacji elektrycznej, za
wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas
pozaru.

Miegjsce lokalizacji przeciwpozarowego wylacznika pradu zostanie oznakowane zgodnie z normg
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa, Techniczne srodki przeciwpozarowe.
Urzadzenia przeciwpozarowe oraz ewentualne inne urzadzenia ktérych dziatanie moze by¢ niezbedne w
trakcie pozaru zostang zasilone z wydzielonych odrgbnych obwodow.

1.5. Zasilanie nowoprojektowanych odbiorow

Nowoprojektowane mieszkania projektuje si¢ zasili¢ z tablic pigtowych znajdujacych si¢ na
kondygnacji poddasza. W tablicach tych znajduje si¢ miejsce na montaz tablic licznikowych. W
obliczeniach zatagczonych do dokumentacji dokonano sprawdzenia wlz-téw zasilajacych tablice pictrowe
po podziale istniejacego mieszkania. Istniejace wlz-ty pozostaja bez zmian. Dla zachowania istniejacych
wlz-tow, zgodnie z zalaczonymi obliczeniami, nalezy dla wlz-tu E1.1 istniejace zabezpieczenie o
wartosci 50 A wymieni¢ na 40 A. Zasilanie oswietlenia ewakuacyjnego projektuje si¢ wykonaé z tablicy
administracyjnej znajdujacej si¢ na parterze budynku po dobudowie w niej zabezpieczen. Zasilanie
centrali oddymiania klatki schodowej odbywac¢ bedzie si¢ sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu
za posrednictwem tablicy TLOP. Szczegdty rozwigzania pokazano na rysunkach.

1.6. Instalacji oddymiania klatki schodowej

Klatka schodowa (tylna) zostanie wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu — okno
najwyzej zlokalizowane w klatce schodowe;.
Zapewniono wymagang minimalng powierzchni¢ czynna oddymiania wynoszaca nie mniej niz 5 %
powierzchni najwigkszego rzutu poziomego klatki schodowej tylnej (11 m?). Powierzchnia otworu



(drzwi) — 2,7 m?, ktorym bedzie uzupetniane powietrze kompensacyjne do oddymiania klatki schodowej
bedzie o co najmniej 30% wicksza niz powierzchnia geometryczna okna oddymiajacego.

Zapewniono samoczynne otwieranie okna oddymiajacego z czujek systemu wykrywania dymu
zastosowanych w przestrzeni klatki schodowej oraz dodatkowo recznie z przyciskow uruchamiajacych
system oddymiania umieszczonych w obszarze klatki schodowej (na parterze oraz na najwyzszej
kondygnacji). Wymagany doptyw powietrza uzupetniajacego zapewnia¢ bedzie automatyczne otwarcie
drzwi wej$ciowych do budynku z zastosowaniem sitownikow.

Uwaga: w przypadku zamykania drzwi wejSciowych do budynku na klucz, zastosowa¢ zamek
elektromotoryczny umozliwiajacy odblokowanie drzwi przed zadzialaniem silownikow.

Niezaleznie, dla potrzeb przewietrzania, przewidziano przyciski przewietrzania zlokalizowane w
poblizu okna oddymiajgcego (na ostatniej kondygnacji) oraz na parterze.

Uruchomienie urzadzenia stuzacego do usuwania dymu dodatkowo aktywowaé bedzie sygnalizatory
akustyczne.

Szczegbly rozwigzania pokazano na rysunkach. Oprzewodowanie instalacji oddymiania wykona¢ zgodnie
z DTR-ka ostatecznie wybranego dostawcy systemu. Przy ostatecznym wyborze centrali zwrdci¢ uwage
aby zapewniala realizacj¢ funkcji zgodnie z wytycznymi m.in. obsluge sygnalizatora akustycznego oraz
umozliwiajaca podanie sygnatu na elektromagnesy zamykajace drzwi pozarowe na poziomie parteru
(nalezy zastosowacé centrale dwugrupowa).

W przejsciu miedzy klatkami na poziomie parteru przewidziano montaz elektromagneséw
umozliwiajacych zamkniecie drzwi oddzielajacych klatki. Elektromagnesy zastosowane w tym ukladzie
utrzymujg drzwi w stanie hormalnym w potozeniu otwartym, umozliwiajagc w ten sposob swobodny ruch
0s0b. W podania sygnatu z centrali oddymiania klatki schodowej Iub recznego uruchomienia przycisku
wyzwalajacego nastgpuje zwolnienie elektromagnesow i zamknigcie drzwi.

Dla potrzeb prowadzenia zasilania centrali oddymiania oraz przewodéw do poszczegdlnych
elementow systemu w obrebie klatki schodowej wykonaé bruzdg na przewody.

1.7. Instalacja o§wietlenia awaryjnego

Zgodnie z postanowieniem Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej i ekspertyza techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, dla budynku przewidziano
wykonanie o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

Drogi komunikacji ogoélnej (prowadzone w obydwu klatkach schodowych) zostang wyposazone
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne begdzie dzialaé co najmniej
przez 1 godzing po zaniku o$wietlenia podstawowego. O$wietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane
bedzie zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. W Klatkach schodowych w osi drogi ewakuacyjnej,
zapewnione bedzie natezenie o$wietlenia co najmniej 2 Ix (rozwigzanie zamienne). W migjscach
usytuowania rgcznych przyciskow oddymiania natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze
niz 5 Ix na pionowej ptaszczyznie przycisku.

Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano niezalezne od o$wietlenia podstawowego oprawy.
Rozmieszczenie opraw podano na poszczegolnych rzutach. Dla wskazania kierunku ewakuacji
przewidziano oprawy oswietlenia kierunkowego.

Dla potrzeb prowadzenia obwodoéw oswietlenia awaryjnego wykorzystaé istniejacy ruraz utozony w
pionie za tablicami pigtowymi.

1.8. Pomiar energii elektrycznej

Projektowane lokale mieszkalne beda posiada¢é pomiar energii elektrycznej bezposredni
trojfazowymi licznikami energii czynnej. Liczniki pomiaru zuzycia energii mieszkan znajdowaé beda si¢
w istniejacych tablicach pietrowych TP zlokalizowanych na kondygnacji poddasza po ich modernizacji
uwzgledniajacej aktualne standardy Tauron. Dla potrzeb pomiaru energii elektrycznej centrali
oddymiajgcej przewidziano niezalezny uklad pomiarowy 1-fazowy zlokalizowany w skrzynce
pomiarowej TLOP zlokalizowanej przy przeciwpozarowym wytaczniku pradu.

1.9. Tablice rozdzielcze TM

Dla lokali mieszkalnych przewidziano tablice TM (stanowiace komplet z tablicami instalacji
staboprgdowych). Szczegoty rozwigzania tablic pokazano na rysunku.



1.10. Instalacje w mieszkaniach

1.10.1. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych

Obwody oswietlenia oraz obwody gniazd wtykowych zaprojektowano przewodem typu YDYpzo
3*1,5 mm? oraz 3*2,5 mm? uktadanym w tynku.
Osprzet instalacyjny oraz przewody nalezy uktada¢ wedtug nastepujacych zasad:

e laczniki, przelaczniki i przyciski montowa¢ na wysokosci 1,2 m od podtogi,

e gniazda wtykowe w pokojach i przedpokojach instalowa¢ 0,2 m od podtogi,

e gniazda wtykowe w kuchni usytuowane miedzy szafkami stojacymi a wiszacymi 1,2 m od

podtogi,

e gniazdo wtykowe w kuchni — wypust dla podtaczenia okapu kuchennego (gniazdo oznaczone
jako OK) —2,2 m,
wypust oswietleniowy nad umywalkami w tazienkach — 2,0 m,
gniazdo wtykowe dla pralki — 1,2 m od podtogi,
gniazdo wtykowe w lazience przy umywalce — 1,6 m od podtogi,
gniazda telewizyjne, internetowe, telefoniczne — 0,2 m od podtogi,

e wypust dla domofonu — 1,2 m od podtogi,

e gniazdo dla detektora gazu — 1,8 m od podtogi.
Przy montazu osprzetu instalacji elektrycznej w lazienkach zachowaé¢ wymagane norma
PN-HD 60364-7-701:2010 zasady zwiazane ze strefami ochronnymi.

1.10.2. Instalacja sygnalizacji wejsciowej

Dla kazdego mieszkania niezaleznie od instalacji domofonowej w przedpokoju projektuje sie¢
dzwonek na napigcie 230 V zasilany z obwodu o$wietlenia mieszkania. Przycisk dzwonkowy p.t.
instalowa¢ przy drzwiach wejsciowych do mieszkania od strony klatki schodowe;j.

1.10.3. Instalacja domofonowa

Do nowoprojektowanych mieszkan nalezy doprowadzi¢ instalacje domofonowa umozliwiajaca
komunikacje z panelem przy drzwiach wejsciowych do budynku. Rozwiazanie dostosowac do aktualnie
istniejacego systemu domofonowego budynku z wykorzystaniem istniejgcego rurazu.

1.10.4. Instalacje stabopradowe (telefoniczna, LAN, swiatlowodowa i RTV)

W ramach powyzszych instalacji przewiduje si¢ okablowanie teletechniczne w nawigzaniu do juz
zrealizowanych elementow przedmiotowych instalacji. Wczesniejszy etap modernizacji budynku
obejmowat doprowadzenie z szafy ST1 zlokalizowanej na poddaszu nieuzytkowym kabli
teletechnicznych do tablic pigtrowych z pozostawieniem zapasu. W ramach aktualnych prac,
przedmiotowe kable nalezy rozwing¢ i doprowadzi¢ do tablic teletechnicznych nowoprojektowanych
mieszkan. Do kazdego z mieszkan nalezy wprowadzic:

e 2 kable skretkowe UTP kat. 6

e 2 kable wspotosiowy 75 Ohm, z ktorych jeden postuzy do podtaczenia sygnatu telewizji DVB-T

i satelitarnej a drugi zostanie zakonczony na tablicy TI i bedzie mogt by¢ wykorzystany do
podiaczenia telewizji KTV.
W tablicach teletechnicznych przewiduje si¢ potaczenie przedmiotowych kabli (z wyjatkiem kabla
koncentrycznego dla KTV) z nowoprojektowanymi odcinkami kabli doprowadzonymi do gniazd.
Lokalizacj¢ gniazd pokazano na rzucie.

1.10.5. Przyjete rozwiazania zamienne (ponadstandardowe) zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu
W kuchniach i tazienkach nowoprojektowanych mieszkan nalezy detektory gazu ziemnego oraz
autonomiczne czujki dymu. Dla potrzeb podlaczenia detektoréw gazowych przewidziano w
przedmiotowych pomieszczeniach gniazda zasilane z niezaleznych obwodoéw tablic mieszkaniowych.
Zgodnie z wytycznymi architekta, zastosowane czujki dymu posiada¢ beda zasilanie bateryjne.

1.11. Polaczenia wyréwnawcze

W tazienkach zaprojektowano polaczenia wyréwnawcze miejscowe. Piony instalacji sanitarnych
wykonane z materialtdow przewodzacych nalezy potaczy¢ ze sobg z zastosowaniem przewodu DY6 i



objemek w puszcze instalacyjnej w przedpokoju, a nastgpnie przewodem DY6 utozonym w rurce
RKLG15 pod tynkiem potaczy¢ z zaciskami PE w tablicach rozdzielczych TM.

1.12. Instalacja ochrony od porazen

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-S. Dla skutecznej ochrony przed porazeniem zastosowano
wylaczniki samoczynne nadmiarowo-pradowe oraz wylaczniki réznicowo-pradowe, ktore zapewniaja
samoczynne odlaczenie spod napigcia. Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy potwierdzi¢ przez
pomiary po wykonaniu instalacji.

1.13. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe w budynku uwzgledniaja wymogi Polskich Norm i poddawane bgda okresowym
badaniom i przegladom.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w
$cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorego wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebg¢dacymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda miec
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Warunkiem dopuszczenia do wuzytkowania urzadzen 1 instalacji przeciwpozarowych jest
przeprowadzenie wlasciwych prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

1.14. Uwagi koncowe

1. Przy wykonywaniu roboét elektrycznych w budynku zachowaé koordynacje z pozostalymi
instalacjami.

2. Elementy instalacji przed ukladami pomiarowymi przystosowa¢ do plombowania, elementy
podlegajace odbiorowi przez Tauron wykona¢ zgodnie z wymogami Tauron.

3. Z uwagi na mozliwo$¢ zmian aranzacji pomieszczen polegajacej na dostosowaniu ich do
indywidualnych zyczen uzytkownika przed przystgpieniem do wykonywania instalacji w
poszczegolnych lokalach potwierdzi¢ z danym uzytkownikiem lokalizacje elementow instalacji.

4. Projekt niniejszy opracowany zostal w oparciu o obowiazujace normy i przepisy. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z Polskimi Normami przy
zachowaniu przepiséw BHP.

5. Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajaca nalezy dostosowaé
do konkretnego typu urzadzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzadzen
technologicznych poprzez gniazdo lub wypust oraz wysoko$¢ montazu wykonac¢ zgodnie z
DTR-kami urzadzen i wytycznymi technologicznymi. Szczegolowe lokalizacje urzadzen wedtug
projektow branzowych i technologicznych.

6. Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej danego elementu. Przejscia instalacji poprzez przepusty o $rednicy
powyzej 4 cm przez $ciany i stropy, pomieszczen dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
EI 60 lub REI 60 lub wyzsza, na poszczegélnych poziomach nalezy zabezpieczyc
certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez do klasy odpornosci ogniowej danego
elementu. Pozostate przejécia instalacyjne przebiegajace przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ certyfikowanymi $rodkami. Przejscia te majg posiadaé
odporno$¢ ogniowa taka jak przegrody, w ktorych sa wykonane. Przepusty przez S$ciany
zewnetrzne znajdujace si¢ ponizej poziomu przyleglego terenu nalezy wykonaé jako
gazoszczelne.

7. Przy montazu osprzetu instalacji elektrycznej w lazienkach zachowaé wymagane normg
PN-HD 60364-7-701:2010 zasady zwiazane ze strefami ochronnymi.

8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé polskim
normom, posiada¢ niezbgdne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

9. Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw rownowaznych do opisanych w projekcie o parametrach
i mozliwosciach technicznych nie gorszych niz zaprojektowane.

Wszelkie nazwy wlasne w projekcie wykonawczym sa uzyte wylacznie w celu wskazania
dostatecznie doktadnych okreslen dla lepszego opisu przedmiotu zamoéwienia oraz w celu
realizacji wymagan dotyczacych parametrow i mozliwosci technicznych.



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy

Zapotrzebowanie mocy dla pojedynczego mieszkania dla potrzeb o$wietlenia i gniazd 1-fazowych
ogoblnego przeznaczenia jak rowniez innych odbioréw wynosi 11 kW.

Ps=11 kW
Js=17,1 A
Jb=20 A

Na zasilanie pojedynczego mieszkania dobrano kabel YKYZo 5x6 mm?.

2.1.1. Zestawienie mocy i sprawdzenie przekrojow dla wiz-tow

Bilans mocy
. . . Suma
. Pinst [ Pinst | Pinst . , Psz s, Ig
Oznaczenie wlz Pinst kj
4kW [10,3kW| 11 kW [kW] [A] [A]
(kW]
wLZ1 6 1 1 45,3 0,47 21,3 33,1 40
WLZ2 2 0 1 19 0,747 14,2 22,1 32

Sprawdzenie istniejacych wlz-tow wykonano zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52 ,Instalacje
elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 5-52: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie”, urzadzenia zabezpieczajace przewody i kable przed skutkami przecigzen powinny by¢
tak dobrane, aby w przypadku przeptywu pradoéw o wartosci wigkszej od dlugotrwatej obcigzalnosci
pradowej przewodow nastepowato ich dzialanie zanim wystapi nadmierny wzrost temperatury zyt
przewodow i réznych zestykow.

Wymagania te sg spelnione dla nastepujacych warunkow:

E=h=F

JI=145F
gdzie:
Jg - prad obliczeniowy
Jnv - prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego
J; - obcigzalno$¢ dlugotrwata przewodow
J, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Zgodnie z udostgpniong przez Inwestora dokumentacjg, oba wlz-ty wykonane sg przewodami 5x(YLY
1x16) w rurach instalacyjnych. Dla tak utozonego przewodu obcigzalnos¢ dhugotrwata, zgodnie z tablicg
B.52.4 kolumna 2 przedmiotowej normy, wynosi 52 A.

Dla zachowania istniejacych wlz-tdw, zabezpieczenie wlz-tu w wysokosci 50 A nalezy wymieni¢ na
40 A

2.1.2. Bilans mocy dla istniejacej tablicy RG

Razem mieszkania Adm. MPEC | TOP |tacznie [kW][Isz [kW]
( 8* 40+ 1* 103+ 2* 11) * 0,408= 262 1* 5 |1* 3 34,2 53,2

2.1.3. Bilans mocy dla istniejacej zlacza ZK

Razem mieszkania Adm. MPEC | TOP |tacznie [kW] [Isz [kW]
( 8* 40+ 1* 103+ 2* 11) * 0,408= 262 1* 5(1* 3 (1*3 37,2 57,9




