ZESTAWIENIE MEBLI DO ZABUDOWY

Ostateczny odcien do dobrania na budowie po przedstawieniu przez Wykonawce wzornika.

SYMBOL Sz1 - Szafa ubraniowa Sz2 - Regat Sz3 - Szafa ubraniowa Sz4 - Szafa ubraniowa ZL1 - Szafka pod zlewozmywak
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OPIS - potki, drzwi, boki - ptyta MDF lakierowana - biaty potysk - potki, drzwi, boki - ptyta MDF lakierowana - biaty potysk - potki, drzwi, boki - ptyta MDF lakierowana - biaty potysk - potki, drzwi, boki - ptyta MDF lakierowana - biaty potysk - szafka - ptyta MDF lakierowana - biaty potysk
- cokot - ptyta meblowa laminowana - kolor grafitowy - cokot - ptyta meblowa laminowana - kolor grafitowy - cokot - ptyta meblowa laminowana - kolor grafitowy - cokot - ptyta meblowa laminowana - kolor grafitowy - laminat trudnozapalny, odporny na dziatanie wilgoci, substancji
- wykonczenie brzegéw - ptyta MDF lakierowana - biaty potysk - wykonczenie brzegéw - ptyta MDF lakierowana - biaty potysk - wykonczenie brzegéw - ptyta MDF lakierowana - biaty potysk - wykonczenie brzegéw - ptyta MDF lakierowana - biaty potysk chemicznych
- tyt - plyta laminowana MDF lakierowana - biaty potysk - tyt - plyta laminowana MDF lakierowana - biaty potysk - tyt - plyta laminowana MDF lakierowana - biaty potysk - tyt - plyta laminowana MDF lakierowana - biaty potysk - uchwyty - stalowe - czarny mat
- uchwyt - stalowy - czarny mat - uchwyt - stalowy - czarny mat - uchwyt - stalowy - czarny mat - uchwyt - stalowy - czarny mat - cokot - ptyta meblowa laminowana - kolor grafitowy
- drgzek do wieszania ubran - rura stalowa @30 - stal nierdzewna - drgzek do wieszania ubran - rura stalowa @30 - stal nierdzewna - drgzek do wieszania ubran - rura stalowa @30 - stal nierdzewna - drgzek do wieszania ubran - rura stalowa @30 - stal nierdzewna - tyt - plyta laminowana MDF lakierowana - biaty potysk

UWAGA:

- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP oraz p.poz..
- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowaé z Inwestorem oraz projektantami.

- W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym, nalezy poinformowac projektanta.

- Wszystkie wykucia i przebicia prowadzi¢ z uwagg na ewentualne wystepowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

- Rysunki architektury rozpatrywac facznie z rysunkami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej wedtug hierarchii: 1. Architektura
2. Konstrukcje 3. Instalacje sanitarne 4. Instalacje elektryczne.
- Wszystkie wyroby budowlane oraz sprzety muszg spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczegolnie art.10 i art.5 ust.1

- Powierzchnia uzytkowa w pomieszczeniach ze skosami liczona dla powierzchni o wysokosci pomieszczenia zgodnej z Dz.U.2015.0.1422 tj. -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ($rednia wysokos$¢ dla takiego pomieszczenia musi wynosi¢ min 2.50m).
- Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz wymiana stolarki okiennej zgodnie z opracowaniem "Remont budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych stanowigcych wtasnos¢ AGH zlokalizowanych przy ul. Gramatyka 7 i 7a w Krakowie" autorstwa mgr inz. arch.

Agnieszki Klimczak z zespotem. Zestawienie stolarki rozpatrywac tgcznie z powyzszym opracowaniem.

- Uzytkowanie nowoprojektowanych lokali mieszkalnych nalezy poprzedzi¢ przeczyszczeniem i przegladem kominow wentylacyjnych. Nalezy
uwzgledni¢ remont szuflad kominowych (tacznie z kanatami spalinowymi) w mieszkaniu.
- Zbiorcze zestawienie stolarki okiennej dla catego budynku zawarte jest w opracowaniu "Remont budynkow mieszkalnych wielorodzinnych

stanowigcych wlasnos¢ AGH zlokalizowanych przy ul. Gramatyka 7 i 7a w Krakowie" autorstwa mgr inz. arch. Agnieszki Klimczak z zespolem

TEMAT Projekt wykonawczy podziatu mieszkania nr 7 w budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie na dwa odrgbne lokale mieszkalne z dostosowaniem
budynku do wymagan przepiséw ppoz. wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczna, teletechniczng, gazowg
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