ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ NA POTRZEBY PRZEBUDOWY MIESZKANIA NR 7
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WYMIAR W SWIETLE MURU 980x2050 1400x2450 1400x2250 900x2250 900x2050 900x2050 860x1300

WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY| 880x2000 1300x2400 1300x2200 800x2200 800x2000 800x2000 -

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30 S EI30 S EI30 EI30 - - EI30

OZNACZENIE SKRZYDLA L P L P L P L P L P L P -

ILOSC 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2 1 1 1

OPIS Drzwi stalowe dymoszczelne. Drzwi dymoszczelne wraz z Oscieznica drewniana stafa. Oscieznica drewniana stafa. Oscieznica drewniana stafa. Oscieznica drewniana stafa. Whytaz strychowy wraz z
Oscieznica stalowa. samozamykaczem krytym oraz | Skrzydto 84mm drewniane Skrzydto 84mm drewniane Skrzydto drewniane petne Skrzydto drewniane petne rozktadanymi schodami i
Skrzydto stalowe ptaszczowe. elektrotrzymaczem. Oscieznica | sosnowe na konstrukgcji z sosnowe na konstrukcji z sosnowe. soshowe. wysuwanymi stopkami. Stopnie
Klamki stalowe proste. drewniana stata. 3-warstwowej plyty 3-warstwowej plyty Malowane w kolorze biatym. Malowane w kolorze biatym. antyposlizgowe. Klapa
Drzwi zaopatrzone w zamek. Skrzydto 84mm drewniane widrowej.Malowane w kolorze widrowej.Malowane w kolorze Klamki mosiezne proste. Klamki mosiezne proste. obustronnie ognioodporna,

sosnowe na konstrukcji z biatym. biatym. Posiadajg podciecie 3 cm o polu | wyposazona w zamek.
3-warstwowej pltyty widrowej. Klamki mosiezne proste. Klamki mosiezne proste. przekroju 0,24 m2

Malowane w kolorze biatym. Drzwi zaopatrzone w zamek. Drzwi zaopatrzone w zamek. Drzwi zaopatrzone w zamek.

Klamki mosigzne proste. Wykonane na wzor istniejgcych. | Wykonane na wzor istniejgcych.

UWAGI Drzwi jednoskrzydtowe Drzwi nietypowe, dwuskrzydtowe | Drzwi nietypowe, dwuskrzydiowe | Drzwi nietypowe, Drzwi jednoskrzydtowe wewnatrz | Drzwi jednoskrzydiowe wewnatrz | Wymieniony wytaz dachowy
prowadzgce z piwnicy na tylng pomiedzy przednig i tylng klatng | do mieszkania M1 z przedniej jednoskrzydtowe do mieszkania |mieszkania. mieszkania prowadzace do umiejscowiony jest we frontowej
klatke schodowg. Wymiana schodowg na potpietrze. klatki schodowej. Wymiana drzwi |M2 z tylnej klatki schodowej. tazienki. klatce schodowej i prowadzi na
drzwi. Wymiana drzwi na zaméwienie | na zamowienie na wzor Wymiana drzwi na zamowienie nieuzytkowy i nieocieplony

na wzor istniejgcych. istniejgcych. na wzor istniejgcych. strych. Posiada wspodtczynnik U
(W/m2 x K)= maks. 0,9.

Ostateczny odcien do dobrania na budowie po przedstawieniu przez Wykonawce wzornika.

UWAGA:

- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP oraz p.poz..
- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowaé z Inwestorem oraz projektantami.

- W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym, nalezy poinformowac projektanta.

- Wszystkie wykucia i przebicia prowadzi¢ z uwagg na ewentualne wystepowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

- Rysunki architektury rozpatrywac facznie z rysunkami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej wedtug hierarchii: 1. Architektura
2. Konstrukcje 3. Instalacje sanitarne 4. Instalacje elektryczne.
- Wszystkie wyroby budowlane oraz sprzety muszg spetniaé zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczegdlnie art.10 i art.5 ust.1

- Powierzchnia uzytkowa w pomieszczeniach ze skosami liczona dla powierzchni o wysokosci pomieszczenia zgodnej z Dz.U.2015.0.1422 tj. -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ($rednia wysokos$¢ dla takiego pomieszczenia musi wynosi¢ min 2.50m).
- Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz wymiana stolarki okiennej zgodnie z opracowaniem "Remont budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych stanowigcych wtasnos¢ AGH zlokalizowanych przy ul. Gramatyka 7 i 7a w Krakowie" autorstwa mgr inz. arch.
Agnieszki Klimczak z zespotem. Zestawienie stolarki rozpatrywac tgcznie z powyzszym opracowaniem.
- Uzytkowanie nowoprojektowanych lokali mieszkalnych nalezy poprzedzi¢ przeczyszczeniem i przegladem kominow wentylacyjnych. Nalezy
uwzgledni¢ remont szuflad kominowych (tacznie z kanatami spalinowymi) w mieszkaniu.
- Zbiorcze zestawienie stolarki okiennej dla catego budynku zawarte jest w opracowaniu "Remont budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
stanowigcych wlasnos¢ AGH zlokalizowanych przy ul. Gramatyka 7 i 7a w Krakowie" autorstwa mgr inz. arch. Agnieszki Klimczak z zespolem

TEMAT Projekt wykonawczy Podziam r‘nieszkgnia nr 7 w budynku przy ul. Gra_mat_yka 7 w Krakowie na dwa odrebne Ioka!e mieszkalne z dostosowaniem
budynku do wymagan przepiséw ppoz. wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczng, teletechniczng, gazowg
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