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+}16-60 p¢ | PRZEGRODA ODDZIELAJACA PODDASZE P2 | STROP NAD 1. PIETREM REI30
OD KONSTR. DACHU EI30 Posadzka z impregnowanych desek/ 20
FD D D D D D Ptyta OSB 1.2¢cm plytki ceramiczne* Lem
2 x Plyta widknowo-cementowa 20 Wylewka betonowa zbrojona siatkg 6.0 cm
ognioodporna 10 mm Lem 2 x folia PE -cm
+[15.93 Plyta OSB 2.2cm Styropian EPS 037 DACH/PODLOGA 15.0 cm
Ptatwie wzmocnione dwoma belkami STKEPST 3.0em
10x25 cm/ ruszt - belki drewniane 8x16cm/|  25.0 cm Plyta OSB 2.5¢cm
weina mineralna 033 Legary (istniejace)/ wypetnié styropianem | ~18.0cm
Wiatroizolacja -cm EPS 037 DACH/PODLOGA
Welna mineralna 033/ Strop skrzynkowy Zelbetowy (istniejgcy) ~10.0 cm
Profil UD 40 Profil CD 60 mocowane do Przestrzef migdzy belkami stropu ~18.0 cm
4 o 10.0 cm
éo ! /| AN wiezby dachowej na wieszakach ' (istniejaca)
3 . ’ N N noniuszowych ST
O ; ye REMONT DACHU NIEOBJETY NINIEJSZYM NN B Deskowanie (istniejace) 25cm
N : P 7 OPRACOWANIEM N N Paroizolacja -cm Tynk na macie trzcinowej (istniejacy) 1.5cm
: s 2 N 2 x Plyta g~ ognioodporna* 2.5cm * w pomieszczeniu mokrym zastosowac plytki ~78.5cm
- / 4 - - N N | " - - K " K ceramiczne na kleju, na wylewke betonowa
] y / N N W pomieszczeniu mokrym zastosowat piyte g- 42.9 cm zastosowa¢ izolacje przeciwwodng w postaci folii w plynie
+112.95 £ 8 ' Y v N N ognioodporng + plyte g-k wodoodporng
% = — @ s < N\ — P3 | STROP NAD 1. PIETREM REI30 pa |!STNIEJACY STROP NAD
[ ' Y / ‘ N - - . - - PODDASZEM REI30
fffffff ' . 1253 5% - N Ptytki ceramiczne®/ parkiet drewniany 2.0cm
! I + istniej ~
I ,,,,,,,,,,,,, | — — RE/I3O L ! - Q REQ AN Wy|ewka betonowa Zbrojona s|atkq 6.0 cm Stl’Op nad poddaszem (IStmeJqu) 51.0cm
- /I—I+Ihl_I_I_I_I_I_I_I_I_I_Ii\l—l_l_l_l 2Xf0||aPE -cm PrZeStrZehpOdWieSZenia OOCm
1 e - - - - I - 31.0cm
I — — = Styropian EPS 037 dach/podioga 8.0 cm : :
- T - //% / oD N u STKEPS T 20 om thownlkl mocujacy | ~3.0 cm
5 | o s / N N - r"I_ Zasyp wyréwnujacy z jastrychu 30cm Wetna mlneralnaI033/ Profil UA 50 5.0 cm
I | M / - / N N N " Strop skrzynkowy Zelbetowy (istniejacy) ~10.0 cm 2 x Plyta gk ognioodpoma 2.50m
/ AN P . . * w pomieszczeniu mokrym zastosowac p -k ~
. || p s o D N Przestrzer miedzy belkami stropu (istn.) ~18.0 cm ognioodporng + plyte g_rz wodoodporg Ve _g;g gm
|| .y y N o N Deskowanie (istniejgce) 2.5¢cm .
I PODNIESIENIE ISTNIEJACE. BALUSTRADY WYMIANA BALUSTRADY NA WZOR NN u Tynk na macie trzcinowej (istniejace) 1.5cm ISTNIEJACY STROP NAD
. | NAWYSOKOSC POCHWYTU =110cm ISTNIEJACEJ N\ N * w pomieszczeniu mokrym zastosowaé plyti ~53.0 cm P6 KLATKA SCHODOWA REI30
| \ s / WG DETALU N N ceramiczne na kleju, na wylewke betonowg
I ‘ |/ / AN N . zastosowacé izolacje przeciwwodng w postaci folii w ptynie 2 x Plyta wivknowo-cementowa 20
. 4 SLUPEKASTN. BALUSTRADY ) AN i Ucom
B P R R ow 2oxeomen / ‘ ZACHOTANY ORYGINALNY N b5 | PRZEGRODA ODDZIELAJACA KONSTRUKCJE ognioodpora 10 mm
/117 DOSTOSOWANIE DO ° S DREWNO DEBOWE N N DACHU OD KLATKI SCHODOWEJ EI30 Podsypka wyrownujgca 3.0cm
I / OB@MAZUJACYCH PRZEPISOW , - ha ~ 28243 SLUPEK BALUSTRADY N N Elementy wiezby dachowej -cm Strop skrzynkowy Zelbetowy (istniejacy) ~23.0 cm
x40mm - - - :
— Ak Pz +/9.31 I NI WYKONANY NA WZOR ISTN. o iFJ' — Katownik mocujgey ~3.0 cm Katownik mocujacy ~3.0 cm
POCHWYT ISTN. g \ DREWNO DEBOWE Wiatroizolacja -cm Wetna mineralna 033/ Profil UA 50 5.0 cm
DREWNO DEBOWE| 7 ‘ DOSTOSOWANIE DO . Welna mineralna 033/ Profil UA 50 5.0 cm 2 x Plyta g-k ognioodpomna 25cm
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW - :
[ ; Paroizolacja -cm ~38.5cm
2 x Plyta g-k ognioodporna* 2.5cm -
E u E ~10.5om S1 | SCIANA MIEDZYMIESZKANIOWA* El 30
Z i ?( - Warstwa wykonczeniowa -cm
% . \q - C;) p7 PRZEGRODA ODDZIELAJACA PODDASZE Ptyta g-k o zwiekszonej odpornosci 125
2 = 2 OD KONSTR. DACHU - LUKARNA EI30 i wytrzymatosci na uderzenia o cm
% 743 I ?5 Blacha ptaska tytan - cynk 0.5cm Plyta g-k ze zwigkszong 195 em
£ - RS Poszycie lukarn z ptyt OSB 2.2cm izol. akustyczng :
> >
N N Kontriaty 4.0 cm Plyta z wetny mineralnej/ 10.0 om
w z o Krokwie/ krokwie z weilng mieralng 033 18.0 cm Profil CW 100 Profil UW 100 ’
4 al Z .
=4 = : 0.0 cm Ptyta g-k ze zwiekszong
b I e Pustka powietrzna 35.0cm izol. akustyczna 1.25 om
Iﬁ ° . Iﬁ Wiatroizolacja -cm Plyta g-k** o zwigkszonej odpomosci 125 em
g = g Welna mineralna 033/ i wytrzymatosci na uderzenia
=z z Profil UD 40 Profil CD 60 mocowane do Warstwa wykoriczeniowa™* -cm
- S ie2by dachowei . kach 10.0 cm -
Q +/5.55 v - &EJ Wwigzby dachowej na wieszakac *Rat dla S1=52dB, wymagane min. Rai=50dB 15.0 cm
g = = nonluszowych ** w pomieszczeniu mokrym plyta g-k zastgpiona
w w ptyta g-k wodoodporng
o o Paroizolacja -cm *** w pomieszczeniu mokrym zastosowaé plytki ceramiczne, pod piytki
E ™ E 2 x Plyta g-k ognioodporna* 25cm zastosowaé izolacje przeciwwodng w postaci folii w ptynie
% I C§> *w pomieszczeniu mokrym zastosowac plyte g-k 37.2cm S3 | SCIANA ZEWNETRZNA LUKARNY EI30
| . ] ognioodporng + plyte g-k wodoodporng - -
o r . o 72.2cm Tynk mineralny na siatce 1.0 cm
tok kl '
I 432 z wiokna szklanego
) 2 | S2 SCIANA DZIALOWA Welna mineralna 033 6.0 cm
—] - . W OBREBIE MIESZKANIA* Wiatroizolacja -cm
+l3-66 Warstwa wykonczeniowa -om Belka podwalinowa 18x18cm/
Ptyta g-k o zwiekszonej odpornosci belka podokienna 18x14cm/
i wytrzymatosci na uderzenia 1.25¢m belka nadokienna 18x14cm/ 18.0 cm
E . Plyta g-k 125 cm wetna mineralna 033
2 Ptyta z wetny mineralnej/ Ptyta z wetny mineralnej/
3 Profil CW 75 Profil UW 75 75em Profil CW 100 Profil UW 100 10.0 am
= w - = Plyta gk 1.25 cm Paroizolacja -cm
IL = _]I Plyta g-k** o zwiekszonej odpornosci 125 em 2 x Plyta g-k ognioodporna 2.5cm
i it i wytrzymatosci na uderzenia LEGENDA. 37.5cm
+1.79 Warstwa wykoriczeniowa™** -cm D SCIANY ISTNIEJACE
I : I *Ra1 dla $2=43dB, wymagane min. Ra1=30dB lub 12.5¢cm
. . 3548 dla lazienek , C— $CIANY PROJEKTOWANE
** w pomieszczeniu mokrym plyta g-k zastgpiona plytg g-k ‘??
I I wodoodpoma N _ SCIANY WYBURZANE
*** w pomieszczeniu mokrym zastosowac plytki ceramiczne, pod L
- " plytki zastosowac izolacje przeciwwodng w postaci folii w plynie E - :| ZAKRES OPRACOWANIA
I I TEMAT Projekt wykonawczy podziatu mieszkania nr 7 w budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie na dwa odrgbne lokale mieszkalne z dostosowaniem
- . budynku do wymagan przepisdw ppoz. wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczna, teletechniczng, gazowa
-[0.02 I £/0.00 I £[0.00 | -[0.02 JEDNOSTKA 1 )\ ;T0RSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY WOWCZAK
| PROJEKTOWA
H I Le BN ____§B§N ___§B§ ___§§ ___§§ ___§BB§ ___§NN§N ____§N:|
I I _r_f_d£ OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny
KATEGORIA X
[ [
p ADRES ul. Gramatyka 7, 30-071 Krakow dz. nr 344/3, 344/4 obr.: 4 jednostka ewidencyjna: Krowodrza
-11.05 -
| l I PRZEKROJ A-A INWESTOR Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw
[y BB BN BN BN __BE NN __BE ___NE §] Ska|a1:50 . -
PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Marek Sanecki MPOIA/044/2016
UWAGA: SPRAWDZIL mgr inz. arch. Ewa Wowczak R.P.-UPR 104/94
- Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP oraz p.poz.. Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw WSPOLPRACA mgr inz. arch. Agnieszka Sanecka, mgr inz. arch. Kacper Kulisa, mgr inz. arch. Paulina Babiuch, stud. arch. Ewelina Kozyra
- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowaé z Inwestorem oraz projektantami. technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§rednia wysoko$¢ dla takiego pomieszczenia musi wynosié min
- W razie niezgodnoséci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym, nalezy poinformowac projektanta. 2.50m). BRANZA Architektura STADIUM Projekt wykonawczy
- Wszystkie wykucia i przebicia prowadzi¢ z uwaga na ewentualne wystepowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji. - Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz wymiana stolarki okiennej zgodnie z opracowaniem "Remont budynkéw
- Rysunki architektury rozpatrywaé tacznie z rysunkami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej wedtug hierarchii: 1. Architektura ~ mieszkalnych wielorodzinnych stanowigcych wtasno§¢ AGH zlokalizowanych przy ul. Gramatyka 7 i 7a w Krakowie" autorstwa mgr inz. SKALA 1:50 DATA 01.2019
2. Konstrukcje 3. Instalacje sanitarne 4. Instalacje elektryczne. arch. Agnieszki Klimczak z zespotem. Zestawienie stolarki rozpatrywacé tgcznie z powyzszym opracowaniem. RYSUNEK Przekréi A-A NR RYSUNKU A-06
- Wszystkie wyroby budowlane oraz sprzety musza spetniaé zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczegéinie art.10 i art.5 ust.1 - Uzytkowanie nowoprojektowanych lokali mieszkalnych nalezy poprzedzi¢ przeczyszczeniem i przegladem kominéw wentylacyjnych. |
- Powierzchnia uzytkowa w pomieszczeniach ze skosami liczona dla powierzchni o wysokoéci pomieszczenia zgodnej z Nalezy uwzgledni¢ remont szuflad kominowych (fgcznie z kanatami spalinowymi) w mieszkaniu. PROJEKT NR 1801 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




