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wpigcie do istniejacego pionu

RECZNY ZAWOR REGULACYJNY DN15 kvs2,52, gw1/2"
ZAWOR ODCINAJACYDN15

FILTR SIATKOWY DN15, 450czek/cm?

CIEPLOMIERZ Qn=0,6m’h

ZAWOR ODCINAJACY DN15

projektowana instalacja c.o.

OZNACZENIA:

INSTALACIA C.O. - ZASILANIE
||||| INSTALACIA C.0. - POWROT

UWAGL:

1. PRZEWODY PEX NALEZY UKLADAC W WARSTWIE IZOLACYJEJ WYLEWKI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA.

2.PRZEISCIA INSTALCII PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONAC POPRZEZ
ZASTOSOWANIE PRZEISC OGNIOOCHRONNYCH.

3.PRZEISCIA PRZEWODOW PRZEZ WARSTWY PODLOGOWE NALEZY DOKALDNIE USZCZELNIC

4. NALEZY WYKONAC NIEZBEDNE WYKUCIA I PRZEWIERTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENAI
INSTALACI

5. PODPARCIE PRZEWODOW WENATRZ BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZA POMOCA UCHWYTO I ZAWIESI
SYSTEMOWYCH PRODUCENTA RUR BUDOWLANYCH,A W PRZYPADKU GDY NIEMA TAKIE] MOZLIWOSCT

WYKONAC KONSTRUKCIE WSPORCZE Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH INDYWIDUALNIE DLA KAZDEJ
ZAISTNIALE) SYTUACI

6. PRZEWODY NALEZY PROWADZIC ZE SPADKIEM W KIERUNKU ODBIORNIKOW . ODPOWIETRZENIE
INSTALACIL W NAJWYZSZYCH PUNKTACH.

7. PRZEWODY NALEZY PROWADZIC W SOBOSOB UMOZLIWIAJACY SAMOKOMPENSACIE WYDLUZEN
TERMICZNYCH ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

8.PODCZAS WYKONYWANIE INSTALCII NALEZY PRZEWIDZIEC ZASTOSOWANIE PODPOR STALYCH I
PRZESUWNYCH ZGODNIE Z ZLECIENIAMI PRODUCENTA RUR.

9.NALEZY WYKONAC NIEZBEDNE WYKUCIA I PRZEWIERTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA
INSTALACIL. PO ZAKONCZENIU PRAC INSTALACYINYCH ~ WSZYSTKIE PRZEBICIA I BRUZDOWANIA NALEZY
ZAKRYC MASA TYNKARSKA T WYGELADZIC SCIANY.

10.PRZEJSCIA INSTALACII PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC W RURACH OCHRONNYCH.
11.RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

12. NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ZAMOWIENIEM URZADZEN I ROZPOCZECIEM PRAC
MONTAZOWYCH.

13. PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJACE Z
USZCZEGOLOWIENIA ROZWIAZAN FUNKCIONALNYCH, WYMOGOW STAWIANYCH PRZEZ TECHNOLOGIE,
KONSTRUKCIE I INSTALACJE ORAZ ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ INWESTORA.

14.ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE NALEZY PRZYJAC WSZYSTKO CO ZOSTALO NARYSOWANE, OPISANE,
OBJETE PRZEDMIAREM ORAZ KONIECZNE DO PRAWIDEOWEGO WYKONANIA INSTALACII ORAZ
PRAWIDLOWEGO FUNKCJIONOWANIA OBIEKTU.

15.W ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY JEDNE] CZESCI INSTALACII NALEZY WYKONANIE
KOMPLETNEGO ROZRUCHU PRZY WSPOLPRACY Z WYKONAWCAMI POZOSTALYCH CZESCI INSTALACIL. DO
ZAKRESU PRAC I MATERIALOW NALEZY ROWNIEZ PRZEWIDZIEC UTRZYMANIE W RUCHU INSTALACII AZ
DO KONCOWEGO ODBIORU, ORAZ MEDIA POTRZEBNE DO WYKONANIA WSZELKIEGO RODZAIU PROB,
PRZEPLUKAN, NAPELNIEN INSTALACII ORAZ ENERGIE ELEKTRYCZNA POTRZEBNA DO UTRZYMANIA
INSTALACIL W RUCHU.

16.WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACII POWINNY POSIADAC AKTUALNE
ATESTY I DOPUSZCZENIA.

17.WSZELKIE PRACE W WYKONAWSTWIE WSZYSTKICH INSTALACII NALEZY PROWADZIC PRZY
ZACHOWANIU OBOWIAZUJACYCH NORM, PRZEPISOW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

18.WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
* - LUB INNE ODPOWIADAJACE FORMIE I CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ"
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