SPRZETY | URZADZENIA

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KATALOGOWYCH

Wszystkie wyroby budowlane, sprzety i urzadzenia musza spetniac¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczegdlnie
art.10 i art.5 ust.1 oraz posiadac certyfikaty i atesty wynikajace z przepiséw odrebnych.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ wykonane i zamocowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a takze
wytycznymi producenta.

Doktadna lokalizacja do ustalenia w trakcie nadzoréw autorskich na etapie budowy.

Odcienie koloréw sprzetéw i urzadzen wskazanych w kartach katalogowych, na rysunkach oraz w kartach pomieszczen
nalezy uzgodni¢ w trakcie nadzoréw autorskich z Architektem na podstawie prébek.

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno sanitarnych oraz pomocniczych i mokrych nalezy stosowa¢ oprawy
oswietleniowe dostosowane do uzytkowania w tych pomieszczeniach, tj o minimalnej klasie szczelnosci IP44.
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Wymiary: 160x70x42 cm (dtugos¢ x szerokosé x gtebokos¢)
Szerokos$é dna: 45,5 cm

Materiat: akryl

Kolor: baty, AnitiSlide

Pojemnos¢: 180 |

Waga: 14,5 kg

Rozmiar: 160 cm

Odptyw: z boku

Srednica otworu na odptyw: 5,2 cm

W zestawie nogi i zestaw montazowy SNO. Wanna wykonana z akrylu z powtoka AntiSlide. Mozna doda¢ parawan
nawannowy.

Pomieszczenie: 2.3 — 1 sztuka;

llos¢: 1 sztuka
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Wanna — mieszkanie M2
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Materiat: akryl sanitarny

Kolor: biaty

Pojemnos¢: 154 |

Odptyw: z boku

Srednica otworu na odptyw: 5,2 cm
W komlecie stelaz.

Wymiary: 130x70x45 cm (dtugos¢ x szerokosé x gtebokos¢)

Pomieszczenie: 2.8 — 1 sztuka

llos¢: 1 sztuka
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Umywalka
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Wymiary: 55x48 cm (szerokos¢ x gteokos¢)

Materiat: ceramika

Kolor: biaty

Waga: 15 kg

Srednica otworu na baterie: 3,5 cm

Umywalka z otworem, z przelewem. Mocowana na Srubach. Do kompletowania z pétpostumntem. Mozliwos¢ postaienia
na blacie z zachowaniem montazu do $ciany. Ceramka dostepna opcjonalnie z powtoka Reflex.

Pomieszczenie: 2.3 — 1 sztuka; 2.8 — 1 sztuka

llos¢: 2 sztuki
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Bateria umywalkowa
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Diagram przeptywu

Dtugosc: 96 mm
Wykonczenie: chrom
Sktada sie z: jednouchwytowej baterii umywalkowej oraz zestawu odptywowo-przelewowego
Przeply przy 3 bar: 5 |/min
Materiat odptywu: metal
Zawor odptywowy: okragty, z przelewem, zamykany, korek z mosigdzu pokryty warstwg chromu, przytagcza G 1 1/4
Bateria jednouchwytowa, strumien normalny, mieszacz ceramiczny, moze wspétpracowac z przeptywowymi
podgrzewaczami wody.

Pomieszczenie: 2.3 — 1 sztuka; 2.8 — 1 sztuka

llos¢: 2 sztuki
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Bateria wannowa
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Diagram przeptywu

Dtugos¢: 172,5 - 180 mm

Wykonczenie: chrom

Sposob montazu: przytgcza typu S

Rozstaw: 150 mm + 12 mm

Bateria typu natryskowego: normalny

Przeptyw wylewki wannowej przy 3 bar: 18 |/min

Przeptyw gtowki prysznicowej przy 3 bar: 19 |/min

Bateria jednouchwytowa, montaz natynkowy, mieszacz ceramiczny, przetacznik cisnieniowy, zawdr zwrotny, ttumiki
szumdw, moze wspdtpracowac z przeptywowymi podgrzewaczami wody.

Pomieszczenie: 2.3 — 1 sztuka; 2.8 — 1 sztuka

llos¢: 2 sztuki
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Zestaw prysznicowy
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Drazek: 65 cm

Wielkosé: 100 mm

Wykornczenie: chrom

Sktada sie z: gtéwki prysznicowej, drazka prysznicowego, weza prysznicowego, suwaka oraz mydelniczki
Strumien: Rain

Przepty max. przy 3 bar: 9 |/min

Zmiana strumienia poprzez obrét, tozysko zapobiegajace skreceniu, chromowane wsporniki Scenne z tworzywa.

Pomieszczenie: 2.3 — 1 sztuka; 2.8 — 1 sztuka

llos¢: 2 sztuki
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Miska ustepowa wraz ze stelazem
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Wymiary miski ustepowej: 53x35x33,2 cm (dtugosé x szerokos$¢ x xwysokos¢)
Kolor miski ustepowej: biaty

Waga miski ustepowej: 16 kg

Miska ustepowa: lejowa, iszaca, prostokatna

Wymiary stelaza: 50x113x10,5-15,5 cm (szeroko$¢ x wysokosé x gtebokos¢)
Waga stelaza: 16 kg

W komplecie: uchwyty, zawor katowy 1/2” do podtaczenia wody, rury podtgczeniowe do miski, szpilki do montazu miski,
instrukcja montazu

Stelaz: przystosowany do sptukiwania 6/3 |

Waga catosci: 29,5 kg

Stelaz do kompletowania rowniez z miskg wiszgca dla oséb niepetnosprawnych.

Pomieszczenie: 2.3 — 1 sztuka; 2.8 — 1 sztuka

llos¢: 2 sztuki
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Przycisk sptukujgcy
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Wymiary: 15x23x0,5 cm (dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokosc)
Kolor: biaty

Materiat: tworzywo sztuczne

Sposob montazu: nascienny

Ksztatt ptytki zewnetrznej: prostokatny

Ksztatt przycisku sptukujgcego: podtuzny, zaokraglony
Sposoéb uruchamiania sptukiwania: od przodu
Przeznaczenie: do stelaza

Montaz: poziomy

Przycisk o podwdjnym zakresie sptukiwania.

Pomieszczenie: 2.3 — 1 sztuka; 2.8 — 1 sztuka

llos¢: 2 sztuki
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Deska sedesowa
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Wymiary: 44,8x35,6 cm (dtugos¢ x szerokosc)
Waga: 2,7 kg
Kolor: biaty
Zawiasy: metalowe, instalowane od goéry
Materiat: tworzywo Duroplast
Rodzaj: wolnoopadajaca
Pomieszczenie: 2.3 — 1 sztuka; 2.8 — 1 sztuka
llo$¢: 2 sztuki
OBIEKT BUDYNEK INWESTOR AKADEMIA GORNICZO-HUTICZA IM. STANStAWA
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Zlewozmywak
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Wymiary: 79x50x19,5 cm (dtugos¢ x szerokosé x gtebokos¢)
Minimalna szerokos¢ podbudowy: 80 cm

Rozmiar odptywu: 3 1/2”

llos¢ otoréw (pod baterie, pokretto korka automatycznego, inne): 1
Dtugos¢ komory: 34 cm

Szeroko$¢ komory: 40 cm

Gtebokos¢ komory: 19,5 cm

llos¢ komor: 2

Dtugosc¢ wyciecia: 77 cm

Szerokos$¢ wyciecia: 48 cm

Wyciecie wedtug szablonu: nie

Potozenie ociekacza: brak

Materiat: stal szlachetna jedwab

Spos6b montazu: wbudowywany

Pomieszczenie: 2.2 — 1 sztuka; 2.7 — 1 sztuka

llos¢: 2 sztuki
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Zlewozmywak
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Diagram przeptywu

ber

Wykonczenie: chrom
Zakres obrotu: 150°
Montaz: przed oknem
Strumien: normalny
Przeptyw przy 3 bar: 9 |/min
Weze przytaczeniowe: G 3/8
Bateria jednouchwytowa, z wyciggana wylewka, do montazu przed oknem, sktadna cokét 70 mm, magnetyczny uchwyt, z
szybkoztgczka do weza, mieszacz ceramiczny, zawdr zwrotny, moze wpsétpracowac z przeptywowymi podgrzewaczami

wody.

Pomieszczenie: 2.2 — 1 sztuka; 2.7 — 1 sztuka

llos¢: 2 sztuki
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Kuchenka elektryczna
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Napiecie zasilania: 230 V

Moc przytaczeniowa: 10,4 kW

Klasa efektywnosci elektrycznej: A lub lepsza

Wykonczenie zewnetrzne: stal - inox

Wymiary: 850x600x600 mm

Rodzaj montazu: do zabudowy bocznej, mozliwy montaz wolnostojgcy

Rodzaj ptyty grzewczej: ceramiczna - czarna, elektryczna — promiennikowe pola grzejne, 4 pola grzewcze
Rodzaj piekarnika: elektryczny, programator elektryczny — 8 trybdéw, wentylator (termoobieg), grill, wyswietlacz
elektroniczny, chowane pokretta, 721 lub wieksza

Whnetrze piekarnika: emalia — czarny, prowadnica teleskopowa — drabinki,

Pomieszczenie: 2.2 — 1 sztuka; 2.7 — 1 sztuka

llos¢: 2 sztuki
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Podgrzewacz gazowy c.w.u. z zamknieta komorg spalania

Napiecie zasilania: 230 V

Moc cieplna: 23,6 kW

Przeptyw: 14 |/min przy 35/60°C

Klasie efektywnosci energetycznej podgrzewania wody: B
Wykonczenie zewnetrzne: biate

Wymiary: 700x338x220 mm

Rodzaj montazu: wiszacy

Zasilanie: gaz ziemny GZ50

Przytacze gazowe: 3/4"

Przytacze spalinowe: $80 mm

Pomieszczenie: 2.3 — 1 sztuka; 2.8 — 1 sztuka

llos¢: 2 sztuki
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