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ST-00 - Wymagania ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla roboét
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz osiada fundamenty i
dach.

budowili - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.




remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkows.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézniejszymi zmianami).

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.




laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych roboét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg
autorem dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

przedmiarze roboét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru korncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesc¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie ze szczegdtowymi warunkami umowy i przepisami szczegotowymi
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r, uwzgledniajgcymi
podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i Specyfikacjg technicznag




Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacja techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w Specyfikacji technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijg
projektowg lub Specyfikacjg techniczng i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zamiany materiatbw muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzenh lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazat na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujgc prace bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.




Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca uzywajgc pojazdéw stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na
0$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na drogi, na
ktérych znajdujg ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym
zwigzane. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat
z Projektantem i Inspektorem nadzoru




2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Specyfikac;ji
technicznej w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania zawarte w dokumentaciji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do roboét, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem przez Zamawiajgcego i
niezapfaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedag uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosc do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna
przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.




Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Projektanta i Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi zapewnic taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jako$¢ wykonywanych prac.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Szczegotowych specyfikacji technicznych, polskimi normami.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okredlonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.




Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robodt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w Specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacijg projektowa i Specyfikacja techniczna.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- SposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistow, przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia i
wszystkich urzadzen niezbednych do pobierania probek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
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wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badani
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badanh jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u Zrodfa ich wytwarzania. W celu umozliwienia
kontroli Inspektorowi nadzoru zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami Szczegdtowych
specyfikacji technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robét z dokumentacjag projektowa i Specyfikacii
technicznych. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
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oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskga Normag lub
. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji technicznej
3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
techniczne, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do kohca okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow roboét

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

* daty wstrzymania robot, z podaniem powodu

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréow robét

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

* wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datg i
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Ksigzka obmiaréw
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Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie robot zamiennych lub
dodatkowych, ktorych wykonanie stato sie koniecznoscia, a ktore to nie byly ujete w kosztorysie
ofertowym. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji techniczne;j.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Wszystkie kopie w/w dokumentéw musza by¢ podpisane przez Kierownika robét ,za zgodnosé z
oryginatem”.

Pozostalte dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz w/w nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

c) protokoty odbioru robét

d) protokoty z narad i ustalen

e) operaty geodezyjne

f) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

g) harmonogram robot

h protokoty pomiarow instalaciji

i) protokoty odbioru

j) oSwiadczenia Kierownika robét i Inspektora nadzoru przed i po zakohczeniu prac
k) protokoty kominiarskie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania robét

Przedmiar rob6t zamiennych i dodatkowych bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacijg projektowg i Specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym.

Przedmiary bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargowg i zawartg umowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji technicznej Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w
sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych, atestéw i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okredlonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie, przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczna.
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W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikaciji
technicznej uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjg
techniczng i programem zapewnienia jakosci

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z Specyfikacja techniczng i programem zabezpieczenia jakosci.

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty
odbioru tych robét

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. protokoty pomiardw instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i staboprgdowych

11. protokoty odbioru kominiarskich

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \WWykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine
Podstawg ptatnosci sg zapisy w zawartej umowie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

c) optaty / dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

Uwaga: do opracowania w/w ,WWymagan ogolnych” wykorzystano opracowanie o tym
samym tytule wydane przez Osrodek Wdrozerr Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA sp. z 0.0.

16



SST.01.01 — Rozbiorki
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych, dla celu podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie robot rozbidorkowych, dla celu
podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ogolnej
specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdine” .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robaét, ich zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
2.1. Gruz ceglany, gruz zelbetowy, gruz ceramiczny, boazeria itp.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”
pkt 5.

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet pod warunkiem Zze nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Dobdr narzedzi powinien uwzglednia¢ fakt, ze prace wykonywane sg w obiekcie czynnym.
Miejsca w ktérych wykonywane sg prace rozbidorkowe powinny by¢ odizolowane od pozostatych
przestrzeni za pomocg szczelnych przeston.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

4.1. Gruz z rozbiorki nalezy na biezgco usuwac z placu budowy za pomoca rynien, rekawow lub
przy pomocy transportu recznego. Odwéz dowolnymi srodkami transportu (samochéd wywrotka
lub skrzyniowy). Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONYWANIE ROBOT
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Ogodlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt 2.

5.1. Wymagania ogolne wykonania robot

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakos$ci, projektem technologii i
organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robaot,
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego
koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”
pkt 7.

6.1. Wymagania dla robo6t rozbiérkowych podano w punkcie 5 kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. PRZEDMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt 8

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” pkt 9
Wszystkie roboty objete Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych, ktérych zasady ujeto w Specyfikacji Ogdlne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j
,sYVymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach przedmiarowych oraz wg zasad
przedstawionych w Specyfikacji Ogdlne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy ogdine:
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz.U.Nr 216 poz.1824.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z
2000r. z pézniejszymi zmianami).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.- tekst
jednolity - poz. 690).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
Ogodlne.
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- Ogodlna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,Wymagania ogdine” (wyd. ,PROMOCJA” Sp.
Zz0.0.— 2004 r.).

- Instrukcje techniczne producentéw materiatdéw budowlanych.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0)
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SST.01.02 — Scianki dziatowe i okladziny z ptyt GK
CPV 45421152-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Scianek dziatowych i oktadzin z ptyt, dla celu podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegodtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w prac w obiektach budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia w/w prac w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

o dostawe na plac budowy ptyt i rusztu metalowego

o wykonanie z w/w Scianek dziatowych i oktadzin

1.4. Okreslenia podstawowe

przez pojecie: - roboty budowlane przy wykonaniu scianek z ptyt nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem tych scianek z ptyt zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

.Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest
do wnetrza pomieszczenia. Strona ,Jlewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk
z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Zgodne z Specyfikacja ,, Wymagania ogoélne”

Przy wykonywaniu $cian z ptyt nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogoélnych” pkt.2

Lekkie sciany dziatowe:

A. proj. obudowa klatki schodowej (laboratorium, sale dydaktyczne) - gr. 12,5cm

o odpornosci REI120

— 2x plyta gipsowo-wtoknowa ogniochronna (2x 12,5mm), konstrukcja systemowa z profili
stalowych ocynkowanych gr.75mm, wypetnienie wetna mineralna 6cm o gestosci ~28kg/m3, 2x
ptyta gipsowo-wtdknowa ogniochronna (2x 12,5mm)

B. proj. sciana dziatowa (sale dydaktyczne) - gr.12,5cm

— 2x ptyta gipsowo-wtoknowa (12,5+10mm), konstrukcja systemowa z profili stalowych
ocynkowanych gr.75mm, wypetnienie wetna mineralna 6cm o gestosci ~28kg/m3, 2x ptyta
gipsowo-wtéknowa (12,5+10mm)

C1. istn. $ciana dziatowa od strony sgsiedniego laboratorium , h=5.35m
o odpornosci REI120

[Wpisz tekst]



- Sciany dziatowe g-k — 1x ptyta GK (1.25) na konstrukcji systemowej z profili stalowych
ocynkowanych, wypetnienie wetna mineralna 5¢cm ($ciana istniejgca gr. 32cm i 10cm)

- izolacja pozarowa i akustyczna: konstrukcja systemowa z profili stalowych ocynkowanych
gr.100mm, pustka powietrzna, wypetnienie wetna mineralna 5cm o gestosci ~15kg/m3, 2x piyta
gipsowo-kartonowa ogniochronna (2x 25mm) - przedscianka gr.15cm

C2. istn. $ciana dziatowa od strony korytarza, h=5.35m

o odpornosci REI120

- Sciana dziatowa g-k — 1x ptyta GK (1.25) a konstrukcji systemowej z profili stalowych
ocynkowanych, wypetnienie wetnha mineralna 5¢cm, o odpornosci EI30 (Sciana istniejgca
gr.17cm)

- izolacja pozarowa: konstrukcja systemowa z profili stalowych ocynkowanych gr.100mm,
pustka powietrzna, wypetnienie wetna mineralna 5cm o gestosci ~15kg/m3, 2x ptyta gipsowo-
kartonowa ogniochronna (2x 25mm) - przedscianka gr.15cm

C3. istn. Sciana dziatowa od strony korytarza, h=2.60m

o odpornosci REI120

- Sciana dziatowa g-k — 1x ptyta GK (1.25) a konstrukcji systemowej z profili stalowych
ocynkowanych, wypetnienie wetna mineralna 5cm, o odpornosci EI30 (Sciana istniejgca gr.21 i
17cm)

- izolacja pozarowa i akustyczna: konstrukcja systemowa z profili stalowych ocynkowanych
gr.75mm, pustka powietrzna, wypetnienie wetna mineralna 5cm o gestosci ~15kg/m3, 2x ptyta
gipsowo-kartonowa ogniochronna (2x 25mm) - przedscianka gr.12,5cm

D. proj. sciana dzialowa — pomiedzy laboratoriami - gr. 35cm

- izolacja akustyczna: konstrukcja systemowa z profili stalowych ocynkowanych gr.75mm,
pustka powietrzna, wypetnienie wetna mineralna 5cm o gestosci ~15kg/m3, 2x ptyta gipsowo-
widknowa (12,5+10mm)

- Sciana zelbetowa wg proj. konstrukcji gr. 15cm

- izolacja akustyczna: konstrukcja systemowa z profili stalowych ocynkowanych gr.75mm,
pustka powietrzna, wypetnienie wetna mineralna 5cm o gestosci ~15kg/m3, 2x ptyta gipsowo-
widknowa (12,5+10mm)

E. proj. Sciana dziatowa pomiedzy korytarzem a hallem, h=5.35m - gr. 15cm

o odpornosci REIG0

- 2x ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna (2x 12,5mm), konstrukcja systemowa z profili
stalowych ocynkowanych gr.100mm, wypetnienie wetna mineralna 5cm, 2x ptyta gipsowo-
kartonowa ogniochronna (2x 12,5mm)

F. istn. Sciana g-k od strony korytarza, h=5.35m

o odpornosci REIG0

- Sciana dziatowa g-k — 1x ptyta GK (1.25) a konstrukcji systemowej z profili stalowych
ocynkowanych, wypetnienie wetna mineralna 5cm, o odpornosci EI30 (Sciana istniejgca gr.21 i
17cm)

- izolacja pozarowa: konstrukcja systemowa z profili stalowych ocynkowanych gr.100mm,
pustka powietrzna, wypetnienie wetna mineralna 5cm o gestosci ~35kg/m3, 2x ptyta gipsowo-
kartonowa ogniochronna (2x 15mm) - przedscianka gr.13cm;

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Ptyty gipsowo kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405
wymagania dla ptyt gipsowo kartonowych

2.2, Plyty gipsowe:
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Rozréznia sie n/w rodzaje ptyt gipsowo-kartonowych :
- GKB zwykta

- GKF ognioodporna

-  GKBI wodoodporna

- GKEFI wodo i oghioodporna
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2.2.1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

wodo i
ognioodporna
réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i

Rodzaj ptyty zwykta ognioodporna | wodoodporna

Powierzchnia

krawedzi
Wymiary i iy
tolﬁranga o ubasC: 9.5 12,5 15 18
olerancja £0,5
(mm)
szerokosc¢:
tolerancja 1200
+0,0; -5,0
dtugos¢:
tolerancja 2000 - 3000
+0,0; -6,0
prostopadtos¢: roznica w dtugosci przekgtnych mniejsza lub réwna 5
Wilgotnosc¢ (%) mniejsza lub rowna 10
Nasigkliwos¢ (%) - - <10 <10
Trwatos¢ struktury przy ) >20 ) >20
opalaniu
Oznakowanie kolor kartonu | szary jasny szary jasny | zielony jasny | zielony jasny
Barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
sposob, aby przy odrywaniu reka, rwat sie nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia.

Przyczepnos¢ kartonu do
rdzenia gipsowego

Grubo$¢ | Odlegtos¢ | Préba zginania

nominalna | podpér |

plyty [mm] Obcigzenia niszczgce [N] Ugiecie [mm]

gipsowe; Prostopadle | Réwnolegle | Prostopadle | Réwnolegle

[mm] do kierunku | do kierunku | do kierunku | do kierunku
widkien widkien widkien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18 720 500 - - -

2.3. Profile metalowe.

Do konstrukgji $cian dziatowych uzywa sie ksztattownikéw produkowanych z blachy
ocynkowanej o gr.0,6 mm. Profile te spetniajg wymogi stawiane w niemieckiej normie DIN18180
Najczesciej uzywa sie dwoch profili:

- profil U o szer. 50, 75, 100mm

- profil C o szer. 48,8; 73,8; 98,8mm

- system profili metalowych i wieszakoéw przeznaczonych do wykonywania okfadzin $cian i
sufitdw podwieszanych oraz zabudowy poddaszy z uzyciem ptyt gipsowo-kartonowych musi
posiadac¢ Aprobate Techniczng

Profile wykonane sg z blachy stalowej o grubosci nominalnej wynoszgcej 0,6 mm

- standardowe gtadkie

- ryflowane (posiadajg rownie identyczny ksztatt i wymiary).

Zaleca sie zastosowanie profili metalowych, wieszakéw tgcznikow itp. pochodzgcych z jednego
systemu zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru np.:

Wiasciwosci techniczne
gatunek stali: blacha stalowa, ocynkowana wg PN-89/H-92125;
gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997,
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grubos$¢ blachy: 0,6 mm z tolerancjg wg PN-H-92201: 1996,

ksztatt i wymiary: zgodnie z AT-15-4452/2000; AT-15-4637/2000; na sufity
podwieszone

powtoka cynkowa: - nanoszona ogniowo, charakteryzujgca sie gruboscig 275 g/m?
badang wg PN-EN ISO 2178: 1998;

- przyczepnoscia: brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1:1997

- wyglagdem powierzchni: bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje ryflowane profile mogg by¢ stosowane
w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%), okresowo do 85%, w
srodowiskach o stopniu agresywnosci korozyjnej B lub L wg PN-71/H-04651,

2.4. Wkrety mocujace

Nalezy stosowac wkrety przeznaczone do montazu ptyt gipsowych posiadajgce atesty i
aprobaty techniczne, o dtugosci zalecanej przez producenta danego systemu dla odpowiednich
grubosci ptyt gipsowo kartonowych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt.3

Do wykonywania oktadzin z r6znego rodzaju ptyt nalezy uzywaé ogdinie dostepnych
elektronarzedzi

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt.4

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest
spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy
sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie. Wysokos$¢ sktadowania: do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci,
naktadanych jeden na drugi. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw
samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewo6z (jednorazowo) okoto
2000m? piyt o grubosci 12,5mm lub okoto 2400m? o grubosci 9,5mm. Roztadunek ptyt powinien
odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o udzwigu co najmniej
2000kg lub zurawia wyposazonego w zawiesic¢ z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,\Wymaganiach ogélnych” pkt.5

5.2. Wymagania ogolne

Sciany dziatowe nalezy wykonaé na systemowych profilach z blachy stalowej ocynkowane;
ogniowo oraz z dwuwarstwowych ptyt kartonowo-gipsowych (zewnetrzna warstwa z
wzmochionej ptyty) o grubosci 12,5 mm ze sfazowanymi brzegami, przymocowanych
obustronnie do stupkéw. W pomieszczeniach, w ktdrych wystepuje sufit podwieszony scianki
dziatowe wyprowadzi¢ do stropu zelbetowego. Scianki nalezy wypemi¢ warstwg wetny

mineralnej (lub rownorzednym materiatem) o grubosci zapewniajgcej wymagane parametry
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przeciw pozarowe i akustyczne, natomiast wszystkie szczeliny w ptycie kartonowo-gipsowej u
dotu i u gory Sciany — masg szpachlowg lub uszczelniajgca, zaleznie od potrzeby.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli bedg tego wymagac, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Wykonanie scianek i okltadzin z ptyt

Sciana dziatowa budowana w w/w systemie to samono$na konstrukcja zespolona, powstata na
skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang z ptyt.
Ruszt stalowy jest zbudowany z ksztattownikow U przytwierdzonych do podtogi i istniejgcego
sufitu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw C.

Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1m? $ciany wynosi 1,7 do 2,8kg .

Ksztattowniki U sg mocowane do podtogi i sufitu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub
rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi okoto 800mm.
Dla poprawienia wtasciwosci akustycznej budowanej przegrody pod profile U podktada sie
tasme gtuszacg z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do sufitu i podtogi profile U
wstawiane sg stupki z profili C. Rozstawia sie je doktadnie co 600mm (w szczegdlnych
przypadkach co 400mm). Profile C nie sg trwale tgczone z profilami U.

Obustronne, zewnetrzne pokrycie scianki wykonuje sie z ptyt (o min. grubosci 12,5mm)
naktadanej jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p.pozarowe
decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy
samonawiercajgcych blachowkretow. Pionowe spoiny miedzy ptytami sg wypetnione gipsem
szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojgcej na potgczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je
podczas pozniejszej eksploatacji przed peknieciami w tym miejscu. Po dwukrotnym
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkow uzyskuje sie jednolitg, gtadkg powierzchnie pod
malowanie lub tapetowanie. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna
wznosi¢ Scianki o grubosci 75,100,125 i 150mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0m
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania Scian po okresie wstepnego osiadania i skurczow
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpadow. Oktadziny z ptyt nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

5.4. Scianki z ptyt wiérowych

Wymienione w tej specyfikacji wyroby z ptyt bedgce gotowym wyrobem po dostarczeniu na
budowe muszg posiada¢ odpowiedni atest, aprobate. Dbajgc o nieuszkodzenie w/w wyrobu
przy rozpakowywaniu nalezy przystgpi¢ do ich montazu dbajgc, aby nie uszkodzi¢ takze Scian
obtozonych ptytkami gresowymi lub ptytami marmurowymi o grubos$ci 2cm. Montaz do Sciany
wykonany jest za posrednictwem zaokraglonych profili aluminiowych ,U”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét
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Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.6

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
~Vymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegolnosci powinna byé oceniana:

- réwnosc¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotnosc i nasigkliwosg,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Sprawdzanie poszczegolnych elementéw zabudowy i jakosci ich wykonania nalezy zrobic¢
poprzez ogledziny. Sprawdzanie prawidtowosci dziatania drzwi okien nalezy wykonac przez
kilkakrotne otwarcie i zamkniecie drzwi oraz zaobserwowac, czy w czasie otwierania i
zamykania wystepujg zaciecia lub zahamowania podczas ruchu skrzydta drzwiowego. Po
kazdorazowym zamknieciu drzwi nalezy sprawdzi¢ czy uszczelki przylegajg na catej dtugosci do
odpowiednich powierzchni. Nalezy sprawdzi¢, czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy
wyposazenia dziatajg prawidtowo.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania robét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine”

7.2. Jednostka przedmiaru

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian
w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu
tych elementow w stanie surowym. Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie
w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne poziomg.

Z powierzchni suchych tynkow nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano.
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt.8

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng,
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie konstrukcji,

d. zalozenie tasmy akustycznej

e. prawidtowos¢é zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

f. wichrowatos¢ powierzchni.:

- Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kgcie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
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przeprowadzac¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscig do 0,5mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001. 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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SST.01.03 — Roboty murowe CPV 45262520-2
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot murowych, dla celu podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie rob6t murowych, dla celu
podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka..

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,\Wymaganiach Ogolnych” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych” pkt.1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami inspektorow nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogoélnych” pkt.2

2.2. Bloczki z betonu komérkowego

Grubos¢ Poziom obcigzenia
$cian [cm] 0 0,2 0,6 1,0
F2
12 El 120 i i i
18 F4 F4 F4 F2
El 240 REI 240 REI 240 REI 240
o4 F4 F4 F4 F4
El 240 REI 240 REI 240 REI 240
30 F4 F4 F4 F4
El 240 REI 240 REI 240 REI 240
36 F4 F4 F4 F4
El 240 REI 240 REI 240 REI 240
Gestosé | Wartosci jednoliczbowych wskaznikéw Rair i Rar W dB, w
. obliczen | zaleznosci od grubosci scian w mm
Lp. |Odmiana |. - —
iowa Rair — $ciana wewnetrzna Razr — $ciana zewnetrzna
(kg/m®) 60 [120 [180 [240 | 300 | 360 |60 [120 | 180 | 240 | 300 | 360
1 |400 400 - |34 |38 |41 |44 |46 |- |33 |35 |38 |40 |42
2 [500 500 3136 |41 |44 |46 |48 |30 |34 |37 |40 |43 |45
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3 |600 600 33|38 |43 (46 |48 |50 |32|35 |39 |42 |45 |47

4 |700 700 35|40 (44 |48 (50 |51 |33 |36 |41 (44 |46 |48

Odmiana — symbol liczbowy okreslajacy
klasyfikacje gestosci objetosciowe;j

Gestos¢ objetosciowa 0d 450 do 550 | Od 551 do 650 | Od 651 do 750
W stanie suchym (kg/m~)

500 600 700

Marka — symbol objetosciowy

s e . - . 3,0;4,0;50 [4,0;5,0;6,0 50;6,0,7,0
okreslajacy wytrzymatos¢ na sciskanie

Srednia wytrzymatos¢ na sciskanie w

. . e iy 3,0;4,0;50 [4,0;5,0;6,0 50;6,0;7,0
stanie suchym nie mniejsza niz MPa

2.2.1. Warunki dostawy

Poszczegdlne rodzaje bloczkdw powinny pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie bloczkéw i
ich jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Nadzoér Inwestycyjny.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu roboét

- zagwarantowacé sobie dostep do wynikow badan petnych i niepeinych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci bloczkdéw, zawierajgcy nastepujgce dane:

nazwe i adres producenta

date i numer kolejny badania

oznaczenie wedtug normy

ilos¢ bloczkow

pieczec¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badanh

O O O O O

2.3. Cegta petna o wymiarach 25x12x6,5cm
Cegta powinna odpowiada¢ wymogom aktualnej normy PN-B-12050:1996
Wymiary podstawowe:

dtugos¢ 25 cm

szerokos¢ 12 cm

wysokosc¢ 6,5cm

Cegta petna grupy Z (zwykta), bez otwordw, petna,

klasy 15 (dla scian o wysokosci > 5m)
klasy 10 (dla scian o wysokosci < 5m)
Nasigkliwos¢ wagowa 6-22 %

2.3.1. Transport i skladowanie.

Cegty powinny by¢ dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegiet powinno by¢
wyréwnane, oczyszczone, wolne od wod powierzchniowych i $niegu. Cegty dostarczone na
paletach powinny by¢ pozostawione na nich w poblizu miejsca ich pézniejszego zabudowania,
natomiast dostarczone luzno powinny by¢ ustawione w stupy, pryzmy lub pakiety, w sposob
umozliwiajgcy tatwe przeliczenie i pobranie prébek do badan.

Cegty ustawia sie w stosy, stupy lub pakiety do wysokosci 220cm.

Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnatrz budynku, o wigkszej nasigkliwosci, nalezy
chroni¢ folig przed zawilgoceniem.
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2.4. Zaprawy cementowo wapienna
Zaprawa M3 dla scian o wysoko$ci < 5m oraz dla scian obudéw szachéw
Zaprawa M5 dla scian o wysoko$ci > 5m

2.5. Belki stalowe
Dwuteownik stalowy normalny - parametry i wymiary zgodnie z dokumentacjg projektowa,

2.6. Zaprawa cementowa

Do montazu belek i wykonania przesklepieh nalezy stosowac¢ zaprawe cementowg w stosunku
min. 1:4.

llos¢ sktadnikéw na | m® zaprawy cementowe;j:

Stosunek obj. cement [kg] piasek [m?] woda [l]
1:1 808 1,03 324
1:1,5 635 0,79 305
1.2 538 0,9 277
1:3 411 1,03 236
14 326 1,08 230
2.7. Stal

Do wykonania konstrukgji stalowych w murach stosuje sie:

|. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; SOSY wg PN-EN

10025:2002

1. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998. Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 140
mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0
m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

2. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003. Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach do 80 mm - 3 do
12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm — 3 do 15m z odchytkami: do 50 mm dla
dtugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna | ,5 mm/m.

3. Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki dostarczane sg o
dtugosciach: do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla
dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Krzywizna ramion nie powinna
przekracza¢ | mm/m.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-

EN 10025:2002.

=  Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy i naderwali.

= Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

=  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o
grubosci wigksze;.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

= znak wytworcy

= profil

= gatunek stali

= numer wyrobu lub partii
= znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowanych na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego

odbioru konstrukcji w wytworni wraz z odwiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbiorow

miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.8. Laczniki
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Jako tgczniki wystepujg: potgczenia na Sruby. Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla srednic 8-16 mm - 4.8-11
dla srednic powyzej 16 mm - 5.6-11
* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
» wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesSciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
» wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - cze$ciowo zast. PN-EN 20898-
2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt.3.

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu
tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunek materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien
uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

3.3. Przy wykonywaniu $cian z pustakow z betonu komérkowego stosujemy nastepujgce
narzedzia: pita do ciecia pustakow, prowadnica do przycinania pustakow, kielnia, mieszalnik
wolnoobrotowy do kleju, poziomic, pion murarski, sznur murarski. Narzedzia pomocnicze: kaster
murarski, taczki jednokotowe, rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt.4.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materiatdéw. Materiaty przewozone na
Srodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

4.3. Transport pustakéw z betonu komérkowego powinien odbywac¢ sie samochodem z
dzwigiem do roztadunku palet, pustaki powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi. Na budowie dzwig wiezowy, wyciag szybowy lub stupowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania roboét.
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt.5.
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5.2. Prace przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzic¢ kontrole zgodnosci wykonania
elementow konstrukcyjnych z dokumentacja projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiarow i
katéw skrzyzowanh Scian, zgodnosci wiasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami
projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczgce przyjetej
kategorii wykonania rob6t murowych oraz kategorii elementow murowych. W przypadku
sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie,
konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkow wykonana przez
projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jako$¢ elementow murowych i zapraw,
wymagajgc od producentow certyfikatow jakosci lub deklaracji zgodnosci zgodnie z punktem 2.4
Przed przystgpieniem do robot nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zakfada sie mozliwos¢ korzystania

Z punktéw osnowy wytyczonych dla elementow gtownego uktadu nosnego budynku - siatki
stupow.

5.3. Zasady ogodlne

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonac sciane zewnetrzng, nastepnie Sciany grubosci 12cm oraz grubosci 6,5cm.
Sciany dziatowe nalezy wykonywaé¢ po zakonczeniu realizacji elementéw konstrukcyjnych
poszczegdlnych kondygnacji. Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dlugosci i
powierzchni budynku. Réznica poziomdéw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4m

w przypadku muréw z cegty. W miejscach potgczen murdow wznoszonych niejednoczesnie
nalezy stosowac zazebione strzepig koncowe. Przy wigkszych réznicach w poziomach
wznoszenia nalezy stosowac strzepig schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe
powinny by¢ w trakcie wznoszenia zabezpieczone przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych (np. niskich temperatur, opadéw, kurzu) za pomoca folii, mat itp. Warunki
wykonywania konstrukcji murowych w okresie niskich temperatur powinny zapewniaé wigzanie i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

5.4. Szybkos¢ murowania
Szybkos¢ wznoszenia murow powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w
murze i jej wytrzymatosci.

5.5. Grubosci spoin

Nominalna grubosé¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy pomocy zapraw cementowo wapiennych nie powinna przekracza¢ 12mm z odchyleniem
+3mm oraz -2mm. Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa siega co najmniej
0,4 dtugosci spoiny. Mury tynkowane nalezy wykonywac na spoiny niepetne, pozostawiajgc
spoine niewypetniong zaprawg na gteboko$¢ okoto 15mm od lica Sciany.

5.6. Tolerancje wykonania.

Przyjmuje sie tolerancje wykonania murow klasy N1.

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £1mm. Odchylenia poziome
usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcej sie z osiami scian lub stupdw.

Odchylenia pionowe wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w
stosunku do ukfadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze
systematycznym nalezy podjgé dziatania korygujgce. Dopuszczalne odchyiki wymiarow i
usytuowania scian nie mogg byc¢ wieksze niz:

- wysokos¢ i diugos¢ kazdego pomieszczenia £20mm

- usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm

- odlegto$¢ sgsiednich Scian w sSwietle +15mm
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- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h - h/300

- wygiecie z ptaszczyzny $ciany £10mm lub h/750

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie mogg przekracza¢ £+10mm. Dopuszczalne
odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno
by¢ wieksze niz 5mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku catej Sciany. Dopuszczalne
odchylenie wymiaréw otworow w swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz +15, -10mm.
Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L ( w mm ) powodujgce jego sko$nos¢ w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz L/100 <20mm. Dopuszczalne odchylenie w
usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz £20mm

5.7. Sciany z cegly petne;j.

Ukfad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania. Mozna stosowac
uktady tradycyjne - kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski.

W potgczeniach murow warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona
przez miejsce potgczenia (styku) bez przerw, a warstwa gtéwkowa drugiego muru (na tym
samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potgczenia. Spoiny poprzeczne nie powinny
pokrywac sie z przedtuzeniem lic obu murdw, lecz by¢ przesuniete o 1/4 lub 3/4 cegly.

W $cianach o wysokosci > 5m nalezy na wysokosci 450cm zatozy¢ wieniec zelbetowy
wysokosci 25cm (dla $cian grubosci 12cm wysokosci 20cm) zbrojony 4 @ 10 (stal gtadka),
strzemiona @6 co 30cm, stal Al, beton B 15.

W $cianach o wysokosci < 5m nalezy na wysokosci 300cm zatozy¢ wieniec zelbetowy
wysokosci 20 cm zbrojony 4 & 10 (stal gtadka), strzemiona 0 4,5 co 30cm, stal Al, beton B15.
Sciany murowaé na zaprawie cementowo wapiennej M3 dla $cian o wysoko$ci < 5m oraz dla
Scian obuddéw szachtéw, M5 dla scian o wysokosci > 5m

5.8. Bloczki z betonu komoérkowego przeznaczone sg do wznoszenia jednowarstwowych muréw
konstrukcyjnych i dzialowych z cienkimi spoinami. Mury z tego typu elementow ukfada sie wg
0golnych zasad wigzania, jakie obowigzujg przy ukfadaniu muru z cegty. Przesuniecie spoin
pionowych w kolejnych warstwach muru powinno w zasadzie wynosi¢ pét dlugosci pustaka, z
tym ze nie moze ono by¢ mniejsze niz 5cm. Do murowania stosuje sie zaprawe cementowo-
wapienng M7.

5.9. Wykonywanie przesklepien otworéw w murach

Roboty obejmuja:

- Reczne wykonanie strzepi, bruzd i gniazd w Scianach,

- Wykonanie i rozebranie steplowan i deskowan

- Murowanie przesklepien cegtami,

- Obsadzenie i obmurowanie koncoéwek belek stalowych,

- Wykucie cegiet z pomiedzy belek osadzonych w bruzdach oraz w czesci nad belkami.

W istniejgcych murach o gr. ponad 1,5 cegty przesklepienia nalezy wykonywac¢ odcinkowo,
dopiero po obsadzeniu belek i wykonaniu przesklepienia na potowie grubosci $ciany mozna
wykonywac¢ bruzdy pod obsadzenie belek na pozostatej grubosci sciany.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.6.

6.2. Kontrola wykonania muréw z pustakéw z betonu komérkowego
Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows.
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Mury nalezy uktadac warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubos$ci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej
dtugosci. Réznica poziomu poszczegodlnych czesci muru w trakcie wykonywania budynku nie
moze przekracza¢ 3 m, przy czym w miejscu potgczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie
nalezy zostawic strzepia zazebione kohcowe. Wneki i bruzdy instalacyjne powinno sie
wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym murem

6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacijg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie
wykonanych robot murowych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych.
- sprawdzenie materiatdow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami producenta.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania robét
Ogodlne zasady robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.7

7.2. Jednostka przedmiaru

Jednostkg jest metr kwadratowy muru tgcznie ze spoinami. Wysoko$¢ muréw w scianach
budynkéw obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu. Z
murow odlicza sie powierzchnie otwordw drzwiowych i okiennych, oraz wnek z wyjatkiem wnek
na liczniki elektryczne i gazowe o objetosci ponad 0,05m?. Nie odlicza sie z powierzchni muréw,
nadprozy, przesklepien ptaskich, prefabrykatéw, bruzd instalacyjnych, obmurowanych
konstrukgcji stalowych i drewnianych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano.
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt.8.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach
robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatow:

wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami, odbior materiatow z betonu komorkowego powinno obejmowac
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z dokumentacjg projektowa.

Odbiér robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnos$ci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

zgodnos¢ ksztattu i gtownych wymiarow muru z dokumentacjg techniczng

grubos$¢ muru

wymiary otworow okiennych i drzwiowych

pionowos¢ powierzchni i krawedzi

poziomos$¢ warstw pustakow

zgodnosc¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu

Do odbioru robo6t wykonawca przedstawia
e zaswiadczenia jako$ci materiatow
o protokoty odbioréw czesciowych
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e zapisy w dzienniku budowy

8.3. Nadzoru o wykonaniu robét
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumentacja

Odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonujemy na podstawie:

- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjg techniczng

- innych zapisow Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt.9.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego muru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/C-04630. Woda do celdéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020. Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-66/B-06259. Beton komérkowy.

PN-71/B-12008 Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

BN-84/6745-01. Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komorkowego. Bloczki i ptytki.

BN-84/6746-04. Prefabrykaty z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego.
Bloczki i ptytki.

PN-68/B-10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z

autoklawizowanego betonu komérkowego. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
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SST.01.04- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe
CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej, dla celu podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul.
Gramatyka

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonania izolacji cieplnej i
przeciwdzwiekowej, dla celu podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,\Wymaganiach Ogolnych” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych” pkt.1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami inspektorow nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogoélnych” pkt.2

2.2. Wetna mineralna twarda

Ptyty z wetny mineralnej twardej do izolacji termicznej stropodachéw pod bezposrednie
powtokowe pokrycie dachowe, zalecane do dachdéw, ktorym postawiono specjalne wymagania
np. codzienna konserwacja urzadzenh dachu.

2.2.1. Parametry techniczne welny mineralnej

wspotczynnik przewodzenia ciepta A obl 0,041[W/m*K]
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 1,50 kN/m®
naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym =250 kPa
wytrzymatosc¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni =12 kPa
stabilnos¢ wymiaréw w okreslonych warunkach temp. i wilgot. <1,0%
krétkotrwata nasigkliwos¢ wodg met. czesciowego zanurzenia < 1,0 kg/m?
naprezenia Sciask. pod obcigz. punkt. dajgcym odksztatcenia

5 mm dla gr. 80 — 200 mm = 90 kpa
klasyfikacja ogniowa klasa A1-wyrdb n

2.3. Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu, stuzgcy
do wykonywania ociepleh. Produkuje sie go tak jak styropian z granulek polistyrenu, jednak inny
jest proces produkcji i otrzymujemy materiat o odmiennych wtasciwosciach. Jest to materiat
znacznie twardszy i o0 mniejszej nasigkliwosci niz styropian. Jest rowniez znacznie cieplejszy od
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styropianu. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej | dla styropianu wynosi okoto 0,035W/mK,
natomiast dla styroduru | wynosi okoto 0,022W/mK. Oznacza to, ze ptyta z polistyrenu o
grubosci 5cm ociepla tak samo jak ptyta ze styropianu o grubosci 8-9cm. Piyty z polistyrenu
tatwo odrézni¢ od styropianowych poniewaz ptyty polistyrenowe sg kolorowe. W zaleznosci od
producenta ptyty mogg miec¢ kolor niebieski, zielony lub rozowy.

Ze wzgledu na matg nasigkliwos¢ stosuje sie je do izolacji $cian piwnicznych fundamentowych.
Szczegodlnie do izolacji Scian piwnic korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami
umozliwiajgcymi przewietrzanie zawilgoconej sciany i odptyw wody. Najczes$ciej spotykane sg
ptyty ze styroduru o wymiarach 60x125cm.

2.3.1. Parametry techniczne plyt styrodurowych

Gestos$¢ pozorna Kg/m® 20

Stabilno$¢ wymiaréow w temperaturze 70°C po 48h nie wiecej niz +/- 1%
Wspétczynnik K w temperaturze 23°C 0,026 W/mK
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym mniej niz 100 KPa
Chtonnos$¢ wody po 24 godz. 1,5%

Wytrzymatos¢ na rozcigganie 150 KPa
Wytrzymatosc¢ na sciskanie 100 KPa
Klasyfikacja ogniowa samo gasnaca

2.4. Styropian EPS

Oznaczenia styropianu

Oznaczenia ptyt styropianowych Niebawem znajdujg sie na folii opakowaniowej, Deklaracjach
Zgodnosci i fakturach. Oznaczenia i ich odpowiedniki wg "starej" normy:

Zakodowane parametry minimalne, ktére muszg by¢ spetnione przez ptyty styropianowe i dla
poszczegolnych typow:

EPS 50-042 SZCZELINA

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P2-BS75-CS(10)50-DS(N)5-DS(70,-)3

EPS 70-040 FASADA

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
EPS 100-038 DACH/PODLOGA

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
Wyjasnienie oznaczen (dla EPS 50-042 SZCZELINA)

EPS - skrét nazwy styropianu;

EN 13 163 - numer normy;

T1 - tolerancja grubosci (+/- 2 mm);

L1 - tolerancja dtugosci (+/- 3 mm);

W1 - tolerancja szerokosci (+/- 2 mm);

$1 - tolerancja prostokatnosci (+/- 5 mm);

P2 - tolerancja ptaskosci (+/- 15 mm);

BS75 - wytrzymato$¢ na zginanie;

CS(10) - naprezenie sSciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym;

DS(N)5 - stabilno$¢ wymiarowa w warunkach laboratoryjnych;

DS(70,-)2 - stabilno$¢ wymiarowa w okreslonej temperaturze i wilgotnosci;
TR100 - wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych;
DLT(1)5 - odksztatcenie przy okrePlonym obcigzeniu Sciskajgcym i temperaturze;
Symbole 042, 040, 038, 036 [W/mK] - oznaczajg maksymalne wartosci wspoétczynnika
przewodzenia ciepta (lambda);

2.5. Wymagania dotyczace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawce (Swiadectwo jakosci, aprobata techniczna).
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania systemowego warstwowego ocieplenia: ndz do ciecia, wiertarka
elektryczna, elektryczny mieszalnik wolnoobrotowy, pedzel murarski, mtotek murarski, watek
malarski, paca ze stali nierdzewnej, rusztowania zewnetrzne lub wewnetrzne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt.4

4.2. Transport materiatdw, do wykonania ocieplenia warstwowego powinien odbywac sie
dowolnym $rodkiem transportu , z uwzglednieniem wielkosci dostawy i zabezpieczeniem przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,\Wymaganiach ogélnych” pkt.5

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze, na ktérym bedzie mocowane ocieplenie musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikdw powodujgcych ostabienie
przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng
dla powstania potgczenia klejowego z warstwg izolacji. Kryterium to spetniajg np. nie malowane
Sciany betonowe, sciany murowane z cegty ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakéw
betonowych i zuzlobetonowych, itp. - takze jesli sg otynkowane nie osypujgcym sie tynkiem
cementowym i cementowo-wapiennym lub obtozone dobrze przylegajgca, nie szkliwiong
wyktadzing ceramiczng. Podtozami nienosnymi, do ktdrych nie mozna przyklejac ocieplenia
klejami mineralnymi sg np. sciany drewniane lub drewnopochodne, sciany obtozone
wyktadzinami z tworzyw sztucznych (np. siding) $ciany malowane produktami
bitumopochodnymi oraz podtoza metalowe.

Nosnos¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwltaszcza gdy farby
wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatow
silnie chfongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa oraz wszystkie $ciany otynkowane
tynkami stabymi, osypujgcymi sie i silnie nasigkliwymi. Podtoza problematyczne nalezy
przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a
nastepnie przez zagruntowanie.

5.3. Uktadanie na sucho.

W miejscach gdzie mamy do czynienia z poziomg izolacjg cieplng, a projekt nie przewiduje
inaczej, warstwy nalezy uktadac¢ na sucho, szczelnie jedna przy drugiej z przewigzaniem.
Nalezy zachowac réwniez przewigzanie pomiedzy warstwami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 6
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6.2. Kontrola wykonania izolacji

Dokona¢ sprawdzenia:

- prawidtowosci utozenia ptyt styropianowych lub wetny mineralnej

- sprawdzenie ilosci zuzytych materiatdw w odniesieniu do instrukcji producenta.

6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacijg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie
wykonanych robét ocieplajgcych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych.
- sprawdzenie materiatdow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami producenta.

- sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomoca faty przytozonej do powierzchni
podktadu, lokalne wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5mm a nieréwnosci 3mm

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstw ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw i grubosc¢ projektowang
warstwy ocieplenia.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania robét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine”

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostka jest metr kwadratowy izolowanej powierzchni, z powierzchni tej odlicza sie otwory o
powierzchni wigkszej niz 1 m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt.8

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach
robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych:

wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami, odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych materiatdw z dokumentacjg projektowg

- po przygotowaniu podtoza:

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podtoza po wykonaniu kazdej warstwy
izolacyjnej:

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjne;j,

Do odbioru robo6t wykonawca przedstawia

- zaswiadczenia jakosci materiatéw

- protokoty odbiorow czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

8.3. Nadzoru o wykonaniu robét
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumentacja
Odbioru robot zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:
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- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng

- innych zapisow Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.2. Odbidr koncowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogolne zasady ptatnosci podano w "Wymaganiach ogolnych" w pkt. 9.1.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania izolacji jednego metra kwadratowego
powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

APROBATA ITB nr AT-15-3662/2001
CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr ITB - 374/02
APROBATA ITB nr AT-15-4947/2001
CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr ITB 373/02
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SST.01.05 — Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, dla celu podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul.
Gramatyka

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j i
przeciwwodnej, dla celu podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe dotyczgce roboét podano w ,Wymaganiach Ogdinych”.

Izolacja powierzchniowa — mineralna, elastyczna warstwa izolacji przeciwwilgociowe;j
wykonana na podtogach i Scianach.

Izolacje przeciwwilgociowe — zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obiektéw
budowlanych lub ich czesci przed dziataniem wody nie wywierajgcej cisnienia
hydrostatycznego.

Izolacje przeciwwodne - zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych lub
ich czesci przed dziataniem wody, ktora wywiera cisnienie hydrostatyczne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z kartami
technicznymi producenta, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej i przedmiarem robaot.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881).
e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgczenie materiatow posiadajgcych
aprobate techniczng IBDiM do tego typu zastosowan.
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2.2, Materiaty do przygotowywania powierzchni betonowych:
Do napraw uszkodzen i ubytkow betonu nalezy stosowac materiaty zgodne z szczegotowg
specyfikacjg techniczng dotyczaca napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2.3. Folia polietylenowa

Folia przeznaczona jest do wykonywania zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych
oraz izolacji ciagow rurowych (kanalizacyjne, gazowe, itp.), jak rowniez pokry¢é dachowych
nawierzchniowych, a takze jako dodatkowa izolacja przy wykonywaniu dachéw z blach,
dachowki i innych

2.4 1zolacja powlokowa

stuzy do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania niezasolonych podiozy
mineralnych. Mozna jg stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw, na podtoza odksztatcalne

i nieodksztatcalne. Nadaje sie do uszczelniania tarasow, balkondw, pomieszczen mokrych,
konstrukcji zagtebionych w gruncie, zbiornikdw w oczyszczalniach komunalnych, szamb, wnetrz
basendw i zbiornikdw na wode (takze na wode pitng) o gtebokosci do 50 m. Powloka jest
odporna na parcie negatywne

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt.3

3.2. Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, Zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatow. Sprzet wykorzystany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Palnik z wezem gumowym i butla na gaz propan-butan, n6z do ciecia papy, rolka dociskowa,
oraz inne narzedzia potrzebne do wykonania powyzszych prac jak réwniez prac pomocniczych:
wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej jakosci do wykonania robét izolacyjnych oraz
pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt.4

4.2. Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng negatywnie na
jakos¢ przewozonych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajac je w pozyciji
stojgcej w jednej warstwie zabezpieczajgc przed mozliwoscig przemieszczania sie w czasie
transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robét.
Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.5
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Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, norma
PN-69/B-10260 oraz warunkami technicznymi.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C
do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze,
resztki sSrodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia
powierzchni nalezy wyréwnac, wieksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami szczegotowej
specyfikacji technicznej dotyczacej napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw izolacyjnych.
| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw do
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Powierzchnie przeznaczone do izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

o Wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5MPa).

e Temperatury podtoza.

¢ Wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do

ukfadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci).
e Wieku batonu.

5.2.2. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkow gruntujgcych,
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego
materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

5.2.3. Ukladanie izolacji
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.
Metody wykonania izolacji:

¢ Malowanie pedzlem,

¢ Nanoszenie watkiem,

o Natryskiwanie,

e Szpachlowanie,

e Przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.
Przy nakfadaniu poszczegolnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podfoza i powietrza.
Podtoze oraz kazdg naktadana warstwa powinna by¢ odebrana przez Inwestora.

5.3. Wykonanie powloki izolacyjnej z folii PE

Folie nalezy ukfadac¢ prostopadle lub rownolegle do kierunku spadku, zaklady podtuzne i
poprzeczne nie powinny by¢ mniejsze niz 10cm. Podstawowymi klejami stabilizujgcymi folie do
podtoza sg lepiki asfaltowe na zimno lub kleje uzywane do taczenia tworzyw termoplastycznych.
Mozna mocowac folie do podtoza betonowego w obrebie zaktadéw, np. za pomocg kotkdw
rozporowych o dtugosci nie mniejszej niz 35mm, stosujgc przy tym podktadki o sSrednicy ok.
40mm. Folie mozemy rowniez uktadac luzem pod warunkiem stosowania warstwy dociskowej
(np. w postaci murkoéw dociskowych z cegty, warstw betonowych itp.).

Powtoka z folii mus by¢ wykonana tak aby zapewnia¢ szczelnos¢ na przenikanie wilgoci lub
przedostawanie sie wody pomiedzy izolowanymi warstwami.
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5.4 Wykonanie izolacji powlokowej

Konsystencje zaprawy nalezy dobra¢ w zaleznosci od sposobu nanoszenia:

— do nanoszenia pedzlem — sktadnik B (ciecz) wla¢ do pojemnika,

dolac¢ 2| wody i wsypujac sktadnik A (proszek) ciggle miesza¢ wolnoobrotowg wiertarkg z
mieszadtem.

— do nanoszenia paca lub natryskowo — skfadnik B (ciecz) wla¢ do pojemnika i wsypujac
sktadnik A (proszek) ciggle mieszac.

Zaprawe nalezy miesza¢, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekac ok. 5
minut i ponownie, krotko zamieszac.

W przypadku aplikacji natryskiem zaprawe nalezy naktada¢ w dwoéch warstwach do uzyskania
pozadanej grubosci. W zaleznosci od typu agregatu, warunkéw atmosferycznych oraz rodzaju
podioza do zaprawy mozna doda¢ wode nie przekraczajgc jednak 2 | na cate opakowanie
izolacji. Ostatnig warstwe izolacji nalezy zagtadzi¢ paca. Przy naktadaniu recznym pierwszg
warstwe nalezy zawsze obficie nanosi¢ pedzlem (najlepiej ,tawkowcem?”)

na wilgotne, ale nie mokre podtoze, nastepne zas pacg lub pedzlem. Naniesiong warstwe
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i promieniami stonecznymi. Drugg warstwe
nanosi¢ na matowo wilgotng stwardniatg pierwszg warstwe. Podobnie nanosi¢

trzecig warstwe, jesli jest taka potrzeba. W przypadku aplikacji pedzlem kolejne warstwy nalezy
naktadac krzyzowo. W przecietnych warunkach warstwy mozna nanosi¢, co ok. 3 godziny.

W jednym zabiegu nie mozna naktadac grubiej niz 1,5 mm.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia my¢ wodg. Stwardniatg zaprawe mozna usungé mechanicznie.
Jesli zaprawa ma zapewnic¢ dodatkowe zabezpieczenie pretow zbrojeniowych konstrukciji
zelbetowej, to obszar stosowania powinien wychodzi¢ minimum 0,5 m

poza narazong strefe. W miejscach wystepowania dylatacji, ,pracujacych” peknie¢ i tam, gdzie
wyokraglanie narozy promieniem 4 cm jest ktopotliwe — miedzy warstwami zaprawy nalezy
umiesci¢ odpowiednio tasme uszczelniajgcg. Po 3 dniach po warstwie mozna juz chodzic, lecz
materiat ten nawet po catkowitym wyschnieciu nie moze by¢ narazony na intensywne
oddziatywania mechaniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 6

6.2. Kontrola jakosci
Wszystkie fazy i procesy technologiczne wykonywanych robét podlegajg sprawdzeniu jakosci w
trakcie ich prowadzenia. Ze wzgledu na zanikajgcy charakter robot wykonawca powinien
wykazac¢ szczegbing dbatos¢ o nadzér i kontrole robét.
W trakcie i po zakohczeniu robét nalezy dokonywac kontroli, zwracajgc uwage na :
e sprawdzenie materiatdw co do zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng i powotanymi normami oraz swiadectwem jakosci
e sprawdzenie powierzchni podktadu
e sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowic
czysta i jednolitg powierzchnie przylegajgca do powierzchni podktadu lub do juz
utozonej warstwy

6.3. Opis badan

e sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie
wykonanych robot izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan
wedtug specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru wymiarow liniowych z doktadnoscig do 0,5cm

e sprawdzenie materiatdéw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami oraz z
normg PN-90/B-04615
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e sprawdzenie powierzchni podkfadu przeprowadzi¢ za pomocg taty przytozonej do
powierzchni podktadu, lokalne wgtebienia nie powinny przekracza¢ 2mm a nierownosci
3mm

e sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujgc stosowanie wiasciwych materiatéw i liczbe warstw.

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadzic¢
wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i
liczbe warstw.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania robét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine”

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostka jest 1 metr kwadratowy powierzchni wykonywane;j izolaciji

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano.
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt.8

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru

8.3. Odbior nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno, sporzgdzajac jeden
protokét odbioru izolacji, odnotowujgc w nim fakt dokonywania poprawek z okresleniem ich
rodzaju i miejsca ich dokonania.

8.4. Podstawg do odbioru robdét izolacyjnych sg badania obejmujgce
e sprawdzenie materiatow
e sprawdzenie podtoza
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot
Do odbioru robo6t wykonawca przedstawia
e zaswiadczenia jako$ci materiatow
o protokoty odbioréw czesciowych
e zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogolne zasady ptatnosci podano w "Wymaganiach ogolnych" w pkt. 9.1.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni izolowane;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe Metody badan.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimwrowe z wypetniaczami stosowany na
goraco.

PN 86/B 01802 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe
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SST.01.06 — Stolarka CPV 45421000-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania montazu i odbioru stolarki wraz z okuciami, dla celu podziatu mieszkania nr 7 w
budynku ul. Gramatyka

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegodtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w robo6t obiektow budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia w/w robét w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

- Dostawe na plac budowy stolarki zgodnej z projektem

- Dostawe na plac budowy oscieznic zgodnych z projektem

Montaz w/w produktow

Montaz oku¢

- Montaz rolet

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota,
bramy) oraz wnetrz budynkow.

Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzgcy
do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica — jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w
otworze budowlanym do jego oSciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwor budowlany, ktéry jest
przeznaczony do zabudowania stolarkg

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,\Wymaganiach ogolnych”

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogoélnych” pkt.2

2.2. Stolarka
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Wymiary podano w dokumentacji projektowej. Nalezy zastosowac okucia i akcesoria
systemowe. Wyglad drzwi powinien by¢ estetyczny, bez zabrudzen. Krawedzie powinny byc¢
proste, a ramy konstrukcyjne nie mogg by¢ uszkodzone. Wszystkie uszczelki powinny przylegac
do odpowiednich powierzchni na catej swojej dtugosci.

Skrzydta drzwiowe powinny poruszac sie bez zacie¢ i zahamowan. Drzwi muszg posiadac
tabliczke znamionowa, na ktérej podano wszystkie dane zgodnie z wymaganiami i aprobatg
techniczng.

2.2.1. Wymagania dotyczace stolarki p.poz.

Wymagania dotyczgce stolarki otworowej p.poz okreslajg katalogi, normy przedmiotowe i
publikacje techniczne. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji dokumenty
potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki okreslone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Badania odpornosci ogniowej drzwi nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normami PN-EN 1634-
1:2002 , PN-EN 1363-1:2001 i PN-EN 1363-2:2001 .

Konstrukcje drzwi stanowig profile zamkniete, dwukomorowe, stalowe, ocynkowane z
przektadkg z ptyty ogniochronnej, malowane proszkowo. Skrzydta drzwiowe zawieszone sg
standardowo w oscieznicy profilowej na dwdch zawiasach stalowych spawanych. W o$cieznicy
oraz w skrzydle drzwiowym w specjalnych rowkach profilowych umieszcza sie uszczelki
przymykowe (uszczelka peczniejgca). Scianki oddzielenia p. poz. powinny byé dopuszczone do
obrotu ze znakiem budowlanym B lub CE i posiada¢ klase odpornosci ogniowej zgodnie z
normg PN-EN 13501-2+A1: 2010. Drzwi i Scianki powinny posiada¢ Aprobate Krajowg lub
Europejska Ocene Techniczng

2.3. Okucia budowlane.

Kazdy wyréb powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace, zabezpieczajgce i
uchwytowo-ostonowe i inne. Wszystkie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.4. Sktadowanie elementéow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzeh grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogodle wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,WWymaganiach ogdinych”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych pozostawia sie do uznania przez
wykonawce.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢
narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wlasciwy montaz stolarki i slusarki drzwiowej i okuc.
poziomica,

pion, przymiar, poziomica,

mtotki reczne,

wiertarki,

wkretaki,

kliny,
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o Sciggi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogole wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

4.2. Transport materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktory pozwoli unikngc
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Do transportu stolarki nalezy stosowac
samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i listwami dystansujgcymi.
Kazde drzwi z kompletami oscieznic przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz
powleczone folig ochronng na czas montazu. Dla unikniecia zwichrowan nalezy stosowac¢
ramiaki usztywniajgce na czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢ w pomieszczeniach
suchych, ustawiajgc jg na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach. Rodzaj i liczba srodkow
transportu, musi gwarantowac ciggtos¢ montazu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzgce w sktad
zestawu stolarki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na
kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce
dane:

e nazwe i adres producenta,

e oznaczenie (nazwe handlowg),

e wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca prowadzgcy roboty zwigzane z montazem stolarki podlega przepisom prawa
budowlanego. Rozmieszczenie i dobor stolarki wykonac scisle wg projektu i zestawienia
stolarki.

5.2. Warunki przystgpienia do robét.

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimow
technologicznych. Wymiar drzwi — liczony w Swietle otwartych drzwi (pomiedzy skrzydtem, a
oscieznica).

5.3. Montaz
Drzwi wraz z oscieznicg bedgce gotowym wyrobem po dostarczeniu na budowe muszag
posiadac¢ odpowiedni atest, aprobate. Dbajgc o nieuszkodzenie w/w wyrobu przy
rozpakowywaniu nalezy przystapi¢ do montazu.
Drzwi mogg by¢ mocowane do Scian z cegly petnej, Scian betonowych i zelbetowych, Scian z
cegty dziurawki, sitowki, kratowki lub z betonu komérkowego o grubosciach, jakie podano w
dokumentacji techniczne;j.
Do scian ceglanych i betonowych mocowane sg przy uzyciu stalowych kotew w odstepach nie
wiekszych niz 700mm. W przypadku montazu do scian z ptyt gipsowo-kartonowych wkretami
samowiercgcymi o Srednicy nie mniejszej niz 6,3 w odstepach nie wigkszych niz 500mm lub
wkretami M5 w odstepach nie wiekszych niz 300mm.
Przestrzen miedzy profilem konstrukcyjnym ramy, a $ciang powinna wynosi¢ 5-20mm i powinna
by¢ wypetniona wymiennie:

1. pianka montazowg ognioochronng.

2. niepalng welng mineralng o gestosci nie mniejszej niz 60 kg/m®
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3. masg uszczelniajgca.
Dla drzwi dymoszczelnych przestrzen miedzy profilem konstrukcyjnym ramy, a sciang budynku
z wypetnieniami jak wyzej powinna by¢ dodatkowo zamknieta od zewnatrz uszczelniaczem
silikonowym lub tynkiem.
Drzwi nie bedace przeciwpozarowymi nalezy montowac tak samo jak przeciwpozarowe z
jednym wyjatkiem: pianka wtryskiwana miedzy $ciang a profilem oscieznicy jest zwykta piankg
montazowa, a nie ognioochronng. Po zakonczeniu montazu i stezeniu pianki, jej nadmiar nalezy
obcig¢, a nastepnie wykonac prace tynkarsko-malarskie wskazane w dokumentacji techniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach Ogélnych”.

Przed przystgpieniem do prac montazu stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole

przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegac na:

e sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej oraz wyposazenia w wymagane
Srodki BHP,

e sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéow systemu jak i catego systemu powinna
obejmowaé

o kontrole wymiaréw i powierzchni otworéw przed montazem stolarki,

e kontrole miedzy operacyjna,

e kontrole koncowa.

6.1.1. Kontrola wymiaréw i powierzchni otworéw przed montazem stolarki.

Polega na sprawdzeniu rownosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych.
Stwierdzenie odchytek od pionéw oraz nieréwnosci powinno by¢ zapisane w dzienniku budowy
w formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach.

6.1.2. Kontrola miedzy operacyjna.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:
e montazu oscieznic,

e montazu skrzydet drzwiowych,

e montazu okuc i osprzetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci drzwi, nie
wiecej niz 3mm.

Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobéw oraz wyrobow budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci dokumentdéw dopuszczajgcych poszczegolne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidiowosc¢
oznakowania poszczegolnych wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami komplet dokumentow stanowig tgcznie:

1.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci
2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci
Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny by¢ kompletne i
uwzglednia¢ wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci
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wyrobéw nalezy dokonac¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio
jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiarowania robét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine”

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostkg jest 1m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymaganiach ogoinych”.

Przy wykonywaniu montazu stolarki konieczny jest systematyczny nadzor techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania
robot konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczgce osciezy, montazu stolarki,
uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacja.

Przy odbiorze wbudowanych elementow stolarki drzwiowej powinna by¢ sprawdzona:

e prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ilosci kotew,

e doktadnosc¢ uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scianami,

o prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,

e zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

Skrzydfa drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylega¢ do wrebow i ocieznicy. Przy
zamykaniu skrzydta nie mogg sprezynowac.

8.1.1. Odbiér materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z
kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z dokumentacjg techniczng
oraz witasciwymi normami.

8.1.2. Odbior techniczny robét.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac ich cze$ciowy odbiér, ktéry powinien objgé
nastepujgcy zakres prac:

e otwory na drzwi,

e roboty montazowe — na zasadach podanych w instrukcji montazu,

e uszczelnienia i regulacje — na zasadach jw.,

Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbior ostateczny polegajgcy na sprawdzeniu
wiasciwie wykonanego montazu catej stolarki w obiekcie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci.
Ogolne zasady ptatnosci podano w ,\WWymaganiach ogdlnych”.

9.2. Cena wykonania jednostki przedmiaru obejmuje.

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie osciezy,

osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
montaz oku¢ i zamkow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
PN-B-10085:2001
PN-88/B-10085
PN/B-02100

PN-B-05000:1996.
PN-EN 12400:2004
PN-B-05000:1996
PN-EN 12219:20002
PN-EN 45014:2000
PN-EN 1906:2003

PN-EN 20140-3 1999

PN-B-13079:1997

dopasowanie i wyregulowanie,
usuniecie resztek i odpadéw materiatdw z miejsca pracy,
likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

Ogoline kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.

Szkto budowlane. Szyby zespolone.
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SST.01.07 — Tynki CPV 45410000-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw, dla celu podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem tynkéw, dla celu podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogdinych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

2.2. Preparat gruntujacy

Preparat stuzy do gruntowania podtozy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw przed mocowaniem
ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem
ptyt izolacji termicznej. Zagruntowane podtoza (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy)
majg mniejszg nasigkliwos¢, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw klejgcych,
posadzek, szpachlowek czy farb. Preparat wnika w podtoze i wigze ziarna kruszywa, nie
powoduje jednak zwiekszania parametrow wytrzymato$ciowych w catym przekroju podtoza.
Stosowanie gruntu szczegdlnie zalecane jest na podtoza gipsowe, anhydrytowe i
gazobetonowe. Jest on odpowiedni takze do gruntowania ptyt wiérowych i nie impregnowanych
ptyt gipsowo-kartonowych. Preparat powoduje zéttawe zabarwienie podtozy.

Sktad wodna dyspresja zywic syntetycznych
Posta¢ handlowa ptynna, gotowa do uzycia
Gestosé ok. 1,0 kg/dm®
Temperatura stosowania [°C] od +5°C do +25°C
Zuzycie 0,1-0,5 I/m?
Podktad pod farby tak
Podktad pod ptytki ceramiczne tak
Podktad pod gtadzie tak
Podktad pod tynki mineralne tak
Podktad pod zaprawy tak
Sposdb nanoszenia malowanie pedzlem
Czas schnigcia - petne uzytkowanie ok. 4h
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Cechy szczegolne wzmacnia powierzchniowo podtoze, zmniejsza
nasigkliwos¢ podtoza; paroprzepuszczalny, mozna
stosowac wewnatrz i na zewnatrz budynkow

Kraj produkgiji Polska

Okres przydatnosci 12 miesiecy

Normy, aprobaty, certyfikaty Atest PZH 4/B-1661/94, Aprobata ITB AT-15-
3818/99

2.3. Zaprawy do wykonania tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" oraz aprobatom technicznym.

2.4. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcag
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Piasek
- Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegélno$ci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm.
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1 do warstw
wierzchnich ~ Srednioziarnisty odmiany 2.
- Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701 ;1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé
cement z dodatkiem zuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikdéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.7. Siatka
Siatka stalowa cieto-ciggniona, zaprawa cementowa

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,WWymaganiach ogdinych
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu wykonania i
przeprowadzenia robot zwigzanych z tynkowaniem oraz czynnosci pomocniczych.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw.

- agregatu tynkarskiego.

- betoniarki wolnospadowe;.

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikdw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogélnych”

4.2. Transport materiatéw

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robét
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,\Wymaganiach ogélnych”

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Tynki zwykle

5.3.1. Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.
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Spoiny w murach ceglanych

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usungc¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3.2. Wykonywanie tynkéw zwyktych

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p.3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju, podfoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

- Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

- Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

- Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

- Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych -
w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna,
wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykfe".
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania tynkoéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-
10100 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegodlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow.

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku.

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.
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- wykohczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw gipsowych wykonywanych
maszynowo oraz recznie dla kategorii IV zgodnie z tabelg nr 5 PN-70/B-10100 sg nastepujace:
1. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wieksze niz 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

2. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 1,5mmna 1m i
ogotem nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci.

3. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2mmna 1m i
ogoétem nie wiecej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (Sciany,
belki itp.).

4. Odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji
dopuszcza sie nie wigksze niz 2mm na 1m.

Prawidtowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ gtadkg jednolita powierzchnie, bez rys,
pecherzy, zaciekow i przebarwien.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiarowania robét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine”

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostka jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku.

7.3. Zasady przedmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci Scian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie
surowym. Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropow zebrowych i
kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w stanie surowym. Z powierzchni
tynkow nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych. ciggnionych, obrobek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0.5m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawié¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosc¢ tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.
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8.3. Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg.

8.4. Odbiér tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

8.4.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogag by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogétem nie wigecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3 Niedopuszczalne sag nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepno$ci tynku do podtoza.

8.4.4 Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢é m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci
do4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd.

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkdéw po dziurach i hakach.

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-88/B-32250
PN-B-30020:1999
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501
PN-B-19701:1997
PN-ISO-9000

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku.

(Seria 9000, 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
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SST.01.08 — Oktadziny ceramiczne scian CPV 45432210-9
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
licowania scian, dla celu podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu licowania $cian, dla celu podziatu
mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe dotyczace robdt podano w ,Wymaganiach Ogéinych” pkt.1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych” pkt.1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjag techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogoélnych” pkt.2

2.2. Preparat gruntujacy

Preparat stuzy do gruntowania podtozy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw przed mocowaniem
ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem
ptyt izolacji termicznej. Zagruntowane podtoza (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy)
majg mniejszg nasigkliwos¢, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw klejgcych,
posadzek, szpachlowek czy farb. Preparat wnika w podtoze i wigze ziarna kruszywa, nie
powoduje jednak zwiekszania parametrow wytrzymato$ciowych w catym przekroju podtoza.
Stosowanie gruntu szczegdlnie zalecane jest na podtoza gipsowe, anhydrytowe i
gazobetonowe. Jest on odpowiedni takze do gruntowania ptyt wiérowych i nie impregnowanych
ptyt gipsowo-kartonowych. Preparat powoduje zottawe zabarwienie podtozy.

Sktad wodna dyspresja zywic syntetycznych
Posta¢ handlowa ptynna, gotowa do uzycia
Gestosé ok. 1,0 kg/dm®
Temperatura stosowania [°C] od +5°C do +25°C
Zuzycie 0,1-0,5 I/m?
Podktad pod farby tak
Podktad pod ptytki ceramiczne tak
Podktad pod gtadzie tak
Podktad pod tynki mineralne tak
Podktad pod zaprawy tak
Sposdb nanoszenia malowanie pedzlem
Czas schnigcia - petne uzytkowanie ok. 4h
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Cechy szczegolne wzmacnia powierzchniowo podtoze, zmniejsza
nasigkliwos¢ podtoza; paroprzepuszczalny, mozna
stosowac wewnatrz i na zewnatrz budynkow

Kraj produkgiji Polska

Okres przydatnosci 12 miesiecy

Normy, aprobaty, certyfikaty Atest PZH 4/B-1661/94, Aprobata ITB AT-15-
3818/99

2.3. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania

Zaprawy klejowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10107:1998

W przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowac zaprawy marki min M4
(podktad obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15)

Zaleca sie stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych
mieszanek spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodg lub roztworem wodnym
wskazanym przez dostawce.

Grubosc¢ warstwy zaprawy nie powinna przekracza¢ 8mm -zalecana 5mm.

* Do klejenia ptytek gresowych zaleca sie stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych
zapraw klejowych.

» Do fugowania ptytek zaleca sie stosowanie gotowych zapraw do fugowania przeznaczonych
do spoin od 2 do 6mm.

Zaprawa winna mie¢ jednakowy sktad i barwe w catej masie oraz powinna zachowywac
wymagane wtasciwosci przez caty okres przydatnosci do uzycia.

Uziarnienie wypetniaczy nie powinno by¢ wieksze niz :

* 1,0mm - w przypadku zapraw o grubosci do 5mm

«  2,0mm - w przypadku zapraw o grubosci do 8mm

Udziat nadziarna w obydwu typach nie powinien przekracza¢ 1,0%

Zaprawa sucha nie powinna zawiera¢ zbrylen wiekszych niz 2,0mm. Zaprawa po zarobieniu
wod3 lub roztworem winna miec jednolitg barwe i sktad w catej masie, nie powinna zawierac
grudek i zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda oddzielajgca sie na powierzchni
zaprawy. Zaprawa powinna by¢ tatwa do rozprowadzania réwnomierng warstwg na podtozu
wzorcowym, za pomocg pacy metalowej.

Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych termindéw przechowywania zapraw.

2.4. Plytki ceramiczne scienne
sanitariaty — ptytki gresowe 60x60cm -kuchnie i ptytki ceramiczne 10x10 - tazienki

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt.3

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Zz maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jako$¢ robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac. jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt.4
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4.2. Transport zapraw

Zaprawe nalezy przewoziC i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

Przew6z zapraw winien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu,
gwarantujgcymi ochrone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania, zanieczyszczeniem. Zaprawy workowane winny by¢ pakowany w worki papierowe
WK co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-79005. Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych
termindw przechowywania zapraw.

4.3. Transport plytek

Plytki ceramiczne powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany
wielowarstwowo w stosach, na paletach. Ptytki ceramiczne nalezy skladowa¢ w opakowaniach
producenta zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwaranciji jakosci, w sposob
umozliwiajacy fatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z
zachowaniem powyzszych wymagan.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,\Wymaganiach ogélnych” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Do robot zwigzanych z wykonaniem okfadzin $ciennych i posadzek ceramicznych mozna
przystapi¢ po zakonczeniu robot ogdélinobudowlanych i po zakonczeniu procesu osiadania $cian
budynku, szczegdlne murowanych (min 4 miesigce po zakohczeniu budowy w stanie surowym).
Roboty nalezy wykonywac po:

» Zakonczeniu roboét tynkarskich,

» Osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu Slusarki i stolarki, ale przed
zatozeniem opasek

+ Zakonhczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co. elektryczne, wentylacji i
klimatyzaciji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalaciji

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatura ta powinna by¢
utrzymywana przez co najmniej 5 dni po wykonaniu oktadziny.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ suche. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza, nalezy
podioze zagruntowaé emulsjg gruntujgcg. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i
niestabilne podtoze zaleca sie wykonac probe przyczepnosci, polegajgcg na przyklejeniu ptytki i
sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach.

Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,
tluszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gluche") fragmenty podtoza muszg byé
skute, dotyczy to zaréwno Scian jak i posadzek.

Przez przytozenie taty o dtugosci 2m nalezy sprawdzi¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny.
Odchylenia od linii taty wigksze od 5mm musza by¢ zniwelowane.

Wszystkie nierownosci niwelujemy stosujgc zaprawe wyréwnujgcg. Mozna stosowac zaprawy
wyrownujgce z gotowych mieszanek.

5.4. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowg z gotowych mieszanek przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki
do pojemnika z wodg i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Nalezy scisle przestrzegac
receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy
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pozostawi¢ mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze
raz krotko wymieszac.

Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ rownomiernie, gtadkg strong pacy, a nastepnie doktadnie
rozprowadzamy po powierzchni pacag zebatg.

5.5. Przyklejanie plytek sciennych

Ptytki do wykonania prac winny pochodzi¢ z jednej partii.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptytek nalezy dokona¢ doktadnego rozplanowania ptytek
na poszczegolnych Scianach lub powierzchniach podtogi (kierunek rozktadu oraz poziomy
utozenia dla poszczegdlnych pomieszczen wedtug dokumentacji projektowej). Plytki nalezy
rozkltadac¢ symetryczne na scianach lub podtodze (docinanie w obydwu naroznikach). Na
Scianach uktadanie ptytek nalezy rozpoczg¢ od drugiego rzedu. Pierwszy tzw. cokotowy rzad
ptytek nalezy przykleja¢ po utozeniu ptytek na posadzce.

Zaprawe klejowg nalezy nanosié na powierzchnie nie wigkszg niz 1 m% Przyklejanie ptytek
nalezy rozpoczac¢ od dotu. Réwne spoiny nalezy uzyskac przez stosowanie krzyzykow
dystansowych o wymiarze dopasowanym do szeroko$ci spoiny.

Plytki po przytozeniu do Sciany lub podtogi dociska¢ rekg lub lekko dobija¢ gumowym mtotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy, ktory wydostaje sie przez spoine nalezy usung¢ przed
stwardnieniem. Plytki po przyklejeniu winny mieé kontakt z zaprawg klejowg na catosci
powierzchni.

5.6. Docinanie plytek

Docinanie najlepiej wykonac¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu
wiasciwego ich wymiaru. Ptytki docinane w naroznikach i przy osciezach nalezy przyklejaé
osobno jako ostatnie. Pamieta¢ nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.7. Spoinowanie

Do wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystgpi¢ co najmniej 24 h od
zakonczenia przyklejania ptytek. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypac¢ do
pojemnika z wodg i mieszac recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po
wymieszaniu przed uzyciem mase nalezy pozostawi¢ na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po
tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac.

Po ponownym wymieszaniu zaprawe nalezy wprowadzac¢ w spoiny przy uzyciu gumowej
szpachelki lub pacy oklejonej gumg. Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg i ponownie
wprowadzacé w spoiny.

Po lekkim przeschnigeciu zaprawy (15-30 min.) nalezy wykona¢ wstepne zmycia powierzchni w
celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynnosc te nalezy
wykona¢ przy uzyciu ggbki lub pacy oklejonej ggbkg o duzych porach, lekko nasgczonej czystg
woda. Po ponownym przeschnigciu zaprawy (1 h) objawiajgcym sie rozjasnieniem na
powierzchni ptytek, nalezy przystgpi¢ do koncowego czyszczenia, ktére wykonuje sie czystg
flanelowa Sciereczkg lub szorstkg ggbka.

Potgczenia pomiedzy sciang a posadzkg w pomieszczeniach mokrych, wymagajg zastosowania
materiatdw zapewniajgcych szczelnosé np. silikonowe masy do uszczelniania.

5.8. Prace pielegnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usuna¢ specjalnymi
ptynami Aby w/w ptyn nie spowodowat wyptukania masy, jak rowniez pigmentu ze spoin
kolorowych, nalezy ostroznie czyscic tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajgc do tego celu
czystych, miekkich, flanelowych Sciereczek.

Przez 2 - 4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czystg wodg. Spoiny po wyschnieciu nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa
ete przez pomalowanie jej ptynem: Uzywac najezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Ptyn
nanosimy tylko na powierzchnie spoiny.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.6

6.2. Plytki powinny by¢ utozone tak, aby tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz
1mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno byé
wieksze niz Tmm na 1m. Utozona oktadzina winna by¢ catg powierzchnig trwale zwigzana z
podtozem za posrednictwem warstwy wigzgce;j.

6.3. Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakosci powierzchni winno odbywac sie na
podstawie warunkéow podanych w PN-EN 87:1994

Zasady pobierania prébek i warunki odbioru powinny by¢ zgodne z PN-EN 163:1994.
Wymagania dotyczace jakosci powierzchni, wymiardéw, jak i wtasciwosci fizycznych i
chemicznych podano w tablicy ponize;j:
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Parametr Tolerancja Badania
wg normy
1. Wymiary i jako$¢ powierzchni
Dtugosé i szerokos¢ +0,6% EN98
e-odchylenie srednie wymiaru kazdej plytki (2 lub 4 boki) od
wymiaru roboczego
Dtugosé i szerokosé 10.5% EN98
f-odchylenie sredniego wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4 boki)
od $redniego wymiaru 10 probek (20 lub 40 bokéw)
Grubosc¢ 15 EN98
Odchylenie $redniej grubosci kazdej ptytki od wymiaru roboczego
Krzywizna bokéw (boki licowe) 10,5% EN98
Maksymalne odchylenie od linii odniesione do odpowiednich
wymiarow roboczych
Odchylenie narozy kata prostego 10,6% EN98
Maksymalne odchylenie od kata prostego odniesione do
odpowiednich wymiaréw roboczych
Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): 10,5% EN98
- krzywizna $rodka w odniesieniu od przekgtnej obliczonej z
wymiarow roboczych
Ptaskosc¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): 10,5% EN98
- krzywizna srodkéw w odniesieniu do odpowiedniego
wymiaru roboczego
Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): 10,5% EN98
- wypaczenie odniesione do przekatnej obliczonej
z wymiaréw roboczych
Jakos¢ powierzchni licowej Minimum 95% plytek nie EN98
powinno mie¢ widocznych wad
powodujgcych pogorszenie
wygla-du powierzchni
utoZzonych z ptytek
2. Wlasciwosci fizyczne
Nasigkliwo$¢ wodna Srednio < 3% EN99
Max wartos¢ jednostkowa 3.3%
Wytrzymato$¢ na zginanie Minimum 27 N/mm2 EN100
Twardos¢ powierzchni Min 6 (w skali MOHSA) EN 101
Odpornos¢ na Scieranie wgtebne ( strata objetosci ) max. 200mm° EN102
Wspétczynnik linowej rozszerzalnosci cieplnej od temperatury max. 9x10™ xK™’ EN103
pokojowej do 100°C
Odpornos¢ na szok termiczny wymagana EN 104
Odpornos¢ na pekniecia wioskowate wymagana EN105
Mrozoodpornos¢ wymagana EN202
3.Wiasciwosci chemiczne
Odpornos¢ na plamienie wymagana EN122
Odpornos¢ na dziatanie chemikaliow domowego uzytku, za wymagana EN106
wyjatkiem Srodkéw czyszczacych zawierajgcych kwas
fluorowodorowy i jego sole
odpornos¢ na dziatanie kwasow i zasad (z wyjagtkiem kwasu wymagana EN106
fluorowodorowego i jego soli)
7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady przedmiaru robét
Ogodlne zasady przedmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”
7.2. Jednostka przedmiarowa
Jednostkg jest metr kwadratowy powierzchni wykonanych oktadzin.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano.
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt.8

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjag techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw

wymagana jakos¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami, odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatdw z dokumentacjg projektowg

- po przygotowaniu podtoza

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podtoza,

- po wykonaniu warstwy

sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci wykonania powierzchni

Do odbioru robét wykonawca przedstawia :
-zaswiadczenia jakosci materiatéw

-protokoty odbiorow czesciowych

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.9

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni okfadziny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicja, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN 98:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczenie wymiaréw i sprawdzanie
powierzchni.

PN-EN 99:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej

PN-EN 100:1991 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

PN-EN 101:1993 Ptyty | ptytki ceramiczne - Oznaczanie wartosci wg skali Mosha

PN-EN 102:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie

PN-EN 103:1991 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci cieplne;j

PN-EN 104:1991 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

PN-EN 105:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne ~ Oznaczanie odpornosci na peknigcia
wioskowate- Ptytki szkliwione

PN-EN 106:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej - Ptytki
nieszkliwione

PN-EN 122:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej - Ptytki
Szkliwione.
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SST.01.09 — Wylewki betonowe CPV 45262321-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wylewek betonowych, dla celu podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie wylewek betonowych, dla
podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka

1.4. Okreslenia podstawowe

Wylewki betonowe i warstwy wyréwnujgce z zapraw samopoziomujgcych przeznaczone sg do
recznego lub maszynowego wykonywania podktadéw podtogowych wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,\Wymaganiach Ogdélnych”

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

2.2. Wylewka betonowa

Zaprawa budowlana w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki do wykonywania
cementowych podktadéw podtogowych.

Dane techniczne:

- Sktad: cement, wypetniacze mineralne, domieszki modyfikujgce.

- Klasyfikacja zaprawy wg dokumentu odniesienia PN-EN 13813:2003

- Rodzaj i marka zaprawy wg wycofanej PN-90/B-14501 zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3. Gotowe zaprawa samopoziomujgca:
Dane techniczne

Poczatek czasu wigzania min. 1 godz.
llo§¢ wody na 1 kg proszku 0,25-0,31
Wytrzymatos¢ na zginanie min. 4 MPa
Wytrzymatosc¢ na sciskanie min. 20 MPa
Skurcz max 0,5 mm/m
Temperatura stosowania od +5 do +20°C
Uzywanie podktadu (ruch pieszy) po 24 godz.
Catkowity czas wyschniecia 14 - 28 dni
Zuzycie ok. 1,8kg / 1m? / 1mm grubosci wylewki
Wiasciwosci
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Jest gotowg mieszankg mineralng w postaci suchego proszku, produkowang na bazie maczki
anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy oraz dodatkéw modyfikujgcych. Po dodaniu wody
zaprawe charakteryzuje doskonata ptynnosé i wkasnosé samopoziomowania sie. Wyrob
niepalny o dobrych parametrach wytrzymato$ciowych, a wchodzgce w sktad mieszanki sktadniki
sg nieszkodliwe dla zdrowia.

Podtogowa wylewka samopoziomujgca umozliwia prawidiowe uktadanie wszelkich posadzek na
nierownych podktadach cementowych, na zniszczonych powierzchniach z ptytek ceramicznych,
na podtogach drewnianych itd. Na gotowg wylewke mozna uktadac terakote, ptytki, wyktadziny
dywanowe i z PCV, parkiety, panele itp.

2.4. Woda

Woda uzyta do przygotowania zapraw

- woda z wodociggoéw miejskich (nie podlega badaniu)

- woda zgodnie z PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

2.5. Wymagania dotyczace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z projektem oraz za jakos¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie dokumentow przedstawionych przez producenta lub dostawce:
o Swiadectwo jakosci
o aprobata techniczna
o lubinne

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jakosé¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Podajniki do pneumatycznego transportu mieszanek, tak zwane ,miksokrety”, stuzg do
wymieszania wprowadzonej do zbiornika porcji materiatow oraz przy wykorzystaniu sity
sprezonego powietrza do ich przettoczenia w rurociggach. Urzgdzenia te mogg przettaczac
zaprawy cementowe i mieszanki betonowe o niskim wskazniku wody do cementu, o
konsystencjach wilgotnych K-1, gestoplastycznych K-2 oraz takze plastycznych K-3 lub
skfadniki bez dodanej wody i materiaty ziarniste, np. granulaty keramzytu, korka, polistyrenu lub
ich mieszanki z cementem. Zaleznie od rodzaju urzgdzenia, transport pneumatyczny stosuje sie
do mieszanek z frakcjami do 10, 16 lub 30mm.

Typ i rodzaj ,miksokreta” wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogélnych”

4.2. Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng negatywnie na
jakos¢ przewozonych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i ukladane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta. Zaprawe w workach nalezy przewozi¢ w zamknietych srodkach transportu, nie
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dopuszczajgc do zawilgocenia lub uszkodzenia (przebicia lub rozerwania workéw).Po
wytadunku worki z gotowg zaprawg muszg by¢ sktadowane w suchym miejscu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania roboét.
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,\Wymaganiach ogélnych”

5.2. Ogodlne zasady wykonania prac posadzkarskich

- przy wykonywaniu posadzek na podiozu betonowym na gruncie nalezy zwrdcié uwage aby
podtoze gruntowe miato odpowiednig wytrzymatosc i ograniczong do minimum scisliwos¢.

- przy wykonywaniu podtég nad pomieszczeniami nie ogrzewanymi utozy¢ izolacje termiczna,
- przy wykonywaniu podtdg na stropach miedzypietrowych - stosowac¢ podtogi "ptywajgce”,

- przy wykonywaniu podtég uwzgledni¢ szczeliny:

a) dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam gdzie nalezy wyeliminowaé
wplyw rozszerzalnosci cieplnej oraz pecznienia materiatow,

b) izolacyjne - oddzielenie podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku, oddzielenie
konstrukcji podtogi od podtoza, posadzki od podktadu,

c) przeciwskurczowe - w podkfadach z zaprawy cementowej lub betonu. W podktadzie
cementowym wykonac¢ naciecie réwne 1/3-1/2 grubosci podktadu.

5.3. Wykonanie wylewek betonowych

5.3.1. Wymagania ogdlne

- temperatura stosowania (powietrza, podfoza, materiat’1): od +5°C do +25°C,

- czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg: ok. 1 godz.,

- mozliwo$¢ wchodzenia: po 48 godz. (przy temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej 60%),
- mozliwo$¢ uktadania warstw oktadzinowych po ok. 4 tygodniach i wilgotnosci 2% w przypadku
ptytek ceramicznych i wilgotnosci 1,5% w przypadku parkietow, paneli itp.

5.3.2. Wykonanie wylewki

W kazdym przypadku podtoze powinno by¢ wiasciwie wysezonowane, mie¢ odpowiednig
nosnosc i jednorodng strukture.

- wytrzymatos¢ wylewki badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz 12 MPa na
Sciskanie oraz 3 MPa na zginanie,

- podtoze, na ktdorym wykonuje sie podktad zwigzany - warstwa wyréwnawcza lub warstwa
obcigzajgca -powinno by¢ czyste, nasycone woda,

- wylewki betonowe nalezy oddzieli¢ od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy
lub paskiem materiatu izolacyjnego,

- w podktadzie wykonac szczeliny dylatacyjne,

- zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg przygotowacé zgodnie z recepturg. Zaprawa
powinna mie¢ konsystencje gestg a mieszanka betonowa wilgotng lub gesto plastyczng,

- ilos¢ spoiwa w podktadach betonowych ograniczy¢ do ilosci niezbednej,

- wylewke betonowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu, miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z rdbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni,

- w Swiezym podkfadzie wykonac¢ szczeliny przeciwskurczowe,

- w poczatkowym okresie twardnienia tj. przez 7-10 dni po wykonaniu, zaleca sie odpowiednig
ochrone przed przedwczesnym wysychaniem (nastonecznienie, przeciagi itp.); poprzez
stosowanie np.: folii izolacyjnych oraz zwilzanie wodg. Nieodpowiednia pielegnacja wptywa na
obnizenie koncowych parametrow podktadu.

- otrzymany podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma
lub pochytg, zgodnie z ustalonym spadkiem.
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W przypadku podtdg narazonych na duze obcigzenia rozciggajace, a takze w celu zwiekszenia
rozstawu szczelin dylatacyjnych zaleca sie stosowanie zbrojenia. Moze by¢ ono wykonane w
formie zbrojenia rozproszonego z wtékien polimerowych w iloci 1,5kg/m?®.

Powierzchnia podktadu sprawdzona dwumetrowg fatg, przyktadang w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywac przeswitéw wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od
ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na 1m a 5mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

5.4. Wykonanie wylewek samopoziomujacych

5.4.1. Przygotowanie podtoza

Gotowa zaprawa samopoziomujgca moze by¢ wylewana na bardzo mocne, uszorstnione, suche
i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢ (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) podtoza:
- beton klasy minimum B 25 (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ <4%),

- jastrych cementowy o wytrzymatosci >20 MPa (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢ <4%).
Podtoza nalezy uszorstni¢c mechanicznie, pozbawiajgc je powierzchniowej warstewki zaczynu
cementowego i odstaniajgc kruszywo. Zabrudzenia, istniejgce powtoki malarskie i warstwy o
niskiej wytrzymatosci nalezy usung¢ np. za pomocg frezarek lub Srutownic.

5.4.2. Sposob wykonania

Czynnosci przygotowawcze polegajg na oczyszczeniu powierzchni z gruzu, $mieci, olejow,
tluszczow, itp., oraz uszczelnienia wszelkich otworow celem unikniecia przeciekow zaprawy.
Nalezy zniwelowac pomieszczenie z zaznaczeniem goérnych punktow na scianach i
oscieznicach drzwiowych. Elementy stalowe powinny zostac¢ antykorozyjnie zabezpieczone.
Konieczne jest rowniez oddzielenie wylewki od $cian tasma izolacyjna lub paskiem styropianu
(tzw. izolacja pionowa) Dylatacje nie sg konieczne przy powierzchniach do 50m?® Suchg
mieszanke rozmieszaé z wodg w okreslonym stosunku w iloéci, ktéra bedzie mogta by¢ zuzyta
w ciggu okoto poét godziny. Rozlewa¢ w sposéb ciggly, recznie lub mechanicznie przy uzyciu
agregatu do ustalonej wysoko$ci. W czasie wylewania odpowietrzaé zaprawe przy uzyciu
specjalnego watka lub szczotki z dtugim, sztywnym wtosiem. Prawidtowo wykonana wylewka
powinna charakteryzowac sie gtadka, optycznie jednorodng powierzchnig. Po przecieciu
Rylcem na grubosci 2 mm brzegi zaprawy powinny zla¢ sie ponownie bez widocznego $Sladu
potgczenia. Swiezg powierzchnie chronié przed przeciggami i bezposrednim nastonecznieniem.
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producenta zastosowanego sprzetu do
mechanicznego (pneumatycznego) podawania zaprawy i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania warstwy wyrownujgcej nalezy sprawdzi¢ podtoze:
- nalezy dokonaé sprawdzenia czy spetnione sg warunki podane w punkcie 5.

- nalezy dokonaé sprawdzenia zgodno$ci gotowej zaprawy z projektem

6.3. Badania w czasie robét
W czasie robét nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci rGwnomiernego rozprowadzenia i
odpowietrzenia wylanej zaprawy.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania powinny byé przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a
w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng,
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- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- spetnieniu warunkéw opisanych w punktach 6.2 oraz 6.3

- sprawdzenie poziomu oraz nierownosci, doktadno$¢ wykonania nie powinna odbiegac¢ wiecej
niz o 1mm od zatozonych w projekcie.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiarowania robét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine”

7.2. Jednostka przedmiaru

Jednostka jest:

- metr szescienny wykonanych wylewek betonowych

- metr kwadratowy powierzchni wykonywanej warstwy wyréwnujgcej z zaprawy
samopoziomujgce;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
o pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
o inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robot, zawartych w
umowie. Nierébwnosci po przytozeniu 2 metrowej taty nie powinny przekracza¢ +1mm.

Do odbioru robo6t wykonawca przedstawia:

- zaswiadczenia jakosci materiatéw

- protokoty odbiorow czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra szesciennego
wykonanych wylewek betonowych lub metra kwadratowego powierzchni wykonanej warstwy
wyréwnujgcej z zaprawy samopoziomujgce;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-32250
PN-B-04500

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.
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SST.01.10 — Posadzki z ptytek CPV 45431100-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek jednobarwnych z ptytek , dla celu podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek jednobarwnych, dla celu podziatu mieszkania nr 7 w
budynku ul. Gramatyka.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczgce robot podano w ,Wymaganiach Ogolnych”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Laboratoria — gres techniczny
Klatka schodowa - gres

2.2. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania

Zaprawy klejowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10107:1998

W przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowac zaprawy marki min M4
(podktad obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15)

Zaleca sie stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych
mieszanek spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodg lub roztworem wodnym
wskazanym przez dostawce.

Grubosc¢ warstwy zaprawy nie powinna przekracza¢ 8mm, zalecana 5mm.

* Do klejenia ptytek zaleca sie stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych zapraw
klejowych.

» Do fugowania ptytek zaleca sie stosowanie gotowych zapraw do fugowania przeznaczonych
do spoin od 2 do 6mm. Zgodnie z dokumentacjg dla wskazanych pozycji nalezy stosowac
gotowg spoine o wiasciwosciach elastycznych i wodoszczelng.

Zaprawa winna mie¢ jednakowy sktad i barwe w catej masie oraz powinna zachowywac
wymagane wtasciwosci przez caty okres przydatnosci do uzycia.

Uziarnienie wypetniaczy nie powinno by¢ wieksze niz :

* 1,0 mm - w przypadku zapraw o grubosci do 5mm

2,0 mm - w przypadku zapraw o grubosci do 8mm
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Udziat nadziarna w obydwu typach nie powinien przekraczac 1,0%.

Zaprawa sucha nie powinna zawiera¢ zbrylen wiekszych niz 2,0mm. Zaprawa po zarobieniu
wod3 lub roztworem winna miec jednolitg barwe i sktad w catej masie, nie powinna zawierac
grudek i zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda oddzielajgca sie na powierzchni
zaprawy. Zaprawa powinna by¢ tatwa do rozprowadzania réwnomierng warstwg na podtozu
wzorcowym, za pomocg pacy metalowej. Nalezy Scisle przestrzegaé dopuszczalnych terminéw
przechowywania zapraw.

Zalecane wtasciwosci dla zaprawy:
Baza materiatowa: Kombinacja cementu z mineralnymi materiatami wypetniajgcymi i dodatkami
z tworzyw sztucznych

Zawartos¢ chromianu: tak

Ciezar wtasciwy: ok. 1,4 kg/cm®
Wartos¢ pH: ok. 11

Odpornos¢ na temperature: od -20 °C do +80 °C
Optymalna ilos¢: ok. 32 %

Proporcja mieszaniny: 25 kg zaprawy : okoto 8,0 | wody
Czas dojrzewania: 5 min.

Maksymalna grubosé natozenia: 5 mm

Czas naktadania: ok. 20 min.

Czas obrdébki: ok. 3 godz.
Chodzenie i spoinowanie: po 24 godz.

Petne obcigzenie: po 7 dniach
Temperatura obrébki: +5°C do +30°C

Srodki do czyszczenia: w $wiezym stanie materiatu - woda, po wyschnieciu - $rodek do
czyszczenia

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Zz maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu
tych prac. jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogélnych”

4.2. Transport zapraw

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Przewdz zapraw winien odbywac sie
dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, gwarantujgcymi ochrone przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Zaprawy
workowane winny by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-
79005. Nalezy scisle przestrzega¢ dopuszczalnych terminéw przechowywania zapraw.

4.3. Transport plytek
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Plytki ceramiczne powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany
wielowarstwowo w stosach, na paletach. Ptytki ceramiczne nalezy skladowa¢ w opakowaniach
producenta zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwaranciji jakosci, w sposob
umozliwiajacy fatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby powinny by¢
transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem
powyzszych wymagan.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania roboét.
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,\Wymaganiach ogélnych”

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do robot zwigzanych z wykonaniem okfadzin $ciennych i posadzek ceramicznych mozna
przystgpi¢ po zakonczeniu robot ogdélinobudowlanych i po zakonczeniu procesu osiadania Scian
budynku, szczegdlne murowanych (min 4 miesigce po zakohczeniu budowy w stanie surowym).
Roboty nalezy wykonywac po:

» Zakonczeniu robo6t tynkarskich,

» Osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu slusarki i stolarki, ale przed
zatozeniem opasek

+ Zakonhczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co. elektryczne, wentylacji i
klimatyzaciji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalaciji.

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatura ta powinna by¢
utrzymywana przez co najmniej 5 dni po wykonaniu oktadziny.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ suche. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza, nalezy
podioze zagruntowaé emulsjg gruntujgcg. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i
niestabilne podtoze zaleca sie wykonac probe przyczepnosci, polegajgcg na przyklejeniu ptytki i
sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach. Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio
réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttuszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie
luzne ("gtuche") fragmenty podtoza muszg by¢ skute, dotyczy to zaréwno $cian jak i posadzek.
Przez przytozenie taty o dtugosci 2 m nalezy sprawdzi¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny.
Odchylenia od linii taty wigksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane.

Wszystkie nierownosci niwelujemy stosujgc zaprawe wyréwnujgcg. Mozna stosowac zaprawy
wyrownujgce z gotowych mieszanek.

5.4. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowg z gotowych mieszanek przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki
do pojemnika z wodg i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Nalezy scisle przestrzegac
receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy
pozostawi¢ mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze
raz krotko wymieszac. Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ rownomiernie, gtadkg strong pacy, a
nastepnie dokfadnie rozprowadzamy po powierzchni paca zebata.

5.5. Przyklejanie plytek sciennych i podtogowych

Plytki do wykonania prac winny pochodzi¢ z jednej partii. Przed przystgpieniem do przyklejania
ptytek nalezy dokona¢ doktadnego rozplanowania ptytek na poszczegolnych scianach lub
powierzchniach podtogi (kierunek rozktadu oraz poziomy utozenia dla poszczegdinych
pomieszczeh wedtug dokumentacji projektowej). Ptytki nalezy rozktada¢ symetryczne na
$cianach lub podtodze (docinanie w obydwu naroznikach). Na $cianach ukfadanie ptytek nalezy
rozpoczgc¢ od drugiego rzedu. Pierwszy tzw. cokotowy rzad ptytek nalezy przyklejaé po utozeniu
ptytek na posadzce. Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wiekszg niz 1 m2.
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Przyklejanie ptytek nalezy rozpoczg¢ od dotu. Rowne spoiny nalezy uzyskac przez stosowanie
krzyzykow dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny. Ptytki po przytozeniu
do Sciany lub podtogi dociskaé reka lub lekko dobija¢ gumowym miotkiem. Ewentualny nadmiar
zaprawy, ktory wydostaje sie przez spoine nalezy usungé przed stwardnieniem. Ptytki po
przyklejeniu winny mie¢ kontakt z zaprawg klejowg na catosci powierzchni.

5.6. Docinanie plytek

Docinanie najlepiej wykonac przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamigtajgc o dobraniu
wiasciwego ich wymiaru. Ptytki docinane w naroznikach i przy osciezach nalezy przyklejaé
osobno jako ostatnie. Pamieta¢ nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.7. Spoinowanie

Do wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystgpi¢ co najmniej 24 h od
zakonczenia przyklejania ptytek. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypac¢ do
pojemnika z woda i mieszac recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po
wymieszaniu przed uzyciem mase nalezy pozostawi¢ na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po
tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac. Po ponownym wymieszaniu zaprawe
nalezy wprowadza¢ w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej guma.
Nadmiar zaprawy nalezy zbieraé pacg i ponownie wprowadzaé w spoiny. Po lekkim
przeschnieciu zaprawy (15-30 min.) nalezy wykona¢ wstepne zmycia powierzchni w celu
zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynno$c¢ te nalezy
wykona¢ przy uzyciu ggbki lub pacy oklejonej ggbkg o duzych porach, lekko nasgczonej czystg
wodg. Po ponownym przeschnigciu zaprawy (1 h) objawiajgcym sie rozjasnieniem na
powierzchni ptytek, nalezy przystgpi¢ do koncowego czyszczenia, ktére wykonuje sie czystg
flanelowg sSciereczkg lub szorstkg ggbkg. Potgczenia pomiedzy sciang a posadzkg w
pomieszczeniach mokrych, wymagajg zastosowania materiatéw zapewniajgcych szczelnosc¢ np.
silikonowe masy do uszczelniania.

5.8. Prace pielegnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usuna¢ specjalnymi
ptynami Aby w/w ptyn nie spowodowat wyptukania masy, jak réwniez pigmentu ze spoin
kolorowych, nalezy ostroznie czyscic tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajgc do tego celu
czystych, miekkich, flanelowych $Sciereczek. Przez 2 - 4 dni nalezy zraszac¢ spoiny czystg woda.
Spoiny po wyschnieciu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa ete przez pomalowanie jej ptynem: Uzywac
najezy pedzelka o odpowiedniej grubos$ci. Ptyn nanosimy tylko na powierzchnie spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Plytki powinny byc¢ utozone tak, aby tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz
1mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno byé
wieksze niz Tmm na 1m. Utozona oktadzina winna by¢ catg powierzchnig trwale zwigzana z
podtozem za posrednictwem warstwy wigzgce;j.

6.3. Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakosci powierzchni winno odbywac sie na
podstawie warunkow podanych w PN-EN 87:1994. Zasady pobierania probek i warunki odbioru
powinny by¢ zgodne z PN-EN 163:1994. Wymagania dotyczgce jakosci powierzchni, wymiaréw,
jak i wlasciwosci fizycznych i chemicznych podano w tablicy ponize;:
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Parametr Tolerancja Badania
wg normy
Wymiary i jako$¢ powierzchni
Diugos¢ i szerokosé +0,6% EN98
e-odchylenie $rednie wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4 boki) od wymiaru
roboczego
Diugos¢ i szerokosé +0.5% EN98
f-odchylenie $redniego wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4 boki)
od $redniego wymiaru 10 prébek (20 lub 40 bokéw)
Grubosé 15 EN98
Odchylenie $redniej grubosci kazdej ptytki od wymiaru roboczego
Krzywizna bokéw (boki licowe) +0,5% EN98
Maksymalne odchylenie od linii odniesione do odpowiednich wymiarow
roboczych
Odchylenie narozy kata prostego +0,6% EN98
Maksymalne odchylenie od kata prostego odniesione do odpowiednich
wymiaréw roboczych
Ptaskos¢é powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN98
- krzywizna $rodka w odniesieniu od przekatnej obliczonej z wymiaréw
roboczych
Ptaskos¢é powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN98
- krzywizna $rodkéw w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru roboczego
Ptaskos¢é powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN98
- wypaczenie odniesione do przekatnej obliczonej z wymiaréw roboczych
Jakos¢ powierzchni licowej Minimum 95% ptytek nie powinno mie¢ | EN98
widocznych wad powodujgcych
pogorszenie wygladu powierzchni
utozonych z ptytek
Wiasciwosci fizyczne
Nasigkliwos¢ wodna Srednio < 3% EN99
Max warto$¢ jednostkowa 3.3%
Wytrzymato$¢ na zginanie Minimum 27 N/mm2 EN100
Twardos$¢é powierzchni Min 6 (w skali MOHSA) EN 101
Odpornos$¢ na Scieranie wgtebne ( strata objetosci ) max. 200mm3 EN102
Wspétczynnik linowej rozszerzalnosci cieplnej od temperatury pokojowej do max. 9x10-6 xK-1 EN103
100°C
Odpornos¢ na szok termiczny wymagana EN 104
Odpornos¢ na pekniecia wtoskowate wymagana EN105
Mrozoodporno$é wymagana EN202
3.Wiasciwosci chemiczne
Odpornos¢ na plamienie wymagana EN122
Odpornos¢ na dziatanie chemikalidw domowego uzytku, za wyjgtkiem wymagana EN106
Srodkdéw czyszczgcych zawierajgcych kwas fluorowodorowy i jego sole
odpornos¢ na dziatanie kwasoéw i zasad (z wyjatkiem kwasu wymagana EN106

fluorowodorowego i jego soli)

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania robét

Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine”

7.2. Jednostka przedmiaru

Jednostka jest metr kwadratowy powierzchni wykonanych okfadzin a dla cokolikow jednego

metra biezgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w

nastepujacych fazach robot:
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- po dostarczeniu na budowe materiatéw: wymagana jakos¢é materiatow powinna by¢é
potwierdzona przez producenta odpowiednimi dokumentami , odbiér materiatéw powinien
obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatdw z dokumentacjg projektowg

- po przygotowaniu podtoza: sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci podtoza,

- po wykonaniu warstwy: sprawdzenie poprawnosci i dokladnosci wykonania powierzchni
Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

- zaswiadczenia jakosci materiatéw

- protokoty odbiorow czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni posadzki, a dla cokolikow jednego metra biezgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 87:1994

PN-EN 98:1994
powierzchni.
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1991
PN-EN 101:1993
PN-EN 102:1993
PN-EN 103:1991
PN-EN 104:1991
PN-EN 105:1993

PN-EN 106:1993
PN-EN 122:1993
PN-EN 154:1996
PN-EN 155

PN-EN 163:1994
PN-EN 177:1997

PEN 202:1991
PN-75/B-10121

PN-B-10107:1998
PN-66/C-96023

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicja, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie
Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczenie wymiaréw i sprawdzanie

Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej
Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
Ptyty | ptytki ceramiczne - Oznaczanie wartosci wg skali Mosha
Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie
Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci cieplne;j
Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
Ptyty i ptytki ceramiczne ~ Oznaczanie odpornosci na peknigcia
wioskowate- Ptytki szkliwione
Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej - Ptytki
nieszkliwione
Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej - Ptytki
szkliwione
Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie
powierzchni - ptytki szkliwione
Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej przez
gotowanie. Ptytki szkliwione i nieszkliwione
Ptyty i ptytki ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbior
Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci 3 procent
<E<=6 procent

Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci
Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze
Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek minerain.

Przetwory naftowe. Benzyna do lakierow.
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SST.01.11 — Malowania CPV 45442100-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich, dla celu podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu robdt wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja
Wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot malarskich, dla celu
podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe dotyczgce robdt podano w ,\Wymaganiach Ogoéinych”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,\Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,WWymaganiach Ogélnych”

2.2. Preparat gruntujacy

Preparat stuzy do gruntowania podtozy wewnatrz i na zewngtrz budynkow przed
mocowaniem ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem
czy mocowaniem ptyt izolacji termicznej. Zagruntowane podtoza (wszelkiego rodzaju tynki,
betony, jastrychy) maja mniejszg nasigkliwos¢, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu
zapraw klejgcych, posadzek, szpachléwek czy farb. Preparat wnika w podtoze i wigze ziarna
kruszywa, nie powoduje jednak zwiekszania parametréw wytrzymatosciowych w catym
przekroju podtoza. Stosowanie gruntu szczegolnie zalecane jest na podtoza gipsowe,
anhydrytowe i gazobetonowe. Jest on odpowiedni takze do gruntowania ptyt wiérowych i nie
impregnowanych ptyt gipsowo-kartonowych. Preparat powoduje z6ttawe zabarwienie
podtozy.

Sktad wodna dyspresja zywic syntetycznych
Posta¢ handlowa ptynna, gotowa do uzycia
Gestosé ok. 1,0 kg/dm®
Temperatura stosowania [°C] od +5°C do +25°C
Zuzycie 0,1-0,5 I/m?
Podktad pod farby tak
Podktad pod ptytki ceramiczne tak
Podktad pod gtadzie tak
Podktad pod tynki mineralne tak
Podktad pod zaprawy tak
Sposbb nanoszenia malowanie pedzlem
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Czas schnigcia - petne uzytkowanie ok. 4h

Cechy szczegolne wzmacnia powierzchniowo podtoze, zmniejsza
nasigkliwos¢ podtoza; paroprzepuszczalny,
mozna stosowac¢ wewnatrz i na zewnatrz

budynkow
Kraj produkcji Polska
Okres przydatnosci 12 miesiecy
Normy, aprobaty, certyfikaty Atest PZH 4/B-1661/94, Aprobata ITB AT-15-

3818/99

2.3. Farba lateksowa

emulsyjna farba akrylowa, w ktérej wysoka zawarto$¢ zywic sprawia, ze powierzchnia
pomalowana takg farbg jest odporna na szorowanie lub zmywanie wodg. Poprzez
zastosowanie najczesciej wykonczen potmatowych powtoka jest elastyczna i daje sie jg
tatwo zmywac. Stopien szorowalnosci i zmywalnosci okreslajg normy: PN-EN 13300 oraz
PN-92/C-81517[2].

2.4. Kolorystyka
Dobor koloru wedtug dokumentacji po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

2.5. Wymagania dotyczace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z projektem oraz za jakos¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie dokumentow przedstawionych przez producenta lub dostawce:
o Swiadectwo jakosci
e aprobata techniczna
o Atest PZH
¢ Kolor farby nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz Inspektorem nadzoru.

Farby ich opakowania powinny mieé nizej podane oznaczenia:
¢ znak handlowy producenta i / lub wiasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
e 0Oznaczenie normowe
e odpowiednia norma europejska lub krajowa
e kolor, kod koloru

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

3.2. Nanoszenie farby emulsyjnej wykonuje sie przy pomocy pedzla, watka lub poprzez
natrysk. Dobor sprzetu zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej
jakosci do wykonania robét malarskich oraz pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogélnych”

4.2. Transport materiatow, farb emulsyjnych moze odbywac sie dowolnym srodkiem
transportowym, w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem ostroznosci przed
uszkodzeniem, pojemniki nalezy chroni¢ przed utratg szczelnosci i mrozem.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania roboét.
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,\Wymaganiach ogélnych”

W zakresie prac wykonczeniowych powierzchni scian i sufitdw nalezy wykona¢ malowanie
wszystkich powierzchni farbami emulsyjnymi w kolorze biatym, matowym lub pétmatowym.
Malowanie nalezy wykona¢ dwuetapowo:

- wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywacé po catkowitym
zakonczeniu robot podstawowych,

- drugie malowanie nalezy wykonac¢ po: wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu posadzek
i oszkleniu okien,

5.2. Podtoze

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byc¢:

* Gladkie i réwne, bez nadrostow betonowych, zaciekéw zapraw lub mleczka cementowego,
kawern; stopien przygotowania podtoza jak dla tynkow IV kategorii

* Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien
» Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg itp.)

* Dojrzate pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby (dla farb
emulsyjnych akrylowych mozna malowa¢ podtoza po 7 dniach)

* Suche:

dla tynkéw maksymalna wilgotnos¢ 4% podtoza masy

dla gtadzi gipsowych 4% podtoza masy

Podtoza tynkowe powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-B-10109.

5.3. Wykonanie powtoki

Przygotowanie farby do malowania: mozliwe jest zgestnienie wyrobu, ktére ustepuje po
dodaniu do 5% wody i doktadnym rozmieszaniu farbe przed malowaniem doktadnie
wymieszac. Do pierwszego malowania swiezych nie impregnowanych podfozy zaleca sie
rozcienczy¢ farbe w zaleznosci od chtonnosci podtoza dodajgc do 20% wody. Do malowania
starych, dobrze przylegajacych powtok farby nie rozcienczag, lub rozciehczy¢ dodajgc tylko
od 3 do 5 % wody.

Malowanie: malowa¢ wewnatrz pomieszczeh w temperaturze otoczenia i podfoza nie nizszej
niz +50C naktadac pedzlem, watkiem lub natryskiem; dwie warstwy farby — warstwe drugg po
wyschnieciu poprzedniej tj. po okoto 2-4h. Narzedzia po zakonczeniu prac malarskich umy¢
w wodzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Kontrola wykonania powtoki malarskiej
Kontrola miedzy fazowa obejmuje sprawdzenie :

o jakosci materiatdbw malarskich

o wilgotnosci i przygotowania podtoza

o stopnia skarbonizowania tynkow

o jakosci wykonania kolejnych warstw powlokowych oraz temperatury ich wykonania
schniecia.
wyniki badan jako$ci materiatéw i podtozy winny potwierdzaé protokoty lub wpisy do
dziennika budowy.

o
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o badania powlok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujgcych terminach (w temp.
>=5°C): dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach
o powtoki emulsyjne przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez
smug, plam, spekan, fuszczenia. Bez Sladéw pedzla lub watka.
Dla powtok wykonywanych farbami wodorozcienczalnymi i farbami emulsyjnymi zakres
badan i kontroli nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-69/B-10280.
Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowac:
o sprawdzenie podtoza
o sprawdzenie podktadow
o sprawdzenie powtok

6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez
porownanie wykonanych robot malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan
wedtug specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru wymiarow liniowych z doktadnoscig do 0.5 cm

- sprawdzenie materiatdow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdow z wymaganiami oraz z normg
PN-C-81914 oraz PN-69/B-10230

- sprawdzenie powierzchni podkfadu przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin

- sprawdzenie prawidtowosci powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie
ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wlasciwych materiatéw i liczbe warstw.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

e stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,

¢ jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

e braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatkdw powioki,
widocznych okiem nie uzbrojonym sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku
naktadania powtok bez podkfadu wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania robét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine”

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostkg jest metr kwadratowy malowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjag techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
nastepujacych fazach robot:
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- po dostarczeniu na budowe materiatéw malarskich:

wymagana jakos¢ materiatdw malarskich powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami , odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych materiatdw z dokumentacjg projektowg

- po przygotowaniu podtoza:

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podtoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy:

sprawdzenie ciggtosci , poprawnosci i doktadnosci wykonania powtoki

Do odbioru robét wykonawca przedstawia:
- zaswiadczenia jakosci materiatéw

- protokoty odbiorow czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania robét malarskich dla jednego metra
kwadratowego powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-69/B-10230
PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
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SST.01.12 — Posadzka z deszczutek
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru parkietu z klepek na kleju, dla celu podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul.
Gramatyka

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem parkietu z klepek na kleju, dla celu podziatu mieszkania nr 7 w
budynku ul. Gramatyka

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe dotyczace robdt podano w ,\Wymaganiach Ogéinych”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,\Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,WWymaganiach Ogdélnych”

2.2, Parkiet

Na istniejgcych lub odtwarzanych sklepieniach zostang utozone nowe warstwy wg spisu
przegréd budowlanych wraz z parkietem mozaikowym wykonanym na wzor istniejgcego na |
pietrze. Listwy podtogowe przyscienne debowe.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa to jest spetniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogélnych”

4.2. Transport

Klepki parkietowe powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposob zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrow technicznych. Materiat winien by¢
skladowany wielowarstwowo w stosach, na paletach. Klepki parkietowe nalezy sktadowa¢ w
opakowaniach producenta zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w
sposob umozliwiajgcy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby powinny
by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem
powyzszych wymagan.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania roboét.
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,\Wymaganiach ogélnych”

5.2. Warunki przystapienia do robét

Nalezy sumiennie przestrzega¢ wskazowek producenta dotyczgcych sktadowania i
aklimatyzacji materiatu. Parkiet podtogowy z litego drewna mozna przyklei¢ do cienkiej
warstwy korka 2mm, ktora poprawia izolacje akustyczng podtogi i niweluje niewielkie
nierébwnosci podtoza. Ptyty z korka ukfada sie przekatnie do linii uktadania parkietu w celu
unikniecia krzyzowania sie spoin wzdtuznych i poprzecznych. Poniewaz cienki korek jest
podatny na niewielkie odksztatcenie wymiarowe, nalezy pozostawic¢ szczeliny dylatacyjne.
Uktadajgc parkiet z drewna mozna wybrac¢ rézne wzory: regularny i dowolny (w tym
przypadku nie ma prawie zadnych odpadow, trzeba tylko unika¢ krzyzowania sie spoin). Do
klasycznych wzorow nalezy jodetka, chociaz mozliwe sg tez inne sposoby uktadania.
Poprzez wybér konkretnego wzoru mozna wptyng¢ na wystroj pokoju, ktéry moze przybrac
charakter spokojny lub bardziej dynamiczny. W waskich pomieszczeniach preferuje sie
raczej poprzeczny sposob utozenia klepek. Przy réwnolegtym usytuowaniu ptytek zaleca sie
taki kierunek utozenia, aby spoina wzdtuzna byfa zgodna z kierunkiem padania Swiatta
dziennego, wtedy spoiny nie rzucajg sie tak bardzo w oczy. W pomieszczeniach, ktore nie
majg idealnie prostych katow nalezy najpierw wymierzy¢ powierzchnie podtogows i tak jg
podzieli¢, aby rozpoczg¢ uktadanie od jednej sciany z catg klepkg i zakonczy¢ przycietym
kawatkiem po przeciwlegtej stronie. Uktadac etapami stale kontrolujgc W czasie przyklejania
klepek nalezy co pewien czas sprawdzac tatg réwnolegtos¢ linii uktadania. Drobne
milimetrowe nieréwnosci szybko sie sumujg zaktdcajgc piekny wyglad catej podiogi i psujac
efekt koncowy. Trzeba pamietaé, ze korygowanie spoing, jak w przypadku uktadania ptytek
ceramicznych, nie jest tutaj mozliwe. Klej wylewany jest na niewielki skrawek powierzchni i
starannie rozprowadzony zebatg pacg. Nie nalezy rozprowadzaé go jednorazowo na zbyt
duzej powierzchni, nawet gdy klej ma wydtuzony czas schniecia.

Do reki bierze sie zawsze wiekszg ilos¢ klepek i wciskajgc mocno w warstwe kleju ktadzie sie
jedna przy drugiej, aby szczelnie do siebie przylegaty. Wokaét Scian, w miejscu przylegania
innych okfadzin podfogowych oraz przy takich elementach jak schody, rury itp. nalezy
zachowac szczeline dylatacyjng o szerokosci okoto 10mm. Szczelina zostanie pozniej
zakryta listwami przypodtogowymi umocowanymi do $ciany. Po utozeniu wszystkich ptytek
trzeba - w przypadku parkietu mozaikowego - odczeka¢ okoto jeden tydzien. Szlifowanie
odbywa sie w kilku etapach z coraz drobniejszym papierem Sciernym, az do uziarnienia 100.
Po kazdym szlifowaniu starannie odkurzy¢ podfoge. Potem mozna przystgpi¢ do
zabezpieczenia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogoélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Parkiet powinien by¢ utozony tak, aby tworzyt uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych. Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢
wieksze niz Tmmna 1m.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru robét
Ogodlne zasady przedmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.7

7.2. Jednostka przedmiarowa
Jednostkg jest metr kwadratowy powierzchni wykonanego parkietu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng

oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatéow:

wymagana jakos¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami, odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatow z dokumentacijg projektowag

- po przygotowaniu podtoza:

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podtoza,

- po wykonaniu warstwy:

sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci wykonania powierzchni

Do odbioru robét wykonawca przedstawia:
- zaswiadczenia jakosci materiatéw

- protokoty odbiorow czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
parkietu
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SST-01.13 — Konstrukcje ciesielskie
1. WSTEP

1.1 .Przedmiot Specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukgciji ciesielskich podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3 .Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie konstrukc;ji ciesielskich
podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogdlne okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,\Wymaganiach Ogolnych” pkt. 1.4.

1.4.2 dostarczenie elementéw drewnianych dachu na budowe, montaz konstrukcji dachu i
obicie potaci dachowej deskami, z tarcicy nasycone;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych” pkt.1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami inspektorow nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania konstrukcji dachu:
— tarcica nasycona krawedziaki
— tarcica nasycona deski
— gwozdzie stalowe
— klamry ciesielskie

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogoélnych” pkt.2

2.1.1. Drewno stosowane na konstrukcje powinno by¢ iglaste: sosnowe, Swierkowe lub
jodtowe. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie drewno lisciaste: bukowe, topolowe,
brzozowe lub olszowe.

2.1.2. Wkiadki, kolki, klocki i tym podobne drobne elementy konstrukcyjne nalezy wykonywac
z drewna debowego, akacjowego lub innego podobnie twardego i trwatego lub tez ze stali.
Drewno bukowe stosowane w konstrukcjach podlegajgcych wptywom atmosferycznym
powinno by¢ impregnowane.

2.1.3. Sortymenty i klasyfikacja jako$ciowa drewna. wymagania techniczne sg okreslone w
normach:PN-57/D-01001, PN-57/D-96000, PN-59/D-96002.
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2.1.4. Wytrzymatos¢ drewna w konstrukcjach z elementow kategorii A (klasy Ill) przy 15%
wilgotnosci

2.2. Tarcica nasycona
Tarcica nasycona do wykonania konstrukcji dachowej i wykonania deskowania pofaci
dachowej

2.2.1. Sruby i wkrety do drewna powinny odpowiada¢ PN-58/M-82101, -82105, -82109, -
82110, -82117-82118, PN-63/M-82121, PN-64/M-82501, PN-64/M-82504, PN-64/M-82505.

2.2.2. Gwozdzie stosowane do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadaé PN-57/M-
81001.

2.2.3. tubki wktadki i tym podobne tgczniki nalezy wykonywaé ze stali weglowej pospolite]
jakosci o znaku StO zgodnie z PN-63/H-8402L Wktadki zebate, np. pierscienie zebate,
zaleca sie wykonywac ze stali 18G2.

2.3. Parametry techniczne

Wytrzymatosé na $ciskanie kG/cm?

Rodzaj drewna Na sciskanie przy sile dziatajgcej Na zginanie Na scinanie wzdtuz
wzdituz witdkien widkien
Miekkie (sosna) 300 550 50
Twarde (dgb) 400 750 89
Wilgotnos¢ drewna stosowanego w konstrukcji %
Kategorie elementéw konstrukciji Zabezpiecz. od wptywow Nie zabezp. od wplywdw
atmosferycznych atmosferycznych
A Do 18 -
B Do 21 -
CiD Do 23 23
Wspétczynnik sprezystosci, KG/cm®
Rodzaj drewna Przy zginaniu, rozcigganiu Przy Sciskaniu prostopadle do
wzditéz widkien widkien
Miekkie: sosna, swierk, jodta 100000 30000
Twarde: dab, akacja, buk, 125000 60000
Kategorie elementéw konstrukcji
Kategorie Rodzaj pracy elementow Sortymenty Zalecana klasa
elementow (jakos¢) drewna
konstrukgiji
A a) elementy rozciggane osiowo lub deski i bale (1)11
mimosrodowo b) elementy i czesane w krawedziami belki,
zginanych belkach tozonych listwy taty
B a) elementy Sciskane osiowo lub deski i bale (v (v i

mimosrodowo oraz elementy zginane, jak krawedziaki, belki  (I)II(11T)
prety wigzarow, ptatwie, taty pod pokrycia listwy, taty

dachowe b) deski inwentaryzowane do

konstrukcji betonowych lub zelbetowych c)

elementy rozciggane osiowo lub

mimosrodowo, w ktérych naprezenie nie

przekracza 70% naprezenia dopuszczalnego
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Kategorie Rodzaj pracy elementow Sortymenty Zalecana klasa

elementow (jakos¢) drewna
konstrukgiji
C a) elementy zginane o obcigzeniu ruchomym deski i bale (V) v@nnr iy
(okresowym), jak pomosty robocze, krawedziaki, belki, (V) VI
deskowanie dachéw pod pokrycie) listwy taty deski

deskowanie zwykle do konstrukcji betonowych
lub Zelbetowych c) elementy rozciggane
drugorzedne, ktérych uszkodzenie nie
powoduje niebezpiecznych zmian konstrukcji
nosnej d) elementy srodkowe w zginanych
belkach zwozonych

D elementy wypetniajgce, odgradzajace, jak deski okorkowe, I
podsufitki, ogrodzenia itp. deski najkrétsze,
listwy, taty

2.4. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania np. Deimos, Fobos w
oparciu o aprobate techniczng. Srodki do ochrony elementéw konstrukcyjnych muszg w
zaleznosci od potrzeb:

- ochroni¢ przed grzybami i owadami,

- zabezpieczac¢ przed sinizng i plesnieniem,

- zabezpieczac¢ przed dziataniem ognia do stopnia niezapalnosci R30.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i

ogniem.

2.5. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie
dokumentéw przedstawionych przez producenta lub dostawce ( $wiadectwo jakosci ,
aprobata techniczna )

2. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt.3

3.2. Do wykonywania konstrukcji drewnianej dachu uzywamy narzedzi: pita reczna i
mechaniczna, siekiera ciesielska, kgtomierz ciesielski, dtuto, mtotek ciesielski, przymiar
metrowy, tasme mierniczg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt.4

4.2. Transport materiatow, tarcica nalezy przewozi¢ samochodami dostosowanymi do
dtugosci elementéw konstrukcyjnych. Wszystkie elementy nalezy umiesci¢ na przektadkach
jedna nad druga, tak aby zapobiec zbyt duzemu ugieciu elementéw konstrukcyjnych wiezby.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robét.
Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.5

5.2. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1mm.

Dtugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych
wiecej jak

0,5mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

a. w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2cm w osiach rozstawu belek

- do 1cm w osiach rozstawu krokwi

b. w dlugosci elementu do 20mm

c. w odlegtosci miedzy weztami do 5mm

d. w wysokosci do 10mm.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem muszg by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Otacenie potaci dachowej

Do otacenia pofaci dachowej stosowac taty o wymiarach minimum 38x50mm w rozstawie
uzaleznionym od rodzaju pokrycia.

taty uktadac¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum jednym gwozdziem. Dtugos¢
gwozdzi

powinna by¢ co najmniej 4,5cm wieksza od grubosci faty. Czota tat powinny stykac sie tylko
na krokwiach.

5.4. Impregnacja drewna

Impregnacja drewna winna zosta¢ wykonana przed montazem elementu konstrukcyjnego.
Zalecang jest

impregnacja cisnieniowa, w innym przypadku stosowac kapiele w roztworach
impregnujgcych zgodnie z

zaleceniami producenta.

W przypadku wykonywania impregnacji elementow wbudowanych lub miejsc przeciec¢, prace
prowadzic

zgodnie z zaleceniami w karcie wyrobu producenta Srodka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.

6.2.Kontrola wykonania obrébek blacharskich

Dokona¢ sprawdzenia:

- sprawdzamy wymiary zgodnie z projektem wykonawczym

- sprawdzamy jakos¢ elementéw drewnianych uzytych i ich zabezpieczenie przez
impregnacije

- sprawdzenie solidnosci potaczen i ich zgodnosc¢ z projektem wykonawczym
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6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez
porownanie wykonanych robot izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz
wymagan wedtug specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg
ogledzin zewnetrznych.

- sprawdzenie materiatdow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami producenta.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzic¢
wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i
grubosé projektowang blachy.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiarowania robét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine”

7.2. Jednostka przedmiaru

Jednostka robot objetych niniejszg Specyfikacjg jest:

- m? — otacenia

- m® — elementéw konstrukcyjnych

llos¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez

Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt.8

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych
fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatow z tarcicy nasycone;j:

wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami , odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z dokumentacjg projektowg

Do odbioru robo6t wykonawca przedstawia
- zaswiadczenia jakosci materiatéw

- protokoty odbiorow czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

8.3. Nadzoru o wykonaniu robét
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumentacja

Odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:

- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng

- innych zapisow Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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8.3.2. Odbioér koncowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.9

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni potaci dachu i metra szeSciennego wbudowanego drewna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
N-64/B-02009
PN-64/B-02010
PN-64/B-02011
PN-62/B-03200
PN-57/D-01001
PN-57/D-96000
PN-59/D-96002
PN-55/E-05003
PN-63/H-84021
PN-67/H-92323
PN-62/H-93200
PN-57/M-81001
PN-59/M-82010
PN-58/M-82101
PN-58/M-82105
PN-58/M-82109
PN-58/M-82110
PN-58/M-82117

PN-58/M-82118
PN-63/M-82121
PN-58/M-82143
FN-58/M-82144

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia state i uzytkowe
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
Konstrukcje stalowe. Obliczania statyczne i projektowanie
Materiaty tarte. Podziat, nazwy i okreslenia

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

Ochrona budowli od wytadowan atmosferycznych. Przepisy ogdine
Stal dla budownictwa. Gatunki

Stal walcowana. Bednarka. Wymiary

Stal weglowa walcowana. Prety okragte. Wymiary

Gwozdzie budowlane okragte

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby zgrubne ze tbem sze$ciokgtnym

Sruby zgrubne ze tbem sze$ciokgtnym z gwintem na catej dtugosci
Sruby $rednio doktadne ze tbem szesciokgtnym

Sruby doktadne ze tbem szesciokgtnym

Sruby érednio doktadne ze tbem szesciokgtnym z gwintem na catej
dtugosci

Sruby doktadne ze tbem szesciokgtnym z gwintem na catej dtugosci
Sruby ze tbem czworokgtnym

Nakretki szeSciokatne zgrubne

Nakretki szesciokgtne srednio doktadne
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SST.01.14- Posadzki z zywicy epoksydowe)j
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek z zywicy epoksydowej, dla celu podziatu mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robot posadzkarskich obiektow budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét posadzkarskich w czasie budowy
lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja;

- przygotowanie powierzchni podtoza,

- sprawdzenie podfozy pod wzgledem przydatno$ci do wykonania powtoki,

- zagruntowanie powierzchni zywicg epoksydowa,

- wykonanie posadzki wtaciwej powtokg epoksydowg

1.4. Og6ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa,
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ,\Wymaganiach ogélnych”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ,WWymaganiach Ogélnych” pkt.2

2.2 Zywica epoksydowa

Wiasciwosci:

ZYWICA EPOKSYDOWA jest bezrozpuszczalnikowa, przezroczysta, dwusktadnikowa zywica epoksydowa, ktora
w stanie zwigzanym posiada wysoka twardo$¢ i odporno$¢ na Scieranie.

Jest ona odporna na wode oraz rozcienczone zasady, kwasy, wodne roztwory soli, smary i paliwa ptynne.
W przedmiotowej technologii zywica epoksydowa stuzy do gruntowania

powierzchni cementowych, ktdre bedg powlekane powtokg epoksydowg oraz
przygotowywania mas wyréwnujacych i szpachlowych stuzacych do napraw podtoza przed
aplikacja zywicznych systeméw posadzkowych, a takze jako izolacja paroszczelna.

Dane techniczne:

Baza zywica epoksydowa

Kolor przezroczysty

Gestos¢ 1,15g/cm3 przy + 23°C (A)

1,00g/cm3 przy + 23°C (B)

Lepko$¢, MPa*s ok. 500-700 (A)

ok. 60 (B)

Czas obrobki ok. 40min.

Temp. obrobki od +5°C do +35°C

Opakowanie pojemniki 3,0+1,5kg, 20,0+10,0kg i 2x200,0+200,0kg (A+B)

Sktadowanie przechowywa¢ w zamknigtych opakowaniach w suchych i

chtodnych pomieszczeniach do 12 m-cy

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 120 N/mm?

Wytrzymatos$¢ na zginanie 54 N/mm?
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Zuzycie ok. 0,3kg/m2 (gruntownik)

ok. 0,7kg/m2 (szpachla epoksydowa)

ok. 0,3kg/m2/mm (zaprawa epoksydowa)
ok. 0,4kg/m2 (paroizolacja)

2.3. Powloka epoksydowa

Powloka epoksydowa jest bezrozpuszczalnikowg barwiong dwuskiadnikowg zywicg
epoksydowa,

Do wykonywania wewnatrz pomieszczen barwnych posadzkowych powtok epoksydowych w
miejscach o obcigzeniu $rednim do duzego. Takich jak garaze, pomieszczenia handlowe oraz
wystawowe. Stuzy¢ tez moze do wykonywania powtok epoksydowych na powierzchniach $cian w
pomieszczeniach mokrych jako alternatywa dla wytozen ceramicznych.

Dane techniczne:

Baza zywica epoksydowa

Kolor wg wzornika (ponad 100 koloréw)

Gestos¢ 1,6g/cm3 przy + 23°C (A)

1,00g/cm3 przy + 23°C (B)

Lepkos¢, MPa*s ok. 8000-12000 (A)

ok. 200-300 (B)

Czas obrébki (godz.) 8 (+5°C), 3 (+10°C), 1 (+20°C), 0,5 (+30°C), 0,25(+40°C),

Temp. obrobki od +5°C do +35°C

Opakowanie pojemniki 25,0+5,0kg, (A+B)

Sktadowanie przechowywa¢ w zamknigtych opakowaniach w suchych i

chtodnych pomieszczeniach do 12 m-cy

Wytrzymato$¢ na zginanie 28 N/mm2

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 90 N/mm?2

Odporno$é na Scieranie A3

Modut E 6200 N/mm2

2.4. Rozpuszczalnik

Srodek do czyszczenia narzedzi, do zmywania zabrudzen zywicami na $cianach czy posadzkach
Dane techniczne:

Kolor przezroczysty

Gestos¢ ok. 0,84 g/cm3

Opakowanie pojemniki 5,0 dm3 , beczki 200dm3

Sktadowanie przechowywa¢ w zamknietych opakowaniach w suchych i chtodnych
pomieszczeniach do 12 miesiecy

Klasa zagrozenia A |

Produkt jest szkodliwy dla ludzi, drazni oczy i uktad oddechowy, Stosujac nalezy zachowaé
ostroznos¢ i stosowac

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt.3

3.2. Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mitotki, szczotki druciane,
urzadzenia do skuwania, frezowania, $rutowania i do szlifowania powierzchni betonowych,

- do nakfadania zywicy epoksydowej i powtoki — pedzle, watki do malowania oraz

watki do odpowietrzania, szpachle, pace zebate, podeszwy z kolcami do butow, rekawice
ochronne.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ,\Wymaganiach ogoinych” pkt.4

4.2. L adunek powinien by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem i przewracaniem. Materiaty
ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem. Transportowa¢ w
temperaturach powyzej +5° C.

Kazde opakowanie zawiera etykiete z nastepujacymi danymi:

- nazwa wyrobu,

- nazwa i adresem Producenta,

- datg produkciji i numerem partii produkcyjnej,

- terminem przydatnosci do uzycia,

- znakiem budowlanym..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robét.
Ogdlne warunki wykonywania rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt.5

5.2. Przygotowanie podioza

Obrabiane podtoze (podktad betonowy, warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej) powinno zostac
doktadnie zbadane pod katem spetniania zaktadanych w pkt. 6 warunkow.

Podtoze musi by¢ suche, wolne od substanciji ktére mogtyby zmniejszy¢ przyczepnosc jak kurz,
mleczko cementowe, tiuszcz, starta guma czy pozostato$ci po wymalowaniach. Stare posadzki

nalezy oczysci¢ w sposéb skuteczny (do jasnego koloru) przez piaskowanie, zmycie goracg woda pod cisnieniem
a nawet skucie, Srutowanie czy wypalanie.

Nalezy doktadnie oczyscic je z pytéw przez zamiatanie, szczotkowanie i odkurzenie przy uzyciu
odkurzaczy przemystowych.

Stara posadzka powinna zosta¢ doktadnie osuszona po zabiegach mycia.

Uszkodzenie powinny zosta¢ rozkute i pozbawione odspojonych fragmentow.

Podtoze powinno spetnia¢ nastepujace parametry:

Klasa betonu co najmniej B25
Czas od zakoriczenia wykonywania rob6t betoniarskich

podtoza co najmniej 28 dni
Minimalna przyczepnos¢ nie mniej niz 1,5N/mm2
Wilgotno$¢ koricowa ponizej 4,0 %

5.3. Przygotowanie kompozycji

5.3.1 Skfadnik A (zywica) i B (utwardzacz) sg dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do

uzycia. Zabrania sig zmieniania tych proporcji.

Sktadnik B nalezy wla¢ do skfadnika A i odczeka¢ az wyptynie catkowicie z pojemnika. Mieszanie prowadzi¢ za
pomocg mieszadta w wolnoobrotowej wiertarce (do 300obr./min) zwracajac uwage na doktadnos¢ mieszania,
prowadzac mieszadto przy dnie i po Scianach naczynia. Czas mieszania nie powinien by¢ krétszy niz 5 minuti
powinien doprowadzi¢ do jednorodnej mieszaniny. Temperatura obu sktadnikdw w trakcie mieszania winna
wynosi¢ powyzej +15°C. Po wymieszaniu przela¢ do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszaé (naczynie
dostawcze nie uzywac do prac).

5.3.2 Przygotowanie szpachli samorozlewnej

Do wypetnienia ubytkow i poszpachlowania niewielkich uszkodzen nalezy przygotowac szpachle w
nastepujacych proporcjach: zywica epoksydowa EP 70 BM z piaskiem w proporcji 1:2

5.3.3 Przygotowanie zaprawy epoksydowej

Do wypetnienia ubytkdw i poszpachlowania uszkodzen nalezy przygotowaé szpachle w

nastepujacych proporcjach: zywica epoksydowa z piaskiem w proporcji 1:7 lub 1:8
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5.4. Gruntowanie zywica epoksydowa

Zywice epoksydowa nalezy nanosi¢ za pomoca watka, pedzla lub natryskiwanie. W celu uzyskania szorstkiej
(niesliskiej) powierzchni $wiezg powtoke posypac piaskiem w ilosci od 1 do 2kg/m2. Po zwigzaniu usunaé
nadmiar posypki (najlepiej za pomoca odkurzacza przemystowego).

Wykonawca powinien postugiwac si¢ obuwiem z podeszwa kolczasta (raki) aby uniknaé

zabrudzenia i przyklejania si¢ do wykonywanej powierzchni..

5.5. Naktadanie powtoki

Zagruntowane zywicg podfoze mozna pokry¢ po wyschnieciu gruntu (16-24 godziny w warunkach normalnych).
5.5.1 Powierzchnie gtadkie

Zywice wyla¢ na odpowiednie i zagruntowane podtoze, nastepnie rozprowadzié rownomiernie paca zebata. Masa
posiada wiasciwosci samoniwelujgce W celu unikniecia tworzenia sie pecherzy nalezy odpowietrza¢ Swiezg
warstwe watkiem kolczastym

5.5.2 Powierzchnie szorstkie

Wylang jak w pkt. 5.4.1 $wiezg powtoke posypaé piaskiem w ilosci od 2 do 3 kg/m2. Kolejne zabiegi mozna
wykonywac nie wcze$niej niz po utwardzeniu si¢ warstwy poprzedniej (nie wczesniej niz po 16 godz. i nie poznie;
niz po 24 godz.). Nadmiar piasku usuwa (najlepiej odkurzaczem przemystowym) po zwigzaniu zywicy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt.6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.1.1 Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowa¢ nalezy terminy

przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikéw, zgodnos¢ wagowa.

6.1.2 Podioza:

Obrabiane podtoze musi by¢ wytrzymate, wyréwnane, chropowate i oczyszczone z zanieczyszczen (pytow,
tlustych plam, zabrudzen wapnem).

Geometria podioza powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, rowno$¢ powierzchni winny miescic¢
sie w zaktadanej toleranciji (jezeli nie sg okreslone warunki to: podtoze nie powinno wykazywac przeswitow
pomiedzy dwumetrowa fatg a powierzchnig wiekszych niz 5mm, odchylenia podtoza od ptaszczyzny poziomej lub
spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci podtoza i nie powinny powodowaé
zaniku zaktadanego spadku). Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ nieprzerwane i wypetione wtasciwymi
materiatami

Nalezy zbada¢ czy parametry podioza sg zgodnie z ponizsza tabelka;

Klasa betonu co najmniej B25

Klasa jastrychu wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 30N/mm2

Czas od zakoriczenia wykonywania rob6t betoniarskich

podtoza co najmniej 28 dni
Wytrzymato$¢ na odrywanie nie mniej niz 1,5N/mm2
Wilgotnos¢ koricowa ponizej 4%

6.3. Badania w czasie robot

Badaniu podlegaja;

6.2.1 Materiaty

Nalezy bada¢ materiat pod wzgledem:

a) gestosci sktadnikow

b) okresu przydatnosci do uzytku

¢) czasu schnigcia Zywica epoksydowa

Badania te nalezy wykonywac dla kazdej partii wyrobow
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Gestos¢ przygotowanej kompozyciji nalezy bada¢ w temperaturze 23 +/-1°C zgodnie z normg PN-ISO 2811-

1:2002
Czas schnigcia nalezy okresli¢ wg normy PN-79C-81519

Jezeli otrzymane wyniki sg zgodne z parametrami materiatéw podanymi w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji to mozna kontynuowac roboty. Jezeli otrzymane wyniki odbiegajg od podanych i nie

osiggajq zaktadanych parametréw nalezy przerwaé prace i wymieni¢ materiaty.

6.2.2 Badania w trakcie wykonywania prac

Nalezy badaé czystos¢ i wilgotnos¢ podioza przed kazdorazowym pokrywaniem nowego obszaru posadzki.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Wykonana zgodnie z instrukcjg Producenta posadzka zywiczna powinna posiada¢ podane w Deklaracji

Zgodnosci WE parametry zgodne z PN-EN 13813:2003

6.5. Wymagania

Poz Wiasciwosci Warto$¢ wymagania
1 Reakcja na ogien E1
2 Wydzielanie substancji korozyjnych SR
3 Przepuszczalno$¢ wody NPD
4 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 90 N/mm2.
5 Wytrzymato$¢ na zginanie 28 N/mm2
6 Przyczepno$é¢ 1,70 N/mm2
7 Odpornos¢ na uderzenia Brak odspojen od

podioza IR 4
8 Odpornos¢ na Scieranie wg Bohme A3
9 Odpornos¢ chemiczna NPD
10 Opor cieplny NPD
12 Oznakowanie PN-EN 13813

SR- B1,5-A3-IR4

Wykonany zgodnie z instrukcjg Producenta podktad z zywicy epoksydowej EP 70 BM powinien
posiada¢ podane w Deklaracji Zgodnosci WE parametry zgodne z PN-EN 13813:2003

Poz Wiasciwosci Warto$¢ wymagania
1 Reakcja na ogien E1
2 Wydzielanie substancji korozyjnych SR
3 Przepuszczalnos$¢ wody NPD
4 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 120 N/mm2.
5 Wytrzymato$¢ na zginanie 54 N/mm2
6 Przyczepno$¢ 1,56 N/mm2
7 Odpornos¢ na uderzenia Brak odspojen od
podioza

8 Odporno$¢ na Scieranie wg Bohme NPD
9 Odpornos¢ chemiczna NPD
10 Opor cieplny NPD
12 Oznakowanie PN-EN 13813

SR- B1,5-A3-IR4

W trakcie wykonywania posadzki, o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej, Wykonawca

zobowigzany jest do sporzadzenia i przechowywania w warunkach laboratoryjnych prébek zgodnie z normg PN-

67/C-04500.

Jezeli ocena wykonania sporzgdzona na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy, obserwacji
biezacych Inspektora i wygladu powierzchni odbieranej posadzki budzi zastrzezenia nalezy
wykonac badania probek i wykonanych posadzek ktorych wyniki muszg zmiescic sie w
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przedstawione;j tabeli.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania robot
Ogolne zasady podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka przedmiaru
Rozliczeniu podlega 1m? posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt.8

Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidiowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynno$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i dotaczy¢ go do dokumentacii
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt.9

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 impregnacji i powtoki zywicznej posadzki
wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez

Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Wtasciwosci i
wymagania

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery — Oznaczanie gestosci — Cze$¢ 1: Metoda
piknometryczna

PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobéw lakierowych i farb graficznych za
pomocg kubkéw wyptywowych z dnem stozkowym i ptaskim

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Okre$lanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania
PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne — Polimery w stanie cieklym, w postaci emulsji lub
dyspersji — Oznaczanie lepkosci pozornej metoda Brookfielda

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie odpornosci na
Scieranie — Czes¢ 1: Metoda Stuttgart

PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i widkiennicze pokrycia podtogowe — Pomiar
dynamicznego wspodtczynnika tarcia na suchych powierzchniach

podtogowych

PN-ISO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemysle — Pobieranie probek —
State produkty chemiczne o rozdrobnieniu od proszkéw do bryt

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie twardo$ci — Cze$¢ 1: Metoda
wciskania kulki
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PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw —Czes¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie chtonno$ci wody

PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania skutkéw zanurzenia wciektych chemikaliach
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