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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-IS) WYKONANIA | ODBIORU RO-
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1. Czes¢ ogdlna

Specyfikacja techniczna zawiera zbidér wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu, jakosci i
wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu i oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych,
dotyczacych montazu instalacji sanitarnych dla przebudowy i podziatu mieszkania nr 7 przy ul.

Gramatyka 7 w Krakowie.

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I PODZIALU ISTNIEJACEGO MIESZKANIA NR 7 PRZY
UL. GRAMATYKA 7 NA DWA ODREBNE LOKALE MIESZKALNE WRAZ Z PRZEBUDOWA I ROZ-
BUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.-KAN., C.0., GAZ, ELEKTRYCZNA I TELETECH-
NICZNA ORAZ DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO WYMAGAN PPOZ.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru instalacji sanitarnych:

-Instalacja wodociggowa

-Instalacja kanalizacyjna

-Instalacja ogrzewania

-Instalacja gazowa

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.



1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z montazem

instalacji sanitarnych w zakresie inwestyciji.

1.5. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi norma-

mi i z definicjami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé, co do jakosci wymo-
gom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane, wymaganiom przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Za-
mawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowa-
nia w zakresie robot instalacyjnych) wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w stosunku do wskaza-
nych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgod-
nosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robot muszg posiada¢ Swiadectwa do-
puszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione
zasady okre$lone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Wymagania do materiatéw wyszczegdlnionych w publikowanych katalogach.

Do materiatéw wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowac¢ zasady okreslone w zatoze-
niach ogdlnych i szczegdtowych katalogéw. W szczegdlnosci nalezy stosowaé warunki i normy
tam wskazane.

3. Sprzet



Do wykonania robdot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny witasciwe dla
danego rodzaju robdt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robdt. Naktady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogdw naktaddw rzeczowych, z uwzglednie-
niem zatozen ogdlnych i szczegdtowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zo-

stang dopuszczone do robdt przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu

przecietnej organizacji pracy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaga-
niami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, przedmiarze rob6t w
specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groz-
ba zatrzymania robot.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym :

- obowigzuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach noc-
nych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych prac.

Wykonawca zabezpieczy zgodnie z Planem BIOZ teren robot.



5.2. Wytyczne realizacji robét instalacji
A. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC .Potgczenia kielichowe rur z
PVC nalezy wykonac przy uzyciu pierscienia gumowego Srednicy dostosowanej do zewnetrznej $red-
nicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pa-
sty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0cm. Dopuszczalne
odchylenia od spadkdéw przewoddéw poziomych, zatozonych w dokumentacji projektowej, mogg wy-
nosi¢ ok. 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw tgczacych podej-

Scie kanalizacyjne z pionem i z zasady osiowego montazu elementow przewodow.

Odgatezienia przewodow odptywowych /pozioméw/ powinny by¢é wykonane za pomocg tréjnikéw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45 °. Przewody nalezy mocowacé do elementdw konstrukcji budyn-

kow za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdéw powinna zapew-
nia¢ odizolowanie przewoddéw od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan

i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytédw powinny
mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych /pionach/ nalezy stosowa¢ na kazdej kon-
dygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw oraz
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodow spustowych

powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych z PVC wynoszg:
Srednica rurfmm]  Odlegto$¢ [m]

50-110 1,0

110 1,25

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktadaé na podsypce z piasku grubosci 15-
20cm, dno wykopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa
odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat.
I-IV przewody mozna uktadac bez podsypki piaskowej. Pionowe przewody spustowe powinny by¢
wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewoddw. Czyszczaki na pionach nalezy przewidziec¢

na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie zatkania przewoddw.



Czyszczaki powinny miec szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwa eksploatacje, lecz utrudniajgce
dostep osobom niepowotanym. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne po-
nad dach powyzej okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie
mniejszej niz 4m od tych przewodow. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe prze-
dtuzenie przewoddéw spustowych. GArna czes¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5m

od jego powierzchni powinna mie¢ powiekszong srednice w stosunku do $rednicy pionu spustowe-

go:
—dla pionéw ¢ 75mm —do ¢ 110mm,
— dla pionu $rednicy ¢ 110mm — do ¢ 160mm,

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos$¢ 0,5-1,0m. Niedozwolone
jest wprowadzanie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodoéw wentylacyj-
nych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych. W
celu wykonania piondéw i podejs¢ kanalizacyjnych nalezy wykona¢ bruzdy przeznaczone do uzupet-

nienia po wykonaniu instalacji w przegrodach budowlanych oraz przebiciach stropow.

Prébe szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonac zgodnie z projektem.

B. Instalacja wodociggowa.

Instalacja wodociggowa dla wody pitnej zaprojektowana z rur PE-RT/AL/PR-RT. Woda ciepta przygo-

towywana bedzie w lokalnie w podgrzewaczach gazowych.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowac izolacjg z PE. Rurociggi wody zimnej izolacjg o gru-
bosci 6,0 mm. Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonac zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych, cze$¢ Il ,Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”. Odbidr instalacji wod-kan wg PN-81/B-10700.00 — 02. (wyd. ARKADY, W-wa 1988).

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zata-
man przewoddéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez

punkty czerpalne. Dopuszcza sie

mozliwos$¢ uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli oprdznianie z wody jest mozliwe przez

przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach. W przypadkach technicznie

uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddw po Scianach zewnetrznych pod warun-



kiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izo-

lowanie cieplne przewoddw Ilub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

Nie wolno uktadaé przewoddéw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad

przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na pod-
porach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wyko-

nane sg rury.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru

wody.

Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym na-

lezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajgcych odgatezienia.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ ukta-
dane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddow powinny by¢ zinwentaryzowane. Przewo-
dy w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co naj-

mniej z izolacjg powietrzng w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy i materiat jg zakrywa-

jacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub

sity rozrywajgce potgczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesSciowego instalacji wodociggowe].

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone
w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku

gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zZrédta ciepta mogtoby

spowodowacd podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej + 30 °C.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci
pary wodnej, nalezy izolowac przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni

przewodow.



Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od

Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:
a) dla przewodow srednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewoddw Srednicy 32 - 50 mm - 5 cm, c) dla przewodow s$rednicy 65 - 80 mm - 7 cm, d) dla

przewodow Srednicy 100 mm - 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto | cm na kondygnacje. Przewo-
dy nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegdlnosci
dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi). Przewody poziome instalacji wody zimnej
nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddw ga-
zowych. Nie wolno prowadzié¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegtos$¢ przewodow wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosic 0,

I m.

e Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwié¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnic¢ swobodne, poosiowe przesu-

wanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wsporni-
koéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji, od-

izolowanie od przegréd budowlanych

i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Po-
miedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Kon-
strukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewniac swo-

bodne przesuwanie sie rur.
e Prowadzenie przewoddéw bez podpdr

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w warstwach

podtoza podtogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w izolacji.



W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej 0$

byta linig falistg w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody na ktorej przewdd jest uktada-

ny.
e Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest za-
instalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanie-

czyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostep-

na do obstugi i
konserwacji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng do mieszkania, w miejscu tatwo

dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodocia-
gowg do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze pralki
automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przybo-
rach lub urzgdzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajagcym wode wo-
dociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw czerpa-

nia), nalezy zainstalowac odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny' .

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej

byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie

rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych

przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé.

X. Ogrzewanie

Instalacje c.o. wykonaé z rur PE-RT/AL/PR-RT, tgczonych przez zaciskanie. Przewody nalezy uktadaé
zgodnie z zasadami samokompensacji i zaizolowac otulinami z pianki PE - Lambda (40°C) =
0,035W/mK zgodnie z Dz.U. z 2008 r. nr 201; poz. 1238.
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Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki montowane fabrycznie na grzejnikach oraz w naj-

wyzszych punktach instalacji.

Do ogrzewania pomieszczen nalezy zamontowac grzejniki ptytowe, z podejsciem dolnym wyposazo-
ne fabrycznie w termostatyczne wktadki zaworowe. Do zawordw nalezy zamontowac gtowice termo-
statyczne. Grzejniki nalezy podtaczac do instalacji poprzez zawory odcinajgce do grzejnikéw dolnoza-

silanych.

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sietransportowanie grzejni-
kéw w opakowaniach fabrycznych, na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawio-
ne i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszko-
dzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabez-

pieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skfa-
dowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze

nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonane bedg z rur i ksztattek tgczonych poprzez za-
prasowywanie ztgcz za pomocg zaciskarki. Uszczelnienie o-ringowez zaciskiem 3-punktowym. Do-
starczone na budowe rury i ksztattki powinny by¢ proste, czyste od zewnatrzi wewnatrz, bez widocz-

nych wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

Przewody nalezy uktadac¢ zgodnie z zasadami samokompensacji i zaizolowac cieptochronnie zgodnie

zDz.U.z 2008 r. nr 201; poz. 1238.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wy-
konywania tej izolacji powinny miec ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymia-
row w stosunku do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawierad sie w granicach tole-

rancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych
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Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki montowane fabrycznie na grzejnikach oraz w najwyz-

szych punktach instalacji.

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnic utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacjg
Projektowgq. Odgatezienia, oraz zatamania przewodu przy zmianie kierunku trasy powinny by¢ doko-
nane przy pomocy odpowiednich ksztattek,. Przy montazu wszelkiej armatury, wyposazenia i urzg-
dzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen Producenta. Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpic
po stwierdzeniu, ze elementy budowlano - konstrukcyjne obiektu majgce wptyw na montaz instalacji
i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym. Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac
przepiséw BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych. Wykonawca przedstawi Inwe-
storowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w

jakich bedzie wykonywana instalacja.

Rurociggi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6: Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych oraz instrukcjg producenta rur. Przed ukfada-
niem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mo-
gace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i
muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i

inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

® wyznaczenie miejsca utozenia rur,

¢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,

¢ zatozenie tulei ochronnych,

¢ utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

¢ wykonanie potgczen.

Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie
i odwodnienie catego pionu. W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wyko-
nywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
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przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 68 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przy monta-

zu rur i uchwytow nalezy Scisle stosowac sie do wytycznych producenta.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany

lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

¢ wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

* zawieszenie grzejnika,

¢ podtaczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.

Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane do-
piero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowa-
ne, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierni-

czej.

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, zzastosowaniem
ksztattek przejsciowych. Uszczelnienie tych potgczen wykonac za pomocg np. niewielkiej ilosci pakut,

zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

¢ sprawdzenie dziatania zaworu,

¢ nagwintowanie korcowek,

¢ wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajgcym,
¢ skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzecio-

no byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu.

Instalacja po montazu, ale przed izolowaniem termicznym przewoddéw musi by¢ poddana prdébie szczel-

nosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg prébie (lub jej czesc)
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kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ wodga. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napet-
ni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. In-
stalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac
przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nale-
7y przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazo-
wych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas prdby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowacd i nie dopuszczac
do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bardw. Z préby cisnieniowe] nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych —w
miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréow obliczenio-

wych. Prdba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

W przypadku prowadzenia przewoddw w obudowie z ptyt kartonowo-gipsowychnalezy wykonad izolacje
termiczng.Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolo-
wania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykdow elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izo-

lacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
A. GAZ
Instalacje c.o0. wykonac

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw. Rurociagi pozio-
me i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche. Przewody poziome prowadzone przy $cia-
nach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury. Rurociggdw gazowych nie wolno
uktadac na strychach lub pod podtoga. Przejscia przez sciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochron-
nych, uszczelnionych obustronnie. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymal-
ne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb
umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy

prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz: - 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i
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kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami, - 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszcza-
jac je pod rurociggami cieplnymi, - 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdéw z wytgczeniem
przewodow elektrycznych, - 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociggdw z gazem o ciezarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzié¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami, - 60 cm od urzadzen elektrycz-

nych iskrzacych, jak wytaczniki, tgczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié fatwy i trwaty montaz przewodu, a kon-
strukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw

przewodu.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane), nalezy
stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewo-
du: a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, b) co najmniej o 1 cm, przy przej-
Sciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Prze-
strzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale pla-
stycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w ele-
mentach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepu-
stowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wy-

magang dla tych elementéw.

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest za-
instalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanie-
czyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kieru-
nek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewo-
dach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich

wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé.

Gazomierz nalezy umiesci¢ wewnatrz budynku w pomieszczeniu suchym w miejscu tatwo dostep-
nym dla obstugi i kontroli. Przy umieszczaniu gazomierza na Scianie — spdd gazomierza powinien
znajdowac sie na wysokosci 1,8 m od podtogi. Przy umieszczaniu gazomierza we wnece powinna ona
mie¢ wymiary nie mniejsze jak: szerokos$¢ 50 cm, wysokosc 90 cm i gtebokos¢ 30 cm oraz powinna
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by¢ usytuowana na wysokosci 0,4 do 1,8 m nad podtogg. Przy umieszczaniu gazomierza we wnece
obudowanej szafkg, drzwiczki szafki powinny mie¢ wyciete w dole otwory wentylacyjne. Gazomierz
nalezy tgczy¢ z rurociggiem za pomocy potaczen gwintowanych. Montaz gazomierza nalezy wykonac
Scisle wg instrukcji producenta. Gtowice z zaworem odcinajgcym (ZO)mozna montowac na rurocia-
gach poziomych i pionowych. Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotnej. W
usytuowaniu gtowicy z ZO uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do obstugi. W mon-
tazu zaworu Z0 nalezy zapewni¢ wiasciwg sztywnos¢ instalacji, pozbawiong dodatkowych naprezen
przez zastosowanie odpowiednich podpdr, obejm, wspornikow. Nie wolno zaworu umiesci¢ w miej-
scu narazonym na bezposéredni wptyw warunkéw atmosferycznych. Temperatura stosowania -20°C +

60°C.

Do montazu przewoddw i armatury w instalacji gazowej. mogg by¢ zastosowane nastepujace pota-
czenia: - gwintowane - spawane Potgczenia gwintowane stosuje sie do potgczen przewodow z arma-
turg gwintowang, ktdrych koncowki sg gwintowane. Uszczelnienie tych potgczen wykonywane jest
za pomocg konopi i pasty uszczelniajgcej. Spawanie rur o grubosciach scianek do 5 mm moze by¢ ga-

zowe lub elektryczne. Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych wchodza-
cych w sktad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znaj-
dujacych sie w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne
nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami i przepisami. Przed
malowaniem nalezy usungc¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowad przez mechaniczne
usuniecie nierownosci i zadziorow, zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin. Powierzchnie nalezy
czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczyé powtoka
ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” na-
lezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wy-
konywac za pomocg metalowych szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw
mechanicznych. Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ meto-
dami odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
Odttuszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczysz-
czeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungc
pyt. Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczo-
nych elementdw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu
ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére muszg by¢ uzyte w
przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntow do ochrony okresowej nie nalezy stosowag, jesli

16



instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i tak

dostarczone do malowania nawierzchniowego.

5.3. Uwagi i zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczegéto-
wego zapoznania sie z przedmiarem robot i specyfikacjg. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrze-
zenia do PW nalezy bezwzglednie wnies¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot. Wyko-
nawca zobowigzany jest wnies¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej (za po-
twierdzeniem odbioru) do Inwestora.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

- kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametréw technicznych,

- kontrolg miejsca zabudowy urzadzenia,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zamdwienia na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigzaé do-
stawce - producenta urzadzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametréw tech-
nicznych (wymiardw, ciezaru, itp.) oraz zgodnos$ci miejsca i sposobu ich montazu.

Wszystkie dostarczane urzadzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR , oraz w za-
leznosci od urzadzenia wymagang np. przez UDT dokumentacje odbiorowg, Atest Higieniczny,
znak bezpieczenstwa ,B”.

W przypadku zaistnienia niezgodnosci technicznych lub kosztorysowych lub wprowadzania
zmian nalezy bezwzglednie informowac Inwestora .

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac na biezgco jakos¢ robét i usuwac usterki, utrzymy-
wac fad i porzadek na stanowisku pracy, zagospodarowac odpady.

Catos¢ robdt, montaz, wykonanie stosownych prob, rozruch i odbioér instalacji nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO) robdt instalacyjnych
COBRTI ,,Instal” 2003 r. przy szczegdlnym uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw BHP, ochro-
ny przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz zalecen i wymogdéw producenta, dostawcy, za-

wartych w dokumentacji techniczno - ruchowej poszczegdlnych urzadzen.

6. Kontrola jakosci robét
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Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepi-
sow i dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfika-
cjg o i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumenta-

mi budowy stanowigcymi zafaczniki do dziennika.

7. Obmiar roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakre-
sie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem (lub w in-
nym terminie w zaleznosci od umowy).

Obmiaru robot zanikowych nalezy dokonaé w czasie ich wykonywania, a robét ulegajacych za-
kryciu, przed ich zakryciem. Obmiarow robot nalezy dokonywa¢ dla kazdej pozycji kosztoryso-
wej w sposob, w jednostkach i z doktadnoscig podang w opisie tej pozycji. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zapewni waznos¢ swiadectw legalizacyjnych dla urzadzen tego wymagajacych.

8. Odbior robot

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowos¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez In-
spektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu robot w terminie okreslonym w

Umowie, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
uprawnienia okreslone w Umowie.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

9. Opis sposobu rozliczenia robot

Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty stanowig warunki szczegétowe okreslone w
umowie o wykonanie robdt budowlanych.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, okreslona w ofercie przez Wykonawce robét za jed-
nostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Jesli dang pozycje wyceniono ryczat-
towo, to podstawg pfatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmia-
ru.
Cena jednostkowa lub wartos¢ ryczattowa pozycji przedmiarowej powinna uwzglednia¢ wszyst-
kie czynnosci oraz wymagania skfadajace sie na wykonanie poszczegdlnych robét, przewidzia-
nych w dokumentacji projektowej zamdwienia i obejmowac:
- koszty robocizny bezposredniej;
- koszty materiatéw i wyrobow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu do miej-
sca wbudowania;
- koszty pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi transportu z bazy na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz;
- koszty posrednie, w tym: koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu;
- koszty wywozu materiatédw z rozbiorki i optat za ich sktadowanie;
- zysk.
Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawce robét w kosztorysie ofertowym sg osta-

teczne.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
p0z.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr
115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);
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2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazo-
wych i rozbiérkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270);

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811);
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w
sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. nr121, poz. 1137);

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
»Sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych terenéw”. (Dz.
U nr 121 poz.1138);

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w spra-
wie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113 poz. 728);

11. Ustawa Kodeks Cywilny;

12. Ustawa Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pézn. zmianami)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, ,w sprawie szczegétowego za-
kresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

14. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wod-
nych systemu zamknietego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania

15. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
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16. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
17. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych” wydane przez ITB oraz

COBRI INSTAL;
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