Przedmiar robét

Podzial mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka 7 w Krakowie na dwa odrebne lokale
mieszkalne z dostosowaniem budynku do wymagan przepisow ppoz.

Budowa: Instalacje elektryczne i stabopradowe
Obiekt lub rodzaj robot: Budynek mieszkalny przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie
Inwestor: Akademia Goérniczo - Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie;Al. Mickiewicza 30;30-059 Krakow
Jednostka opracowujgca kosztorys: Zespo6t Obstugi Zadan AGH



Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé

Kosztorys Podziat mieszkania nr 7 w budynku ul. Gramatyka 7 w Krakowie na dwa odrebne

lokale mieszkalne z dostosowaniem budynku do wymagan przepiséw ppoz.
Rozdziat I. Instalacje elektryczne
Rozdziat 1. Rozdzielnice
Rozdziat 1.1 Przebudowa RG
Element Element
KNR 403/302/3 |Wymiana wkiadek topikowych duzej mocy szt 3,000
Rozdziat 1.2 Rozbudowa istn. rozdzielnicy TA
Element Element
KNR 403/313/9 |Wymiana ptyt izolacyjnych o powierzchni do 0,5m2 w dnie wneki, w podtozu ceglanym - p. analog.

demontaz maskownic szt 1,000
KNR 508/808/2 |Mechaniczne wycinanie otworéw w plycie pilSniowej, bez nawiercania cm 20,000
KNR 508/807/7 |Mechaniczne wiercenie otworéw o srednicy do 10mm i gtebokosci do 5mm w metalu szt 2,000
KNR 508/403/1 |Przykrecenie do gotowego poditoza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia aparatéw o

masie do 2,5kg z 2 otworami mocujgcymi - wyposazenie rozdz. szt 4,000
KNR 708/803/1 |Odrutowanie zestawow - LgY 16 m 3,000
KNR 508/814/2 |Montaz koncéwek o przekroju do 16mm2 przez zaciskanie szt 6,000
KNR 508/812/4 |Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju do 16mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce -

LgY 16 szt 6,000
KNR 508/813/1 |Podigczenie przewoddw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce

-YDY 3x1,5 szt 3,000
Rozdziat 1.3 Podiaczenie przewodu w istn. PWP
Element Element
KNR 403/313/9 |Wymiana ptyt izolacyjnych o powierzchni do 0,5m2 w dnie wneki, w podtozu ceglanym - p. analog.

demontaz maskownic szt 1,000
KNR 708/803/1 |Odrutowanie zestawow - LgY 16 m 1,000
KNR 508/814/2 |Montaz koncéwek o przekroju do 16mm2 przez zaciskanie szt 1,000
KNR 508/812/4 |Podiaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju do 16mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce -

LgY 16 szt 1,000
Rozdziat 1.4 Rozdzielnica TLOP
Element Element
KNR Reczne wykucie wneki o objetosci do 1,0dm3 w podtozu ceglanym -
403/1011/11 szt 1,000
KNR Mechaniczne wykucie wneki - za kazdy nastepny dm3 do 5dm3 objetosci wykutej wneki w podtozu
403/1010/12 ceglanym szt 16,500
KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,010
KNR 403/1013/2 | Tynkowanie wnek o powierzchni do 0,50m2 m2 0,345
KNR 508/401/8 |Mechaniczne wykucie 4 otworéw i osadzenie kotkdw rozporowych plastykowych w podtozu ceglanym aparat 1,000
KNR 508/403/8 |Przykrecenie do gotowego podioza z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia aparatéw o

masie do 20kg z 4 otworami mocujgcymi - rozdz. TLOP szt 1,000
KNR 708/803/1 |Odrutowanie zestawow - LgY 16 m 1,000
KNR 508/814/2 |Montaz koncéwek o przekroju do 16mmz2 przez zaciskanie - 16 szt 1,000
KNR 508/812/4 |Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju do 16mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce -

LgY 16 szt 1,000
KNR 510/604/1 |Obrébka na sucho kabli energetycznych miedzianych, na napiecie do 1kV, o izolacji i powtoce z tworzyw

sztucznych, 3-zytowych o przekroju zyty do 16mm2 - NHXH FE180 PH90/EQ0 3x4 szt 1,000
KNR 508/813/2 |Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 4mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce -

NHXH FE180 PH90/EQ0 3x4 szt 1,000
Rozdziat 1.5 Rozbudowa istniejacych tablic TP2.1i TP2.2
Element Element
KNR 403/1129/3 |Demontaz tablic licznikowych szt 2,000
KNR 403/1129/1 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2 szt 2,000
KNR 403/907/4 |Odtgczenie przewoddw o przekroju do 10mm2 od listwy zaciskowej w puszkach odgateznych i

odgateznikach natynkowych i podtynkowych kpl 24,000
KNR 508/807/7 |Mechaniczne wiercenie otworéw o srednicy do 10mm i gtebokosci do 5mm w metalu szt 12,000
KNR 708/803/1 |Odrutowanie zestawow - LgY 16 m 10,000
KNR 508/814/2 |Montaz koncéwek o przekroju do 16mm2 przez zaciskanie szt 46,000
KNR 508/812/4 |Podiaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju do 16mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce -

LgY 16 szt 46,000
KNR 708/803/1 |Odrutowanie zestawow - LgY 16 m 8,000
KNR 508/403/1 |Przykrecenie do gotowego podioza z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia aparatéw o

masie do 2,5kg z 2 otworami mocujgcymi - wyposazenie rozdz. szt 8,000
KNR 508/814/1 |Montaz koncéwek o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie - 6 szt 10,000
KNR 508/812/2 |Podiaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju do 4mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce -

DY 6 szt 10,000
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Rozdziat 1.6 Tablice mieszkaniowe TM7 i TM7A
Element Element
KNR Reczne wykucie wneki o objetosci do 1,0dm3 w podtozu ceglanym -
403/1011/11 szt 2,000
KNR Mechaniczne wykucie wneki - za kazdy nastepny dm3 do 5dm3 objetosci wykutej wneki w podiozu
403/1010/12 ceglanym szt 97,100
KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3 0,030
KNR 403/1013/3 | Tynkowanie wnek o powierzchni do 1,0m2 m2 1,420
KNR 508/401/8 |Mechaniczne wykucie 4 otwordw i osadzenie kotkow rozporowych plastykowych w podiozu ceglanym aparat 4,000
KNR 508/403/8 |Przykrecenie do gotowego poditoza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia aparatéw o

masie do 20kg z 4 otworami mocujgcymi - rozdz. TM szt 2,000
KNR 508/403/8 |Przykrecenie do gotowego poditoza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia aparatéw o

masie do 20kg z 4 otworami mocujgcymi - rozdz. Tl szt 2,000
KNR 508/403/1 |Przykrecenie do gotowego poditoza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia aparatéw o

masie do 2,5kg z 2 otworami mocujgcymi - wyposazenie rozdz. szt 24,000
KNR 708/803/1 |Odrutowanie zestawow - LgY 10 m 30,000
KNR 508/814/2 |Montaz kohcéwek o przekroju do 16mm2 przez zaciskanie - 10 szt 100,000
KNR 508/812/4 |Podiaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju do 16mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce -

LgY 10 szt 100,000
KNR 508/814/1 |Montaz koncéwek o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie - 6 szt 10,000
KNR 508/812/2 |Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju do 4mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce -

DY 6 szt 10,000
KNR 508/813/1 |Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce

- YDY 3x1,5/2,5 szt 20,000
KNR 5-10u1 Obrébka na sucho kabli do 1kV 5-zytowego o przekroju do 16mm2 w izolacji i powtoce z tworzyw
4500-05 sztucznych - YDY 5x2,5 szt 2,000
KNR 5-08u1 Podtaczenie silnikow w obudowie normalnej przewodami lub kablami 5-cio zytowymi miedzianymi o
1400-05 przekroju zyt do 6mm2 - YDY 5x2,5 szt 2,000
KNR 508/814/1 |Montaz kohcéwek o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie - 4 szt 2,000
KNR 508/812/3 |Podiaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju do 6mmz2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce -

DYzo 4 szt 1,000
Rozdziat 2. Instalacje administracyjne
Element Element
KNR 403/1001/5 |Reczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w podtozu ceglanym m 280,000
KNR 403/1001/7 |Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu betonowym m 35,000
KNR 403/1006/6 |Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 1 cegty w $cianach lub stropach z cegly dla rur o $rednicy do

25mm szt 6,000
KNR Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 2 cegiet w $cianach lub stropach z cegly dla rur o $rednicy do
403/1006/16 25mm szt 8,000
KNR Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 30cm w $cianach lub stropach z betonu dla rur o $rednicy do
403/1007/11 25mm otworéw 8,000
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al)

ukfadane pod tynkiem w podfozu nie betonowym w gotowych bruzdach - YDY 3x1,5 m 280,000
KNR 508/210/4 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al),

ukfadane pod tynkiem w podtozu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - YDY 3x1,5 m 35,000
KNR 508/502/5 |Przygotowanie podtoza ceglanego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kotkach kotwigcych - 2

mocowania kpl 9,000
KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kotkach kotwigcych - 2

mocowania kpl 16,000
KNR 508/511/1 |Montaz na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub

rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecanych 1x20W koncowych -

AW1 - kwadratowa oprawa awaryjna, nt, 2W, 261 Im, 1h, AT, IP20, Li-FePO4 szt 13,000
KNR 508/511/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub

rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecanych 1x20W koncowych -

AW1C - kwadratowa oprawa awaryjna, nt, 2W, 218 Im, 1h, AT, IP65, optyka otwarta, wersja do niskich

temperatur szt 1,000
KNR 508/511/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub

rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecanych 1x20W koncowych -

AW3C - prostokatna oprawa awaryjna, nt, 2,5W, 185 Im, 3h, AT, IP65, optyka asymentryczna

(zewnetrzna), wersja do niskich temperatur szt 2,000
KNR 508/511/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub

rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecanych 1x20W koncowych -

EW1 - uniwesralna oprawa ewakuacyjna, >300 cd/m2, IP20 szt 9,000
Rozdziat 3. Mieszkanie 7 + ruraz dla instalacji niskopradowych
Element Element
KNR 403/1001/5|Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym m 550,000
KNR 403/1001/7 |Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu betonowym m 60,000
KNR Reczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podtozu ceglanym - 18
403/1001/13 m 90,000
KNR Reczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podtozu ceglanym
403/1001/20 m 5,000
KNR 403/1006/6 |Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 1 cegty w $cianach lub stropach z cegly dla rur o $rednicy do

25mm szt 28,000
KNR Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 2 cegiet w $cianach lub stropach z cegly dla rur o $rednicy do
403/1006/16 25mm szt 18,000
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KNR 508/109/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19mm ukfadane pod tynkiem w podfozu nie betonowym

w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RKLG 18 m 60,000
KNR 508/109/8 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 36mm ukfadane pod tynkiem w podfozu nie betonowym

w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RKLG 28 m 5,000
KNR 508/204/4 |WCcigganie do rur przewodoéw izolowanych 1-zytowych o przekroju do 10mm2 - LgY 6 m 25,000
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al)

ukfadane pod tynkiem w podfozu nie betonowym w gotowych bruzdach - YDY 2x1,5 m 5,000
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al)

ukfadane pod tynkiem w podfozu nie betonowym w gotowych bruzdach - YDY 3x1,5 m 170,000
KNR 508/210/4 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al),

ukfadane pod tynkiem w podtozu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - YDY 3x1,5 m 40,000
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al)

ukfadane pod tynkiem w podfozu nie betonowym w gotowych bruzdach - YDY 4x1,5 m 60,000
KNR 508/210/4 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al),

ukfadane pod tynkiem w podtozu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - YDY 4x1,5 m 20,000
KNR 508/210/2 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al)

ukfadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - YDY 5x1,5 |m 25,000
KNR 508/210/2 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mmz2 dla Al)

ukfadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - YDY 3x2,5 |m 255,000
KNR 508/210/3 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla

Al), uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - YDY

5x2,5 m 15,000
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)

ukfadane pod tynkiem w podfozu nie betonowym w gotowych bruzdach - DYZo 4 m 20,000
KNR K 38/102/1 |Uktadanie odcinkéw poziomych pojedynczego kabla miedzianego do 8mm do gniazda uzytkownika, w

okablowaniu strukturalnym - Przewod CAT6 U/UTP m 70,000
KNR K 38/103/4 |Dodatki za uktadanie kabli w peszlu lub rurce podtynkowej m 70,000
KNR 508/207/2 |Wcigganie do rur przewoddéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm2 (20mm2

dla Al) w powtoce polwinitowej - Przewod SAT.RG6CU 1.0/4.8/0+F oplot 77% m 35,000
KNR AT Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla $wiattowodowego -
14/102/2 Swiattowod m 15,000
KNR 508/301/23 |Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otwordw reczne w

podtozu ceglanym szt 89,000
KNR 508/301/2 |Osadzenie kotkdw plastykowych w podtozu ceglanym szt 1,000
KNR 508/302/1 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu, puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o srednicy

do 60mm szt 37,000
KNR 508/302/3 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu, puszek 4-wylotowych podtynkowych bakelitowych o srednicy

do do 80mm dla przewoddéw do 2,5mm2 szt 51,000
KNR 508/303/9 |Montaz bezsrubowy i podtgczenie puszek z tworzywa sztucznego 3-wylotowych o wymiarach 75x75 i

85x105 dla przewodow o przekroju do 6,0mm2 - puszka do kuchenki KE szt 1,000
KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej - przycisk dzwonek szt 1,000
KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej szt 6,000
KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej szt 4,000
KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw podtynkowych krzyzowych w puszce instalacyjnej szt 1,000
KNR 508/309/3 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach szt 8,000
KNR 508/309/3 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach - podwajnych szt 13,000
KNR 508/309/6 |Przykrecenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem o obcigzalnosci

przewodoéw do 16A/2,5mm2 szt 1,000
KNR 506/607/2 |Instalowanie gniazd-ztgczy okragtych telefonicznych 4 stykowych typu P, na ptycie z tworzywa sztucznego -

Gniazdo RTV+SAT Gniazdo p/t z wtykiem F kompresyjnym/TRISET113 PST E80340 szt 1,000
KNR AT Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub w panelu - Modut keystone RJ45 beznarzedziowy UTP
14/107/1 kat.6 - badanie jakosci INTERTEK (USA) - PODWYZSZONE PARAMETRY TRANSMISYJNE szt 2,000
KNR AT Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub w panelu - dodatki za montaz pokrywy gniazda
14/107/4 przytaczniowego - Adapter 45x45 2xRJ45 z klapka przeciwkurzowa (wypukly zaokraglony) szt 1,000
KNR 508/803/1 |Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw w betonie o gtebokosci do 8cm i Srednicy do 10mm szt 12,000
KNR 508/809/5 |Osadzenie kotkéw kotwigcych M10 w stropie szt 12,000
KNR 508/817/7 |Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt 7,000
KNR 508/817/7 |Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych - 4-b szt 5,000
KNR 508/620/1 |Montaz uchwytéw uziemiajgcych skrecanych na rurach o srednicy do100mm szt 18,000
KNR 508/813/1 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce

- dzwonka szt 1,000
KNR 508/312/7 |Montaz na gotowym podtozu dzwonka 230V szt 1,000
Rozdziat 4. Mieszkanie 7A + ruraz dla instalacji niskopradowych
Element Element
KNR 403/1001/5 |Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym m 460,000
KNR 403/1001/7 |Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podiozu betonowym m 25,000
KNR Reczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podtozu ceglanym - 18
403/1001/13 m 80,000
KNR Reczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podtozu ceglanym
403/1001/20 m 4,000
KNR 403/1006/6 |Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 1 cegty w Scianach lub stropach z cegty dla rur o $rednicy do

25mm szt 22,000
KNR Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 2 cegiet w Scianach lub stropach z cegty dla rur o Srednicy do
403/1006/16 25mm szt 16,000
KNR 508/109/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19mm ukfadane pod tynkiem w podfozu nie betonowym

w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RKLG 18 m 55,000
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KNR 508/109/8 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 36mm ukfadane pod tynkiem w podfozu nie betonowym

w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RKLG 28 m 4,000
KNR 508/204/4 |Wcigganie do rur przewododw izolowanych 1-zytowych o przekroju do 10mm2 - LgY 6 m 20,000
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al)

ukfadane pod tynkiem w podfozu nie betonowym w gotowych bruzdach - YDY 2x1,5 m 5,000
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al)

ukfadane pod tynkiem w podfozu nie betonowym w gotowych bruzdach - YDY 3x1,5 m 120,000
KNR 508/210/4 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al),

ukfadane pod tynkiem w podtozu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - YDY 3x1,5 m 10,000
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al)

ukfadane pod tynkiem w podfozu nie betonowym w gotowych bruzdach - YDY 4x1,5 m 45,000
KNR 508/210/4 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al),

ukfadane pod tynkiem w podtozu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - YDY 4x1,5 m 15,000
KNR 508/210/2 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al)

ukfadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - YDY 5x1,5 |m 20,000
KNR 508/210/2 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al)

ukfadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - YDY 3x2,5 |m 240,000
KNR 508/210/3 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla

Al), uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - YDY

5x2,5 m 10,000
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)

ukfadane pod tynkiem w podfozu nie betonowym w gotowych bruzdach - DYZo 4 m 20,000
KNR K 38/102/1 |Uktadanie odcinkéw poziomych pojedynczego kabla miedzianego do 8mm do gniazda uzytkownika, w

okablowaniu strukturalnym - Przewod CAT6 U/UTP m 60,000
KNR K 38/103/4 |Dodatki za uktadanie kabli w peszlu lub rurce podtynkowej m 60,000
KNR 508/207/2 |Wcigganie do rur przewoddéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm2 (20mm2

dla Al) w powtoce polwinitowej - Przewod SAT.RG6CU 1.0/4.8/0+F oplot 77% m 30,000
KNR AT Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla $wiattowodowego -
14/102/2 Swiattowod m 15,000
KNR 508/301/23 |Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otwordw reczne w

podtozu ceglanym szt 73,000
KNR 508/301/2 |Osadzenie kotkdw plastykowych w podtozu ceglanym szt 1,000
KNR 508/302/1 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu, puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o srednicy

do 60mm szt 31,000
KNR 508/302/3 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu, puszek 4-wylotowych podtynkowych bakelitowych o srednicy

do do 80mm dla przewodéw do 2,5mm2 szt 41,000
KNR 508/303/9 |Montaz bezsrubowy i podtgczenie puszek z tworzywa sztucznego 3-wylotowych o wymiarach 75x75 i

85x105 dla przewodow o przekroju do 6,0mm2 - puszka do kuchenki KE szt 1,000
KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej - przycisk dzwonek szt 1,000
KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej szt 3,000
KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej szt 2,000
KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw podtynkowych krzyzowych w puszce instalacyjnej szt 1,000
KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej - schodowych

podwdjnych R=2

R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
KNR 508/309/3 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach szt 7,000
KNR 508/309/3 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach - podwdjnych szt 12,000
KNR 508/309/6 |Przykrecenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem o obcigzalnosci

przewodow do 16A/2,5mm2 szt 1,000
KNR 506/607/2 |Instalowanie gniazd-ztaczy okragtych telefonicznych 4 stykowych typu P, na ptycie z tworzywa sztucznego -

Gniazdo RTV+SAT Gniazdo p/t z wtykiem F kompresyjnym/TRISET113 PST E80340 szt 1,000
KNR AT Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub w panelu - Modut keystone RJ45 beznarzedziowy UTP
14/107/1 kat.6 - badanie jakosci INTERTEK (USA) - PODWYZSZONE PARAMETRY TRANSMISYJNE szt 2,000
KNR AT Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub w panelu - dodatki za montaz pokrywy gniazda
14/107/4 przytaczniowego - Adapter 45x45 2xRJ45 z klapka przeciwkurzowg (wypukty zaokraglony) szt 1,000
KNR 508/803/1 |Mechaniczne wykonanie slepych otwordéw w betonie o gtebokosci do 8cm i srednicy do 10mm szt 8,000
KNR 508/809/5 |Osadzenie kotkéw kotwigcych M10 w stropie szt 8,000
KNR 508/817/7 |Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt 5,000
KNR 508/817/7 |Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych - 4-b szt 3,000
KNR 508/620/1 |Montaz uchwytéw uziemiajgcych skrecanych na rurach o srednicy do100mm szt 18,000
KNR 508/813/1 |Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce

- dzwonka szt 1,000
KNR 508/312/7 |Montaz na gotowym podtozu dzwonka 230V szt 1,000
Rozdziat 5. Pomiary
Element Element
KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego pomiar 25,000
KNR 403/1202/2 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego pomiar 7,000
KNR 403/1204/2 | Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikow z wyzwalaczem termicznym o natezeniu pradu do 100A -

Etimat T szt 6,000
KNR 403/1204/2 | Sprawdzenie dziatania wytgcznikéw rézn.-prad. szt 8,000
KNR 403/1204/5 | Sprawdzenie i regulacja dziatania tgcznikéw krzywkowych - FR szt 1,000
KNR 403/1205/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej pomiar 8,000
KNR 403/1205/5 |Badanie skutecznosci zerowania pomiar 48,000
KNR 403/1206/6 | Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikdw czasowych - opraw o$w. awaryjnego pomiar 25,000
KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej -
9/1201/2 pomiar pierwszy - o$wietlenia ewakuacyjnego punkt 16,000
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KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej -
9/1201/3 kazdy nastepny w pomieszczeniu - o$wietlenia ewakuacyjnego punkt 16,000
Rozdziat Il. Instalacje niskopradowe
Rozdziat 1. Instalacja oddymiania
Element Element
KNR Reczne kucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 w podtozu ceglanym
403/1001/32 m 25,000
KNR 215/205/2 |Rurociggi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach tgczone metodg wciskowg - DVK 50 m 25,000
KNR 508/207/2 |Wcigganie do rur przewoddéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm2 (20mm2

dla Al) w powtoce polwinitowej - NHXH FE90 PH90/E90 3x4 m 25,000
KNR 403/1001/5 |Reczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w podtozu ceglanym m 195,000
KNR 403/1001/7 |Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu betonowym m 20,000
KNR 403/1006/6 |Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 1 cegty w $cianach lub stropach z cegly dla rur o $rednicy do

25mm otworéw 6,000
KNR Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 2 cegiet w $cianach lub stropach z cegly dla rur o $rednicy do
403/1006/16 25mm otworéw 4,000
KNR Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 2 cegiet w $cianach lub stropach z cegly dla rur o $rednicy do
403/1006/18 60mm otworéw 2,000
KNR Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 30cm w $cianach lub stropach z betonu dla rur o $rednicy do
403/1007/13 60mm otworéw 2,000
KNR 403/1008/3 |Montaz przepustéw rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 60mm i dtugosci do 1m w $cianie - RL 60 przepusto

w 2,000

KNR 5-10u1 Uszczelnienie rury przepustu
1600-04 rure 2,000
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al)

ukfadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach - HDGs 3x1 m 20,000
KNR 508/210/2 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mmz2 dla Al)

ukfadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - HDGs

3x2,5 m 75,000
KNR 508/210/5 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla

Al), uktadane pod tynkiem w podtozu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - HDGs

3x2,5 m 5,000
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al)

ukfadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach - YnTKSY 1x2x0,8 m 25,000
KNR 508/210/4 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al),

ukfadane pod tynkiem w podtozu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - YnTKSY

1x2x0,8 m 15,000
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)

uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach - YnTKSY 2x2x0,8 m 20,000
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)

uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach - HTKSH 4x2x0,8 m 30,000
KNR AL 1/101/1 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej o 4 liniach dozorowych - centrala oddymiania szt 1,000
KNR AL 1/101/1 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej o 4 liniach dozorowych - Centrala pogodowa z czujnikiem

wiatr-deszcz szt 1,000
KNR AL 1/403/1 |Montaz gniazd pozarowych samoczynnych ostrzegaczy pozrowych (czujek) w wykonaniu

konwencjonalnym szt 4,000
KNR AL 1/401/1 |Montaz czujek pozarowych dymu izotopowych lub optycznych szt 4,000
KNR AL 1/402/1 {Montaz recznych ostrzegaczy pozaru z przyciskiem konwencjonalnym - p. analog. przycisk odymiania szt 2,000
KNR AL 1/402/1 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru z przyciskiem konwencjonalnym - p. analog. przycisk przew. szt 2,000
KNR 1325/303/6 |Montaz sitownika ttokowego - napedéw okiennych szt 1,000
KNR AL 1/401/7 |Montaz czujek pozarowych tlenku wegla - czujka pogodowa szt 1,000
KNR 1325/303/6 |Montaz sitownika ttokowego - napedow drzwi szt 2,000
KNR AL 1/304/1 |Montaz elektrozaczepu w wykonaniu standard jako elektromechanicznego elementu blokujacego -

Elekytromagnesy szt 2,000
KNR AL 1/402/2 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru z przyciskiem adresowym - p.analog. przycisku wyjscia awaryjnego |szt 1,000
KNR AL 1/108/1 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt 3,000
KNR AL 1/601/1 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 krokéw programowych

(instrukciji) system 1,000
KNR AL 1/602/6 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 32 elementach liniowych szt 1,000
KNR AL 1/603/5 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o 24 adresach linia 1,000
KNR AL 1/604/1 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementdw liniowych szt 1,000
KNR AL 1/702/1 |Zainstalowanie oprogramowania zarzgdzajgcego systemami alarmowymi o pojemnosci do 5SMB szt 1,000
KNR 708/303/2 |Montaz uktadéw sterowania elektropneumatycznego sitownikiem ttokowym uktad
KNR AL 1/601/1 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 krokéw programowych

(instrukcji) system
Rozdziat 2. Instalacja videodomofonowa
Element Element
KNR Reczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podtozu ceglanym - 18
403/1001/13 m 25,000
KNR Reczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podtozu ceglanym
403/1001/20 m 20,000
KNR 403/1006/6 |Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 1 cegty w $cianach lub stropach z cegly dla rur o $rednicy do

25mm szt 2,000
KNR Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 2 cegiet w Scianach lub stropach z cegty dla rur o srednicy do
403/1006/16 25mm szt 5,000
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KNR Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 30cm w Scianach lub stropach z betonu dla rur o srednicy do
403/1007/12 40mm otworéw 2,000
KNR 403/1008/8 |Montaz przepustéw rurowych o $rednicy zewnetrznej rury do 40mm i dtugosci do 1m w stropie lub przepusté

posadzce w 2,000
KNR 5-10u1 Uszczelnienie rury przepustu
1600-04 rure 5,000
KNR 508/109/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19mm ukfadane pod tynkiem w podfozu nie betonowym

w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RVKL 18 m 25,000
KNR 508/109/8 |Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o srednicy do 36mm uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym

w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RVKL 28 m 20,000
KNR 508/207/1 |Wcigganie do rur przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla

Al) w powtoce polwinitowej - domofonowy pojedynczy m 60,000
KNR 508/207/1 |Wcigganie do rur przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla

Al) w powtoce polwinitowej - OMY 2x1,5 m 5,000
KNR 508/201/5 |Przykrecenie uchwytéw pod przewody kabelkowe pojedyncze do konstrukgc;ji m 5,000
KNR 508/211/6 |Uktadanie na przygotowanym podtozu przewodoéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) natynkowych

w powtoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) z mocowaniem uchwytami odstepowymi -

OMY 2x1,5 m 5,000
KNR 5-08u1 Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej, tablicy przyzewowej instalacji przyzewowej /domofonu/ -
0400-01 videodomofonu kpl 1,000
KNR 5-08u1 Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzewowej /domofonu/ -
0400-02 videodomofonu kpl 2,000
KNR AL 1/304/1 |Montaz elektrozaczepu w wykonaniu standard jako elektromechanicznego elementu blokujgcego - zamek

elektryczny szt 1,000
KNR AL 1/305/3 |Dodatki za utrudnienia przy montazu elektromechanicznych elementéw blokujgcych na drzwiach stalowych

do oszklenia szt 1,000
KNR AL 1/306/2 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 4 sterownikéw (kontroleréw magistrali) szt 1,000
Rozdziat 3. Detekcja gazu
Element Element
KNR AL 1/401/6 |Montaz czujek pozarowych metanu-propanu szt 2,000
KNR AL 1/603/1 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych do 2 adreséw linia 2,000
Rozdziat 4. Czujka dymu w mieszkaniu
Element Element
KNR AL 1/401/1 |Montaz czujek pozarowych dymu izotopowych lub optycznych - Czujnik dymu szt 2,000
KNR AL 1/603/1 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych do 2 adreséw linia 2,000




