KLATKA SCHODOWA 4

LEGENDA:

Demontaz istniejacego sufitu i wykonanie nowego niepalnego sufitu ~ Zaprojektowane elementy SSP i instalecji elektrycznych:
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POZIOM - 3.03 POZIOM + 0.00 POZIOM + 3.60 POZIOM + 7.20 POZIOM + 10.80 POZIOM + 14.40 yposazone w moduly sterowania z fabryczna nastawa mocy lub ograniczena strurnienia

pomigdzy zebrami a oplytowaniem na rozprowadzenie okablowania  noduty awaryjne opraw liniowych wpiaé w system centralnego monitorowania z centrala w portierni bud. C-1.
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| H | | 5 S | | 3 s \ \ s 8 \ ! g s ! ! 5 s ! potaczefi, mufowanie kabli itp.); Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z.0.0
| | | | | | | | | | | | 2. Demontaz / zabezpieczenie / przeniesienie istniejacych lamp, i L, e
\S 1\ \® \® \® kamer, czujek itp.; PL 31-317 Krakow, ul. Gnieznienska 4,
! ! ! wymiary otor — wymiary otworu ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3. Skucie gipsowych sztukaterii sufitowych; tel/fax: 12 359 54 66 e-mail: ppab@ppab.pl  www.ppab.pl
| | | BxH=615x960mm \ BxH=615x1660mm | | | | | | | | | 4. Demontaz $cianek dziatowych wydzielajacych pomieszczenia
| | | 1 | E— E— I — I — B — B — 1 w obrebie oryginalnych klatek schodowych; INWESTOR
| | | | | Lk ,l | ,l ,l ,l ,l | | ,l ,l ,l | 5. Skucie tynku podsufitki, demontaz trzciny i deskowania i .. )
‘ ’ &.n n] ‘ ’ &.n mocowanego do zelbetowych zeber konstrukeyjnych stropu; Akademia Gorniczo-Hutnicza
| ‘ .Y S & [ ,,,,, R R W S P RN IR W S It 6. Budowa nowych scianek systemowych zapewniajacych im.Stanistawa Staszica w Krakowie
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Lo L | L ;@T&L o 75&‘2 777777 g‘} - 75‘:‘27 o na nowo instalacji elektrycznych i cokolow przypodiogowych; Al. Mickiewicza 30

7. Montaz wieszakow do konstrukciji ptyty stropowej, wykonanie 30-059 Krakow
rusztu wsporczego dla sufitu podwieszanego,

8. Rozprowadzenie okablowania (kable n2xh w klasie

CPR B2CA-s2,d1,a3) do projektowanych opraw i czujek; PRZEDMIOT INWESTYCJI
9. Montaz oplytowania (2xplyta g-k 1,25 cm), | Przystosowanie pawilonu C-1i C-2 AGH w Krakowie
10. Wykonanie klap rewizyjnych o wym. 20 x 20 cm do przestrzeni A . .

sufitowej tam gdzie bedzie to wymagane; do aktualnych przepisdw przeciwpozarowych
11. Montaz wspornikowych pétek o konstrukcji z katownikéw

stalowych, obudowanych ptytami g-k;
. Szpachlowanie i malowanie powierzchni sufitow i obudéw g-k;
malowanie $cian klatek schodowych;

N
N

13. Montaz korytek kablowych nad projektowanymi pétkami TEMAT RYSUNKU
14. Wymiana okablowania na niepalne i niedymiace kable n2xh

w klasie CPR B2CA-s2,d1,a3; KLATKA SCHODOWA 4

15. Montaz opraw o$wietlenia podstawowego, awaryjnego

i ewakuacyjnego, czujek dymu, kamer monitoringu, podtaczenie PAWI LON C_2

elementéw do SSP

Uwagi: - .
- w projekcie przyjeto maksymalne obcigzenie ogniowe w pustej BRANZA: FAZA: SYMBOL
przestrzeni stropowej nie przekraczajace 16MJ/m2; ARCHITEKTURA NADZOR
- okablowanie instalacji wykona¢ przewodami klasy CPR nie
gorszej niz B2ca-s2,d1,a3; N O 4
- wszystkie kamery monitoringu, alarmy, oprawy oswietleniowe, L)

rewizje na poziomie lub powyzej poziomu projektowanego sufitu
podwieszanego nalezy przenies¢ ponizej tego poziomu; DATA: SKALA:

NR
- nalezy uwzgledni¢ malowanie catych klatek schodowych. S|ERP|EN 2024 1:100 1 O
| I




