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OZNACZENIA:

K100E90] - koryto kablowe dla prowadzenia oprzewodowania w odpornosci ogniowej E90/PHI0
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- koryto kablowe dla prowadzenia oprzewodowania instalacji elekirycznych

[CK100T_] - koryto kablowe dla prowadzenia oprzewodowania instalacji teletechnicznych (stabopradowych)
[CPESC_] - przepust instalacyjny EI120 przez Sciang, dla przewoddw elektrycznych i stabopradowych
[CPEST_] - przepust instalacyjny EI120 przez strop, dla przewoddw elekirycznych i stabopradowych

. Koryta dla instalacji o odpornosci ogniowej ES0 nalezy montowac bezposrednio pod stropem,
tak aby zadne elementy nie posiadajace odpornosci nie mniejszej niz E90 nie znajdowaly sie powyze.

. Trasy kablowe uktadane wzdtuz Scian sg przewidziane do uktadania obwodéw lokalnych, trasy w centralnej czesci
korytarzy stanowia rezerwe dla ewentualnych linii zasilajacych.

. Zastosowat koryta z blachy perforowanej o wysokoéci 42mm i szerokosciach opisanych na rysunkach.

. Wszelkie istniejace kanaly elektroinstalacyjne PVC i listwy elektroinstalacyjne nalezy sukcesywnie zdemontowag,
podczas wymiany istniejacego oprzewodowania na nowe, spetniajgce wymagania klasy B2ca-s2-d1,a3 wg CPR.
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im.Stanistawa Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30

30-059 Krakow

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przystosowanie pawilonu C-1i C-2 AGH w Krakowie
do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych

TEMAT RYSUNKU
RZUT PRZYZIEMIA PAWILONU C-1
TRASY KORYT KABLOWYCH
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