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r;‘:::iru tytut rysunku skala
RZUTY
EC1.01 |Rzut przyziemia pawilonu C-1 — trasy koryt kablowych 1:100
EC1.02 |Rzut parteru pawilonu C-1 — trasy koryt kablowych 1:100
EC1.03 |Rzut 1 pietra pawilonu C-1 — trasy koryt kablowych 1:100
EC1.04 |Rzut 2 pietra pawilonu C-1 — trasy koryt kablowych 1:100
EC1.05 |Rzut 3 pietra pawilonu C-1 — trasy koryt kablowych 1:100
EC1.06 |Rzut 4 pietra pawilonu C-1 — trasy koryt kablowych 1:100
EC1.07 |Rzut przyziemia pawilonu C-1 — instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100
EC1.08 |Rzut parteru pawilonu C-1 — instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100
EC1.09 |Rzut 1 pietra pawilonu C-1 — instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100
EC1.10 |Rzut 2 pietra pawilonu C-1 — instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100
EC1.11 |Rzut 3 pietra pawilonu C-1 — instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100
EC1.12 |Rzut 4 pietra pawilonu C-1 — instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100
EC1.13 |Rzut 5 pietra pawilonu C-1 — instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100
EC1.14 |Rzut 6 pietra pawilonu C-1 — instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100
EC2.01 |Rzut przyziemia pawilonu C-2 — trasy koryt kablowych 1:100
EC2.02 |Rzut parteru pawilonu C-2 — trasy koryt kablowych 1:100
EC2.03 |Rzut 1 pietra pawilonu C-2 — trasy koryt kablowych 1:100
EC2.04 |Rzut 2 pietra pawilonu C-2 — trasy koryt kablowych 1:100
EC2.05 |Rzut 3 pietra pawilonu C-2 — trasy koryt kablowych 1:100
EC2.06 |Rzut 4 pietra pawilonu C-2 — trasy koryt kablowych 1:100
EC2.01 |Rzut przyziemia pawilonu C-2 — instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100
EC2.02 |Rzut parteru pawilonu C-2 — instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100
EC2.03 |Rzut 1 pietra pawilonu C-2 — instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100
EC2.04 |Rzut 2 pietra pawilonu C-2 — instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100
EC2.05 |Rzut 3 pietra pawilonu C-2 — instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100
EC2.06 |Rzut 4 pietra pawilonu C-2 — instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100
EC2.07 |Rzut 5 pietra pawilonu C-2 — instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100
EC2.08 |Rzut poddasza pawilonu C-2 — instalacje elektryczne i SSP w zakresie opracowania 1:100
SCHEMATY

EC.01 ([Schemat tablicy TPP -
EC.02 ([Schemat SSP -
EC.03 |Schemat instalacji monitorowania opraw awaryjnych -




. OPIS TECHNICZNY.

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest nadzor autorski do projektu
wykonawczego instalacji elektrycznych wewnetrznych w zakresie oswietlenia
awaryjnego, systemu sygnalizacji pozaru i zasilania systemdéw oddymiania klatek
schodowych w pawilonach C1 i C2 Akademii Gérniczo-Hutniczej w Krakowie wraz
Z rozszerzeniem opracowania o oswietlenie podstawowe i rozmieszczenie tras
kablowych dla klatek schodowych i korytarzy na kondygnacjach od przyziemia do
pietra 4.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

— Zlecenie Inwestora,

— wizja lokalna na obiekcie,

— projekt architektoniczno-budowlany,

— postanowienia Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP,

— ekspertyza techniczna w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych,

— wytyczne branzowe,

— obowigzujace rozporzadzenia, przepisy i polskie normy.

3. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodza:

e demontaze,

¢ instalacja oswietlenia podstawowego korytarzy i klatek schodowych wraz
z pomieszczeniami wydzielonymi w tych klatkach wraz z zasilaniem,

¢ instalacje oswietlenia awaryjnego i kierunkowego ewakuacyjnego,

e monitoring opraw o$wietlenia awaryjnego,

e system sygnalizacji pozaru w zakresie dostosowania rozmieszczenia czujek
do aktualnych wytycznych,

e zasilanie i okablowanie systeméw oddymiania klatek schodowych,

e zasilanie zestawu hydroforowego dla instalacji hydrantowej,

e rozmieszczenie koryt kablowych w korytarzach i klatkach schodowych,

e Kkorekta oprzewodowania w stosunku do projektu podstawowego
w dostosowaniu do obowigzujacej klasyfikacji CPR.

4. Uwagi koncowe
1. Catosc¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiadac

Polskim Normom, posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac¢ znak CE



3. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ obowigzujgce pomiary. Wyniki zestawic
w protokotach.

4. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg
realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi a nie zawarte w komplecie
materiatdw zwanych dalej dokumentacjg techniczng winne by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi w budownictwie normami, sztukg budowlang i zasadami realizacji
obiektu, jego czesci i wyposazenia.

5. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na schematach, rzutach
winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w kazdej czes$ci dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

6. Wszelkie istniejgce oprzewodowanie nie spetniajagce wymagan CPR nalezy
sukcesywnie wymienia¢ na prawidtowe.

7. Zakonczenie inwestycji polegajgcej na dostosowaniu budynkéw do aktualnych
wymagan p.poz. wymagac bedzie:

- dostosowania systemu PWP do aktualnych wymagan wraz z wymiang rozdzielnic
gtébwnych budynkdéw — nie objete niniejszym opracowaniem,

- wymiany catosci okablowania na drogach ewakuacji na nie gorsze niz klasy
B2ca-s2,d1,a3, - nie objete niniejszym opracowaniem,

- demontazu istniejacych kanatéw elektroinstalacyjnych PVC — nie objete niniejszym
opracowaniem.

8. W ramach dostawy systemu SSP Wykonawca zabuduje w portierni stanowisko
komputerowe wraz z oprogramowaniem i wizualizacjg systemu sygnalizacji pozaru
opracowang dla obiektu. Dopuszcza sie wykorzystanie stanowiska réwniez dla

potrzeb monitorowania pracy opraw awaryjnych w obiekcie.



