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BU DYNEK C-1 LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: LEGENDA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
[TPP] - tablica rozdzielcza dla potrzeb pozarowych (zasilana sprzed wytacznika p.poz.)
[SZ] - modut zasilajaco-sterujacy oddymianiem klatki schodowej (wg. projektu oddymiania klatek schodowych) [CsP] Centrala sygnalizacji pozarowej, np. System 6000
é \\ [ZH] - zestaw hydroforowy dla potrzeb instalacji hydrantowej - doprowadzenie zasilania 3f, 400V , Al Urzadzenie transmisji alarmu
= = | OPRAWY LINIOWE NA BAZIE PROFILA ALUMINIOWEGO 65x50MM DO LACZENIA W SYSTEMY OSWIETLENIOWE, A Wiel ika dvmu i ciepla DUT
— | - \ Z MOZLIWOSCIA ZABUDOWY CZUJNIKA RUCHU LUB CERTYFIKOWANEGO MODULU AWARYJNEGO WEWNATRZ OPRAWY Ielosensorowa czujka dymu | ciepia
_ 9 ‘ | BEZ ZMIANY DLUGOSCI, WYPOSAZONE W MODULY STEROWANIA Z FABRYCZNA NASTAWA MOCY LUB OGRANICZENIA STRUMIENIA G Optyczna czujka dymu DUR
— =S l | MODULY AWARYJNE OPRAW LINIOWYCH WPIAC W SYSTEM CENTRALNEGO MONITOROWANIA Z CENTRALA W PORTIERNI BUD. C1.
— ¢ - . o = Wskaznik zadziatania WZ
== - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 8W, IP20, 780Im, klosz opalizowany, o diugo$ci 600mm, do taczenia w linie $wietine
= 2 pom.508 C1 s ‘ B P P ¢ P P y,0eg ? @ Reczny ostrzegacz pozarowy ROP
‘\“ R R “‘ L =—==——= - 0prawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 14W, IP20, 1320Im, klosz opalizowany, o diugosci 1200mm, do taczenia w linie $wietine il Reczny ostrzegacz pozarowy ROP zewnetrzny
I RE\ 12Q ) LS - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 28W, IP20, 2945Im, klosz opalizowany, o diugosci 2400mm, do taczenia w linie $wietine E Element kontrolno-sterujacy 2 wejécia / 2 wyjécia (max.230V)
e L2A - ) . S
- = = — — — — — — — — — — — - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 33W, IP20, 2945Im, klosz opalizowany, o diugosci 1200mm, do faczenia w linie $wietine Ad I lizator akust 1 SAW 6006
B : I = — — = e Bl — — = — = = — = e Bl — — = e Bl — — = e Bl A5 esoualy sygrazaor skistcanygosoy
‘\ : - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 66W, IP20, 5890Im, klosz opalizowany, o diugosci 2400mm, do taczenia w linie $wietine B ] Zasilacz sygnalizacji i automatyki pozarowej 7A
; E- == : - Klatka scfibdowa 3 N oprawa owietlenia podstawowego nastropowa, LED 12W, IP20, 1320Im, klosz mikropryzmatyczny, o diugosci 600mm, do faczenia w linie $wietine Zasysajacy detektor dymu VESDA VLC-505
rT \ 1 om.504 ] om.505 0 AW Pokdj N - . - - .
|| - T 8001 '. : pom.503 P P pom.505a H Lastriko A\\pom,508 5C223 G(r’e:j =L ___ . oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 27W, IP20, 3320Im, klosz mikropryzmatyczny, o diugosci 1200mm, do taczenia w linie $wietine Zestaw sitownikéw 24V DC otwierajgcych drzwi po uruchomieniu oddymiania klatki
EW1 | —— . o B . . p .
\ \ i L6 - oprawa odwietlenia podstawowego nastropowa, LED 54W, IP20, 6640 Im, klosz mikropryzmatyczny, o diugosci 2400mm, do taczenia w linie $wietine (] Przycisk zwolnienia elektromechanicznej blokady potozenia drzwi w pozycji otwarcia
m \ . . . . . . .
|| é ?:—no || : 8/008 8/009 8/010 8/011 8/012 8/013 8/019 8/020 8/021 8/022 8/022A 8/023 8/024 81025 8/026 8/027 8/028 SR - wydzielony modut czujnika ruchu o dlugosci 120mm, do faczenia w linie éwietine, dedykowany dla opraw wyposazonych w modut awaryjny (] Przycisk oddymiania klatki schodowej - objety projektem oddymiania
1 1 . . . . o . -
‘l % % Korytarz || 1 h B ES. B pom.506 pom.507 s © @ ES. @- E"EEL @- B @" @" H. @" 8/0318/032 —LOCAW, - oprawa wyposazona w modut awaryjny, w trybie awaryjnym pracuje z natgzeniem 450im [F] Przycisk przewietrzania klatki schodowe; - objety projektem oddymiania
3 — 1 : ’ L o : atrra ; : i
1 g;:szgcm \ ' } : & SIES — 2R oprawa z whudowanym czujnikiem ruchu o promieniu wykrywania co najmnie] 8m (czujnik wbudowany bez zwiekszenia dlugosci oprawy) ] Wytgcznik wentylatora napowietrzajacego - objety projektem oddymiania
1 ! T S 8015 8/016 = it pom.509 [sp] Stacja pogodowa dostarczana z czujnikiem deszczu - objete projektem oddymiania
pom.518 W 8/3 '| 503 i i EL E. INDYWIDUALNE OPRAWY AWARYJNE, POSIADAJACE CERTYFIKAT CNBOP, MONITOROWANE W JEDNYM SYSTEMIE - , — - —
1 i o pomBsa b o B D3 g0 8/030 Z OPRAWAMI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO, WYPOSAZONYMI W MODULY AWARYJNE. [ecl Caujnik cignienia z listwami pomlarowymi - objety projektem oddymiania
\ - \ L L o g - . . .
\ EV 10/030{=} i : ‘ Do o pOfT%ZZ DODATKOWO == -oprawa ewakuacyjna LED 1,2, th,jednostronna z ptogramem wskazujacym Kerunek ewakuacj, centale testowara [oA] Istniejace drzwi automatyczne - doprowadzone sterowania z modulu sterowniczego
l| } PP !m"; " | T 2 L - - J V - - J \J - - \J 50 - - ‘ - ‘ ‘ ‘ ‘ - ‘ L’ N ’J SYGNAL Z C-3 =, Coprawa ewakuacyjna LED 1,2W, 1h, dwustronna z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji, centralnie testowana [S0] - silownik w oknie oddymiajacym :
‘ 2; - - b - I =M\ + T B B X i i i i $ i I . i i
LK f0i032 10103 D @- L 11(%4% 83 Ew1 E H KIERUNEK 1%%}2 10/045 E 77777 - oprawa ewakuacyjna LED 2W, 1h, nascienna, przystosowana do pracy w temperaturach ujemnych, centralnie testowana doprowadzenie z.aS||ar7|a 24Y poprzez modul .sterov?/mc.zy SSP lub bezposrednio 2 mt?dulu 285.ste. oddymiania
] 10/033 . 7R7C4 J pom.502a o +18.00 mb o = EWZ . . . [RQ] - naped rolety okiennej p.poz. - doprowadzenie zasilania 24V poprzez modut sterowniczy SSP
1 +18.00 ex 8005 ] b L H=265cm o M1 0047 ey O -oprawa awanyjna LED 5W, 1h, nastropowa, optyka uniwersalna, centralnie testowana - zestaw samozamykaczy drzwiowych dla drzwi jedno- lub dwuskrzydiowych:
II ~ \ 8/006 8/007 g 8/061 g 8/057 Mireum AGH ~ AW 8/046 8/045 g 8/037 8/036 = e éAIéI > - oprawa awaryjna LED 5W, 1h, nastropowa, oplyka korylarzona, centralne testowana doprowadzone zasilanie 230V i sygnat zamkniecia - 24V DC oraz kontrola pofozenia
f i - , 1, , ) . . - .
REI120 REI 120 X pom.514 | 101034 @% ' ' pom.515 F. L” <—A|%/|1+ LIJl]l GAEW%K%D & éAﬁ% C2 |cres 8I/0123l2 TElIIT i GAE1$ 0 L pom.502 <_AE1$ 5 <_A|\':\!19 0 %D E KIERUNEK, ‘ s AW o [EB] - barierka ewakuacyjna - doprowadzone zasilanie 24V poprzez modut sterowniczy SSP
---------------------;/0-69- -------------------- = ‘ 7 H=228¢cm e’ M g = 8103 2 EWAKUAGI ! d - chzn!k!ednob!egunowy Kp] - silownik klapy p.poz. na kanale wentylacyjnym:
pom.517 FL  Pom. techniczne ! 8004 1= E\';EEL’]‘E&I o Klatka schodowa 4 ‘ ‘ 3 & -facanik jednobiegunowy schodowy doprowadzic zasilanie 24V stale z zasilacza, dodatkowe sterowane poprzez modut SSP oraz kontrola polozenia
: AW Vi | E L2A- A —ngaiay CR L2A-AVY w / ’g‘ - tacznik $wiecznikowy
******* T T T T — - - - - - - - - - - - - - o \—1 _ . o
77777777 @ / ] ] ] I ] ] ] ] _ [ E— [ | L Gres om 511¢m 314 ® 'CZl.”ka ruchu nastropowa 3?0 . IP54
om.516 pom. > =~ - gniazdo 230V, 2P+Z podwdjne, montowane na h=0,3m
POZA ZAKRESEM P [Y18/034 e
ODDYMIANIA +18.07 il = -L2K - gniazdo sieci logicznej 2 x RJ45, montowane na h=0,3m
~ 8/033 +18.00 -ani ieci logicznei i
I\ o pom.512 pom.501a i ch) L AP -gniazdo sieci logicznej 1xRJ45 kat. 6A dla Access Point
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Wentylatornia sali - 2 & =z 1. Sie¢ w ukladzie TN-C-S.
>§| 8/066 8/065 8/064 8/063 8/062 8/060 8/059 8/058 8/056A 8/056 8/055  8/056A 8/051 8/050A  8/050 8/049 8/048 8/047 8/0448/043 8/042 8/041A 8/041 8/039 8/040 8/038 >- 2. Ochrona przed porazeniem: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. ab NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
- [ 1 EEL@. @. H. @. @- H. @- H. B @- @- H. @- H. ()] 3. Okablowanie instalacji wykona¢ przewodami klasy CPR nie gorszej niz B2ca-s2,d1,a3. D -
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| /V—EAW 101039 pom.501 v & |
<. EEL Akademia Goérniczo-Hutnicza
~ 8067 im.Stanistawa Staszica w Krakowie
EI30CS Al. Mickiewicza 30
30-059 Krakow
PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przystosowanie pawilonu C-1i C-2 AGH w Krakowie
ettt ettt ettt do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff - [ Modut Modut Modut Modut Modut Modut
ox : 10/031 10/033 10/035 10/037 10/039 10/046
1\ @ | ZB7C2 ZB7C2 Z8IC2 | ZB1C2 ZB7C2 ZB7C2 | VAT RYSUNKG
! 1] 1 | Vesda - alarm 1] 1 | ZB7(2 Praca 1] 1 | Cefrala wentylacyjna - praca 1] 1 |KP Klapa otwarta 1] 1 |KP Klapa otwarta 1] 1 | SD Skrzydto 1 zamkniete RZUT PIETRA 5 PAWILONU C-2
: 12| 2 | Vesda - awaria 12| 2 |ZB%(2 Awaria 12| 2 | Cetrala wentylacyjna - awaria 121 2 | KP Klapa zamknieta 121 2 | KP Klapa zamknieta 2] 2 | SD Skrzydto 2 zamkniete
\ > ¥l | 01] 1 01| 1 | Rozdzielnica - sygnat wytaczenia wentylacji 01] 1 | Cenfrala wenfylacyjna - wytaczenie 01| 1 | KP Zamkniecie klapy 01| 1 | KP Zamknigcie klapy 01] 1 | SD Zamknigcie drzwi INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SSP W ZAKRESIE
o . T o 4 02| 2 02| 2 02| 2 02] 2 02| 2 02| 2 | Rozdzielnica - sygnat wytaczenia wentylacj OPRACOWANIA
! ! Modut Modut Modut Modut Modut Modut , .
[ [ BRANZA: FAZA: SYMBOL
‘ ‘ 10/032 10/034 10/036 10/038 10/043 10/048 ELEKTRYCZNA NADZOR
S B Z81C2 Z81C2 78102 78102 78102 78102 N O 4
11 1 | Winda - potwierdzenie zjazdu 11 1 SD Skrzydto 1 zamkniete 11 1 | KP Klapa otwarta 11 1 | KP Klapa otwarta 11 1| SD Skrzydto 1 zamkniete 11 1 | SD Skrzydto 1 zamkniete .
P ) y p p y y
2{ 2 12| 2 | SD Skrzydto 2 zamknigte 12| 2 | KP Klapa zamknigta 2] 2 | KP Klapa zamknieta 121 2 | SD Skrzydto 2 zamkniete 2] 2 | SD Skrzydto 2 zamkniete DATA: SKALA: NR
01] 1 | Winda - sygnat zjazdu 01| 1 SD Zamkniecie drzwi 01] 1 | KP Zamkniecie klapy 01] 1 | KP Zamkniecie klapy 01| 1 | SD Zamkniecie drzwi 01| 1 | SD Zamkniecie drzwi SIERPIEN 2024 1:100 EC2 1 3
02( 2 02( 2 02( 2 02( 2 02| 2 | Rozdzielnica - sygnat wytaczenia wentylacji 02( 2 .




