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Krakéw 30.08.2024 .

Nadzér autorski nr 4
Nad realizacjg inwestyciji:
Przystosowanie pawilonu C-1 i C-2 AGH w Krakowie do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych

1. Prace w zakresie klatek schodowych

W zwigzku z ujawnieniem w obrebie klatek schodowych sufitdw wykonanych w technologii tradycyjnej
z warstwg tynku na stomie trzcinowej, wigzanej drutem na deskowaniu peinym, mocowanych
do zelbetowych zeber konstrukcji stropéw, wprowadza sie zmiane do projektu, polegajacg na demontazu
istniejacych sufitow oraz montazu w ich migjsce nowych sufitéw z ptyt g-k na konstrukcji podwieszane;
do piyt stropowych. Istniejace sufity wymagajg demontazu ze wzgledu na palno$é materiatow z ktérych
zostaly wykonane. Demontazem i montazem nowych sufitéw zostang objete zaréwno sufity w obrebie klatek
schodowych, jak réwniez pomieszczenia przylegte, ktére zostaty wydzielone z pierwotnych klatek.

Scianki dziatowe oddzielajagce pomieszczenia w obrebie oryginalnych klatek schodowych zostaty
zamocowane bezposrednio do powierzchni sufitbw. W zwigzku z tym wymiana sufitbtw wigze sie
z catkowitym demontazem $cianek dziatowych, a nastepnie ich odtworzeniem w technologii lekkiej
g-k, z zapewnieniem wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Dla klasy REIB0 projektuje sie $cianki
systemowe o gr. 12,5 cm, z profilami no$nymi CW/UW 75 oraz obustronnym podwéjnym optytowaniem,
o grubosci 2x1,25 cm i z izolacjg z wetny mineralnej. Izolacyjno$é¢ akustyczna nowych $cianek R'A,1 = 50 dB.
Lokalizacja nowych $cianek w miejscach $cian istniejacych. Od géry nowe écianki mocowane do stropu
zelbetowego (piyty i zeber stropu). Dopuszcza sig niewielkie korekty lokalizacji nowych $cianek ze wzgledu
na dostosowanie do istniejacego uktadu zeber stropowych. Lokalizacja drzwi do pomieszczen wg stanu
istniejacego, typy drzwi wg rysunkéw projektowych i zestawienia. W projektowanych $ciankach nalezy
odtworzy¢ cokoliki przypodiogowe na wysokos¢ istniejacych. W nowych éciankach nalezy na nowo wykonaé
instalacje elektryczne i stabopradowe. Trasy okablowania oraz ilosci, rozmieszczenie i podtaczenie punktow
elektrycznych nalezy przyja¢ wg stanu istniejgcego. Nalezy rowniez uwzgledni¢ dostosowanie instalacii
w pomieszczeniach objetych kontrolg dostepu lub zabezpieczonych alarmem.

Nowe sufity podwieszane projektuje si¢ w miejscach istniejgcych sufitow. Sufity systemowe, niepalne,
wykonane z plyt gipsowo — kartonowych, na konstrukeji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD60 mocowanej
wieszakami naniuszowymi do piyt stropéw zelbetowych. Projektuje sie podwéjne oplytowanie
gr. 1,25cm. Rozstaw oraz sposéb montazu wieszakéw i rusztu zgodnie z wytycznymi karty technicznej
wybranego systemu. Przy montazu nalezy dopasowa¢ goérny poziom rusztu do rozstawu belek stropowych
(kasetondw) w taki sposéb aby wraz z dolnym poziomem zapewnié rozstaw profili ok. 40x40 ¢cm. Gérny
poziom profili z wieszakami powinien zamyka¢ si¢ w obrebie kasetonéw, natomiast dolny powinien byé
zamontowany na wysokosci dolnego poziomu zeber stropowych, zapewniajgc prze$wit miedzy belkami
a optytowaniem ok. 3 cm. W przestrzeni tej nalezy rozprowadzi¢ okablowanie do opraw o$wietleniowych
oraz do czujek dymu. W projekcie zatozono, ze gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pustej przestrzeni nad
sufitem podwieszanym nie moze przekroczyé 16 MJ/m2.

Na styku scian z sufitami podwieszanymi projektuje sie wspornikowe pétki z katownikéw stalowych
przykrecanych do $cian i obudowanych piytami g-k. Katowniki stanowigce konstrukcje pétek nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na pétkach nalezy zamontowaé korytka kablowe. Po projektowanych
korytkach nalezy prowadzi¢ jedynie niepalne i niedymigce kable N2xh w klasie CPR B2ca-s2,d1,a3.
Pozostate istniejace korytka oraz okablowanie niespelniajagce powyzszych wymagar nalezy
zlikwidowaé lub wymienié na kable N2xh w klasie CPR B2ca-s2,d1,a3 .

Dla projektowanych sufitbw i potek na korytka nalezy przyja¢ szpachlowanie taczen zabezpieczonych
flizeling, tasma papierowg Ilub siatkg oraz malowanie powierzchni dwukrotnie farbg lateksowa,
Nalezy uwzgledni¢ rowniez malowanie catosci klatek schodowych.

Kol - i ' isvi ie realizacii: RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZASEZ: 1z
oorystyk'a d? potherdzni':ma komlsy.Jnegowtrakme realizaciji PRZECIWPOZAROWYCH

- sufity i p&tki z korytkami kablowymi: NCS s 0500-N,

- Sciany NCS s1502-Y (lamperia matowa do wys. otworéw drzwiowych),

- cokoly - RAL 7021 (farba olejno-ftalowa mat)
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Lokalizacja  projektowanych  sufitbw, rozmieszczenie i ilosci czujek dymu, awaryjnych
i ewakuacyjnych opraw oswietleniowych, klap rewizyjnych oraz lokalizacja potek przysufitowych z korytkami
wg zatgczonych rysunkéw i projektu instalacji elektrycznych.

ZAKRES PLANOWANYCH PRAC:

1. Demontaz istniejgcych korytek kablowych i przygotowanie instalacji do docelowego przetozenia
(umartwienie nieczynnych potgczen, mufowanie kabli itp.);

2. Demontaz / zabezpieczenie / przeniesienie istniejgcych lamp, kamer, czujek itp.;
3. Skucie gipsowych sztukaterii sufitowych;

4. Demontaz $cianek dziatowych wydzielajgcych pomieszczenia w obrebie oryginalnych klatek
schodowych;

5. Skucie tynku podsufitki demontaz trzciny i deskowania mocowanego do zelbetowych zeber
konstrukeyjnych stropu;

6. Budowa nowych $cianek systemowych zapewniajacych wymagane parametry ochrony przeciwogniowej.
Wykonanie na nowo instalacji elektrycznych i cokotéw przypodiogowych;

7. Montaz wieszakéw do Kkonstrukcji piyty stropowej, wykonanie rusztu wsporczego dla sufitu
podwieszanego,

8. Rozprowadzenie okablowania (kable n2xh w klasie CPR B2CA-s2,d1,a3) do projektowanych opraw
i czujek;

9. Montaz oplytowania (2xptyta g-k 1,25 cm),

10. Wykonanie klap rewizyjnych o wym. 20 x 20 cm do przestrzeni sufitowej tam gdzie bedzie to wymagane;

11. Montaz wspornikowych pétek o konstrukcji z katownikéw stalowych, obudowanych piytami g-k;

12. Szpachlowanie i malowanie powierzchni sufitdw i obudéw g-k; malowanie $cian klatek schodowych;

13. Montaz korytek kablowych nad projektowanymi potkami

14. Wymiana okablowania na niepalne i niedymigce kable n2xh w klasie CPR B2CA-s2,d1,a3;

15. Montaz opraw o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, czujek dymu, kamer
monitoringu, podigczenie elementéw do SSP

2. Prace w zakresie korytarzy w pawilonie C1i C2

Projektuje sie sufity podwieszane w korytarzach pawilonu C-1 oraz C-2. Z zakresu jest wyigczony korytarz
na 2. pietrze pawilonu C-1. Projektuje sie sufity w technologii mieszanej — obrzeza nalezy wykona¢ jako
petne z optytowaniem g-k, natomiast na $rodku zawieszony ma zosta¢ sufit rastrowy w postaci azurowych
krat. Nad poziomem sufitu, wzdiuz korytarzy planuje sie zlokalizowanie wspornikéw do zamontowania
korytek kablowych. Wszystkie istniejace korytka plastikowe nalezy usunagé, istniejace kable i przewody
nalezy usungé lub wymienié¢ na przewody typu N2XH lub podobne, w klasie CPR nie nizszej niz
B2ca-s2,d1,a3; wszelkie nowe oprzewodowanie instalacji elektrycznych i staboprgdowych nalezy
wykonywaé zgodnie ze standardem AGH w klasie CPR nie nizszej niz B2ca-s2,d1,a3.

Przed zamontowaniem sufitéw nalezy uwzgledni¢ uzupeinienie ubytkéw, szpachlowanie

i malowanie istniejgcych stropéw i gérnych fragmentéw $cian. Wszystkie kamery monitoringu, czujniki

i sygnalizatory systemu sygnalizacji wiamania i napadu, oprawy o$wietleniowe, rewizje na poziomie

lub powyzej poziomu projektowanego sufitu podwieszanego nalezy przenie$¢ ponizej tego poziomu.

Nalezy uwzgledni¢ malowanie catej powierzchni cian i sufitow g-k w obrebie korytarzy (2x farba lateksowa).
Kolorystyka — do potwierdzenia komisyjnego w trakcie realizacji:

- sufity petne: NCS s 0500-N;
- sufity rastrowe: RAL 9010; RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZE:

- $ciany do wysokosci otworéw drzwiowych: NCS S 2002-Y (farba do lamperii matowa); ROWYCH
- Sciany powyzej wysokosci otworéw drzwiowych - NCS S 2002-Y; _ .
- cokoty - RAL 7021 (farba olejno-ftalowa mat). mgr inz. Wa Nr upr. 589/20%7
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Projektowane elementy:

- Sufit podwieszany z plyt g-k — sufit systemowy, niepalny, wykonany z piyt gipsowo — kartonowych,
na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profii CD60 mocowanej wieszakami naniuszowymi
do stropow zelbetowych. Projektuje sie pojedyncze optytowanie gr. 1,25cm. Rozstaw oraz sposob
montazu wieszakéw i rusztu zgodnie z wytycznymi karty technicznej wybranego systemu.
Przy montazu nalezy zachowaé odstep konstrukcji sufitu podwieszanego od belek konstrukcyjnych
stropu, ze wzgledu na prowadzenie instalacji w korytkach kablowych — wysoko$¢ montazu wedtug czesci
rysunkowej projektu;

- Sufit rastrowy - sufit systemowy, samonosny, niepalny, wykonany z listew z ocynkowanej stali
w ksztaicie litery U — rozstaw oczek 150x150mm. Konstrukcja przymocowana do giéwnego sufitu
na specjalnych podwieszeniach - rozstaw oraz sposéb montazu wieszakéw i rusztu zgodnie
z wytycznymi karty technicznej wybranego systemu. Przy montazu nalezy zachowaé odstep konstrukcji
sufitu podwieszanego od belek konstrukcyjnych stropu, ze wzgledu na konieczno$¢ montazu
w przestrzeni nad sufitami czujek dymu oraz prowadzenie istniejacych instalacji w korytkach kablowych
- wysokos¢ montazu wedtug czesci rysunkowej projektu;

- Wsporniki cienne i $cienno - stropowe do zamontowania korytek kablowych. llo$¢ i rozmieszczenie
wg zatgczonych rysunkéw projektowych.

ZAKRES PLANOWANYCH PRAC:

Demontaz / zabezpieczenie / przeniesienie istniejgcych lamp, kamer, czujek itp.;
Demontaz istniejgcych korytek kablowych i przygotowanie instalacji do docelowego przetozenia;
Szpachlowanie i malowanie stropéw nad poziomem projektowanych sufitow;

Montaz wspornikéw $Sciennych i Scienno - sufitowych oraz nowych korytek kablowych, przetozenie tras
kablowych z wymiang okablowania, wyprowadzenie zasilania do kamer monitoringu, projektowanych
czujek dymu i opraw o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego;

5. Montaz wieszakéw noniuszowych sufitu podwieszanego do konstrukcji plyty stropowej, wykonanie
rusztu konstrukcyjnego dla sufitu podwieszanego;

Montaz oplytowania (1xptyta g-k 1,25 cm oraz profile systemu rastrowego: rozmiar oczek 150x150mm);
Szpachlowanie, malowanie;
Montaz sufitu rastrowego;

Montaz opraw o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, sygnalizatoréw akustycznych;
czujek dymu, kamer monitoringu, podigczenie do SSP.

o nN =
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3. Slusarka drzwiowa

W zwigzku z projektowanymi sufitami podwieszanymi w korytarzach pawilonu C-1 i C-2 zmieniono wymiary
projektowanych drzwi D3, D36 — obnizono naswietle do poziomu projektowanego sufitu, tj. 2,6 m od poz.
posadzki. Pozostate parametry zestawéw drzwiowych pozostajg bez zmian. Dodatkowo wymieni¢ nalezy
drzwi wczesniej nieuwzglednione — dzielgce korytarz na drugim pietrze w pawilonie C-2. W przypadku tego
zestawu odpornos¢ ogniowa nie jest wymagana, nowy zestaw nalezy obnizy¢ do poziomu projektowanego
sufitu. Dopuszcza sie mozliwo$¢ pozostawienia istniejgcej Scianki z drzwiami dzielgcej funkcjonalnie korytarz
w przypadku modyfikacji naswietla — obnizenia nadproza i wymiany szklenia - do ostatecznej decyzji
Inwestora i Uzytkownika.

Wymiary projektowanych zestawéw drzwiowych wg zatgczonego zestawienia $lusarki drzwiowe;.

4. Prace w zakresie szafek i pionéw hydrantowych:

Ze wzgledu na powstatg kolizje z rozdzielnicg elektryczng, wprowadza sie zmiane lokalizacji pionu
hydrantowego PH2 wraz z szafkami hydrantowymi. Pierwotnie pion i szafki zlokalizowana byly w obrebie
korytarza pawilonu C-1, przy $cianie oddzielajgcej narozng klatke schodowa. Obecnie pion i szafki
hydrantowe nalezy odsung¢ w gigb korytarza, poza obrys obudéw rozdzielnic elektrycznych. Wszelkie
parametry, wydajnos¢, ilosci, przekroje itp. w stosunku do wczesniejszego projektu pozostajg bez zmian,
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zmienia si¢ wylgcznie lokalizacja. Zasigg hydrantéw wewnetrznych uwzgledniajac jeden odcinek weza
o dtugosci 30 m i efektywny zasieg rzutu pradu gasniczego wynoszacy 3 m, musi obejmowaé w poziomie
catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej — wprowadzone przesuniecie lokalizacji pionu i hydrantéw
nie powoduje zmian w zakresie efektywnego zasiegu gaszenia.

Wprowadzona zmiana lokalizacji wg. zatgczonych rysunkéw klatki schodowej nr 2.

5. Uwagi koricowe:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢é na miejscu budowy.
Dokumentacja projektowa budowlana stanowi opracowanie wielobranzowe. Wszystkie jej czesci nalezy
traktowac jako integralng catosc;

Wszystkie prace budowlane zwigzane z elementami konstrukcyjnymi wykonywaé¢ wediug projektu
konstrukeji po weryfikacji i porébwnaniu geometrii tych elementéw w projekcie architektury;

Przed przystgpieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ odpowiednie roboty w projektach branzowych.
Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢é nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem
do wykonywania rob6t. Prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych jest
zabronione, w szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robét budowlanych w oparciu o dokumentacje
jednej branzy, bez sprawdzenia ich odniesier do architektury i pozostatych branz;

Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem. Wszelkie zmiany
w doborze materiatow budowlanych, wykoriczeniowych, technologii czy urzadzen moga byé
wprowadzane jedynie za pisemng zgodg jednostki projektowej. W przypadku wprowadzania zmian
powodujgcych  konieczno$¢ wykonania dokumentacji zastepczej, koszty jej opracowania
oraz koordynacji z poszczegbinymi opracowaniami branzowymi ponosi strona wnioskujgca o zmiany;
Materiaty wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria przed ich montazem nalezy przedstawic
pracowni architektonicznej, w celu uzyskania akceptacji;

Przed przystgpieniem do wykonania prac, wszystkie przejscia instalacyjne (otwory w $cianach
i stropach) poréwnaé z odpowiednim projektem instalacyjnym. Podobnie sprawdzi¢ wymiarowanie
otworéw drzwiowych i dostosowaé do wybranych typéw drzwi;

Przejécia instalacyjne w $cianach oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢é do wysokoéci klasy pozarowej
dla danej $ciany zgodnie warunkami ochrony ppoz. Elementy oddzielenia pozarowego przewodow
instalacyjnych musza posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty;

Wielkosci otworéw w $cianach na przej$cia instalacji niezwymiarowane na rysunkach architektury,
powinny by¢ okreSlone na budowie z uwzglednieniem wielkosci ($rednic) tych przewoddw
wraz z ewentualng otuling;

Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen
i wyposazenia, zostaly uzyte w ninigjszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan
zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogg pocigga¢ za sobg
zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmieniac idei projektu. Wszelkie zmiany muszg uzyskaé akceptacje
Inwestora i Projektanta. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze si¢ z koniecznoscig
wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie
tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien
i pozwolen;

Z uwagi na charakter planowanych robét budowlanych, nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia
w trakcie prac sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzarn;

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych);

Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzgdzenia bedg odpowiadaty
normom bezpieczenstwa p.poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty);

W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci jakichkolwiek elementéw w planach,
opisach czy przedmiarach nalezy zwréci¢ sie do Projektanta na pi$mie z prosba o ich wyjasnienie;
Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapoznaé sie na miejscu ze stanem budynku, przewidujac
trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji
i wkalkulowac je w koszt realizacji inwestycji na etapie oferty;

Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzgdzeri technologicznych nie objete zakresem
projektu wykonywanego przez jednostke projekiowa, wymagajg pisemnego uzgodnienia przez
wskazanych przez nig projektantéw lub jednostki projektowe - branzowe. W innym wypadku Jednostka
Projektowa nie  ponosi  odpowiedzialnosci za  skutki dziatania < w/w  systemodw;
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- Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach;

- Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania i obowiazki przy
robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi;

- Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie
pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania rob6t montazowych nalezy $cisle przestrzegaé
odnosnie obowigzujgce w tym zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu

robot na budowie musza by¢ przeszkoleni i znac¢ przepisy BHP i p.poz.;

- Wszystkie istniejgce kable i przewody nalezy sukcesywnie wymieni¢ na przewody typu N2XH
lub podobne, w kiasie CPR nie nizszej niz B2ca-s2,d1,a3; wszelkie nowe oprzewodowanie instalacji
elektrycznych i stabopradowych nalezy wykonywaé zgodnie ze standardem AGH w klasie CPR

nie nizszej niz B2ca-s2,d1,a3;

- Wszystkie Istniejgce kanaty elektroinstalacyjne PVC i listwy elektroinstalacyjne PVC nalezy sukcesywnie
demontowa¢ wraz z przewodami, a w ich miejsce uktada¢ nowe przewody w wyznaczonych korytach

kablowych;

- Wszystkie kamery monitoringu, czujniki i sygnalizatory systemu sygnalizacji wtamania i napadu, oprawy
os$wietleniowe, rewizje na poziomie lub powyzej poziomu projektowanego sufitu podwieszanego nalezy

przenies¢ ponizej tego poziomu;

- Niniejsze opracowanie nie obejmuje modernizacji rozdzielnic gtéwnych budynkéw C-1 i C-2
oraz przystosowania systemu PWP do aktualnych przepiséw. Inwestor jest zobowigzany do wykonania
powyzszych zmian w ramach przystosowania budynkéw do wymagan przeciwpozarowych na podstawie

odrebnego opracowania.

6. Spis rysunkéw:
Rys. nr 1.01 - Klatka schodowa 1, Pawilon C-1,

Rys. nr 1.02 - Klatka schodowa 2, Pawilon C-2,

Rys. nr 1.03 - Klatka schodowa 3, Pawilon C-2,

Rys. nr 1.04 - Klatka schodowa 4, Pawilon C-2,

Rys. nr 1.05 - Detal $cian dziatowych w klatkach schodowych

Rys. nr 1.06 - Detal sufitow podwieszanych w klatkach schodowych
Rys. nr 1.07 — Zestawienie $lusarki drzwiowe;j

Rys. nr 2.01 — Rzut sufitu, korytarz parter, Pawilon C-1,

Rys. nr 2.02 - Rzut sufitu, korytarze poziom +1, poziom +3, Pawilon C-1,
Rys. nr 2.03 — Rzut sufitu, korytarze poziom +4, przyziemie, Pawilon C-1,
Rys. nr 2.04 - Rzut sufitu, korytarz parter, Pawilon C-2,

Rys. nr 2.05 - Rzut sufitu, korytarz przyziemie, Pawilon C-2,

Rys. nr 2.06 — Rzut sufitu, korytarze poziom +1, poziom +2, Pawilon C-2,
Rys. nr 2.07 - Rzut sufitu, korytarze poziom +3, poziom +4, Pawilon C-2,
Rys. nr 2.08 — Detal sufitow, korytarze C-1, C-2

Rys. nr 2.09 - Zestawienie $lusarki drzwiowej, korytarze C-1, C-2
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