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Uwagi:

-Przed przystapieniem do prac budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ na
miejscu budowy. Dokumentacja projektowa budowlana stanowi opracowanie
wielobranzowe. Wszystkie jej czesci nalezy traktowac jako integralng catosc;
-Przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ odpowiednie roboty w
projektach branzowych. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢
nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do wykonywania robét.
Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych jest
zabronione, w szczegolnosci zabronione jest prowadzenie robét budowlanych
w oparciu o dokumentacjg jednej branzy, bez sprawdzenia ich odniesien do
architektury i pozostatych branz;

- Wszystkie istniejace kable i przewody nalezy sukcesywnie wymieni¢ na
przewody typu N2XH lub podobne, w klasie CPR nie nizszej niz
B2ca-s2,d1,a3; wszelkie nowe oprzewodowanie instalacji elektrycznych

i stabopradowych nalezy wykonywaé zgodnie ze standardem AGH w klasie
CPR nie nizszej niz B2ca-s2,d1,a3

- Wszystkie Istniejace kanaty elektroinstalacyjne PVC i listwy
elektroinstalacyjne PVC nalezy sukcesywnie demontowac¢ wraz z
przewodami, a w ich miejsce uktada¢ nowe przewody w wyznaczonych
korytach kablowych,

- Wszystkie kamery monitoringu, czujniki i sygnalizatory systemu sygnalizacji
wtamania i napadu, oprawy os$wietleniowe, rewizje na poziomie lub powyzej
poziomu projektowanego sufitu podwieszanego nalezy przeniesé ponizej tego
poziomu

- Niniejsze opracowanie nie obejmuje modernizacji rozdzielnic gtéwnych
budynkéw C-1 i C-2 oraz przystosowania systemu PWP do aktualnych
przepiséw. Inwestor jest zobowigzany do wykonania powyzszych zmian

w ramach przystosowania budynkéw do wymagan przeciwpozarowych na
podstawie odrgbnego opracowania.

ELEMENTY PROJEKTOWANEGO SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G-K:

Optytowanie z ptyty GKF, 1 x 12,5 mm

Profil sufitowy CD 60 ULTRASTIL -gtéwny

Profil sufitowy CD 60 ULTRASTIL -nosny

Wieszak obrotowy noniuszowy lub z elementem rozpreznym
Cze$¢ gorna wieszaka noniuszowego lub pret wieszakowy
tacznik krzyzowy do profilu CD 60

tacznik wzdtuzny do profilu CD 60

Wkret TN 25 co 150 mm

Stalowe elementy mocujace: kotki, dyble

a) Masa szpachlowa

b) Taéma spoinowa

c) Masa szpachlowa wykonczeniowa

11. Klamra zabezpieczajaca do wieszakéw noniuszowych (gdy wieszak noniuszowy)
12. Tasma uszczelniajaca piankowa szer. 30 mm
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PARAMETRY TECHNICZNE SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G-K:
maksymalny rozstaw profili:

- nosnych poprzecznych 11: 50 cm

- no$nych podtuznych 12: 40 cm

- gléwnych y: 100 cm

- maksymalny rozstaw wieszakéw: 90 cm

ELEMENTY PROJEKTOWANEGO SUFITU RASTROWEGO:

1. Profil no$ny 2400mm

2. Panel rastra 600x600mm, ktéry sktada sie z dolnych i gérnych elementéw
3. Profil poprzeczny 600mm

4. Katownik L-profil

5. Wieszak systemowy

6. Element taczacy dla profili gtéwnych.
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PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przystosowanie pawilonu C-1 i C-2 AGH w Krakowie
do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych

TEMAT RYSUNKU
DETAL SUFITU W KORYTARZACH
PAWILONU C-1 C-2
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