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INWESTOR

Akademia Goérniczo-Hutnicza
im.Stanistawa Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30

30-059 Krakow

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przystosowanie pawilonu C-1 i C-2 AGH w Krakowie
do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych
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Puszka elektryczna n - B
z weing mineralng, > | odadzing SW1 Dylatacie:
L - Sciana dziatowa lekka - piyty G-K na ruszcie ze Dylatacje konstrukcyjne budynku musza zosta¢ powtérzone
(] = o‘ / stalowy’ch prof|||. systemowych w konstrukgcji $cian szkieletowych. W przypadku $cian ciagtych
> o1 puszka 3 // - grubo$¢ catkowita 12,5 cm standardowo wymagane jest umieszczanie szczelin dylatacyjnych
> elektryczna A % - 2x pwg/\?_"éc”? muanl/«-;- 2X1i2'5 cm na mineral w rozstawie ok. 15 m. Dla przedmiotowego pomieszczenia
N — $cisnieta o ‘ - fuszt CW i /5 cm / wypetnienie weina mineralna, - ewiduje sie potaczenie przesuwneze $ciang masywna z jednej
9 (=30 mm) L = ruszt co 40cm, . strony. W przypadku wybrania systemu $cian szkieletowych
I B N f‘i - 2?:(I ptyta_G'-K na m'ankQ_2X1 25 Cr:“ﬂ_ y w ktérym producent zaleca gestszy rozstaw szczelin dylatacyjnych
g i h - Szpachlowanie taczen zabezpieczonych flizeling, nalezy uwzgledni¢ to na etapie wykonawczym.
wetna mineralna { N[O tasma, papierowa Iub siatka, y uwzgle pie wy y
_| NN 7 N - malowanie farbg lateksowa, Izolacyjno$é akustyczna:
Polaczenie $ciany T _ L puszka elektryczna kolorystyka wg oznaczen wykonczen $cian wewnetrznych  _ Nalezy unikaé powstawania niestzeIngéci, . '
z wylewka podiogowa ! ) | A - W przypadku ruchomych potaczen konieczne moze by¢
wetna mineraina SPECYFIKACJA SCIAN DZIALOWYCH: uszczelnienie przy pomocy materiatu trwale elastycznego,
Systemowa $ciana szkieletowa - szkielet pojedynczy,
np. profil CW oktadzina dwuwarstwowa Dane techniczne:
- Poszycie ptytowe
piyty g-k System dobrany do okreslonych parametréw uzytkowych, oktadzina zewnetrzna: ptyta zwykta A13
|/ — kotek rozporowy klasy odpornosci ogniowej, izolacyjnosci akustycznej oraz lub plyta impregnowana HA13
profil UW — jastrych wylewany wysokosci. Sciana szkieletowa ze szkieletem pojedynczymz - Poszycie ptytowe
ta kust ) ) profili CW lub MW, oktadzina ptytowa dwuwarstwowa. oktadzina wewnetrzna: ptyta zwykta A13
asma akustyczna N — IZolaCja Konstrukcja metalowa potaczona jest na catym obwodzie lub ptyta impregnowana HA13
é g styropian twardy z sasiadujacymi elementami budowli. Sciana montowana do - Profile pionowe:
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stropu, optytowanie i wypetnienie wetng mineralng do
poziomu stropu ze wzgledu na wymagang izolacyjnos¢
akustyczng miedzy pokojami. Nalezy przewidzie¢ przejscia
nad poziomem sufitu podwieszanego dla kanatow
mechanicznej instalacji wentylacyjnej oraz okablowania dla
instalacji elektrycznej i stabopradowe;.

Dla planowanych pomieszczen nie ma dodatkowych
wymogow dotyczacych klasy odpornosci ogniowej,
wymagane jest zapewnienie izolacyjnosci akustycznej.

CW 75 co 400 mm, dtugos¢ 425cm
(do poziomu stropu)

TEMAT RYSUNKU

DETAL SCIAN DZIALOWYCH
W KLATKACH SCHODOWYCH

Grubosé: 12,5 cm
- Klasa odpornosci ogniowej: REI60
- lzolacyjno$¢ akustyczna: R'A,1 2 50 dB
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