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LEGENDA:

Demontaz istniejacego sufitu i wykonanie nowego niepalnego sufitu ~ Zaprojektowane elementy SSP i instalecji elektrycznych:

podwieszanego - SYStemOWY,SUf“ monolityczny z podwdjnym Oprawy liniowe na bazie profila aluminiowego 65x50mm do faczenia w systemy o$wietleniowe, z mozliwoscig,
oplytowaniem gr. 1,25 ¢m, gorna krawed; P’Oﬁ'” nosnego zabudowy czujnika ruchu lub certyfikowanego modutu awaryjnego wewnatrz oprawy bez zmiany dtugosci,
montowana na wysokosci dolnej krawedzi zebra stropu - dystans wyposazone w moduly sterowania z fabryczna nastawa mocy lub ograniczenia strumienia.

pomigdzy zebrami a optytowaniem na rozprowadzenie okablowania  \oduly awaryjne opraw liniowych wpiaé w system centralnego monitorowania z centrala w portierni bud. C-1.
do oswietlenia i elementow SSP,

taczna grubos¢ optytowania 2,50 cm (2 x 1,25 cm), montaz plyt

na wieszakach i profilach stalowych, montowanych w kasetonach L1 - oprawa oswietlenia podstawowego nastropowa, LED 8W, IP20,
stropu - zapewnienie szczelnego i niepalnego potaczenia na ——— 780Im, klosz opalizowany, o dtugosci 600mm, do tgczenia w linie
przejéciach $wietine
mmmmmmEg Montaz zabudowy g-k na katowniku stalowym przykrecanym L2 - oprawa oswietlenia podstawowego nastropowa, LED 14W, 1P20,
.- t do $ciany, od éry ?nontai io tek kablow: )::h praykrecany T 1320Im, klosz opalizowany, o diugosci 1200mm, do taczenia w linie
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PIWNICA PARTER 1. PIETRO 2. PIETRO 3. PIETRO 4. PIETRO najwyzszego nadproza okna lub belki. L3 - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 28W, IP20,
POZIOM - 3.03 POZIOM # 0.00 POZIOM + 3.60 POZIOM +7.20 POZIOM + 10.80 POZIOM + 14.40 ' 2845k, kicez opallzowany, o dugoéc 2400mm, do lszenia w e
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(A H ‘ | { N | N H N e o . . EWA1 wskazujacym kierunek ewakuacii, centralnie testowana
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