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% — r==1 Demontaz istniejacego sufitu - skucie tynku podsufitki,
% / L . - § demontaztrzciny i deskowania mocowanego do zelbetowych 1. Demontaz / zabezpieczenie / przeniesienie istniejacych lamp, kamer, czujek itp.;
L] = 7%7 7”410 il > I o zeber konstrukcyjnych stropu, 2. Demontaz istniejacych korytek kablowych i przygotowanie instalacji do
7 o - — - — T — — - = —  — — - — T - — T _— — T i T - — — — T _ — — — - | | : . . ., . docelowego przetozenia;
/' = ]F @ Sufit rastrowy - sufit systemowy, samonosny, mgpalny, 3. Szpachlowanie i malowanie stropéw nad poziomem projektowanych sufitéw;
s // == === T : I wykonany z listew z ocynkowane; stali w ksztatcie 4. Montaz wspornikéw $ciennych i $cienno - sufitowych oraz nowych korytek
- — 1 I +I13.4Io ] ‘ I ‘ Al:l L Iiterky IU ";czft;(‘;‘q Sclz(ek 150);1.50mm, malowany(;h proszkowo kablowych, przetozenie tras kablowych z wymiang okablowania, wyprowadzenie
o ~ I ~ © : ~ o na kolor - ons_tru Cja przymocowana do stropu na zasilania do kamer monitoringu, projektowanych czujek dymu i opraw o$wietlenia
poziom istniejacego sufitu @ ] & S EWA1 @ © specjalnych podwieszeniach - rozstaw oraz sposéb montazu podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego;
niszel czesal konvarza | 1 wieszakow i rusztu zgodnie z )A{ytyczny_mi karty t_echnicznej . 5. Montaz wieszai«iw noniuszowych sufitu podv;/ieszanego do konstrukgji ptyty
ys. istnigjaca sufit=305¢m | 1Wys. istnielaca sufit=320bm wy.bralnego systen]u. Wysokos¢ montazu zgodnie z przekrojem stropowej, wykonanie rusztu konstrukcyjnego dla sufitu podwieszanego;
1 <2 kazdej kondygnacji. 6. Montaz optytowania (1xptyta g-k 1,25 cm oraz profile systemu rastrowego:
14 o 1 872 889 & 885 75 A 799 884 885 5 1[ Sufit podwieszany z ptyt GK - sufit systemowy, niepalny, rozmiar oczek. 150x150mm);
° 8 Iy ! g \ 71038 703 = wykonany z ptyt gipsowo - kartonowych, na ruszcie stalowym 7. Szpachlowanie, malowanie;
5] - o [114o EZ 1047 fioat 044 = > mocowanym wieszakami do konstrukgji stropu. Projektuje sie 8. Montaz sufitu rastrowego; _ _ _
S T ! I [ I w | [ | pojedyncze oplytowanie gr. 1,25cm. Rozstaw oraz sposob 9. Montaz opraw oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
o o e 5 wlL | | ) 1 ) L 4G 9 9 L 9 9 9 5 oin 5 9 |l 9 oin 9 9 9 9 L 9 5 4G 9 9 oin 9 L] 9 9 9 5 i 5 5 = montazu wieszakéw i rusztu zgodnie z wytycznymi karty sygnallzatgrow akustycznych; czujek dymu, kamer monitoringu,
'S el S s s 1Y i 1 A s —— e = technicznej wybranego systemu. Wysoko$¢ montazu zgodnie podtaczenie do SSP.
! «| L2+CR = z przekrojem kazdej kondygnacji.
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T717 | J T7T7 Leol lekkiej z ptyt gipsowo-kartonowych o wymaganej odpornosci
+10.80 § ! | ) pozarowej.
3 . = = ~ - | BUDYNEK C-2 ‘
/ © I © © ® 3 i 3.PIETRO >‘< dylatacja konstrukcji miedzy budynkami C-1 i C-2 - zmiana Uwagi:
Z L ; I = KORYTARZ | poziomu istniejacego stropu - Przed przystapieniem do prac budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
=--""-"" S\% 7 \‘ / / / / / / / W / / / / \‘ T g budowy. Dokumentacja projektowa budowlana stanowi opracowanie
| | | | | | | | | | | | \ I —t wielobranzowe. Wszystkie jej czesci nalezy traktowac jako integralng catos¢;
- T o T T T - - y - - - - - et ‘ - Przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ odpowiednie roboty w
om a |
p - > ’ projektach branzowych. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi
— Zaprojektowane elementy SSP i instalecji elektrycznych: autorskiemu przed prz_ystaplenlem do wy_konyvyanla robot: Prowadzenie l"oboF w
Oprawy liniowe na bazie profila aluminiowego 65x50mm do faczenia w systemy przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych jest zabronione, w szczegélnosci
A o$wietleniowe, z mozliwoscig zabudowy czujnika ruchu lub certyfikowanego _zabro_nlone !est prowadzenie r_obpt budo_wlz_-m'ych w op_arC|u 0 c_lokumentaqe ..
PRZEKROJ KORYTARZ, BUDYNEK C-2 - POZIOM +3 RZUT SUFITU KORYTARZ, BUDYNEK C-2 - POZIOM +3 LOKALIZACJA NA RZUCIE BUDYNKU - POZIOM +3 modutu awaryjnego wewnatrz oprawy bez zmiany dtugosci, wyposazone w moduty jednej br.an.zy,.bfaz sprawd;ema ich odnleSI'en do archltelftury i plozgstalych branz;
r sterowania z fabryczng nastawg mocy lub ograniczenia strumienia. - Wszystkie istniejace kable i PVZ?WOdy na_IeZ}_/_suk(.:es__ywnle wymienic na PTZE\_NOdy
\ i Moduly awaryjne opraw liniowych wpiaé w system centralnego monitorowania typu N2XH lub podobne, w klasie CPR nie nizszej niz B2ca-s2,d1,a3; wszelkie
7 i — z centralg w portierni bud. C-1. nowe oprzewodowanie instalacji elektrycznych i stabopradowych nalezy
7 f wykonywac zgodnie ze standardem w klasie nie nizszej niz
; — ; k ¢ dni tandardem AGH w klasie CPR nie nizszej niz
— _ | T= 7%7 _ / | > L oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, B2ca-s2,d1,a3
S / T _ — i T _ — T _ — T _— — T _— — T —_— — - = — T —_— — T i T i T _— T — T _— T _— — — LED 8W, IP20, 780Im, klosz opalizowany, - Wszystkie Istniejace kanaly elektroinstalacyjne PVC i listwy elektroinstalacyjne
48 f L2 o diugosci 600mm, do taczenia w linie $wietine PVC nalezy sukcesywnie demontowaé wraz z przewodami, a w ich miejsce
- — " ——— > 2 // mEmmm=- I T =————= - oprawa oswietlenia podstawowego nastropowa, uktada¢ nowe przewody w wyznaczonych korytach kablowych,
1 %340 / [0 ‘ LED 14W, 1P20, 1320Im, klosz opalizowany, - Wszystkie kamery monitoringu, czujniki i sygnalizatory systemu sygnalizacji
//’ © I o - © - o - - - L3 o diugoéci 1200mm, do aczenia w linie Swietine wilamania i napadu, oprawy o$wietleniowe, rewizje na poziomie lub powyzej
poziom istniejacego sufitu / 8 . B B B B 8 8 B 8 - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, poziomu projektowanego sufitu podwieszanego nalezy przenie$é¢ ponizej tego
nizsze] czesai korytarza é’/ | ' LED 28W, IP20, 2945Im, klosz opalizowany, poziomu
4, —F— - . e o dtugosci 2400mm, do taczenia w linie $wietine N L N - o, .
/l ys. isfhiejaca sufit=307¢m || Wys. istniejaba sufit=328ch 34 L2A - oprawa oswietlenia podstawowego nastropowa, glqlgj(s:z; opracowarzle nie ol_)ejmuie mogfl\rlr;z:cp rk?zdlmelnr:c glow_ny’ch llaudynlt(ow
1 2 S 1 S o b 3 S LED 33W, IP20, 2945Im, klosz opalizowany, C-11i C-2 oraz przystosowania systemu o aktualnych przepiséw. Inwestor
I 1 Sl108 L 216 [ 872 o ER 888 o B 68 o8 N g bad 3 80 i . L3A o diugosci 1200mm, do taczenia w linie $wistine jest zob'owazany do W}/konar1_|a pquzszych zmian w ra_mach przystosowania
| 1| A 1 = o A = @ AINAE 71— - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, budynkéw do wymagan przeciwpozarowych na podstawie odrebnego
g 1 0/05 1 TN 0] b/057 A 6/04 6/03 6/032 LED 66W, IP20, 5890Im, klosz opalizowany, opracowania.
] g 4 T o [ =N [ o I g 5 [ ] ] 1] L4 o diugosci 2400mm, do taczenia w linie $wietine
1 W i || Pﬂ i o ~ E | N | i | L] | ———= - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa,
| 1 2 1 L2 L2-AW L2 L2 L2 L2 L2-A L2 L2 L2+C L2 o~ L2 2 L2 L2 L2 L2=A L2 L2 L2+C | | Ed L2 L2+C L2-A LED 12W, IP20, 1320Im, klosz mikropryzmatyczny,
- : 5 ========================== e e e —_— s o diugosci 600mm, do faczenia w linie $wietine
N o " )
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1 gosci 1200mm, do taczenia w linie $wietlne
L ————T 1 o ) L6 swietlenia podst 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
,,/ 7 s . 1.PIETRO - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, > ] ; )
+10.80 © LED 54W, IP20, 6640 Im, klosz mikropryzmatyczny, Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z.0.0.
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120mm, do taczenia w linie $wietine, dedykowany
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0 promieniu wykrywania co najmniej 8m (czujnik 30-059 Krakéw

wbudowany bez zwigkszenia dtugosci oprawy)

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Indywidualne oprawy awaryjne, posiadajace Przystosowanie pawilonu C-1 i C-2 AGH w Krakowie

certyfikat CNBOP, monitorowane w jednym systemie do aktualnych przepisoéw przeciwpozarowych
z oprawami o$wietlenia podstawowego,

wyposazonymi w moduty awaryjne.

- oprawa ewakuacyjna LED 1,2W, 1h, jednostronna
EW1 z piktogramem wskazujgcym kierunek ewakuacji, TEMAT RYSUNKU
centralnie testowana

- oprawa ewakuacyjna LED 1,2W, 1h, dwustronna RZUT SUFITU, KORYTARZE POZIOM +3, POZIOM +4

EW2 z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji,
central?]ie testowana e : PAWI I—ON C'2
- oprawa ewakuacyjna LED 2W, 1h, nascienna,
EWZ przystosowana do pracy w temperaturach
ujemnych, centralnie testowana

LED 5W. 1h BRANZA: FAZA: SYMBOL
- oprawa awaryjna , 1h, nastropowa, .

HV optyka uniwersalna, centralnie testowana ARCHITEKTURA NADZOR N O 4
<— [0 — - oprawa awaryjna LED 5W, 1h, nastropowa, u

AWA1 optyka korytarzowa, centralnie testowana
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