KLATKA SCHODOWA 3

LEGENDA:

Demontaz istniejacego sufitu i wykonanie nowego niepalnego sufitu ~ Zaprojektowane el 1ty SSP i instalecji elektrycznych:

podwieszanego - systemowy sufit monolityczny z podwdjnym Oprawy liniowe na bazie profila aluminiowego 65x50mm do taczenia w systemy o$wietleniowe, z mozliwoscia
oplytowaniem gr. 1,25 ¢m, gorna krawed; P'Of”“ nosnego zabudowy czujnika ruchu lub certyfikowanego modutu awaryjnego wewnatrz oprawy bez zmiany dtugosci,
montowana na wysokosci dolnej krawedzi Zebra stropu - dystans wyposazone w moduty sterowania z fabryczna nastawa mocy lub ograniczenia strumienia.

pomigdzy zebrami a optytowaniem na rozprowadzenie okablowania  noduty awaryjne opraw liniowych wpiaé w system centralnego monitorowania z centrala w portierni bud. C-1.
do os$wietlenia i elementow SSP,

taczna grubos¢ optytowania 2,50 cm (2 x 1,25 cm), montaz ptyt

na wieszakach i profilach stalowych, montowanych w kasetonach L1 - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 8W, 1P20,
stropu - zapewnienie szczelnego i niepalnego potaczenia na ——— 780Im, klosz opalizowany, o dtugosci 600mm, do taczenia w linie
przejéciach Swietine
X . . X X L2 - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 14W, IP20,
Wmmmmmm Zmiana w zakresie wymiaréw projektowanych drzwi C————————1  1320Im, klosz opalizowany, o diugosci 1200mm, do taczenia w linie
Swietine
L3 - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 28W, 1P20,
Dodatkowe elementy 2945Im, klosz opalizowany, o diugosci 2400mm, do taczenia w linie
L Klapa rewizyjna w suficie podwieszanym, wym. 20x20 cm Swietine
E o P Y o ym, wym. L2A - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 33W, IP20,
REW 2945Im, klosz opalizowany, o dtugosci 1200mm, do taczenia w linie
. Swietine
L3A - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 66W, P20,
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Swietine
PARTER 1. PIETRO 2. PIETRO 3. PIETRO 4. PIETRO L T
- oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 12W, P20,
POZIOM + 0.00 POZIOM + 3.60 POZIOM + 7.20 POZIOM + 10.80 POZIOM + 14.40 = 1320Im, klosz mikropryzmatyczny, o dugosci 600mm, do faczenia
w linie $wietlne
‘h ﬁ‘ ‘h j‘ ‘h j‘ ‘h j‘ ‘h B L5 - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 27W, P20,
[ = | . L .
| | \ daszek wq rys. nr A.5.4 \ \ \ \ \ | 3320Im, klosz mikropryzmatyczny, o dtugos$ci 1200mm, do taczenia
Zadaszenie nad wejsciem w linie $wietine
| Sfey \ | | dobudynk G2 | | | | | | L6 - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 54W, IP20,
| \ | | | | | | | | 6640 Im, klosz mikropryzmatyczny, o dtugosci 2400mm, do taczenia
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| | | [‘;jﬁﬁﬁ'" | | | | | | Q:,R - wydzielony modut czujnika ruchu o diugo$ci 120mm, do taczenia
| n | | | | | | | | w linie $wietine, dedykowany dla opraw wyposazonych w modut
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I \?vyn:” ?35“;332; | :Izy;;ig; ;Zn:r‘wszego | ‘ ‘ ‘ ‘ Tasgtﬁﬁgm ! ! [‘a;ﬁi}gm : : Tastj.if,m M - oprawa wyposazona w modut awaryjny, w trybie awaryjnym pracuje
| nad spocznikiem O‘Wie;g"ego S‘ffly:ﬁ i : | | | | | | | | z natgzeniem 450Im
min. 90 cm w $wietle przejscia
‘ : : : : : o8 olg : : : : ,&. - oprawa z wbudowanym czujnikiem ruchu o promieniu wykrywania
[ ‘ == == | | ! co najmniej 8m (czujnik wbudowany bez zwiekszenia dtugosci oprawy)
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pom.332 _+9.00
| pom.131 | | | | | —
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PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przystosowanie pawilonu C-1i C-2 AGH w Krakowie
do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych

TEMAT RYSUNKU
KLATKA SCHODOWA 3
PAWILON C-2

Uwagi:

- w projekcie przyjeto maksymalne obcigzenie ogniowe w pustej BRANZA: FAZA: SYMBOL
przestrzeni stropowej nie przekraczajace 16MJ/m2; ARCHITEKTURA NADZOR
- okablowanie instalacji wykona¢ przewodami klasy CPR nie
gorszej niz B2ca-s2,d1,a3; N O 4
- wszystkie kamery monitoringu, alarmy, oprawy oswietleniowe, L

rewizje na poziomie lub powyzej poziomu projektowanego sufitu
podwieszanego nalezy przenies¢ ponizej tego poziomu; DATA: SKALA:

NR
- nalezy uwzgledni¢ malowanie catych klatek schodowych. SIERPI EN 2024 1:100 1 O 3
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