opis rodzajowy

Drzwi przeszklone, wewnetrzne na drogach ewakuacyjnych
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wymiary otworu So 294 | 303 | 307 | 306 | 305
w Swietle muru |y, 260 | 260 | 260 | 260 | 260
wymiar w Swietle S 90+34
przejscia H 210
teriat Dwuskrzydtowe, wewnetrzne drzwi i Scianka aluminiowa, rama
materia skrzydta i o$cieznicy wykonana z ksztattownikéw aluminiowych
trzykomorowych, profile malowane proszkowo, profile Scianek
(state przegrody) przetestowane w klasie odpornosci ogniowej
EI60, profile drzwi (elementy otwieralne) w klasie odpornosci
ogniowej EI30. Wypetnienie skrzydet szybami zespolonymi.
Skrzydto zlicowane z oscieznicg. Uszczelnienie gumowe drzwi
na catym obwodzie.
kolor RAL 9006

klasa odpornosci

elementy otwieralne EI30, elemanty state EI60, dymoszczelne

ogniowej
samozamykacz podwaojny system_owy samozamykac_z p_odiapzon_y do SSP _
z elektromechaniczng blokadg potozenia otwarcia w postaci
szyny przeznaczonej do drzwi dwuskrzydtowych,
zapewnienie kolejnosci zamykania skrzydet
klamka klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym
wymagane certyfikaty |karta techniczna lub o$wiadczenie producenta potwierdzajace
i aprobaty wymagane cechy techniczne

informacje dodatkowe

- zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkiadka,
- bolce przeciwwywazeniowe,
- drzwi podfaczone do SSP,
- mozliwos$¢ podtgczenia kontroli dostepu
(wg wytycznych Inwestora),
- drzwi oznakowane jako droga ewakuacyjna
Uwaga
Na poszczegolnych pietrach wymiary w swietle muru
i wysokosci réznig sie. Wymiary przejscia wszedzie nalezy
przyja¢ jednakowe, a wymiary catego zestawu regulowac
elementami statymi $cianki i naswietla

kierunek otwierania

budynek C-1 budynek C-2

(w drzwiach dwuskrzydtowych|
szersze skrzydto)

lewe prawe lewe prawe

poziom +0.00

poziom +3.60

poziom +7.20

poziom +10.80

poziom +14.40
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UWAGI

Podane wymiary otworu w murze odwzorowujg stan istniejacy budynku. Stolarka projektowana w oparciu o pomiary inwentaryzacyjne
wykonane na miejscu. Wszystkie wymiary nalezy potwierdzi¢ na budowie przed wykonaniem zamdwienia nowej stolarki i dopasowaé do
istniejacych otworéw z uwzglednieniem szczelin montazowych dla wybranego rozwigzania technologicznego. Wszelkie watpliwosci
projektowe nalezy niezwtocznie konsultowac u projektanta.

W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH PROFILI WYMIAR PIERWSZEGO OTWIERALNEGO SKRZYDtA MUSI WYNOSIC
MINIMUM 90cm W SWIETLE, WYSOKOSC W SWIETLE OSCIEZNICY MUSI WYNOSIC MIN. 200cm
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z.o.0.
PL 31-317 Krakow, ul. Gnieznienska 4,

tel/fax: 12 359 54 66 e-mail: ppab@ppab.pl

www.ppab.pl

INWESTOR

Akademia Goérniczo-Hutnicza
im.Stanistawa Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30

30-059 Krakow

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przystosowanie pawilonu C-1i C-2 AGH w Krakowie
do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych

TEMAT RYSUNKU
ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ
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