LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: LEGENDA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

[TPP] - tablica rozdzielcza dla potrzeb pozarowych (zasilana sprzed wytacznika p.poz.)
[SZ] - modut zasilajaco-sterujacy oddymianiem klatki schodowej (wg. projektu oddymiania klatek schodowych)
[ZzH]

[CSP Centrala sygnalizacji pozarowej, np. System 6000
- zestaw hydroforowy dla potrzeb instalacji hydrantowej - doprowadzenie zasilania 3f, 400V , TN, Urzadzenie transmisji alarmu
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L2A AP . - o
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- N - - - G5 o > Korytarz 5050 * W1 AS AN EWZ [RQ] - naped rolety okiennej p.poz. - doprowadzenie zasilania 24V poprzez modut sterowniczy SSP
- 2x L N & < °N 9/047 N 1 -oprawa awaryina LED 5W, 1h, nastropowa, optyka uniwersalna, centralnie testowana ; i i iedno- :
6107 iz !’A\‘ !VA\ N H=326cm +7.20 /048 \ g REo BB A N it p 4l P Pty zestaw samozamykaczy drzwiowych dia drzwi jedno- lub dwuskrzydiowyeh:
0] 'L 9005 et Lastriko \Vaumn q 3 <€ 0044 9% . ! doprowadzone zasilanie 230V i sygnat zamkniecia - 24V DC oraz kontrola pofozenia
2 14 o G B \ gﬁ i 6118 61115 /113 /113 1%'] <_w 6107 @ = 61104 ) EI60C éAI:x’we -oprawa awanyjna LED SW. Th, nastiopowa,optyka koryarzou, centiaiie testowana [EB] - barierka ewakuacyjna - doprowadzone zasilanie 24V poprzez modut sterowniczy SSP
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