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LEGENDA:

E Sufit rastrowy - sufit systemowy, samonosny, niepalny,

wykonany z listew z ocynkowanej stali w ksztatcie

litery U - rozstaw oczek 150x150mm, malowanych proszkowo
na kolor RAL 9010. Konstrukcja przymocowana do stropu na
specjalnych podwieszeniach - rozstaw oraz sposéb montazu
wieszakow i rusztu zgodnie z wytycznymi karty technicznej
wybranego systemu. Wysoko$¢ montazu zgodnie z przekrojem
kazdej kondygnaciji.

|:| Sufit podwieszany z ptyt GK - sufit systemowy, niepalny,

wykonany z plyt gipsowo - kartonowych, na ruszcie stalowym
mocowanym wieszakami do konstrukgcji stropu. Projektuje sig
pojedyncze optytowanie gr. 1,25cm. Rozstaw oraz sposéb
montazu wieszakow i rusztu zgodnie z wytycznymi karty
technicznej wybranego systemu. Wysoko$¢ montazu zgodnie
z przekrojem kazdej kondygnacji.

D Wymiana $lusarki drzwiowej - nadproza wykona¢ w technologii

lekkiej z ptyt gipsowo-kartonowych o wymaganej odpornosci
pozarowe;j.

Zaprojektowane elementy SSP i instalacji elektrycznych:

Oprawy liniowe na bazie profila aluminiowego 65x50mm do taczenia w systemy
oswietleniowe, z mozliwoscig zabudowy czujnika ruchu lub certyfikowanego
modutu awaryjnego wewnatrz oprawy bez zmiany dtugosci, wyposazone w moduty
sterowania z fabryczng nastawa mocy lub ograniczenia strumienia.

Moduty awaryjne opraw liniowych wpigé w system centralnego monitorowania

z centralg w portierni bud. C-1.

L1

——= - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa,
LED 8W, IP20, 780Im, klosz opalizowany,
L2 o dtugosci 600mm, do taczenia w linie $wietine
=———— - oprawa oswietlenia podstawowego nastropowa,
LED 14W, IP20, 1320Im, klosz opalizowany,
o dtugosci 1200mm, do taczenia w linie $wietlne
- oprawa os$wietlenia podstawowego nastropowa,
LED 28W, IP20, 2945Im, klosz opalizowany,
o dtugosci 2400mm, do taczenia w linie $wietine
- oprawa os$wietlenia podstawowego nastropowa,
LED 33W, IP20, 2945Im, klosz opalizowany,
o dtugosci 1200mm, do taczenia w linie $wietine
- oprawa oswietlenia podstawowego nastropowa,
LED 66W, IP20, 5890Im, klosz opalizowany,
L4 o dtugosci 2400mm, do taczenia w linie $wietlne
=—= - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa,
LED 12W, IP20, 1320Im, klosz mikropryzmatyczny,
L5 o dtugosci 600mm, do tgczenia w linie $wietine
=—————— - oprawa oswietlenia podstawowego nastropowa,
LED 27W, 1P20, 3320Im, klosz mikropryzmatyczny,
o diugosci 1200mm, do taczenia w linie $wietine
- oprawa os$wietlenia podstawowego nastropowa,
LED 54W, 1P20, 6640 Im, klosz mikropryzmatyczny,

L3

L2A

L3A

L6

o dtugosci 2400mm, do taczenia w linie $wietine

(.::R - wydzielony modut czujnika ruchu o dtugosci
120mm, do taczenia w linie $wietine, dedykowany
dla opraw wyposazonych w modut awaryjny

% - oprawa wyposazona w modut awaryjny, w trybie
awaryjnym pracuje z natezeniem 450Im
& - oprawa z wbudowanym czujnikiem ruchu
o promieniu wykrywania co najmniej 8m (czujnik
wbudowany bez zwigkszenia dtugosci oprawy)
Indywidualne oprawy awaryjne, posiadajgce
certyfikat CNBOP, monitorowane w jednym systemie
z oprawami o$wietlenia podstawowego,
wyposazonymi w moduty awaryjne.
- oprawa ewakuacyjna LED 1,2W, 1h, jednostronna

EW1 z piktogramem wskazujacym kierunek ewakuacji,

centralnie testowana
- oprawa ewakuacyjna LED 1,2W, 1h, dwustronna

EW2 z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji,

centralnie testowana
- oprawa ewakuacyjna LED 2W, 1h, nascienna,

EWZ przystosowana do pracy w temperaturach
ujemnych, centralnie testowana

(m] - oprawa awaryjna LED 5W, 1h, nastropowa,

AW optyka uniwersalna, centralnie testowana

<— [0 — - oprawa awaryjna LED 5W, 1h, nastropowa,

AW1

[

optyka korytarzowa, centralnie testowana

- czujka dymu
szczegoty wg projektu branzy elektrycznej

ZAKRES PLANOWANYCH PRAC:

-

Demontaz / zabezpieczenie / przeniesienie istniejacych lamp, kamer, czujek itp.;

2. Demontaz istniejgcych korytek kablowych i przygotowanie instalacji do
docelowego przetozenia;

3. Szpachlowanie i malowanie stropéw nad poziomem projektowanych sufitéw;

4. Montaz wspornikéw $ciennych i $cienno - sufitowych oraz nowych korytek
kablowych, przetozenie tras kablowych z wymiang okablowania, wyprowadzenie
zasilania do kamer monitoringu, projektowanych czujek dymu i opraw o$wietlenia
podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego;

5. Montaz wieszakéw noniuszowych sufitu podwieszanego do konstrukgcji ptyty
stropowej, wykonanie rusztu konstrukcyjnego dla sufitu podwieszanego;

6. Montaz optytowania (1xptyta g-k 1,25 cm oraz profile systemu rastrowego:
rozmiar oczek 150x150mm);

7. Szpachlowanie, malowanie;

8. Montaz sufitu rastrowego;

9. Montaz opraw oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

sygnalizatoréw akustycznych; czujek dymu, kamer monitoringu,
podtaczenie do SSP.

Uwagi:

- Przed przystapieniem do prac budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
budowy. Dokumentacja projektowa budowlana stanowi opracowanie
wielobranzowe. Wszystkie jej czesci nalezy traktowaé jako integralng catos¢;

- Przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ odpowiednie roboty w
projektach branzowych. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania robét. Prowadzenie rob6t w
przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych jest zabronione, w szczegélnosci
zabronione jest prowadzenie robot budowlanych w oparciu o dokumentacije
jednej branzy, bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz;

- Wszystkie istniejgce kable i przewody nalezy sukcesywnie wymieni¢ na przewody
typu N2XH lub podobne, w klasie CPR nie nizszej niz B2ca-s2,d1,a3; wszelkie
nowe oprzewodowanie instalacji elektrycznych i stabopradowych nalezy
wykonywac¢ zgodnie ze standardem AGH w klasie CPR nie nizszej niz
B2ca-s2,d1,a3

- Wszystkie Istniejace kanaty elektroinstalacyjne PVC i listwy elektroinstalacyjne
PVC nalezy sukcesywnie demontowa¢ wraz z przewodami, a w ich miejsce
uktada¢ nowe przewody w wyznaczonych korytach kablowych,

- Wszystkie kamery monitoringu, czujniki i sygnalizatory systemu sygnalizacji
wtamania i napadu, oprawy o$wietleniowe, rewizje na poziomie lub powyzej
poziomu projektowanego sufitu podwieszanego nalezy przenie$¢ ponizej tego
poziomu

- Niniejsze opracowanie nie obejmuje modernizacji rozdzielnic gtéwnych budynkéw
C-1i C-2 oraz przystosowania systemu PWP do aktualnych przepiséw. Inwestor
jest zobowigzany do wykonania powyzszych zmian w ramach przystosowania
budynkéw do wymagan przeciwpozarowych na podstawie odrebnego
opracowania.
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Przystosowanie pawilonu C-1i C-2 AGH w Krakowie
do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych
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